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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
Sie¢ wodociagowa
1 Sie¢ wodociagowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNR AT- |ST 3.1., |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w m3
d.1./11 0104- [5.7.,6 |umocnieniu typu box
1/04
(2+2+2+2+2+2+2+2+2+4+6+2+2+2+2+2+2+3+57+43+30)*1.0*1.8*0.95*0.4 |m3 118.332
RAZEM 118.332
2|KNR AT- |ST 3.1., |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1./11 0104- [5.7.,6 |umocnieniu typu box
1/05
(2+2+2+2+2+2+2+2+2+4+6+2+2+2+2+2+2+3+57+43+30)*1.0*1.8*0.95*0.6 |m3 177.498
RAZEM 177.498
3|KNR AT- |ST 5.7., |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.1./11 0107- |6 cie kat. I-Il w umocnieniu typu box
104
(2+2+2+2+24242+2+2+4+6+2+2+2+2+2+2+3+57+43+30)*1.0*1.8*0.05* m3 6.228
0.40
RAZEM 6.228
4|/KNR AT- |ST 5.7.,|Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.1./11 0107- |6 cie kat. Ill w umocnieniu typu box
105
(2+2+2+2+2424242+2+4+6+2+2+2+2+2+2+3+57+43+30)*1.0*1.8*0.05* m3 9.342
0.60
RAZEM 9.342
5|KNR AT- |ST 4.5., |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - m3
d.1./11 0108- |6 przewo6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60
1101 m3, grunt kat I-1I
118.332+6.228 m3 124.560
RAZEM 124.560
6|KNR AT- |ST 4.5.,|Nakfady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - m3
d.1./11 0108- |6 przewo6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60
1102 m3, grunt kat Il
177.498+9.342 m3 186.840
RAZEM 186.840
7|KNR AT- |ST 4.5., |Nakfady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - do- |m3
d.1./11 0108- |6 datek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach
107 utwardzonych; grunt kat IV
186.840 m3 186.840
RAZEM 186.840
8/KNR AT- [ST 3.1.,|Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0- |m3
d.1./11 0109- |5.10.,6 |1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3
104
118.332 m3 118.332
RAZEM 118.332
9|KNR AT- |ST 3.1., |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0- |m3
d.1./11 0109- |5.10.,6 |1,5 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3
1/05
177.798 m3 177.798
RAZEM 177.798
10/KNR AT- ST Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu typu box w gruncie |m3
d.1./11 0112- |5.10.,6 |kat. I-Il dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
1/01
6.228 m3 6.228
RAZEM 6.228
11/KNR AT- |ST Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu typu box w gruncie |m3
d.1./11 0112- |5.10.,6 |kat. Il dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
102
9.342 m3 9.342
RAZEM 9.342
12|KNNR 4 [ST 3.1., |Zwirowa podsypka odwadniajaca dla hydrantéw p. poz. m3
d.1./1411-04 |5.10.,6
1
0.25*5 m3 1.250
RAZEM 1.250
13|/KNNR 1 [ST 4.5.,|Zakup ziemi na zaspke wykopu wraz z transportem samochodami samowy- |m3
d.1.|/0208-02 |6 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -4km
1
186.840 m3 186.840
RAZEM 186.840
1.2 Roboty montazowe
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa spec
techn
14/KNNR 4 |ST 2.5., |Utozenie metodg przewiertu sterowane rurociagéw z rur polietylenowych PE|m
d.1./1206-02 |2.14.1., {100 RC o $red.225x13,4 mm w gruntach kat.llI-1V (wraz z kosztem rur)
2 3.2,
4.1,
5.9.,6
62+87+69+30 m 248.000
RAZEM 248.000
15/KNNR 4 |ST 2.5., |Montaz w gotowym wykopie rurociggéw z rur polietylenowych PE100 PN10 |m
d.1./1009-10 |2.14.1., |o $red.225x13,4 mm taczonych metoda zgrzewania doczotowego.
2 3.2,
4.1,
5.9.2.6
43+20 m 63.000
RAZEM 63.000
16/KNNR 4 |ST 2.5.,|Utozenie metodg przewiertu sterowane rurociagéw z rur polietylenowych PE|m
d.1./1206-06 |2.14.1., |100 RC o $red. 160x9,5 mm w gruntach kat.lll-1V (wraz z kosztem rur)
2 3.2,
4.1,
5.9.2.6
33 m 33.000
RAZEM 33.000
17/KNNR 4 |ST 2.5.,|Montaz w gotowym wykopie rurociagéw z rur polietylenowych PE100 PN10 |m
d.1./1009-07 |2.14.1., |o $red.160x9,5 mm taczonych metodg zgrzewania doczotowego.
2 3.2,
4.1,
5.9.2.6
57 m 57.000
RAZEM 57.000
18/KNNR 4 |ST Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.1./1012-03 |2.11., |wych -tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r.zewnetrznej 225 mm
2 2.14.2,,
3.2,
42,
594.6
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
19/KNNR 4 |ST Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.1./1012-03 |2.11., |wych -tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r.zewngtrznej 160 mm
2 2.14.2,,
3.2,
42,
594.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNNR 4 |ST Ziaczki PCW cisnieniowe jednokielichowe taczone na wecisk o $r.zewn. 160 |szt
d.1./1022-04 |2.11., |mm
2 2.14.2,,
3.2,
42,
594.6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 4 |ST tacznik rurowo-kotnierzowy o $r. nom. 150 mm szt
d.1./1014-06 |2.11.,
2 2.14.2,,
3.2,
42,
594.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22/KNNR 11 |ST Zasuwy kielichowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. nominalnej 200 |szt.
d.1./0304-05 [2.10., |mm wraz z obudowg
2 2.14.2,,
3.2,
42,
43,
594.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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23
d.1.

KNNR 11
0304-04

Zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. nominalnej 150
mm wraz z obudowg,

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

24
d.1

KNNR 4
1014-05

Trojniki wod. kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm

1+4

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

25
d.1

KNNR 4
1014-04

Trojniki wod. kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

26
d.1.

KNNR 4
1014-02

Kréciec 2- kotnierzowe o $r. 80 mm L=1200-1400

3

szt

szt

3.000

RAZEM

3.000

27
d.1.

KNNR 4
1014-02

Kréciec 2- kotnierzowe o $r. 80 mm L=400

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

28
d.1.

KNNR 4
1119-03

Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm, kolano
stopowe oraz zasuwa odcinajaca z obudowag

5

kpl.

kpl.

5.000

RAZEM

5.000

29
d.1

KNNR 4
1014-05

594.6

Zwezka kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o $r. 200/150 mm

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

30
d.1

KNNR 4
1014-04

ST
211,
2.14.2.,
3.2,

594.6

Zwezka kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o $r. 150/80 mm

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

31
d.1

KNNR 6
0503-06

ST
2.10.,,
214,
3.2.4.,
5.9.6

Ptytki betonowe do zasuw

0.5*0.5*13

m?2

m?2

3.250

RAZEM

3.250
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32|KNNR 4 |ST 2.9., |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -|m3
d.1./1430-01 |2.14.3., |bloki oporowe
2 214 4.,
3.2,
44,
5.93.6
0.5*0.4*11 m3 2.200
RAZEM 2.200
33/KNNR 11 |ST Nawiertki na rurociagach PCW o $r. zewn. 225 mm wraz z zasuwg odcina- |kpl.
d.1.|0306-02 |2.10., |jaca w skrzynce ulicznej
2 2.14.2,,
3.2,
42,
43,
594.6
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
34|KNNR 11 |ST Nawiertki na rurociggach PCW o $r. zewn. 160 mm wraz z zasuwg odcina- |kpl.
d.1.|/0306-02 |2.10., |jaca w skrzynce ulicznej
2 2.14.2,,
3.2,
42,
43,
5.94.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 11 |ST 2.5., |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm m
d.1.|0307-01 |2.14.1,,
2 3.2,
4.1,
5.9.2.6
11*1 m 11.000
RAZEM 11.000
36|KNNR 11 |ST 2.5., |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 50 mm m
d.1.|0307-01 |2.14.1,,
2 3.2,
4.1,
59.2.6
1.5+1.5+1+1.5 m 5.500
RAZEM 5.500
37/KNNR 4 |ST Wiaczenie do istniejacej przewoddw wodociagowych o $r. nominalnej 40 szt.
d.1./0115-05 |2.11.,, |mm
2|Analogia |2.14.2.,
3.2,
42,
5.9.7.6
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
38/KNNR 4 |ST Wiaczenie do istniejacej przewoddw wodociagowych o $r. nominalnej 50 szt.
d.1./0115-06 |2.11., |mm
2|Analogia |2.14.2.,
3.2,
42,
5.9.7.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNR-W |ST 2.1.,|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.|2-19 4,5.9., |sztucznego z wkiadka metalowg
2|/0102-01 |6
173+11+5.5 m 189.500
RAZEM 189.500
40|KNR 2-19 ST 5.9.,|Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkg zanamionowg kpl.
d.1./0134-01 |6
2
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
41/KNNR 4 |ST 6.3. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typuPE o $r. do 200 200m -
d.1./1606-03 mm 1 préb.
2
311/200 200m - 1.555
1 préb.
RAZEM 1.555
42|KNNR 4 |ST 6.3. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. 160 mm |{200m -
d.1./1606-02 1 prob.
2
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90/200 200m - 0.450
1 préb.
RAZEM 0.450
43|/KNNR 4 ST 4., |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.1./1611-02 |6.4., Om
2
311/200 0dc.20 1.555
Om
RAZEM 1.555
44/KNNR 4 |ST 4., |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.1./1611-01 |6.4., Om
2
90/200 odc.20 0.450
Om
RAZEM 0.450
45/KNNR 4 |ST Zaslepienie istniejagcych przewodow wodociggowych szt.
d.1./1015-04 |2.11,,
2|Analogia 2.14.2.,
3.2,
42,
5.9.,6
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
46|KNR 4-02|ST 3.2., | Demontaz istn. hydrantu nadziemnego o $r. 80 mm szt.
d.1.|/0130-02 |5.2.1.,6
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 4-02|ST 3.2., | Demontaz istn. zasuwy zeliwnej kotnierzowej wraz z obudowa. szt.
d.1./0129-06 |5.2.1.,6
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 4-02 |ST 3.2., |Demontaz rurociggu cisnieniowego o $ér. 80-100 mm w wykopie m
d.1./0113-02 |5.2.1.,6
2|Analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Przejscia pod przeszkodami
49/KNNR 4 |ST 2.5., |Przewiert pod drogg o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych ru- |m
d.1./1207-01 |2.14.1., {rami PE100 typ RC o0 $r.355/21,1mm w gruntach kat.lll
3 3.3,
4.2,
5.9.6.,6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
50|KNNR 4 |ST 2.5., |Przewiert pod drogg o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych ru- |m
d.1./1207-04 |2.14.1., [rami PE100 typ RC o $r.355/21,1mm w gruntach kat.ll|
3 3.3,
42,
5.9.6.,6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
51/KNNR 4 |ST 2.5.,|Montaz w gotowym wykopie rury ochronnej z rur polietylenowych PE100 typ |m
d.1./1009-14 |2.14.1., |RC 0 $r.355/21,1mm
3 3.2,
4.1,
5.9.2.,6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
52/KNNR 11 |ST 2.5.,|Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach |m
d.1.|0404-05 |2.14.1., |ochronnych o $r. 355 mm
3 3.3,
42,
5.9.6.,6
12+30+15 m 57.000
RAZEM 57.000
53/KNNR 4 |ST 3.3.,|Zabezpieczenie koncéwek rur ochronnych manszetg kpl.
d.1./1022-08 |5.9.6.,6
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Rozbiérka i naprawa nawierzchni
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1.4. Nawierzchnie z kostki betonowej
1
54|KNNR 6 |ST 3.2., |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0806-02 |5.2.1.,6
4.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
55|KNNR 6 |ST 3.2.,|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- |m?2
d.1./0803-02 |5.2.1.,6 |wo-piaskowej
4.1
(2+2+2+42+42+42424242+4+6+2+2+2+2+2+2+3+23+7)*2.0 m2 146.000
RAZEM 146.000
56|KNR 4-01|ST 4.8., |Wywiezienie rozebranej podbudowy kostki betonowej samochodami samo- |m3
d.1./0108-11 |6 wytadowczymi na odl.do 1 km
4.1
(2+2+2+42+2424242+2+4+6+2+2+2+2+2+2+3+23+7)*2.0*0.15 m3 21.900
RAZEM 21.900
57|KNR 2-31|ST 2.6, |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 |2.14.3,
4.1 3.2,
5.11,6
0.3*0.2*2*10 m3 1.200
RAZEM 1.200
58 KNR 2-31|ST 3.2.,|Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0403-05 |5.11,6
4.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR 0-11|ST 3.2., |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0322-01 |5.11, 6 |piaskowej
4.1
(2+2+2+2+2+42424242+4+6+2+2+2+2+2+2+3+23+7)*2.0 m2 146.000
RAZEM 146.000
60(KNR 0-11|ST 3.2.,|Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$ci 60 mm na podsypce cementowo- |m2
d.1.|/0322-06 |5.11, 6 |piaskowej - dodatek za 1 cm réznicy
41 Krotnos¢ = 10
(2+2+2+2+24242+2+2+4+6+2+2+2+2+2+2+3+23+7)*2.0 m?2 146.000
RAZEM 146.000
61|KNNR 1 |ST 4.8., |Transportu piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.1.|0208-02 |6 wierzchni utwardzonej -4km
4.1
(2+2+2+2+42+2+242+2+446+2+2+2+2+2+2+3+23+7)*2.0*0.15 m3 21.900
RAZEM 21.900
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