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1. WSTEP.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czgs¢ projektu budowy wodociggu i1 kanalizacji
w Katuszynie.

Celem prac 1 badan bylo okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych na badanym terenie do
glebokosci 2,0 m.

Wysoczyzny Katluszynskiej.

2. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu 17.03.2021 r.
wykonano 4 wiercenia do glebokosci 2,0 m.

W trakcie wiercenia dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntow oraz
mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone 1 ustabilizowane.

Wytyczenia otworéw w terenie dokonali oraz nadzor geologiczny sprawowal autor niniejszego
opracowania. Lokalizacja wykonanych otwordéw badawczych przedstawiona jest na zatgczniku

nr 1.

3. OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenie, do gieb. 2,0 m, nie napotkano wody gruntowej. Badania wykonano

w okresie wysokiego stanu wod gruntowych.

4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. Pierwsza warstwe stanowity
nasypy w postaci piasku $redniego z humusem, ktére nawiercono do glebokosci 0,4 — 0,6 m.
Ponizej, do glebokosci 2,0 m napotkano piaski $rednie.

Do celow kosztorysowych piasek $redni zaliczono do gruntéw kat. I1, a nasypy do III kat.



5. WNIOSKI I ZALECENIA.

5.1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U nr 81, poz. 463) w wykonanych wierceniach stwierdzono

proste warunki gruntowe, a obiekt ze wzgledu na gleboko$¢ wykopow zaliczono do

kategorii geotechnicznej 1.

5.2

nastepujace kategorie gruntow:

-kat. II - 70 %

- kat. 11l -30 %

Wzdluz trasy projektowanego wodociggu do obliczen kosztorysowych nalezy przyjac

Parametry geotechniczne warstw podloza gruntowego ustalono w dokumentacji badan

podioza gruntowego do projektu budowlanego, i przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

Nr Symbol Symbol Stopiefi Stopiefi Wilgotnos¢ Gestosé Spojnosé Kat tarcia
warstwy | gruntu geolog. plastycznosci | zaggszezenia | naturalna | objetosciowa Cu™ wewnetrznego
geotechn. konsolidacji I Ip p (tm®) (kPa) o™
gruntu (0)
1 nN - - - W 1,6 - -
I Ps - - 0,6 w 1,85 - 33,6

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowac¢ zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN

1997-1:2004.

Zataczniki:

1. Mapa dokumentacyjna.
2. Karta otworow.
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Dariusz Kisielinski KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2

08-110 Siedlce, ul. Astanowicza 20A otwér numer OW1

Miejscowos¢: Katuszyn Obiekt: wodociag i kanalizacja System wiercenia: obrotowy
Gmina: Inwestor:
Powiat: minski Zleceniodawca:
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-03-17
= = g
0 8 g © — = € ©Q 2
2853 5 | E - | Elg : 228 %
S |EoE| © © S 5 | 8 Opis Litologiczny = ® £ = ) o |
T | 88%| % S T e | 2 I G 3 S c =
= 6R8 & | @ & | © E | %3 | 58| §
] %) o
1 2 =3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7| @ \\7\7;/?{ ’d 0.4 nasyp niekontrolowany, piasek z dom. nN I
J% L LS 040 humusu
& § 10 TR piasek $redni
F1.0 |, e e w Sz
gls AT 16 Ps | Il 9 | 0s0
oL
ile
20 2.00
o otwoér numer OW2 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2021-03-17
ST 2 SN nasyp niekontrolowany, piasek z dom.
é é (\/“)‘/(‘/,‘/ 05 humusu nN !
o | c L 0.50 piasek $redni
S| 810 | maen w szg
T3 IR 15 Ps 1] 0.60
ila
20 2.00
R otwér numer OW3 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2021-03-17
&l = ALY nasyp niekontrolowany, piasek z dom.
818 ?y\;é? 06| humusu nN '
el c Lot 060 piasek $redni
Q |- KPR AL
S| 80 [ w szg
5B PR 14 Ps 1] 0.60
3| o
ol 2.0
) 2.00
otwor numer OW4 Rzedna: 0.00 m n.p.m. Data: 2021-03-17
&l = LAY nasyp niekontrolowany, piasek z dom.
@ § - §\}/,§/\ 0.6 humusu nN I
Sl et 0.60 piasek $redni
N §71.0 w szg
23 1.4 Ps I 0.60
2L
§ - 2.0
) 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona Karte opracowat: D. Kisielinski Data:lll 2021
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