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I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Dane ogoélne.
Zadanie: Budowa sieci wodociagowej w pasie drogi krajowej nr 2
w miejscowosci Katuszyn ul. Warszawska
Lokalizacja: Katuszyn, dziatka nr ewid. 2773
Inwestor: Gmina Katuszyn
05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1
Eksploatator sieci: ~ Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katluszynie

05-310 Katuszyn ul. Warszawska 37

2. Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiazanie techniczne budowy sieci wodociagowej w pasie
drogi krajowej nr 2 (Swiecko - Warszawa - Terespol) w miejscowosci Katuszyn ul. Warszawska dziatka
nr ewid. 2773.

Projektowana sie¢ wodociagowa poza pasem drogi krajowej nr 2 ujgto w odrgbnym opracowaniu
dokumentacyjnym pn. ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Katuszyn ul. Chopina, Plac

Kilinskiego, Warszawska,”.

3. Podstawa opracowania.
Dokumentacje¢ opracowano na podstawie Umowy zawartej z inwestorem.

3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania.
Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano materiaty:

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

- Warunki techniczne do projektowania z dnia 22.02.221 wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Katuszynie

- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Mifisku Mazowieckim - Narada koordynacyjna nr
G.6630.29.2021 z dnia 26.02.2020

- Decyzja - Pismo O/WA.Z.3-3.4341.1214.2020.KA z dnia 14.12.2021 wydana przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad.

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowiazujace normy i przepisy.
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3.2. Stan prawny terenu inwestycji.
Stan prawny terenu inwestycji okreslono na podstawie mapy ewidencyjne oraz wpisow z ewidencji
gruntow. Wtascicielami dziatki nr ewid. 2773 na ktorych bedzie usytuowana sie¢ wodociagowa jest :
Skarb Panstwa, Zarzadzajacym w/w droga jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad w
Warszawie, 03-808 Warszawa ul. Minska 25.
Na terenie miasta Katuszyn obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
Uchwata nr XV1/106/2012 Rady Miejskiej w Katuszynie z dnia 24.10.2012 1.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi w w/w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego.

3.3. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktorych

jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie zmienia warunkow standardu uzytkowania dziatek.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono uwzgledniajac wymogi okreslone w przepisach:

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono uwzgledniajac wymogi okre§lone w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z p6zn. zm)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem sktada sig z terenu przeznaczonego

do obstugi komunikacyjnej stanowiacej pas drogi krajowej nr 2 (Swiecko - Warszawa - Terespol).

5. Projektowane zagospodarowanie trenu.

Projektowana sie¢ wodociagowa obstugiwaé bedzie docelowa zabudowg terenu.
Inwestycja nie bedzie powodowata zmiany dotychczasowego uzytkowania gruntow.
Zasilanie w wodg projektowanej sieci wodociagowej przewiduje si¢ z wodociagu miejskie

,Kaluszyn” zlokalizowanego w ul. Plac Kilinskiego i ul. Pocztowe;.
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Wydajnos$¢ wodociagu pokrywa w pelni docelowe zapotrzebowanie wody.

Sie¢ wodociagowa w pasie drogi krajowej projektuje si¢ z rur PE o $rednicy ¥225 umieszczonej w rurze
ochronnej na catej szerokos$ci pasa drogowego.

Przebieg trasy projektowanego przewodu wodociagowego przedstawiono w czg$ci graficznej

opracowania.

6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji znajduje sig:

- w strefie ,,A” ochrony historycznego rynku i1 przyrynkowego zespotu budowlanego.

- w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu urbanistycznego.

W rejonie realizacji inwestycji na dzialce sasiedniej 2792/6 znajduje si¢ budynek poczty z 1. ¢w.
XIX wieku wpisany do rejestru zabytkow. Budynek jest w dobrym stanie zachowania. Budynek
peni funkcje uzytecznosci publicznej tj. funkcjonuje w nim placéwka pocztowa. Planowana
budowa sieci wodociagowej nie bedzie miata wplywu na wymieniony zabytek.

Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do prac ziemnych nalezy o tym poinformowac
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw. Jednoczesnie Inwestor winien poinformowac
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o ewentualnych zagrozeniach lub nowych okolicznos$ciach
ujawnionych w trakcie realizacji planowanych robot. W przypadku odkrycia w trakcie prac
ziemnych przedmiotu zabytkowego, nalezy zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz

powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub lokalne wtadze.

7. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacja gornicza 1 nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

8. Wplyw inwestycji na otoczenie.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.
Zastosowane rozwiazania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarne;j
1 nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Projektowana sie¢ wodociagowa nie
spowoduje wycinki drzew ani nie bgdzie naruszaé ich systemu korzeniowego.
Projektowana inwestycja nie bgdzie stwarzala zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi 1 zwierzat.
Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty moga mie¢ na nie wplyw.
Przewiduje si¢ wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z
uzyciem maszyn i urzadzen budowlanych ktore nie przekraczaja dopuszczalnych pozioméw hatasu

oraz nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko.
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I1. Opis techniczny do projektu budowlanego.

9. Sie¢ wodociagowa.

9.1. Opis techniczny sieci wodociqgowej.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy ¥225x13,4 mm L=27,7 m

taczone metoda zgrzewania doczotowego.

Rury PE100 zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom

okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Przejscie sieci wodociagowej pod pasem drogi krajowej zaprojektowano w rurze ostonowej PE100 RC

SDR17 o $rednicy ©356x21,1 mm dtugosci L=30 m taczona metoda zgrzewania doczolowego.

Ulozenie rury ochronnej wykonane bedzie bezwykopowo z terenu przyleglego do pasa drogowego metoda

przewiertu sterowanego. Nastepnie nalezy umiesci¢ przewod sieci wodociagowej w rurze ostonowej stosujac

ptowy slizgowe. Koncowki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszeta.

Rury PE100 RC zastosowane do budowy sieci wodociaggowej powinny odpowiada¢ warunkom

okreslonym w normie PN-EN 13244 i PN-EN 12201-2.

Przewody uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem podtuznym sieci wodociagowe;.

10. Montaz przewodow wodociaggowych.
Montaz przewoddéw wodociagowych wykona¢ zgodnie z "Instrukcja wykonania i odbioru

zewngetrznych przewodoéw wodociagowych".

11. Proba na cisnienie, plukanie i dezynfekcja.

Probeg na cisnienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Probe przeprowadza¢ odcinkami sieci wodociagowe do 300m.
Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur
migdzy zlaczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, trdjniki, zwezki, zawory,
za$lepki 1 zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas préby).
Przygotowana do préby szczelnos$ci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies$¢
do pierwotnej wartos$ci.
Probe nalezy uznac za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia
przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usuna¢ i ponownie wykona¢ cala
probe od poczatku.
Dezynfekcje i ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z
1966 . Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia 100 mg/dm? lub chloraming w ilo$ci
20-30 mg/dm’ wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki wykonaé phukanie na
koncowkach sieci. Skutecznos¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac bakteriologiczne badanie

wody.
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12. Wytyczne realizacji
Przed przystapieniem do prac wykonawca winien wystapi¢ w wnioskiem do GDDKiA
Oddzial w Warszawie Rejon Minsk Mazowiecki o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot
w pasie drogi krajowe;.
Catos¢ robot wykonaé w oparciu o specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych

do niniejszego opracowania.

12.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy przewodéw wodociagowych wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazaé
przebieg projektowanego uzbrojenia zgodnie z dokumentacja techniczna, protokotem uzgodnien
narady koordynacyjnej z zachowaniem minimalnych normatywnych odleglosci od istniejacego
uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty prowadzone w
pasie drogowym wymagaja zgody wiasciciela drogi.
Dwa egzemplarz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przekaza¢ w terminie 30 dni
od zakonczenia prac do Generalnej Dyrekcji Drog krajowych 1 Autostrad Rejon w Minsku
Mazowieckim.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Uktad 2000 Strefa 7
wspotrzedne ptaskie XY
Nr X (m) Y (m)
40 5786460.58 7555583.50
41 5786446.00 7555607.13

12.2. Odleglosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane uzbrojenie winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych

odlegtosciach od uzbrojenia podziemnego :

sie¢ kanalizacyjna -1,0m
kable energetyczne -0,5m
kable telefoniczne -1,0m

stupy linii napowietrznych — 1,0 m
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13. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie ,,Opinia geotechniczna. Dokumentacja
Badan podtoza gruntowego. Projekt geotechniczny” dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Katuszyn ul. Chopina, Plac Kilinskiego, Warszawska, Pocztowa” opracowanie
Dariusz Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych.

W wykonanych otworach stwierdzono prosta budowg geologiczna. Pierwsza warstwe
stanowily nasypy w postaci piasku sredniego z humusem, ktére nawiercono do gltebokosci 0,4 - 0,6m.
Ponizej do glgbokosci 2,0 m napotkano piaski $rednie
Do celow kosztorysowych grunt prochniczy i piasek $redni zaliczono do gruntow II kat - 70 %.,

a gliny zaliczono do III kat. - 30 %.

Na terenie inwestycji, do gteb. 2,0 m, nie napotkano wody gruntowej. Badania wykonano w okresie
wysokiego poziomu wod gruntowych.

W przypadku wystapienia innych warunkéw niz zatozono w dokumentacji sposob odwodnienia

zostanie okreslony w ramach nadzoru autorskiego.

14. Okreslenie kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 2. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 28.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)
utozenie przewodoéw wodociagowych posadowionych w prostych warunkach gruntowych ujetych w

niniejszym opracowaniu zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

15. Roboty ziemne.

Montaz rury ochronnej wykonany bedzie bezwykopowo metoda przewiertu z terenu poza pasem drogi
krajowej. Roboty ziemne wykonane beda poza pasem drogi krajowej w ramach odrgbnego
opracowania pn. ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Katuszyn ul. Chopina, Plac
Kilinskiego, Warszawska”

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte

dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Komory montazowe do potaczen przewodow wodociagowych usytuowane beda poza pasem drogi
krajowej (ujeto w odrgbnym opracowaniu).

Po zakonczeniu robo6t teren na ktorym prowadzone beda prace zwiazane z budowa sieci wodociagowe;j
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ przedstawicielowi GDDKiA-O/WA Rejon Minsk

Mazowiecki.
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16. Warunki bhp na budowie.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow bhp przy montazu przewodow
wodociagowych ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzié
W oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i o§wietlenie w okresie nocnym.
Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Celem umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji nalezy nad wykopami wykona¢ mostki

przejazdowe 1 ktadki.

17. Gospodarka $ciekowa.

Na terenie objetym projektowaniem jest zbiorcza kanalizacja sanitarna.

18. Funkcjonowanie wodociagu w warunkach specjalnych.
Projektowana sie¢ wodociagowa spelnia warunki okreslone w Zarzadzeniu Nr 2/95 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.09.1995r.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w uktadzie pier§cieniowo-rozgal¢znym.
Sie¢ zapewnia dostawe wody w warunkach specjalnych dla potrzeb niezb¢dnych i minimalnych wg
w/w rozporzadzenia.
Cisnienie dla powyzszych rozbiorow w kazdym punkcie sieci jest wigksze od 0,06 MPa.
Elementy uzbrojenia sieci wodociagowej takie jak zasuwy sekcyjne, hydranty p. poz.

umieszczono poza strefami zagruzowania.

19. Zalecenia sanitarne.
a) W obrgbie terenu objgtego projektowana siecia wodociagowa nie ma obiektéw uciazliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacjg sieci wodociagowe;.
b) Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej winny by¢ zgodne z polskimi normami

i posiada¢ atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze.



