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I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
1. Dane ogoélne.

Zadanie: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Katuszyn

ul. Chopina, Plac Kilinskiego, Warszawska
Lokalizacja: Katuszyn ul. Chopina, Plac Kilinskiego, Warszawska, Pocztowa
Inwestor: Gmina Katuszyn

05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1
Eksploatator sieci: ~ Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katluszynie

05-310 Katuszyn ul. Wojska Polskiego 20

2. Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiazanie techniczne budowy sieci wodociagowej w
miejscowosci Katuszyn ul. Chopina, Plac Kilinskiego, Warszawska, Pocztowa. Realizacja
inwestycji podyktowana jest ztym stanem technicznym i zbyt matymi przekrojami istniejacej sieci
wodociagowej w ul. Chopina i Plac Kilinskiego.

Projektowana sie¢ wodociagowa usytuowana bedzie na gruntach obrgbu miasta Katuszyn w
dziatkach nr ewid. 2561/5, 2711/1, 2792/7, 2791/1, 2792/3, 2790/1, 2776/1, 2794.

Istniejace przylacza wodociagowe zostana wpigte w nowoprojektowany odcinek sieci
wodociagowe;j.

Projektowanie sieci wodociagowej w dziatce nr ewid. 2773 stanowiacej pas drogi krajowej nr 2

ujeto w odrgbnym projekcie budowlanym.

3. Podstawa opracowania.
Dokumentacjg¢ opracowano na podstawie Umowy zawartej z inwestorem.
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania.
Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano materiaty:
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Warunki techniczne do projektowania z dnia 22.02.221 wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Kaluszynie
- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim - Narada koordynacyjna nr
(G.6630.29.2021 z dnia 26.02.2020
- Uzgodnienia - Decyzja nr ZDP-2/5443/U/2044/2020 z dnia 30.11.2020 wydana przez Zarzad
Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim
- Decyzja o lokalizacji uzbrojenia w pasie drogowym - Pismo PPD.7230.22.2020 z dnia 20.11.2020
wydana Burmistrza Miasta Katuszyn
- Uzgodnienia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - Pismo
DS.5152.457.2020.ZP z dnia 27.11.2020
- Uzgodnienie skrzyzowania sieci wodociagowej 1 gazociagu sredniego cis$nienia - Pismo
NV/09/03/2021/U z dnia 9.03.2021r wydane przez NOVATEK GREEN ENERGY Sp. z o.0.
- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowiazujace normy i przepisy.



-5-
3.2. Stan prawny terenu inwestycji.

Stan prawny terenu inwestycji okreslono na podstawie mapy ewidencyjne oraz wpisow z
ewidencji gruntow. Wlascicielami dzialek na ktérych bgdzie usytuowana sie¢ wodociagowa sa:
Skarb Panstwa, Powiat Minski, Gmina Katuszyn oraz osoby prywatne.

Na terenie miasta Kaluszyn obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
Uchwata nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Katuszynie z dnia 24.10.2012 1.

Wykaz wlascicieli dziatek stanowi zatacznik do opracowania.

3.3. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktorych

jest projektowana inwestycja. Wykaz dziatek stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacji.

Inwestycja nie zmienia warunkow standardu uzytkowania dziatek.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono uwzgledniajac wymogi okre§lone w przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z p6zn. zm)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji na ktorych prowadzone beda prace sktada si¢ z terendw przeznaczonych do
obstugi komunikacyjnej (obecnie drogi nieutwardzone)

Inwestycja realizowane bedzie w sasiedztwie terendw zagospodarowanych stanowiaca istniejaca
zabudowg jednorodzinng oraz terendw niezagospodarowanych przeznaczonych pod uzytki zielone.
Dotychczasowe zrodtem zabezpieczenie wody stanowia lokalne ujecia wody. W przewazajacej
czesci jakos¢ wody uzyskana z tych zrodet nie odpowiada jakosci wody do spozycia.



5. Projektowane zagospodarowanie trenu.

Projektowana sie¢ wodociagowa obstugiwaé bedzie docelowa zabudowg terenu.

Inwestycja nie bedzie powodowata zmiany dotychczasowego uzytkowania gruntow.

Zasilanie w wodg projektowanej sieci wodociagowej przewiduje si¢ z wodociagu miejskiego ,,Kaluszyn”.
Wydajnos$¢ wodociagu pokrywa w pelni docelowe zapotrzebowanie wody.

Sie¢ wodociagowa projektuje sig¢ z rur PE o $rednicach @160 1 9225 w ukladzie pier§cieniowo-
-rozgal¢znym.

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia hydranty p. poz. nadziemne i zasuwy odcinajace.

Sie¢ wodociagowa umozliwia¢ begdzie wykonanie na kazdej posesji jednego przytacza wodociagowego.
Przewiduje si¢ wlaczeni istn. przytacza wodociagowe za pomoca opasek z zaworami odcinajacymi, z rur PE
o $rednicach @50 1 @40 oraz odpowiednich ztaczek.

Przebieg trasy projektowanych przewodow wodociagowych przedstawiono w czesci graficznej

opracowania.

6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji znajduje sig:

- w strefie ,,A” ochrony historycznego rynku i przyrynkowego zespotu budowlanego.

- w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu urbanistycznego.

- na terenie dziatki 2792/7 wpisanej do rejestru zabytkow pod nr A-314 decyzja z dnia 29.12.1983 r.
W rejonie realizacji inwestycji na dziatce sasiedniej 2792/6 znajduje si¢ budynek poczty z 1. ¢w.
XIX wieku wpisany do rejestru zabytkow. Budynek jest w dobrym stanie zachowania. Budynek
peni funkcje uzytecznosci publicznej tj. funkcjonuje w nim placéwka pocztowa. Planowana
budowa sieci wodociagowej nie bedzie miata wptywu na wymieniony zabytek.

Na prowadzenie prac zwiazanych z budowa sieci wodociagowej w dzialce 2792/7 wpisanej do
rejestru zabytkow wymaga jest decyzja pozwolenia prowadzenia tych robot wydana przez
wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do prac ziemnych nalezy o tym poinformowac
wojewodzkiego konserwatora zabytkow. Jednocze$nie Inwestor winien poinformowac
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o ewentualnych zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie realizacji planowanych robot. W przypadku odkrycia w trakcie prac
ziemnych przedmiotu zabytkowego, nalezy zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz

powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub lokalne wtadze.

7. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie jest objgty eksploatacja gornicza i nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.



-7-
8. Wplyw inwestycji na otoczenie.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarne;j i
nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Projektowana sie¢ wodociggowa nie
spowoduje wycinki drzew ani nie bgdzie narusza¢ ich systemu korzeniowego.
Projektowana inwestycja nie bgdzie stwarzata zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi i zwierzat.
Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrong §rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty moga mie¢ na nie wptyw.
Przewiduje si¢ wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z
uzyciem maszyn 1 urzadzen budowlanych ktore nie przekraczaja dopuszczalnych poziomow hatasu

oraz nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko.

9. Zapotrzebowanie na wode.

9.1. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych.

Zatozenia:
docelowa ilo$¢ mieszkancow — 60 os6b
norma jednostkowa zuzycia wody — 0,12 m’/dobe
wspotczynniki nieréwnomiernos$ci rozbioru Ny — 1,3
wspotczynniki nierownomierno$ci rozbioru N, — — 1,6
docelowa ilo$¢ pracownikow — 40 osob
norma jednostkowa zuzycia wody — 0,03 m’/dobe
wspotczynniki nierownomierno$ci rozbioru Ny — 1,3
wspotczynniki nierownomierno$ci rozbioru N — — 3,0

Obliczenia:

Qga =60-0,12+40-0,03 =720+ 1,20 = 8,40 m’/dobe
Qmaxd=7,20 - 1,3+ 1,20 - 1,3=9,36 + 1,56 = 10,92 m*/dobe
Qumaxh= (9,36 - 1,6) /24 + (1,56 - 3,0) / 24 =0,62 + 0,20 = 0,82 m*/h = 0,23 dm’/s.

9.2. Zapotrzebowanie wody dla potrzeb p. poz.

Zgodnie z Rozp. MSWIiA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030) zapotrzebowanie wody do celow ochrony
przeciw pozarowej wynosi minimum 10 dm’/s i ci$nieniu 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Powyzsze przepisy nie dotyczy dotycza jednostek osadniczych stanowiacych zabudowg kolonijna o

liczbie mieszkancoéw do 100 os6b. Omawiany wodociag spetnia wymogi przeciwpozarowe.
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I1. Opis techniczny do projektu budowlanego.

10. Sie¢ wodociggowa.
10.1. Opis techniczny sieci wodociqgowej.
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE100 PN10 o $rednicy ©225x13,4 1 ©@160x9,5 laczone
metoda zgrzewania doczolowego.
Sie¢ wodociagowa usytuowana w bezposrednim sasiedztwie krawedzi jezdni oraz na terenie drog z
nawierzchni kostki betonowej ulozona bedzie bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego z
zastosowaniem rur PE100 typ RC o $rednicy ¥225x13,4 1 @160x9,5 taczonych metoda zgrzewania
doczolowego.
Rury PE100 RC zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 13244 i PN-EN 12201-2.
Przewody uktada¢ na glebokosci min. 1,7 m mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury
zgodnie z profilem podtuznym.
Zmiany kierunku trasy sieci wodociagowej wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich kolan i tukow
zabezpieczonych blokami oporowymi.
Na trasie przewodow wodociagowych umies$ci¢ w wykopie tasme oznacznikowa z tworzywa

sztucznego z wktadka metalowa.

10.2. Uzbrojenie sieci wodociqgowej.

Sie¢ wodociagowa uzbrojono w zasuwy liniowe z zeliwa sferoidalnego oraz nadziemne hydranty
p. poz. ¢ 80 z zasuwami odcinajacymi.
Nalezy zastosowa¢ zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego malowanych farba epoksydowa z
klinem nawulkanizowanym powloka EPDM. Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Przedluzanie trzpienia zasuwy wykona¢ z zastosowaniem teleskopowego klucza
wyprowadzonego do skrzynki.
Skrzynki do zasuw na terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ ptytami betonowymi lub
obrukowac, na gruntach ornych oznaczy¢ stupkami betonowymi.
Skrzynki do zasuw oznakowac tabliczkami informacyjnymi.
W trakcie normalnej eksploatacji sieci wodociagowej zasuwy powinny pozostawaé w potozeniu otwartym.
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN-14384 o nastgpujacej charakterystyce:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna i zewngtrzna powtoka z farby epoksydowej
- trzpien ze stali nierdzewnej, ttoczony z mosigzna nakretka z uszczelnieniem oringowym
- wrzeciono zaworu ze stali nierdzewnej z podwdjnym uszczelnieniem
- wyposazony w deflektor zanieczyszczen

- zamknigcie kotowe hydrantu
Projektuje si¢ 5 kpl. nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych ¢ 80.
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Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i

konserwacji przez witasciciela sieci wodociagowe;.

Wezly zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek z zeliwa sferoidalnego malowanych

farba epoksydowa (min 250 pm).

Szczegbdtowe schematy wezldw wodociagowych znajduja si¢ w czg$ci graficznej opracowania.

Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe

wg BN-81/9192-05 typ 1.C.

10.3. Zestawienie dtugosci odcinkow sieci wodociqgowe;j.

Dhugos¢ [m]
Odcinek Nr rysunku PE100 PE100 Uwagi
0225x13,4 ?160x9,5
1-2 2 62 —
2-3 2 87 —
3-4 2 69 —
4-5 2 30 —
odcinek sieci wodociagowej PE100
5_6 5 B - ?#225x13,4 L=28m usytuowany w pasie
drogi krajowe;j
ujety w odrgbnym opracowaniu

6—-7 — 90
6-38 2 43 —
8-9 20 —

Razem 311 90

Ogolem 401

10.4. Obliczenia hydrauliczne sieci wodocigqgowe;j.

a) Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie stanowita fragment sieci wodociagowej wodociagu

miejskiego ,,Katuszyn”.

b) Obliczenia przeprowadzono na zapotrzebowanie bytowo - gospodarczych 1 ochrony p. poz.

c¢) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia wg informacji eksploatatora wynosi H=0,40 MPa

d) Najbardziej niekorzystny punkt sieci dla rozbiorow p. poz — wezet nr § H =0,3318 MPa

W trakcie pozaru pobor wody dla celow byt.-gosp. zostanie ograniczony do 15 % Qmaxn.

Zabezpieczenie przeciw pozarowe stanowia hydranty przeciwpozarowe.

Wymagane parametry sieci wodociagowej dla ochrony p. poz. wynosza:

wydajno$¢ minimum 10 dm*/s przy cisnieniu 0,20 MPa przez co najmniej 2 godziny.

e) Minimalne ci$nienie na potrzeby bytowo-gospodarczych wynosi 0,10 MPa.
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Projektowana sie¢ wodociggowa spelnia wymogi dostawy wody dla celow bytowo-gospodarczych
i ochrony przeciwpozarowe;j.

Schemat uktadu hydraulicznego 1 wyniki obliczen hydraulicznych zamieszczono w zataczniku

niniejszego opracowania.

11. Montaz przewod6w wodociaggowych.
Montaz przewoddéw wodociagowych wykona¢ zgodnie z "Instrukcja wykonania i odbioru

zewngetrznych przewodoéw wodociagowych" oraz rysunkami szczegdlowymi weztow.

12. Przekraczanie przeszkéod terenowych.

Przej$cia wodociagu pod przeszkodami projektuje si¢ w gtadkosciennych rurach ochronnych
HDPE. Na rurze przewodowej nalezy zastosowac ptoz slizgowe. Koncoéwki rur ochronnych
zabezpieczy¢ manszeta.

Rury ochronne HDPE powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Zblizenia i1 skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac na warunkach
okreslonych przez wtasciciela urzadzen.

Skrzyzowania z przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i gazowymi wykonac z
zastosowaniem na tych przewodach dwudzielnych rur ostonowych PEHD @110 (grubosciennych) o
dtugosci min. 1m.

Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonywa¢ metoda wykopu recznego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika NOVOTEK GREEN ENERGY po
wczesniejszym powiadomieniu.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen.

Szczegdlowe rozwiazania przekraczania przeszkod terenowych zawarte sa w czesci graficznej
opracowania.

Przed realizacja budowy sieci wodociagowej w rejonie usytuowania przewodow gazowych nalezy
przedstawi¢ rozwiazania techniczne zabezpieczenia gazociagu przed potencjalnym zagrozeniem do
akceptacji firmie NOVOTEK GREEN ENERGY Sp. z 0.0. Nalezy rowniez poinformowac
pisemnie (listownie lub e-mailem: r.kulik@novatek.pl) Gazowe Biuro Techniczne w Mrozach
NOVOTEK GREEN ENERGY o planowanym terminie rozpoczg¢cia robdt z wyprzedzeniem min. 2
tygodni. W zawiadomieniu nalezy wskaza¢ m. in. planowany termin rozpoczgcia i zakonczenia
prac, osobeg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy)
- osoby reprezentujace Inwestora z numerami telefonow 1 adresami kontaktowymi tych osob.

12.1. Zestawienie przejs¢ pod przeszkodami.

Lokalizacja na sieci Dhugose
rury

ostonowej

Rodzaj Srednica rury
przeszkody odcinek rysunek ostonowej

Metoda | Nrrozwigzania

L.p. wykonania | szczegétowego

Sie¢ wodociaggowa

wjazd kostka 6-7 2 355%21,1 15 wykop 1

2 |droga asfalt. 8-9 2 355%21,1 12 przewiert 1
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13. Proba na cis$nienie, plukanie i dezynfekcja.

Probe na ci$nienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Probe przeprowadza¢ odcinkami sieci wodociagowe do 300m.
Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur
migdzy ztaczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, tréjniki, zwezki, zawory,
za$lepki i zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas proby).
Przygotowana do préby szczelnos$ci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies$¢
do pierwotnej wartosci.
Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia
przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunac i ponownie wykona¢ cata
probe od poczatku.
Dezynfekcjg 1 ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z
1966 r. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié chlorkiem wapnia 100 mg/dm’
lub chloraming w ilosci 20-30 mg/dm’® wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki
wykona¢ ptukanie na koncowkach sieci. Skutecznos$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac

bakteriologiczne badanie wody.

14. Wytyczne realizacji

Prace zwiazane z budowa sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ w sposob zapewniajacy
ciaglos¢ dostawy wody dla odbiorcéw. Zaleca si¢ realizacje inwestycji od ul. Pocztowej w kierunku
Placu Kilinskiego a nastgpnie w ul. Chopina. Wilaczenia istn. przylaczy wodociagowych do
wybudowanej sieci wodociagowej dokonac po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych wody. Po dokonaniu przetaczenia wszystkich przytaczy wodociagowych nalezy
wylaczy¢ z eksploatacji istniejacy odcinek sieci wodociagowej dokonujac trwalego odcigceia i

za$lepienia przewodow.

14.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy przewodéw wodociagowych wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazaé
przebieg projektowanego uzbrojenia zgodnie z dokumentacja techniczna, protokdtem uzgodnien
narady koordynacyjnej z zachowaniem minimalnych normatywnych odlegtos$ci od istniejacego
uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty prowadzone w

pasie drogowym wymagaja zgody wlasciciela drogi.
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14.2. Odleglosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowane uzbrojenie winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych

odlegtosciach od uzbrojenia podziemnego :

sie¢ kanalizacyjna -1,5m
sie¢ gazowa -1,0m
kable energetyczne -0,5m
kable telefoniczne —-1,0m

stupy linii napowietrznych — 1,0 m
drzewa (istniejace) —-2,0m

14.3. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscach wjazdu do poszczegodlnych posesji roboty ziemne prowadzic¢
w porozumieniu z wiascicielem. W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na wejsciach
1 wjazdach zastosowac ktadki 1 mostki przejazdowe.

14.4. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na statych $cianach wykopu.
Roboty ziemne z rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
juz istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia pod nadzorem odpowiednich
branz z zachowaniem normatywnych odleglosci.
Przewiduje si¢ wlaczenie do nowoprojektowanej sieci wodociagowe;:
- przytacze wodociagowe do dziatki 3067 - opaska z zaworem 225/40, rura PE ¢z40 L=1m (pkt. 4 - 5),
- przytacze wodociagowe do dziatki 3066 - opaska z zaworem 225/40, rura PE ¢z40 L=1m (pkt. 6 - 7),
- przytacze wodociagowe do dziatki 3064 - opaska z zaworem 225/40, rura PE ¢z40 L=1m (pkt. 11 - 12),
- przytacze wodociagowe do dziatki 2718 - opaska z zaworem 225/40, rura PE ¢z40 L=1m (pkt. 13),
- przytacze wodociagowe do dziatki 2520/2 - opaska z zaworem 225/40 (pkt. 15),
- przytacze wodociagowe do dziatki 3062 - opaska z zaworem 225/40 (pkt. 16 - 17),
- przytacze wodociagowe do dziatki 2522/2 - opaska z zaworem 225/50 (pkt. 20),
- przytacze wodociagowe do dziatki 3060 - opaska z zaworem 225/50, rura PE ¢z50 L=2,5m (pkt. 21 - 22),
- przytacze wodociagowe do dziatki 2524/4 - opaska z zaworem 225/50, rura PE ¢$z40 L=1,5m,
- przytacze wodociagowe do dziatki 3070 - opaska z zaworem 225/40, rura PE ¢z40 L=1m (pkt. 30 - 31),
- przytacze wodociagowe do dziatki 3242 - opaska z zaworem 225/50 (pkt. 32),
- przytacze wodociagowe do dziatki 3072/2 - opaska z zaworem 225/40, rura PE ¢z40 L=1m (pkt. 35 - 36),
- przytacze wodociagowe do dziatki 3501 - opaska z zaworem 225/40, rura PE ¢z40 L=1m (pkt. 37 - 38),
- przytacze wodociagowe do dziatki 2792/6 - opaska z zaworem 160/40 (pkt. 45),
- przytacze wodociagowe do dziatki 2791/1 - opaska z zaworem 225/50, rura PE ¢z50 L=1,5m (pkt. 48- 49),
Dotychczasowe wlaczenia przytaczy do istn. sieci wodociagowej nalezy zaslepic.
Punkty osnowy geodezyjnej ktore ulegna zniszczeniu podczas prowadzenia robot nalezy
bezwzglednie wznowi¢ i zasabilizowaé na warunkach okreslonych przez stuzby geodezyjne.
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14.5. Zabezpieczenie istniejqcego drzewostanu.
Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie prac poprzez zabezpieczenie
pni listwami drewnianymi. Listwy zamocowac¢ opaskami bez przybijania do pnia drzewa.
System korzeniowy drzew nie bgdzie naruszany poniewaz roboty ziemne przewidziano jako rgczne

w bezpiecznej odlegtosci.

15. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,,Opinia geotechniczna. Dokumentacja
Badan podtoza gruntowego. Projekt geotechniczny” dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Katuszyn ul. Chopina, Plac Kilinskiego, Warszawska, Pocztowa” opracowanie
Dariusz Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych.

W wykonanych otworach stwierdzono prosta budoweg geologiczna. Pierwsza warstwg
stanowity nasypy w postaci piasku $redniego z humusem, ktore nawiercono do gigbokosci 0,4 - 0,6m.
Ponizej do glebokosci 2,0 m napotkano piaski $rednie
Do celéw kosztorysowych grunt prochniczy i piasek $redni zaliczono do gruntéw II kat - 70 %.,

a gliny zaliczono do III kat. - 30 %.

Na terenie inwestycji, do gteb. 2,0 m, nie napotkano wody gruntowej. Badania wykonano w okresie
wysokiego poziomu wod gruntowych.

W przypadku wystapienia innych warunkéw niz zatozono w dokumentacji sposob odwodnienia

zostanie okreslony w ramach nadzoru autorskiego.

16. Okreslenie kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej z dnia 28.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

przewody wodociagowe posadowione w prostych warunkach gruntowych, utlozone w wykopach
rozpartych, jezeli r6znica poziomdw nie przekracza 2,0m, zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

17. Roboty ziemne.

17.1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Glegbokos¢ przykrycia (wg PN-74/B-107330) mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury
wynosi min.1,7m.

Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych.

Zabezpieczenie $cian wykopow wykona¢ z zastosowaniem szalunkow systemowych.

Szalunki powinny obejmowac cala wysokos$¢ od dna wykopu do 20 cm powyzej powierzchni terenu.

Zgodnie z opinia geotechniczng w strefie wykopow wystepuje grunt kat. I1 — 70 %, kat. III — 30 %.
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Przewiduje si¢ wykop mechaniczny 95%, reczny 5%.
W miegjscach trudno dostgpnych wykopy reczne waskoprzestrzenne umocnione balami
drewnianymi lub grodzicami.
Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.
Warstwe ziemi uprawnej nalezy zebra¢ oddzielnie i uzy¢ do gérnej warstwy zasypki wykopu.
Przewiduje si¢ wymiana gruntu kat III (odwiezienie i dowiezienie urobku z miejsc wskazanych przez

inwestora). Nie przewiduje si¢ sktadowania urobku obok wykopu.

17.2. Zasypka wykopu.

Zasypke wykopu wykona¢ r¢cznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostata przestrzen wypetnic

mechanicznie gruntem przeznaczonym na zasypke. Zaggszczanie zasypki wykonywaé warstwami

co 30 cm do wskaznika zaggszczenia [.>0,97.

Na zasypke gtowna wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie

niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.

Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu,

warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalne;j

w granicach £2%. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15c¢m przy zaggszczaniu recznym lub

30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uplynnionym. Do

zageszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu

lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Zasypka w strefie utozenia przewodu powinny spelnia¢ wymagania w zakresie wskaznika

zageszczenia I oraz wtornego modutu odksztatcenia E; wynikajace z glgbokosci utozenia przewodu

pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.

Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

Wilgotno$¢ zaggszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym.

Po osiagnigciu wihasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zaggszczenia .

Materiat stosowany na zasypk¢ powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac¢ na przewdd, jego materiat lub wode gruntowa,

- wbudowywany material nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym

- nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.

- nie moze zawiera¢ materialdow mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 22mm dla §rednic przewodu DN<200mm lub
40mm dla $rednic wigkszych,

- powinien umozliwia¢ dobre jego zaggszczenie
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17.3. Odwodnienia wykopow.

Na podstawie opinii geotechnicznej nie przewiduje si¢ wystapienia wody gruntowej w wykopach.
W przypadku wystapienia innych warunkow niz zatozono sposéb odwodnienia zostanie okreslony

w ramach nadzoru autorskiego.

17.4. Odbudowa nawierzchni.
Po wykonaniu rob6t uszkodzone nawierzchnie drogowe nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Nawierzchnie chodnikowe.

W pasie drogowym w miejscach przewidzianych dla wykopdéw obiektowych (przetaczenia istn.
przytaczy oraz montazu hydrantéw p. poz. orz zmiany kierunkdéw trasy przewodow
wodociagowych) przewiduje si¢ demontaz istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i jej
odtworzenie. Przewiduje si¢ wymiang gruntu i wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem grubosci 15 cm wraz z jej odpowiednim zageszczeniem. Kostke nalezy utozy¢ na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm na calej szerokos$ci chodnika. Kostke pochodzaca z
rozbiorki nalezy odpowiednio wyczy$cié, nie dopuszcza si¢ wbudowania w chodniku elementow
uszkodzonych. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem, kolorem 1
gruboscia. Uszkodzone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe i posadawia¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/16. Pod tawa betonowa zastosowa¢ warstwg z piasku grubosci 10cm.
Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna by¢ wigksza niz 2+-3mm. Spoiny mig¢dzy kostkami
wypeti¢ drobnym piaskiem. Po wykonaniu zamulenia spoin nawierzchnig nalezy oczyscic z
wszelkich zanieczyszczen.

Pasy zieleni poza chodnikiem nalezy wyrownac i obsia¢ trawa.

Nawierzchnie asfaltowe

W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej przewiduje si¢ jej odtworzenie tak jak dla drogi o
ruchu kategorii KR3. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadana oraz kraweznikiem

nalezy uszczelni¢ taSma asfaltowa.

18. Warunki bhp na budowie.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow bhp przy montazu przewodow
wodociagowych ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzi¢
Ww oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i o$wietlenie w okresie nocnym.
Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Celem umozliwienia dojscia 1 dojazdu do posesji nalezy nad wykopami wykona¢ mostki
przejazdowe i kladki.

19. Gospodarka Sciekowa.

Na terenie objetym projektowaniem jest zbiorcza kanalizacja sanitarna.
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20. Funkcjonowanie wodociagu w warunkach specjalnych.

Projektowana sie¢ wodociagowa spetnia warunki okreslone w Zarzadzeniu Nr 2/95 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.09.1995r.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w uktadzie pierscieniowo-rozgaleznym.
Sie¢ zapewnia dostawg wody w warunkach specjalnych dla potrzeb niezbednych i minimalnych wg
w/w rozporzadzenia.
Cisnienie dla powyzszych rozbiorow w kazdym punkcie sieci jest wigksze od 0,06 MPa.
Elementy uzbrojenia sieci wodociagowej takie jak zasuwy sekcyjne, hydranty p. poz.

umieszczono poza strefami zagruzowania.

21. Zalecenia sanitarne.

a) Celem uniemozliwienia kontaktu projektowanego wodociagu z lokalnymi ujgciami wody
nalezy je trwale odtaczyc.

b) W obrebie terenu objgtego projektowang siecia wodociagowa nie ma obiektow uciazliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacjg sieci wodociagowe;.

c¢) Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej winny by¢ zgodne z ustawg o wyrobach
budowlanych oraz posiada¢ aktualny atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze. Producent jest zobowiazany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny

system zarzadzania jakoscia.



