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|. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wody zép cieptej,
instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizaajitarnej w budynku OSP w
miejscowdci Falbogi.
I. Istnie] ace obiekty budowlane
Teren budowy stanowibgdzie istniejcy budynek OSP w miejscowa
Falbogi.
lll. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu $wvarzajace
zagrozenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wetn istniepcego
V. Przewidywane zagraenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyyra
a) niewldciwa ogolna organizacja pracy
* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie z@ada
* niewlaciwe polecenia przemmnych,
* brak nadzoru,
» brak instrukcji postugiwania sczynnikiem materialnym,
» tolerowanie przez nadzor odsstw od zasad bezpiedztwa
pracy,
» brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,
» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniain bez
bada lekarskich;
b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewlaciwe usytuowanie urtizer na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przégia i dogcia,
» braksrodkoéw ochrony indywidualnej lub nievdeiwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:
 wady konstrukcyjne czynnika materialnegocddre Zzrodiem
zagraenia,
* niewl&ciwa statecznid czynnika materialnego,
* brak lub niewtaciwe uradzenia zabezpieczgje,
» braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,
e brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagten,
« niedostosowanie czynnika materialnego do transp&duserwacji
lub napraw;
b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:
» zastosowanie materiatéw zgstzych,
* niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
» ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
* niewlaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



MI EDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGRO ZEN

ZAWODOWYCH
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?

Jest to pracownik, ktéry montuje, instaluje orapexania prawidtow
funkcjonowanie instalacji grzewczych (centralneggrzewania) i wodno-

kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowyphzemystowych.
Jakie zagrozenia wiaza sie z wykonywaniem tego zawodu?

Monterzy pracujcy w kanatach magulec powanemu zatrucit
niekiedy smiertelnemu toksycznymi gazami i/lub w wyn
niedoboru tlenu.

Monterzy & naraeni na urazy wynikage z pdélizgniccia sk
i upadkow.

Praca monteréw ¢sto jest zwizana z wysitkiem fizycznyr
dzwiganiem cg¢zarOw, wymuszos pozycp Ciata podczas pra
oraz ruchami monotypowymi. To nie zwkksz& ryzykc
urazow a take powodowa béle plecow, ramion iak.

Czynniki srodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe

skutki dla zdrowia
Czynniki mogace

powodowaé wypadki

7\

Czynniki fizyczne

Praca na wysokoéci (drabiny, podesty) - mozliwoé¢ v
urazéw w wyniku upadku z wysokosci

« Sliska, nieréwna nawierzchnia - mozliwoé¢ urazéw w
wyniku poslizgniecia, potkniecia i upadku (szczegodlnie
podczas przenoszenia ciezkich i niewygodnych tadunkéw)

e Upadek ciezaréw na stopy i inne czeéci ciata - mozliwos¢ E
urazéw

e Ostre narzedzia - mozliwo$¢ urazow w wyniku uktucia,
przeciecia, przektucia

* Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas
konserwacji i czyszczenia, jak rowniez niedobdr tlenu -
mozliwos$¢ uduszenia

*  Gorgce powierzchnie sprzetu, przewoddéw, goraca woda u
lub para - mozliwo$¢ poparzenia

e Prad elektryczny - mozliwo$¢ porazenia w przypadku
wadliwie dziatajacego sprzetu elektrycznego

* Nagte i duze réznice temperatur powietrza w wyniku

nrzamiaczczania cia nomiadzyv ohezarami o nicliei i
RIZomlgczozanla clanomlagrobczaamlonlololl

wysokiej temperaturze - mozliwos¢ infekcji gérnych drég



Czynniki chemiczne i
pyty
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Czynniki biologiczne
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organizacja pracy
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Dziatania profilaktyczne

pomieszczen.

d dddddadd

i przenoszenie.

oddechowych oraz stresu termicznego

Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu
podczas spawania - mozliwo$¢ uszkodzenia wzroku i
poparzen

Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy
lakierach, masach uszczelniajacych, topnikach oraz kwas
chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smofa i
rozpuszczalniki, smary oraz otéw nieorganiczny -
mozliwo$¢ ostrych i przewlektych zatrué

Pasozyty (m. in. tegoryjec dwunastnicy, glista ludzka,
pleén, roztocza, w tym kleszcze) - mozliwos¢ choréb
zakaznych

Nadmierny wysitek fizyczny podczas podnoszenia i
przenoszenia ciezaréw, wymuszona pozycja ciala,
wykonywanie czynnosci powtarzalnych (np. wkrecanie
érub) - mozliwos$¢ dolegliwosci bolowych wynikajacych z
przecigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego

Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonig, niskim
wynagrodzeniem, pracg w pomieszczeniach zamknietych,
konfliktowymi stosunkami ze wspotpracownikami i
zwierzchnikami - mozliwo$¢ stresu psychicznego

Nalezy sprawdzi¢ drabine przed wejsciem na nig. Nigdy nie nalezy wchodzi¢ na
niestabilnie ustawiong drabine lub drabine o $liskich szczeblach.

Nalezy stosowac obuwie ochronne ze spodami przeciwposlizgowymi.

Nalezy stosowac rekawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z goragcymi
powierzchniami, czesciami goracych urzadzen, ptynami i para wodna.

Nalezy stosowac do spawania hetm z przytbica chronigca przed promieniowaniem
ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy spawaniu gazowym.

Nalezy stosowac okulary przeciwodpryskowe podczas ciecia, szlifowania i wiercenia.

Nalezy stosowac bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciezkich lub
nieporecznych tadunkdw oraz stosowac urzadzenia mechaniczne utatwiajgce podnoszenie

Nalezy przestrzegac wszystkich zasad bezpieczenstwa przy wchodzeniu do zamknietych



V. Instrukta z pracownikow

Przed przysipieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpigch
pracownicy musg zost@ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad gostania
w przypadku wysipienia zagreenia, zasad bezp@dniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaezortym celu osoby,
zasad stosowania przez pracownikéndkéw ochrony indywidualnej oraz
odziery i obuwia roboczego, obstugi ydzen mechanicznych. Przed
przystpieniem do robot spawalniczych pracownicy musasté zapoznani
z zasadami korzystania z butli do gazow technicanipezed przygpieniem
do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy myusastd przeszkoleni
w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatradyich na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza gko szkolenia wsgpne i
szkolenia okresowe. Szkolenia te przeprowadzang sparciu 0 programy
poszczegolnych rodzajow szkole

Szkolenia wsipne ogolne (,instruktaogdlny”) przechodgz wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniemvgikonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowgraepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowychqy i regulaminach
pracy, zasadami BHP obaujacymi w danym zakiadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”)
powinien zapozna pracownikOw 2z zageeniami wysgpujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tymostesku. Pracownicy
przed przysipieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia qpsego o0goélnego,
szkolenia wsipnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykie
zawodowym, powinien kypotwierdzony przez pracownika n&ipie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownikzkofenia wstpne
podstawowe w zakresie BHP, powinnycbgrzeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — mies¢cy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku
pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pvada@w zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny¢bprzeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej i raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktoérych wystpuja szczegllne zagrenia dla zdrowia lubzycia oraz
zagraenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje BHP dotyoz wykonywania prac
zZwiazanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych adzer technicznych, pogpowania
z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiegmi, udzielania
pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny oki@ czynngci do
wykonywania przed rozpoeziem danej pracy, zasady | sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czyendo wykonywania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.



Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych egtnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych

Roboty budowlane prowadzonecda wewmtrz budynku OSP w
miejscowdci Falbogi. Z tego wzgtu przed rozpoeziem prac nalgy:

* wyznaczy i oznakowa strefy niebezpieczne, do ktorych
zabroniony jest wgp o0sola nieupowanionym — miejsca, w
ktorych aktualnie prowadzones soboty demontzowe lub
montaowe rurocigéw, miejsca sktadowania materiatéw,

» zapewnt dostp do energii elektrycznej oraz wody,

o zapewnd mazliwos¢ odprowadzenia sciekow lub ich
utylizaciji,

* urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

» zapewnt oswietlenie naturalne i sztuczne,

* zapewnt wtasciwa wentylacg,

» zapewnt taczna¢ telefoniczn,

e urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobow i zabezpieChy
przed dosfpem osdb niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinng tyytkowane w
taki sposéb, aby nie stanowily zagenia paarowego lub wybuchowego
i chronity pracownikdw przed poraniem padem elektrycznym. Roboty
zwiazane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwacjnapraw instalaciji
i urzadzen elektrycznych mog by¢ wykonywane wyicznie przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektrycznsilgace
urzadzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pgdzenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewnigy bezpieczestwo pracy o0sOb obstugigych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnychdze elektrycznych
pod wzgtdem bezpieczestwa powinny by przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesctu, a ponadto przed uruchomieniem adzenia po
dokonaniu zmian i napraw @i elektrycznych i mechanicznych, przed
uruchomieniem uergzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
mieskc, przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu. W
przypadkach zastosowania agizer ochronnych rénicowopadowych w
w/w instalacjach, nal sprawdzé ich dziatanie kadorazowo przed
przystpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przadgl uradzen
elektrycznych powinny hiyodnotowywane w kgizce konserwacji uegdzen.

Nalezy zapewnt dostateczp ilos¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdigiehiczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpmwych. llg¢ wody do celéw
higienicznych przypadaga dziennie na kalego pracownika jednocaae



zatrudnionego nie me by mniejsza ni: 120 litrbw — przy pracach w
kontakcie z substancjami szkodliwymi, treymi lub zakanymi albo
powodupcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przygad
korzystania z natryskdéw, 90 litrow - przy pracachrudzcych,
wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymaggth zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tya litrow w
przypadku korzystania z natryskow, 30 litrbw — pmasacach wgej nie
wymienionych.

Na terenie budowy powinny by urzadzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalseatnie (na odzierobocz
i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraze¢pgt Dopuszczalne jest
korzystanie Z istniggych na terenie budowy pomieszizeurzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania s urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej rploidowlane wykonuje
wigcej niz 20 — pracujcych. W takim przypadku, szafki na odzigowinny
by¢ dwudzielne, zapewnigge maliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wikasnej. W pomieszczehidigieniczno —
sanitarnych mag by¢ stosowane tawki, jako miejsca siade, jezeli s3 one
trwale przytwierdzone do podta. Jadalnia powinna sktadaic z dwoch
CzesScCi:
jadalni wit&ciwej, gdzie powinno przypadaco najmniej 1,10 m2
powierzchni na kaego z pracownikédw jednocgee spaywajacych
positek, pomieszcze do przygotowywania, wydawania napojow oraz
zmywania naczay stotowych. W przypadku usytuowania pomiesicze
higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszizaigsza wysoka¢ tych
pomieszcze, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny By wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadaniaermedw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i wdzer technicznych nals wykona
w sposob wykluczapy mazliwos¢ wywrdcenia, zsurcia, rozsunjcia sk
lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i wdzen. Materiaty drobnicowe
powinny by utozone w stosy o wysokoi nie wigkszej nkz 2,0 m, a stosy
materiatbw workowanych uimne w warstwach krzpwo do wysokéci
nieprzekraczagej 10 — warstw. Odlegéd stosow przy sktadowaniu
materiatbw nie powinna gy mniejsza ni: 0,75 m - od ogrodzenia lub
zabudowa, 5,00 m - od statego stanowiska pracy. Opierakli@dswanych
materiatbw lub  wyrobéw o ploty, stupy napowietrzhyc linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieakclyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie I schodzenie ze
stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lubrobdw jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien ldywyposaony w sprzt niezlegdny do
gaszenia pmrow, ktoéry powinien by regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiambdpcentéw i
przepisow przeciwparowych. Ilg¢ i rozmieszczenie gaic przenénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przecikgrowych.

10



W pomieszczeniach zamkiych naley zapewnéi wymiarg
powietrza, wynikajca z potrzeb bezpiecastwa pracy. Wentylacja powinna
dziat& sprawnie i zapewnéadoptyw swiezego powietrza. Nie ni@ ona
powodowa przecagdw, wyzkbienia lub przegrzewania pomieszazgacy.

Przed przysipieniem do rob6t demortawych pracownicy powinni
by¢ zapoznani z programem prac. Usuwanie jednego ekenmee powinno
powodowa nieprzewidzianego opadania innych materiatow. Grdrenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych innych
konstrukcyjnych cgciach obiektu jest zabronione. Roboty demponee
instalacji grzewczych natg przeprowadzapoza sezonem grzewczym.

W pomieszczeniach, w ktorycha orowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, naley wytaczy¢ instalacg elektrycza. Malowanie
farbami zawierajcymi trujace sktadniki jest dozwolone tylkagzlem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolamgwanie
wytacznie butli do gazéw technicznych posiaggrch wana cecle organu
dozoru technicznego. ¢Rzne przemieszczanie butli o pojenmsciowodnej
powyzej 10 | powinno by wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Przewaenie napetnionych lub optdionych butli bez natmnych kotpakdw
ochronnych jest zabronione. Przy przewmu butli pojazdami nie
przystosowanymi do tego celu butle powinny ¢byabezpieczone
pierscieniami gumowymi lub przeimne sznurem w dwoch miejscach na
swojej dhugdci badz w inny, podobny sposdb. Jednoczesne przenie
ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione.tBuna budowie i w czasie
transportu naley chront przed zanieczyszczeniem tluszczem, dziataniem
promieni stonecznych, deszczusniegu. Przechowywanie w tym samym
pomieszczeniu butli z tlenem i miatéw lub gazow tworgcych
W polaczeniu z nim mieszangnwybuchowa jest zabronione. W czasie
pobierania gazow technicznych butle powinny hystawione w pozyciji
pionowej lub pod ktem nie mniejszym @i 45° od poziomu. Odlego
ptomienia palnika od butli nie me by mniejsza mi 1 m. Butk, ktéra
nagrzewa si od wewntrz, naley usum¢ poza miejsce pracy, otworzy
zawoOr oraz polew@ja silnym strumieniem wody lubrodkiem ganiczym.
Weze do tlenu i acetylenu powinnyzdic sk miedzy sola barwg lub inna
tatwo dostrzegalna cegha dlugd¢ ich powinna wynosi co najmniej 5m.
Nie wolno zmieniéd przeznaczenia gy uzywanych uprzednio do innych
gazow. Miejsca uszkodzone wexach powinny by wyciete. taczenie
koncéw dwodch wzy nalezy wykonywa za pomog specjalnych dcznikow
metalowych, o przekroju wewtriznym odpowiadacym przéwitowi
taczonego wza. Zamocowanie ey na nasadkach reduktoréw,
bezpiecznikbw wodnych, palnikbw adznikbw powinno by dokonane
wytacznie za pomag ptaskich zaciskdéw. Stosowanie do tlenu i acetylenu
przewodow igielitowych lub z innych tworzyw sztugzh o podobnych
wiasciwosciach jest zabronione. W razie zamagzra zaworu butli gazowej,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odrmaaie tych urzdzex powinno
by¢ dokonywane za pomaeaoracej wody lub pary wodnej. Odmianie za
pomog ptomienia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odzie obuwie robocze, zgodnie z tabel
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norm przydziatusrodkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia
roboczego opracowarprzez pracodawec Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieageva wytkownikow tych srodkéw
powinny zapewni@ wystarczajca ochrorg przed wystpujacymi
zagraeniami (np. upadek z wysdékn uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obogzany jest informowa
pracownikdw o sposobach postugiwaniatyimi srodkami.

Bezpdredni nadzér nad bezpiegstwem i higiem pracy na
stanowiskach  pracy sprawuj odpowiednio: kierownik  budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownido zakresu
obowiazkdw.

Na budowie powinny hky urzadzone punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych z tym zakresie pradcow. Na budowie
powinien by wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigcgjadresy
i numery telefonow: najbiszego punktu lekarskiego, najidzej stray
pozarnej, posterunku Policji, najttBzego punktu telefonicznego
(urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefonicznigp.).
Wymienione wyej adresy i numery telefondw powinnydgnane kademu
z pracownikéw nadzoru technicznego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowgzana:

e organizow& stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpiecastwa i higieny pracy,

o dba o sprawné srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowa&, przygotowywa i prowadzé  prace,
uwzgkdniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
Zwigzanymi z warunkangiodowiska pracy,

« dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczaracy
i wyposaenia technicznego, a tak o sprawn& srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

» zapewnt bezpiecza i sprawr komunikacg umazliwiajaca
szyblky ewakuag na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu
robét na danym stanowisku pracy,

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» okreilenia podstawowych wymafiabhp przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

» wykazu prac wymagagych szczegOlnej sprawém
psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod§ stosownesrodki profilaktyczne
majce na celu:
e zapewnt organizagji pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczagy pracownikow przed zagreniami
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wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodloly
I uciazliwych,

» zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia
pracownikbw gtbwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodaych takich zagraen.

W razie stwierdzenia bezpéredniego zagraenia dla zycia lub
zdrowia pracownikOw osoba kierupgca, pracownikami obowpzana jest

do niezwlocznego wstrzymania prac i podgia dziatan w celu usungcia
tego zagraenia.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
ey 220 |
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r..Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1.8 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w.sprawie sa.mbdzxelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Konns,a Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby Iniymeréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Bartosz Kowalczyk
g magister inzynier
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowama
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres-nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywa.ma samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gl6wnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss 7,47 :
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Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjmym MAZ/15/0088/07
adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 31 m_ 21, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

ﬁi_m POLSKA
ol MRS S
Gfiressee | | 7 B A
DN

=== INZYNIEEQW
e

=
= E:
—_— ?J]- [ FUDONHICTWA
Zaswiadczenie
o P ErzE weryTikacy g
MAZ-F16-0DW-063 *

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2011-02-01 do 2012-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kowalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-13 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa_

{Zgodnie art. Just 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmn!ﬂﬂir @ podpisie elektroniczrym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane o pastad

ﬂelf.rmnq-upulnm‘r: bm:mqmp-ndpmﬂn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wenego
mmwmmw dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorecoymi. |

papmmm.rqmw néniajzzym 2aswisdozeniu modne sprewdsic za pomocy numErs

=3

ATETmGIERD

stronie Polskiej lzhy I'rl.zg,lm Budownictwa www. piib_org. pl lub kontaltujgc sig 1 Direm M'umuq Ciregowe] lzhy l|1r||1|en:m

Budownicten.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trécia ustawy z dnia 16.04.2004r. nowelizey ustave —
Prawo Budowlane (DZ.U. Nr 93, poz. 888kwwadczam, ze projekt
wykonawczy instalacji wody zimnej, cieptej, insigla centralnego
ogrzewania oraz instalacji kanalizacji sanitarnéa dudynku OSP w
miejscowdci Falbogi zostat wykonany zgodnie z obagrujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — mgr ih Bartosz Kowalczyk
MAZ/0515/POOS/06
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wody zimnej, cietej,
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji knalizacji sanitarnej
w budynku OSP w miejscowéci Falbogi

1 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem.
Obowigzujace normy i przepisy.
Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanegoynku j.w.
Dane techniczne wytyczne producentowadean.
Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robot, zastasgeh rozwizaniach
I materiatach.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaDQ2r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpedae budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 pad))2
PN-92/B-01706, PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/10,
PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04).

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdoldany instalacji
wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego ograevea oraz instalacji kanalizacji
sanitarnej w budynku OSP w miejscaiwoFalbogi.

3 Charakterystyka budynku

Opracowywany obiekt jest budynkiem OSP. Na partenzebudynku
znajdowa sie bedzie gara, pokdj socjalny, sala spotk&araz WC.

Budynek lezdzie zasilany w ciepto za pompenergii elektrycznej.

Woda do budynku na cele bytowo-gospodarcze zostwpeowadzona z
istniejacego wodocigu. Wody opadowe z dachu budynku zostadprowadzone
poprzez zewgtrzne rury spustowe na teren dziatki.

Projekt przyhczy do budynku wg oddzielnych opracawa

4 Opis projektowanej instalacji wod-kan

4.1 Instalacja zimnej i cieptej wody

Woda zimna przeznaczona na cele bytowo-gospodartzezie
doprowadzona z sieci projektowanym pexgem.

Na wepciu wody do budynku nahly zainstalowa zawdr zwrotny
antyskaeniowy EA 251 Dn20 firmy DANFOSS. Budynek wypaga w
wodomierz gtéwny Q=2,5h dla catego budynku. Za wodomierzem zamontowa
zawor umaliwiajacy spust wody z catej instalacji.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dolzie za pomag elektrycznego
pojemndciowego podgrzewacza wody o pojenscios0l np. Classic OW-E50.1+
firmy Biawar.

Wysoka¢ zainstalowania pod& do baterii w zalenosci od zastosowanej
armatury. Zaprojektowano instalacivody zimnej z rur BOR Plus PN 20 z
polipropylenu typ 3 firmy WAVIN. Instalagjwody cieptej z rur BOR Plus PN 20
z polipropylenu typ 3 stabilizowanego wktaddduminiowg firmy WAVIN.

Przewody prowadzinalezy pod posadzkoraz w bruzdackcian (podejcia
do baterii) w rurze ochronnej karbowanej (typu petc Przewody nafsy
prowadz¢ w otulinie cieplnej THERMACOMPACTS firmy THERMAFLE o
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grubaci 6mm. Przewody prowadzone w posadzce w warsttyi@@anu nalgy
prowadz¢ tak, aby uniké skrzyzowan rur, w miejscu skrzsowania s¢ rur wody z
rurami wody lub c.o. nagpi ugiccie rur Peschla oraz miejscowe podebranie
warstwy betonu. Powstate w ten sposob puste migalmy wypetnic granulatem
styropianowym. Nie dopuszcza sitosowania innych materiatow jak np. piasek. W
miejscach przégia przewodow wody przexiany i stropy naley je prowadzt w
tulejach ochronnych producenta rur z uszczelniememelastyczp poliuretanow
mag, uszczelniagjca.

Podczas zalewania rur betonem, powinny one pozostal cknieniem
minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Podyktowane tot j@sozliwoscia
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywaraa pudowlanych.

Wydtuzenia termiczne przewodéw rozprowadzgch kzda kompensowane
przez ich ukiad.

Rozprowadzenie przewodow, trasyednice pokazano w exi graficznej
opracowania. Trasy robot zanikowych instalacji muBy¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej 1 przekazanezytbownikowi obiektu. Po
zmontowaniu instalacji natg ja przeptuka i podda probie na dinienie 0,9 MPa,

Rozmieszczenie wspornikbw oraz monfainstalacji wykonaé zgodnie z

instrukcj a producenta rur.

4.2 Obliczenie zapotrzebowania wody dla budynku

Sprawdzenie wodomierza dokonano wg normy PN-92/B361
Normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych dladigoku :

zlewozmywak szt. 1x 0,14 =0,14
ptuczka usfpowa  szt. 2x 0,13 =0,26
umywalka szt. 2x 0,14 =0,28
pisuar szt. 1 x 0,07 =0,07
zawor ze ziczka szt. 1x0,3 =0,30
20,=0,1,051/s

przeptyw obliczeniowy przycza:
0=0,682x1,05"*-0.14 = 0,56 drfis=2,0 ni/h

Nalezy zamontowé wodomierz JS-2,5 Dn 20.

4.3 lzolacja termiczna

Izolacg cieplm nalery zastosowé na catej powierzchni prostych odcinkow,
pofaczen przewoddéw, ksztaltek, armatury (bez sitownikow padw
regulacyjnych) i wykonazgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody zaizolowa izolacja podtynkow np. Thermocompact firmy
Thermaflex. Izolacja powinna posigdatesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. 1zolacja powinna spetiidwniez wymagania ochrony p.po

Montaz izolacji wykona zgodnie z technologiproducenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Minimalna grubé¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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réwnasrednicy

Srednica wewagtrzna od 35 do 100 mm )
wewretrznej rury

Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechydz

1 -
przezsciany lub stropy, skrzapwania przewodow 72 Wymaga z poz. 1-4

Przewody ogrzewacentralnych wg poz.
1-4, utazone w komponentach budowlanych Y% wymaga z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniamizngch
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

4.4 Uwagi

1. Zrodio ciepta powinno hy zabezpieczone przed wzrostem temperatury
czynnikow w instalacjach ponad 60°C.

2. Préba dnieniowa musi by wykonana przed pokeniem posadzki.
3 . Instalacje powinny l&ywykonane przez przeszkolonego wykonawczakresie
instalacji z tworzyw sztucznych w uktadzie podpadanivym.

4. Podczas zalewania rur betonem, powinny one pa&zggsod cénieniem
minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Podyktowane tot j@sozliwoscia
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywaraa pudowlanych.

5. Rozprowadzenie przewodow, trasyrednice pokazano w exi graficznej
opracowania

45 Préba cisnieniowa

Wszystkie instalacje wodne musdy¢ poddane probie émienia przed
zakryciem. Cinienie prébne musi wynasil,5 - krotm wartg¢ cisnienia
roboczego. Przy préobiestiienia instalacji naley sic starg o mazliwie niezmienmn
temperatug czynnika probnego. Prébcisnieniowa nalery przeprowadz jako
probe wstkpna, gtdbwm i koncowa. Przy probie wspnej naley zastosowa
cisnienie prébne, odpowiadgie 1,5 - krotnej wartei najwyzszego meliwego
cisnienia roboczego. @mnienie to musi w okresie 30 min. dywytworzone
dwukrotnie, w odsfpie 10 min. Po dalszych 30 min. préby$nienie nie mae
obnizy¢ sic o wigecej niz 0,6 bara. Nie mag wyshpi¢ zadne nieszczelsoi.
Bezpdarednio po probie wgpnej naley przeprowadzi proke gtéwm. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasieSmienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie mae obniy¢ sic wiecej niz 0,2 bara. Po zakozeniu proby wspnej
i gtdbwnej, naley przeprowadz proke koncowa. W probie tej, w cyklach co
najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemiadnignie 10 i lbar. Porgilzy
poszczegolnymi cyklami préby, sierur powinna by pozostawiona w stanie
bezcknieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie zmowystpic¢
nieszczeln&. Obliczenia wykonano zgodnie z PN - 92 / B - 017@&as¢
instalacji naley wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Momtawych tom Il ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, rozdziat 6 , Instalacje wody zimnegptej i kanalizacyjne”, oraz
PN-81/B-10700.00i PN -81/B -10700.08stalacja z.w. i c.w. powinna by
wykonana przez przeszkolpfirme.
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4.6 Kompensacja

Wydtuzenia termiczne przewodéw rozprowadzgich kkda kompensowane
przez ich ukiad.

4.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarnadzie odbiera scieki z przyborow sanitarnych i
odprowadzé& do szczelnego bezodptywowego zbiornika dweeki sanitarne o
pojemndci do 10n.

Pion kanalizacyjny d&dzie prowadzony obok kanatdbw wentylacyjnych,
odegcia od przyboréw skryte w bruzdachciennych pod glazar oraz pod
posadzk. Wszystkie rurocigi kanalizacji naley wykona z rur z PVC. Piony dxla
posiadaty wywiewk wyprowadzon ponad dach. Przgjia przezsciany i stropy
wykona w tulei ostonowej producenta rur. Naje zastosowa podwojne
zabezpieczenie mocow&analizacji sanitarnej przy przeju pionu w poziom.
Zgodnie z warunkami ochrony parowej przejcia rur niepalnych (stalowych)
pomiedzy strefami pgarowymi naley wykona jako gazoszczelne wg BN-8976-
50 z uszczelnieniem masgnioodpora 0 odpornéci ogniowej EI120.

Proponuje si zastosowanie np. kotnierzy ogniochronnych np. pigoPPCA4.

Uwaga. Maksymalna odled® od pionu kanalizacji do ugiu powinna
wynost 1,0 do 1,5m. Scieki sanitarne dmla odprowadzane z budynku
przykanalikiem @160

4.8 Badanie szczelngci instalacji kanalizacji sanitarnej

Podegcia i piony naley podd#& obserwacji podczas przeptywu wody
odprowadzanej z grupy przyboréw sanitarnych. Pogiokanalizacji nalgy
napeiné woda powyzej kolana dczacego pion z poziomem i podélabserwacji.

4.9 Wytyczne dla montau, prob rozruchu i eksploatacji instalacji wod-kan

1. Instalacg nalezy montowa w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét ruroeigéw z tworzyw sztucznych”. Odbior robot wg PN-

74/B-10400.

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt dbwlano
montaowych cz. Il —, Roboty instalacji sanitarnych i pmystowych”.

3. Montaz instalacji w systemie Wavin i nadzoér nate powierza
Wykonawcom i Inspektorom nadzoru posiadgm odpowiednie

kwalifikacje /certyfikat/ wydany przez Wavin w spalzacji montau
nowoczesnych instalacji z tworzyw sztucznych.

4.  Wytycznymi producentow i dostawcow gdzen,

5. Wszystkie zainstalowane materialy musza posiad&tualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownéctwi

6. Roboty naley prowadz¢ przestrzegap przepiséw bhp i ppo

Trasy robét zanikowych instalacji (przewodéw wody z imnej i cieptej), musz a
byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i pr zekazane
uzytkownikowi lokalu (obiektu).
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5 Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewara

5.1 Dane ogdlne

Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania zastara pomog energii
elektrycznej. Jako elementy grzejne zastosowanejgkz elektryczne typu Basic
firmy AIRELEC. Zestawienie grzejnikbw w e&i graficznej opracowania.

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 10,25 kW

Podstaw przyjecia wartgci zapotrzebowania na moc ciepldla budynkéw
sa obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Wsgghniki przenikania
ciepta dla przegrod przatio na podstawie projektu architektonicznego.

Montaz grzejnikbw elektrycznych wykoia zgodnie z wytycznymi
producenta.

6 Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przggtujacy do przetargu, powinien zapozna
sig z dokumentagj i zaakceptowa wszystkie dokumenty, wchogize w sktad
dokumentaciji. Z samego faktu uczestniczenia w prgetwynika, = Wykonawca
zobowhzuje st do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wskstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjorggj instalacji. Wykonawca niegtizie mogt w
pdzniejszym terminie ubiegasic 0 dodatkowe wynagrodzenie, motyaaijo ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwagieniemswiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji apeg lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokunegintaykonawca
winien zgtost projektantowi przed przygbieniem do realizacji zamoOwienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgbdmczeniej z projektantem. Nie
upowania to jednak wprost wykonawcy dadania dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpoeziem robdt nalgy zapozné sig z catdcia dokumentacii
projektowej whcznie z projektami braowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowzek sprawdzi wszystkie wymiary w naturze.

4.Nalezy sygnalizowa jednostce projektowania wygtienie kolizji i
zagraen dla prawidtowej realizacji inwestycji przed przysieniem do robdét.

5. Wszystkie materialy i rozwzania powinny posiadawymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalg stosowa si¢ do przepisow prawa, norm i
instrukcji producentow i dostawcow materiatow bwtemych.

7. Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie ze sztukbudowlan.
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