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Przebudowa targowiska w Katuszynie.KST

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Modernizacja pawilonu handlowego
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
(24,25+0,90*2)*2,90*0,25 m3 18,89
RAZEM 18,89
2|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej | m3
d.1]0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,54*2,0%0,25*6 m3 4,62
2,75*1,05*0,25%6 m3 4,33
2,0%1,05%0,25*2+1,25*1,05*0,25 m3 1,38
RAZEM 10,33
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé | m3
d.1/0108-11 do 1 km
18,89+10,33 m3 29,22
RAZEM 29,22
5/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy na- |m3
d.1/0108-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.4 m3 29,22
RAZEM 29,22
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1]0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego
1,35*0,88*0,25%6 m3 1,78
RAZEM 1,78
7|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z |m?2
d.1]0930-06 PCV o pow. do 1.5 m2
1,35*0,89*13 m?2 15,62
RAZEM 15,62
8/NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoi-|m
d.1]2143-02 wie poliestrowym
1,10*15 m 16,50
RAZEM 16,50
9/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakow naj m2
d.1|0716-02 Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
0,88*1,35*6*2+2,75*2,52*5 m2 48,91
(6,0*2+2,75+3,0*2+1,20)*2*3,0 m2 131,70
RAZEM 180,61
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0709-05 o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
2,75%*(0,45*2+0,25)*7+2,0%(0,45*2+0,25)*2 m?2 26,74
RAZEM 26,74
11|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakow naj m2
d.1|0716-04 stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1,10*1,35*15 m?2 22,28
RAZEM 22,28
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.1/0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(2,99*2*9+3,0*2*6+2,75*16)*2,63 m?2 351,95
RAZEM 351,95
13|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakow naj m2
d.1|0716-02 Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(2,99*2*9+3,0*2*6+2,75*16)*2,63 m?2 351,95
RAZEM 351,95
14| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.1/1204-02 $cian
351,95+22,28+26,74+180,61 m?2 581,58
RAZEM 581,58
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1/1204-01
186,90 m?2 186,90
RAZEM 186,90
16/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1/0313-04
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Przebudowa targowiska w Katuszynie.KST Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3,25*2*7+2,50*2*2+2,04*2*7 m 84,06
RAZEM 84,06
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek m3
d.1/0313-03
0,25*0,25*2*15 m3 1,88
RAZEM 1,88
18/ KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do | m?2
d.1/0306-03 osciezy lub powierzchni scian
2,75*0,5*7+2,0*0,50*2 m2 11,63
2,75*2,90*5 m2 39,88
RAZEM 51,51
19|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
20|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych ocieplonych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.1/1023-12
8*0,90*2,05 m?2 14,76
RAZEM 14,76
21|KNR 2-02 Worota stalowo-drewniane przesuwne o powierzchni do 6 m2 m2
d.1/1206-04
2,0*2,30*2 m?2 9,20
RAZEM 9,20
22|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do | m?3
d.1]0102-02 1.5 m w gruncie kat. IlI
(3,12+2,62+2,75*6+6,0+4,87)*0,50%1,10 m3 18,21
RAZEM 18,21
23|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B 10 m3
d.1/1101-01
(3,12+2,62+6,0+4,87)*0,60*0,10 m3 1,00
RAZEM 1,00
24|\KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie  |m3
d.1/0201-01 betonu B 20
(3,12+2,62+6,0+4,87+2,75)*0,50*0,40 m3 3,87
RAZEM 3,87
25/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu | m?2
d.1/0206-01 B 20
2,75*5*1,30 m?2 17,88
RAZEM 17,88
26|/ KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - reczne uktadanie betonu |m?2
d.1/0206-05 B 20
Krotno$¢ = 5
2,75*5*1,30 m?2 17,88
RAZEM 17,88
27|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw funda- m2
d.1/0604-02 mentowych betonowych
(3,12+2,62+2,75*6+6,0+4,87)*0,25*2 m?2 16,56
RAZEM 16,56
28|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m grubosci 24 cm z m?2
d.1/0108-03 bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
(3,12+2,62+2,75*6+6,0+4,87)%(3,12+2,63)*0,5 m?2 95,19
RAZEM 95,19
29|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne uktada- |m3
d.1]0210-05 nie betonu B 20
0,45*0,25*24,25*2 m3 5,46
RAZEM 5,46
30/KNR 2-02 Dachy z piyt prefabrykowanych drobnowymiarowych Zelbetowych korytkowych za- m?2
d.110217-01 mknietych
3,0*3,0+6,0*6,0 m?2 45,00
RAZEM 45,00
31/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na gorgco, dwie warstwy | m?
d.1]0502-05 papy bez folii aluminiowej, budynki przem.
3,0*3,0+6,0*6,0 m?2 45,00
RAZEM 45,00
32|KNR 2-02 Konstrukcja stalowa $wietlika dachowego m2
d.1/1220-03
3,45*20,75 m?2 71,59
RAZEM 71,59
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
33|KNR-W 2-02 |Szklenie metalowych swietlikéw dachowych piytami poliweglanowymi dwukomorowy- | m?2
d.1/1405-04 mi
3,45*20,75 m?2 71,59
RAZEM 71,59
34/NNRNKB 202 | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.1/0534-02
24,25*9,74-3,0*3,25-3,0*20,30 m?2 165,55
RAZEM 165,55
35/NNRNKB 202 | (z.VI) Przybicie deski czotowej m
d.1/0421-02
24,25*2 m 48,50
RAZEM 48,50
36| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw m
d.1]0539-02
24,25*2 m 48,50
RAZEM 48,50
37/NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg trapezowg - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.1/0539-03
9,74*2 m 19,48
RAZEM 19,48
38/KNR 2-02 Konstrukcja oston okapu budynku m?2
d.1/1220-05
analogia
0,85*(24,25+9,74)*2 m?2 57,78
RAZEM 57,78
39|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0526-02
3,06 m 18,00
RAZEM 18,00
40/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
186,90*0,13 m3 24,30
RAZEM 24,30
41/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B 10 m3
d.1/1101-01
186,90*0,10 m3 18,69
RAZEM 18,69
42|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 2 x w pomieszczeniach o pow.po-|m?2
d.1/0618-03 nad 5 m2
186,90 m?2 186,90
RAZEM 186,90
43|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1/1106-02
186,90 m?2 186,90
RAZEM 186,90
44|NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5mm  |m?2
d.1/1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
186,90 m?2 186,90
RAZEM 186,90
45/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek | m?2
d.1/1130-03 lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
186,90 m?2 186,90
RAZEM 186,90
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm naza- |m?
d.1|2806-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
186,90 m?2 186,90
RAZEM 186,90
47/ KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew m2
d.1/1038-01
0,90*1,40*15 m?2 18,90
RAZEM 18,90
48| KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw dwuspadowe kryte ptytami poliweglanowymi m2
d.1/1220-05
1,40*1,20*8 m?2 13,44
RAZEM 13,44
2 Modernizacja WC z 4-ma kabinami
49/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 w | m?2
d.2|0929-03 kolorze zlotego debu
0,58*0,55*2 m?2 0,64
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 0,64
50/{NNRNKB 202 | (z.IV) Podokienniki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie m
d.2/2143-02 poliestrowym
0,65*2 m 1,30
RAZEM 1,30
51|KNR 0-19 Demontaz drzwi drewnianych wejsciowych i montaz drzwi z PCV w kolorze ztote- |m?2
d.2|0928-12 go debu
0,90*2,0*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
52|KNR 0-19 Demontaz drzw drewnianych do kabin i montaz drzwi laminowanych plyta wiérowa |m?2
d.2|/0928-12
0,90*2,0*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
53|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o po- m2
d.2|0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2
(1,25+1,35+2,45+2,72+1,25+1,15*2)*2*(2,35+2,65)*0,5*2 m?2 113,20
RAZEM 113,20
54| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.2|0701-08 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
(1,25*1,35+2,45%2,72)*2 m?2 16,70
RAZEM 16,70
55|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakow naj m2
d.2/0716-01 Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
(1,25+1,35+2,45+2,72+1,25+1,15*2)*2*(2,35+2,65)*0,5*2 m?2 113,20
RAZEM 113,20
56|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakow naj m2
d.2|0716-03 stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
(1,25*1,35+2,45*2,72)*2 m?2 16,70
RAZEM 16,70
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2/1204-02
(1,25+1,35+2,45+2,72+1,25+1,15*2)*2*(2,35+2,65)*0,5*2 m?2 113,20
RAZEM 113,20
58|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.2|1204-01
(1,25*1,35+2,45*2,72)*2 m?2 16,70
RAZEM 16,70
59/NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?
d.2|2805-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(1,25*1,35+2,45*2,72)*2 m?2 16,70
RAZEM 16,70
60 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papq termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2/0504-01
8,67*2,0+1,47*5,66 m?2 25,66
RAZEM 25,66
61/KNR 2-02 Konstrukcja oston z blach perforowanych m?2
d.2/1220-05
analogia
(9,06+3,87)*2*0,75 m?2 19,40
RAZEM 19,40
62| KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2/0508-02
5,66 m 5,66
RAZEM 5,66
63|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2/0510-02
2,45 m 2,45
RAZEM 2,45
64|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.2|0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(8,67+3,47)*2*(3,10+2,45)*0,5 m?2 67,38
RAZEM 67,38
65|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegty, pustakéw, m2
d.2/0726-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(8,67+3,47)*2*(3,10+2,45)*0,5 m?2 67,38
RAZEM 67,38
66|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.2/1204-06
(8,67+3,47)*2*(3,10+2,45)*0,5 m?2 67,38
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RAZEM 67,38
3 Modernizacja WC z dotem kloacznym
67|KNR 0-19 Demontaz drzwi drewnianych wejsciowych i montaz drzwi z PCV w kolorze ziote- |m?2
d.3|0928-12 go debu
0,90*2,0+0,70*2,0*2 m?2 4,60
RAZEM 4,60
68| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.3/0713-01 tapet na Scianach
(1,24*3+1,14+1,44+2,01)*2%(2,20+2,70)*0,5 m?2 40,72
RAZEM 40,72
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3/1204-02
(1,24*3+1,14+1,44+2,01)*2%(2,20+2,70)*0,5 m?2 40,72
RAZEM 40,72
70|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
d.3/0713-02 tapet na stropach
1,24*(1,14+1,44+2,01) m? 5,69
RAZEM 5,69
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.3/1204-01
1,24*(1,14+1,44+2,01) m? 5,69
RAZEM 5,69
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.3/0504-01
5,563*1,94 m?2 10,73
RAZEM 10,73
73|KNR 2-02 Konstrukcja oston z blach perforowanych m?2
d.3/1220-05
analogia
(5,93+2,34)*2*0,60 m?2 9,92
RAZEM 9,92
74 KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/0508-01
5,93 m 5,93
RAZEM 5,93
75/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-01
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
76| KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o po- m2
d.3/0701-02 wierzchni odbicia do 5 m2
(5,33+1,74)*2*(2,20+2,70)*0,5 m?2 34,64
RAZEM 34,64
77/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakow naj m2
d.3/0716-01 Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
(5,33+1,74)*2*(2,20+2,70)*0,5 m?2 34,64
RAZEM 34,64
4 Mate stoisko zadaszone
78| KNR 2-01 W ykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.4/0221-06 kat.!ll
2,0*1,60%1,20*9 m3 34,56
RAZEM 34,56
79/KNR 2-01 Wykopy o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- | m3
d.4|0317-0202 dobyciem urobku topatg gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wyréwnanie dna
wykopu
2,0*1,60%0,10*9 m3 2,88
25,0*0,50*0,10 m3 1,25
RAZEM 4,13
80|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.lll-IV |m3
d.4/0317-0201 z wydobyciem urobku topatg gtebokos¢ do 1.5 m,
25,0*0,50*0,80 m3 10,00
RAZEM 10,00
81|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.ll1-1V m3
d.4/0320-0201
34,56+4,13+10,0-3,82-10,69 m3 34,18
RAZEM 34,18
82|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B 10 m3
d.4/1101-01
1,90*1,50*0,10*9 m3 2,57
25,0*0,50*0,10 m3 1,25
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RAZEM 3,82
83| KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne uktadanie |m?3
d.4/0204-03 betonu B 20
1,80*1,40*0,40*9+0,60*0,60*0,50*9 m3 10,69
RAZEM 10,69
84| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi8 |t
d.4/0290-01 mm
(11,6*9+28,42)*0,001 t 0,13
RAZEM 0,13
85/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.4/0290-02 12mm
(33,2*9+96,01)*0,001 t 0,39
RAZEM 0,39
86| KNR 2-02 Blat stotu betonowy m?2
d.4/0219-05
analogia
(0,90+0,45)*24,20+0,90*0,65*16 m?2 42,03
RAZEM 42,03
87 |KNR 2-02 blat stotu - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu m?2
d.4/0216-05 Krotno$¢ = 13
(0,90+0,45)*24,20+0,90*0,65*16 m?2 42,03
RAZEM 42,03
88| KNR 2-05 Konstrukcje zadaszen stoisk handlowych podparé,zawieszen i oston o masie elemen- |t
d.4/0208-05 tu do 250 kg
IPE 220 3,00*9*26,2*0,001 t 0,71
IPE 200 2,50*9*22,4*0,001 t 0,50
RK 60x4 2,50*3*8*6,71*0,001 t 0,40
RK 70x4 24,20*5*7,97*0,001 t 0,96
RK 80x4 2,20*21*9,22*0,001 t 0,43
k 50x5 24,20*3*3,51*0,001 t 0,25
fi 20 24,20*7*2,47*0,001 t 0,42
RAZEM 3,67
89/ KNR 2-02 Konstrukcja oston z blach perforowanych m?2
d.4/1220-05
analogia
(24,20+2,50)*2*0,25+(2,70+2,50)*2*9*0,25*2+24,20*0,20 m?2 64,99
RAZEM 64,99
90|KNNR-W 3 | Malowanie konstrukcji betonowych emalig poliwinylowa - powierzchnie poziome m2
d.4/1010-04
24,20%0,90 m?2 21,78
RAZEM 21,78
91/KNNR-W 3 | Malowanie konstrukcji betonowych emalig poliwinylowa - powierzchnie pionowe, skos- |m?2
d.4/1010-05 ne i cylindryczne
24,20%(0,25+0,90+0,25) m?2 33,88
RAZEM 33,88
92|KNR-W 2-02 |Szklenie bezkitowe dachéw ptaskich na uszczelki ptytami poliweglanowymi dwuko- |m?2
d.4/1406-02 morowymi - podktadki gumowe lub z tworzyw sztucznych - powierzchnia ponad 1.2
m2
24,20%2,50 m?2 60,50
RAZEM 60,50
93| KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-01
24,20 m 24,20
RAZEM 24,20
94| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-01
2,40*2 m 4,80
RAZEM 4,80
5 Duze stoisko zadaszone
95/KNR 2-01 W ykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.5/0221-06 kat.!ll
2,80*1,80*1,20*5 m3 30,24
RAZEM 30,24
96|KNR 2-01 Wykopy o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- | m3
d.5|0317-0202 dobyciem urobku topatg gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - wyréwnanie dna
wykopu
2,80*1,80*0,10*5 m3 2,52
RAZEM 2,52
97|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.ll1-1V m3
d.5/0320-0201
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Przebudowa targowiska w Katuszynie.KST Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
30,24+2,52-2,52-9,22 m3 21,02
RAZEM 21,02
98| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B 10 m3
d.5/1101-01
2,80*1,80*0,10*5 m3 2,52
RAZEM 2,52
99/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne uktadanie |m?3
d.5/0204-03 betonu B 20
2,60*1,60*0,40*5+0,60*0,60*0,50*5 m3 9,22
RAZEM 9,22
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi8 |t
d.5/0290-01 mm
10,2*5*0,001 t 0,05
RAZEM 0,05
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.5/0290-02 12mm
38,6*5*0,001 t 0,19
RAZEM 0,19
102|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.5/0290-02 16 mm
17,7*5*0,001 t 0,09
RAZEM 0,09
103|KNR 2-05 Konstrukcje zadaszen stoisk handlowych podpar¢,zawieszen i oston o masie ele- t
d.5/0208-05 mentu do 250 kg
IPE 330 (3,55+6,0)*5*49,1*0,001 t 2,34
IPE 160 24,20%9*15,8*0,001 t 3,44
RK 60x4 6,0*7*4*6,71*0,001 t 1,13
fi 20 24,20*7*2,47*0,001 t 0,42
RAZEM 7,33
104|KNR 2-02 Konstrukcja oston z blach perforowanych m?2
d.5/1220-05
analogia
(24,20+6,0)*2*0,25+3,30%1,20*5 m?2 34,90
RAZEM 34,90
105/ KNR-W 2-02 |Szklenie bezkitowe dachow ptaskich na uszczelki ptytami poliweglanowymi dwuko- |m?2
d.5/1406-02 morowymi - podktadki gumowe lub z tworzyw sztucznych - powierzchnia ponad 1.2
m2
24,20%6,0 m?2 145,20
RAZEM 145,20
106|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-01
24,20 m 24,20
RAZEM 24,20
107|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-01
3,0*4 m 12,00
RAZEM 12,00
6 Wiata $mietnikowa
108/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.llI-1V z| m3
d.6/0317-0201 wydobyciem urobku topatg gtebokos$¢ do 1.5 m,
(5,0*2,50)*2*0,40*1,10 m3 11,00
RAZEM 11,00
109|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B 10 m3
d.6/1101-01
(5,0*2,50)*2*0,40*0,10 m3 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie  |m?3
d.6/0202-01 betonu
(5,0*2,50)*2*0,40*0,40 m3 4,00
RAZEM 4,00
111|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu | m?2
d.6/0206-01
(5,0*2,50)*2*0,70 m?2 17,50
RAZEM 17,50
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco $cian funda- |m2
d.6/0604-02 mentowych betonowych
(5,0*2,50)*2*0,24*2 m?2 12,00
RAZEM 12,00
113|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z m?2
d.6/0108-03 bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(5,0*2,50)*2*1,40 m?2 35,00
RAZEM 35,00
114/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
(4,52+2,02)*2*1,40 m?2 18,31
RAZEM 18,31
115/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm beton B 20 |m3
d.6/0212-12
(5,0*2,50)*2*0,24*0,24-2,0%0,24*0,24 m3 1,32
RAZEM 1,32
116|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - recz- |m3
d.6/0210-05 ne uktadanie betonu B 20
2,0%0,24*0,20 m3 0,10
RAZEM 0,10
117|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 8 |t
d.6/0290-01 mm
(22,95+2,80)*0,001 t 0,03
RAZEM 0,03
118|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi |t
d.6/0290-02 12mm
(13,6+110,18)*0,001 t 0,12
RAZEM 0,12
119|KNR 2-02 Konstrukcja daszku jednospadowego m?2
d.6|1220-04
5,37*2,87 m?2 15,41
RAZEM 15,41
120/ NNRNKB 202 |(z.V1) Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % blachg powleka- |m?2
d.6/0535-01 ng dachowkowa na fatach
5,37*2,87 m?2 15,41
RAZEM 15,41
121|KNR 2-02 Konstrukcja oston z blach perforowanych m2
d.6|1220-05
analogia
(5,37+2,87)*2*0,34+13,0*0,58 m?2 13,14
RAZEM 13,14
122|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2
d.6/0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
(5,00+2,50)*2*1,40 m?2 21,00
RAZEM 21,00
123|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne $cian tynkowanych | m?2
d.6/0115-05 elewacyjnych pionowych
(5,00+2,50)*2*1,40 m?2 21,00
RAZEM 21,00
124 KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.6/0508-01
5,37 m 5,37
RAZEM 5,37
125|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.6/0510-01
2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
126|KNR 2-02 Drzwi stalowe z o$cieznicg wypetnione siatkg m2
d.6/1205-02
1,80*2,0 m?2 3,60
RAZEM 3,60
127|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach - grubo$é | m?2
d.6/0104-01 warstwy po zag. 10 cm
4,52*2,02 m?2 9,13
RAZEM 9,13
128|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.6/0104-02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotno$¢ = 5
4,52*2,02 m?2 9,13
RAZEM 9,13
129/NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.6/0511-02
4,52*2,02 m?2 9,13
RAZEM 9,13
7 Obudowa kapliczki
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
130|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruncie kat.lll-IV z wydoby- | m3
d.7/0317-0201 ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(3,125+2,21)*2*0,40*1,0-1,0*0,40*1,0 m3 3,87
RAZEM 3,87
131|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu  |m?
d.7/0207-01 B 20
(3,125+2,21)*2*1,75-1,0*1,75 m?2 16,92
RAZEM 16,92
132|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne ukladanie  |m?2
d.7|0207-07 betonu B 20
Krotno$¢ = 12
(3,125+2,21)*2*1,75-1,0*1,75 m?2 16,92
RAZEM 16,92
133|KNR 2-02 Zelbetowa ptyta obudowy kapliczki, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu |m?2
d.7/0216-02 B 20
(3,125*2+0,60*2+2,21)*0,40 m?2 3,86
RAZEM 3,86
134|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu B 20 m?2
d.7/0216-05 Krotno$¢ = 10
(3,125*2+0,60*2+2,21)*0,40 m?2 3,86
RAZEM 3,86
135|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne ptyty Zzelbetowej m?2
d.7/0115-05 obudowy
(3,125*2+0,60*2+2,21)*(0,40+0,25+1,0) m?2 15,94
RAZEM 15,94
8 Ogrodzenie targowiska
136/ KNR 2-02 Ogrodzenie z segmentéw OPO 201 o wys. 1,70 m na stupkach stalowych z rur o m
d.8/1804-12 rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
369,5 m 369,50
RAZEM 369,50
137|KNR 2-02 Brama przesuwna PI 95 wysoko$ci 1.7 m; szeroko$¢ wrét 5 m w ramach stalowych |kpl.
d.8/1808-03 na gotowych stupkach kompletnie wyposazona
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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