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WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Przebudowa Targowiska w Katuszynie

1.2. Przedmiot i zakres SSTWIOR

1.2.1. Przedmiotem niniejszej szczegodtowej speagfikkechnicznej wykonania i odbioru robét sanitetm s
wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zwanych z wykonaniem ROBOT  BTANZY
SANITARNEJ- instancji wod-kan i c.w.u. w budynku handlowymad w4 kabinami.

1.2.2. Zakres stosowania SSTWIOR

Specyfikacja techniczna opracowana w niniejszejnferze wzgidu na rodzaj zadania inwestycyjnego, spetnia
warunki okrdlone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirea 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikdechnicznej wykonania i odbioru rob6t budowlahyoraz
programu funkcjonalnosytkowego ( Dz.U.2004.202.2071 z40 zm.)

i jest stosowana jako dokument przetargowy i kdtnay przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyeh pkt

1.3.3. Specyfikacja niniejsza jest integeatizescia projektu budowlanego i przedmiaru robét.

1.3. Zakres robot obgtych SSTWIOR

1.3.1. Zatgenia wykonawcze:

Inwestor przewiduje realizacgamoéwienia poprzez wykonanie robot w zakresie r@mistalacji wodogigowo —
kanalizacyjnej i c.w.u. w budynku handlowym i welZabinami w KatuszyniePrzygotowanie robét w zakresie
rozpoczcia prac:

Do obowizkéw Wykonawcy nalee¢ bedzie zabezpieczenie budynku i terenu na czas praepuizenia robét.
1.3.2. Szczego6towy zakres robot etlyj specyfikagj jest zgodny z przedmiarowym, ktory jest integralmscig
projektu.

Przedmiotem zakresu robét s

R. S.— 01. Roboty rozhiérkowe

R. S.— 02. Roboty ziemne

R. S.— 03. Roboty instalacyjne

R.S. — 04. Monta armatury

1.4. Wyszczegolnienie oraz opis prac towarzygeych i robét tymczasowych -
s to prace niezledne do wykonania robo6t podstawowych.

Prace towarzysze g to prace niezilne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczameothdt tymczasowych
w tym:

- zorganizowanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed zniszemenzaprdszeniem ognia przy spawaniu,

- upratniecie i doprowadzenie budynku i terenu po wykonaniaox,

- usungcie gruzu i materiatéw z rozbiérki,

- upratniecie placu budowy
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Koszt prac towarzygzych i rob6t tymczasowych nie podlega guivej zaptacie i przyjmuje gize g wiagczone w

cere ofertowg.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych.
Za prawidlowg organizacgj robot budowlanych jest odpowiedzialny Wykonawchato Organizagj robot naley
dostosowé do zakresu robot offego projektem, przedmiarem, ninigjsspecyfikacy, do istniegcego stanu
budynku i terenu oraz wymogow Zamawizggo i Wytkownika.
1.5.2. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajcy w terminie i na zasadach okianych w umowie ( kontrakcie ) przetea Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnhynadministracyjnymi, jeden egzemplarze projektu
budowlanego dostosowanego dla wykonania robot erjedgzemplarz szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastoza ochron przekazanych mu wdzen i budynku do chwili
koncowego odbioru robot.
Uszkodzone lub zniszczone gdzenia, wyposeenie czy elementy budynku Wykonawca odtworzy ewania
zamontuje nowe na wiasny koszt.
Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz mi@me ruchu publicznego na placu
budowy od momentu przgjia placu budowy do czasu odbioruhkowego rob6t, oraz zabezpieczenia robét na czas
budowy.
1.5.3. Zabezpieczenie interesdw o0s6b trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiensdmijacych przepisOw oraz powinien zapewmchrorg
whasnaci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowtany do szczegdtowego oznaczenia instalacji pdmeh, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomienia inspektora aradzwitasciciela instalacji i urgdzea,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievglgwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychaldwa ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej Zamawiajcego lub osoby trzeciej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy usziwd wlasnag¢. Stan naprawionej wiasé powinien by
nie gorszy ni przed powstaniem szkody.
Wykonawca jest zobowkany przez caly okres trwania robét do detavego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem ugrdze i instalacji.
1.5.4. Wymagania dotygze ochronarodowiska.
Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawceaedzie podejmowé& wszelkie uzasadnione dziatania at® na celu
stosowanie gi do przepis6w i norm dotygzych ochronysrodowiska na placu i budynku orazdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikaych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga Wykonawca
zapewni spetnienie nagtujacych warunkéw:

- miejsca na sktadowiska materiatéw nie mgmowodowa zniszczé w srodowisku naturalnym,

- plac budowy utrzymany w stanie nie powagtym zniszczé w srodowisku naturalnym,

- zostan podgte odpowiednidgrodki zabezpieczage przed zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami

zbiornikow i ciekbw wodnych, zanieczyszczenienazliwosciag powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaofi6t norm okrdonych w odpowiednich przepisach dotycgch

ochronysrodowiska obgjzaja Wykonawe.



1.5.5.  Warunki bezpieczstwa pracy i ochrona przeciwparowa na budowie.

Wykonawca podczas realizacji robét obgriiowo tkedzie stosowat przepisy:

- W sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych stosownie do
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u / Dz.U.2003.47.401/

- w sprawie ogolnych przepisow bezpietstva i higieny pracy Rozpagdzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26 wriaia 1997 roku / Dz. U.1997.129.884 zzpnozm / - jednolity tekst

/ Dz. U. 2003.169.1650./

- w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpietstea i higieny pracy stosownie do Rozpmlzenia Ministra
Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku / Dz2Q04.180.1860 / z géiejszymi zmianami

/ Dz. U. 2005.116.972 /.

- w sprawie informacji dotyexrych bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectea i ochrony
zdrowia stosownie do Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®200ku Dz. U. 2003.120.1126.
- w sprawie dopuszczalnychesén i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanyctzez materiaty
budowlane, uradzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyti, lsti'sownie do
Zarzdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dbhiamarca 1996 r. / M.P.1996.19.231 /.

Przed przysipieniem do realizacji rob6t Kierownik budowy — Wylawcy w oparciu o informagjdotyczca
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia opracuje — spgiziPLAN OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZE NSTWA
NA BUDOWIE zgodnie z Rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. a sprawie informacji
dotyczcej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia / Dz.U.2003.120.1126 /
oraz INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT i zapozna z ich tre scia pracownikow
zatrudnionych na budowie.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegalodyj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
wykonania robot.

Wykonawca bdzie stale utrzymywal wyposanie przeciwpparowe w stanie gotowioi, zgodnie z zaleceniami
odpowiednimi odpowiednich przepiséw bezpigctara przeciwpparowego.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje pomieszczenia na cele zaplbudowlanego dla jego potrzeb, we wlasnym zakiesée
wlasny koszt.

1.5.7.  Warunki dotyczce organizacji ruchu i sktadowania materiatow.

Wykonawca jest zobowzany:

- do utrzymania poegdku w remontowanym budynku i na placu budowy,

- do wigciwego zagospodarowania, skladowania materiatdementéw budowlanych,

- do utrzymania w czysfoi na terenie robo6t i ggéw komunikacyjnych w okresie prowadzonych prac jak
ewentualnych przerw technologicznych.

1.5.8. Ogrodzenie.

Wykonawca w ramach kosztow ogolnych wykona wygrodze zabezpieczenie, skladowisk materiatow i
ewentualnego zaplecza na czas realizacji robot.

1.5.9. Zabezpieczenie terenu robét.

Teren i budynek gdziecha prowadzone roboty nalg zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz Z&imrazowo
oczysci¢ po ewentualnym zabrudzeniu przez Wykonawa jego koszt.

Zabezpieczenie budynku i terenu riglelo obowjzkéw Wykonawcy, ktéry obowkany jest po zakazeniu robot
pozostawé go w stanie nie gorszym od pretggo. Koszt zabezpieczenia ternu nie podleggbodyj zaptacie i

przyjmuje sg, ze jest whczony w cen robot.



1.6.  Nazwy i kody zakresu rob6t obgtych zaméwieniem.
Zakres robot oletych zaméwieniem wg Wspélnego Stownika ZamawieCPV)

Hydraulika i roboty
sanitarne
Kod 45330000-9
Grupa 453
robot
Klasa 4533
robot
Kategoria 45330
robot
1.7. Okreslenia podstawowe.

Instalacja wodocggowai c.w.u.— rurocigi wewretrzna przeznaczona do doprowadzenia wody zimriepiej do
urzadzen sanitarnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej rurochgi wewretrzne do odprowadzenigiekéw z uradzen sanitarnych.
SSTWIOR-Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonardbiotu Robot

Pozostale oki&genia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowgadnostk certyfikujaca, potwierdzajce, ze
wyréb i proces jego wytwarzanig sgodne ze zharmonizowaspecyfikacy techniczag.

Deklaracja zgodndgici — gswiadczenie producenta lub jego upawinego przedstawiciela, stwierdzeg na jego
wytaczm odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zamowienia na wykonanie robdtomddnych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budevub zgtoszenie roboét — sktadae siv szczegélnéci z projektu budowlanego
wielobrarzowego, projektu budowlanego instalacji centralnegzewania, rysunkéw wykonawczych, przedmiaru
robét i informaciji dotycgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy— sklada s z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanych, dokonanymi w trakcie wykomywa robot.

Europejskie zezwolenia techniczne- oznaczenia aprobiga ocere technicza zdatndci produktu do #ycia,
dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresiot budowlanych, przyzyciu wtasnej charakterystyki
produktu oraz okrdonych warunkéw jego zastosowaniazuia.

Grupy, klasy, kategorie rob6t— nalery przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w Rozporzdzeniu

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2003 r., w spradgpdlnego Stownika Zamowie- (CPV) / Dz. Urz. L 340

z dnia 16.12.2002 r z pd. zmianami /.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadgga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samduaizid funkcji w budownictwie z
przynalenascia do 1zby Irzynieréw Budownictwa i ubezpieczeniem oc. zgodn@zepisami Prawa Budowlanego,
ktorej Inwestor powierza nadzér nad budosbiektu budowlanego. Inspektor reprezentuje isted@westora na
budowie i wykonuje biggca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianactbiorach
rob6t zakrywanych i zanikggych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzer technicznych, jak réwnieprzy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaj wymagania dotyce bezpiecaestwa, zdrowia i innych aspektow interesu

wspdlnego, jakie majspetnig& roboty budowlane i sanitarne.
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Normy europejskie — oznaczaj normy przygte przez Europejski komitet Standaryzacji (CEN)zoEaropejski

Komitet Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standarduropejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tychamizaciji.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywangehu weryfikacji ich iléci w przypadku
zmiany parametrow przgych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wéetorobdt dodatkowych, nie offych
przedmiarem.

Odbiér czesciowy robdt budowlanych— nieformalna nazwa odbioru robét ulegajch zakryciu i zanikagych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzénstalacji i uragdzer technicznych. Odbiorem eciowym nazywa si takze
odbiér czsci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie ngdem st do wytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jesttmalany jako ,, odbidr kadcowy”.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rolgdstawowych w kolejrigi
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym empisub wskazaniem podstaw ustatgich szczeg6towy opis,
oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technickrwykonania i odbioru robot budowlanych, z wykozem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Roboty podstawowe- zakres prac, ktére po wykonaniireozliwe do odebrania pod wzglem ilasci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopiéi scalenia robot.

Wyréb budowlany — naley przez to rozumie wyr6b w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanyc
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojexy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovgicym integralig catas¢ uzytkowa.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynkoi, zwanych te , odbiorem kdicowym
polegajcym na protokélarnym przgjiu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budmovego — bdacego
zakresem umowy, przez osohub grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezon przez
Inwestora, ale nieddlagcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo@ubioru dokonuje gipo zgtoszeniu
przez Wykonawe — kierownika budowy faktu zakeozenia robét budowlanychgdznie z zagospodarowaniem i
uporzdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw gglyich, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaycze

Wspdlny Stownik Zamowien — jest to system klasyfikacji produktow, ustugbét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamoéwie publicznych. Sktada size stownika gtownego oraz stownika uzupelgtago. Obowjzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z ®wieniami Rozporglzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélenia przedmiotu zaméwienia przez Zamawéago z éwczesnych Bstw Czlonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 roku. Polskie praamawier publicznych przewidzialo obowiek

stosowania klasyfikacji CPV poga&iszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja4f0

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI
WYROBOW - MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotycgce wiaciwosci materiatow i wyrobdw.

Przy wykonywaniu rob6t sanitarnych mpdpy¢ stosowane wykznie wyroby o witéciwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektobudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych. Okgtonych w art. 5 ust.l pkt 1 ustawy Prawo Budowlanedopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddwiei, a take, ze powinny by zgodne z wymaganiami w
projektach budowlanych, przedmiarach rob6t i nszej specyfikacji technicznej.

Wyréb budowlany nadajeesdo stosowania w budownictwie zgdi zostat oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem

budowlanym. Urgdzenia sanitarne montowa gatunku I.
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Wykonawca robét powinien przedstawnspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowerimacje ozrodle

produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i gdzen przewidywanych do realizacji rob6t — ét@awie oznaczonych,
posiadajcych certyfikat na znak bezpiedatwa, certyfikat zgodrimi, deklarac zgodndci z polsk Normg, a
takze inne prawnie oké&one dokumenty. Kierownik budowy jest obaaény przez okres wykonania robét
przechowywé dokumenty stanowte podstaw ich wykonania, a tale cwiadczenia dotycre wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekc@oldanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamigteriatdbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiegoz gmapjektantowi, wszystkie wymagane dokumenty pdajyee
na korzystanie z tegorddta oraz okrdajagce parametry techniczne tego materiatu. Zamieromatanie materiatdw
wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projeitadopuszczenie przez inspektora nadzoru do zastosa
materiatdw zamiennych ( zwtaszcza o odmiennej dttargstyce np. kolorze, fakturze, strukturze ) varodby sie

w uzgodnieniu z projektantem izjtkownikiem.

Wszystkie nazwy tyte w SSTWIOR, w przedmiarze i projekcie rgi¢raktowa jako definicje standardu, a nie
jako wskazanie konkretnego produkiu do zastosowaWigkonawca ponosi odpowiedziakgoza spetnienie
wymaga ilosciowych i jak@ciowych dostarczonych materiatow i gdzen do realizacji robét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty pozyskania riaéev i urzzdzer oraz dostarczenia ich do wbudowania.

2.2, Wymagania ogolne zwizane z przechowywanie, transportem, warunkami dosta, sktadowaniem i
kontrol g jakosci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczenie materialtdbw na& pladowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny liyokreslone w projekcie zagospodarowania placu budowyungodnione z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, efeyneurzzdzenia powinny by dostpne inspektorowi w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowanienzajtisktadowanych materiatéw, elementow budowlanych i
urzadzer konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. \Wgkma zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu wbudowania byly zabezpieczanedpzniszczeniem, zachowaly sw@gakaos¢ i wtasciwosci i

byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stsowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane i wdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tobddowlanych odpowiadaty wymaganiom ao#tomym w art.
10 Ustawy Prawo Budowlane oraz w projekcie i nggej specyfikacji.
Oznacza toze kady produkt budowlany dostarczony na plac budowyzie oznaczony znakiem ,CE”, albo
oznakowany polskim znakiem budowlanym.
Wraz z tymi znakami winna lsydolgczona informacja zawierga,
- okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp dany wyrdb budowlany,
- identyfikacg wyrobu budowlanego zawierah nazve, nazve handlowa, typ, odmian gatunek i klaswg PN
lub AT,
- numer i rok produkcji PN wyrobu lub aprobaty teitznej z ktdg potwierdzono zgodrsé wyrobu
budowlanego,
- numer i da¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodiud,
- inne dane, jeeli wynika to z PN lub AT,
- nazve jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyig oceny zgodrioi
wyrobu budowlanego.
Znak budowlany winien kiyumieszczony w sposob widoczny, czytelny, niggchapgie usunyé, wskazany w PN lub

AT, bezpdrednio na wyrobie budowlanym lub na etykiecie pregowanej do niego.
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Jezeli nie jest maliwe techniczne oznakowanie wyrobu budowlanego wsép podany wiej, oznakowanie

umieszcza i na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbionczglbo na dokumentach handlowych
towarzyszgcych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestergki sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym gyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw korslyjnych do wykonania robét, a tako

aprobatach technicznych lub certyfikatach zggdno

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przegkdMawe na plac budowy, ktére nie uzyskagkceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny¢ hyiezwtocznie usugte z placu budowy, w uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru a uzgodnieniu z grajgem oraz z Zamawigym ( inwestorem ) ma pozwolé
Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementéwdowlanych nie odpowiadgych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikaeichnicznej. Kady rodzaj rob6t, w ktérym znajdufic
nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektadzanu materiaty, elementy budowlane lub adzenia,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peddpowiedzialné techniczi i kosztowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
W przypadku wariantowego stosowania materialtdw radsfawie zapiséw w dokumentacji projektowej,

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru i autoogeftu o proponowanym wyborze.

2.6. Materiaty podstawowe.
Materialy stosowé& wg opiséw w projekcie oraz wg danych podanych wiajszej specyfikacji dla materiatdw

wystepujacych w poszczegolnych rodzajach robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ECE SPZRETU | MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uaywania takiego spetu, jaki nie spowoduje negatywnego wplywu na fgko
wykonywanych rob6t. Spex powinien by zgodny z wymaganiami okdlenymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej dla konkretnych rodzajow robét. W pieayku braku odpowiednich ustélev specyfikacji technicznej
niezkedna jest akceptacja sptm przez inspektora nadzoru inwestorskiegaelliew specyfikacji przewidziani
mozliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylpézesu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie uhodntéw potwierdzagych dopuszczenie spgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaakikdlwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantyge
realizacji umowy lub kontraktu maggby¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i nmekzczone do

realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takicgodkow transportu, ktéreela okreslone w projekcie
organizacji robét oraz jakie nie wplynniekorzystnie na stan i jak® transportowanych materiatovirodki
transportu powinny odpowiadavymaganiom okrdonym w szczegotowej specyfikacji technicznefgk gabaryty
lub masy elementéw konstrukcyjnych lub adzen wyposaenia wymagaj specjalistycznego spt

transportowego.
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Transport poziomy

Wykonawca bdzie wywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowadujszkodzé
przewazonych materialtdw i pomieszazerzez ktére kdzie transportowany materiat. Liczba i rodz&jedkow
transportu bda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapeagmprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Transport poziomy i dowiezienie materiatow w raméiobz6w zamierzenia bez dodatkowej zaptaty.

Transport pionowy

Przewiduje si wylacznie eczny transport pionowy w ramach koszéw zamierzdrda dodatkowej zaptaty wg

warunkow j.w.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania i organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z umow lub kontraktem, za ich zgodéo z
dokumentaej projektowy, sztuky budowlam i wymaganiami szczegolowej technicznej, projektem
harmonogramem rob6t, obay@ujacymi przepisami i poleceniami inspektora nadzomestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub gdmapcego dotycace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru gprz innych ustalé odnoszacych sé do wykonywanych
robét kgda oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji projektowej, specgfii technicznej a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektodzoau inwestorskiegocdzie brat pod uwag wyniki
bada materiatéw i robot, uwzgtni czynniki ktére maj wptyw na ich jaké¢. Polecenia inspektora nadzoru
przekazane Wykonawcyelly przez niego spetniane nie 7mdej niz w wyznaczonym czasie, pod ¢gln

zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutum@si Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola jakosci materiatow i robot

Celem kontroli wykonania prac jest gghiccie wymaganych standardéw wykonania robot.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaiateriatow i robét ponosi Wykonawca.
Wykonawca na zlecenie Inspektora Nadzagdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw ktére kudz
watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawge wymienione lub
naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowylchda pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zaumjacy.

Dziennik robo6t jest wymaganym dokumentem prawnyravabzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa nha
Kierowniku Robo6t czy Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dokonywaneda na bieigco i kedg dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzonydzie daj jego dokonania, podpisem i piatz osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia, nazwislkea atanowiska silbowego.

Zapisy tkeda czytelne w poradku chronologicznym.

Zalgczone do dziennika robdt dokumenty oznaczogeda bkolejnym numerem zat¢znika i opatrzone dati

podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Obmiar robot
Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokuiaeg projektovy i
szczego6tow specyfikacy techniczig w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie) wédiorobét podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykooyaw
od obowizku ukaczenia wszystkich robot.
Podstaw dokonywania obmiaréw, ok$kajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegblppzycji jest

przedmiar robdt, dracy integrala czgscia dokumentacji budowlanej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiér koncowy
Odbiér ostateczny — keowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaaobo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.
Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzone przez Wykonagvapisem
do dziennika budowy i na gmie dostarczony do Zamawiaggo.
Odbiér kaicowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie arumkami okrélonymi w umowie o wykonanie
robét.
8.2. Odbior w okresie kkojmi
Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy zorganizuje odbior — przegl wykonanych robét.
8.3. Odbiér — pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdtrawigzanych z usugciem ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koowym oraz wysipujacych w okresie trwania okresu gwaranciji.
Odbidr ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgednwarunkami okrdonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.
8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatji i uruchomienia urzadzen, dokumenty do odbioru
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfilevszelkich zmian w dokumentacji projektowej akcie
realizacji rob6t, ktére unidiwiajg przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Do odbioru kacowego rob4t Wykonawca zobaawany tedzie przygotowé odpowiednie dokumenty:
- dokumentagj projektows budowlam podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy,
- protokdty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,
- protokaty odbioréw cgiciowych,
- dokumenty potwierdzage wbudowane materiaty,
- wyniki préb i bada i oznaczé laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIA ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie robét nagbi zgodnie z warunkami ok§l®nymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa wielobranwa

3. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonaflidhioru Robot.
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlajegln .tekst ( Dz. U 2010.243. 1653) zzpijszymi

zmianami i wydanymi do ustawy Rozpedzeniami.

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamopiblicznych (Dz.U.2004.19.177), tekst ujednolicony
/Dz. U. z 2010 r nr 113 poz. 759 / zzpd zmianami

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobachdwldnych (Dz. U 2004.92.881) z @ zmianami

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo Ochrémgowiska ( Dz.U.2001.62.627) — tekst ujednolicony
/2008 r nr 25 poz. 150 / z pd. zmianami

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — O odpada@h.(U. 2001.62.628) — tekst ujednolicony

/2010 r nr 185 poz. 1243 / zp6 zmianami

9. Rozporzdzeniem MS z dnia 27 wrzénia 2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2001.12(26)

10. Rozporzdzenie M | z dnia 6 lutego 2003 r - (Dz.U.2003.414w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

11. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diih czerwca 2002 roku zmieriag rozporzdzenie
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy ( Dz.U.2002.91.811)

12. Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 [igé@4 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 zZpézm. Dz.U.2005.116.972) zmienjag¢ rozporgdzenie
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiatst@va i higieny pracy rozpogdzenie.

13. Rozporzdzenie Ml z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawistesnOw oceny zgodloi, wymaga, jakie powinny
speia notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodsoi, oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. 2004.195.2011)

14. Rozporzdzenie Ml z dnia 14 pgalziernika 2004 r — w sprawie europejskich aproeelinicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania ( Dz. U. 2004.237.2375)

15. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorugierodocagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob@tdowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

R. S.— 01. Roboty rozhiérkowe
R. S.— 02. Roboty ziemne
R. S.— 03. Roboty instalacyjne
R.S. — 04. Monta armatury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczpe
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacpirécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan i c.w.u. wdpnku handlowym i wc z 4 kabinami Przebudowa

Targowiska w Kaluszynie.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji diicznej Wykonania i Odbioru Robét
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dkRobot jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniurealizacji w/w robot.
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1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegétow Specyfikacp Techniczrg Wykonania i Odbioru Robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnej, cieplej wodyzytkowej. Niniejsza szczegotowa specyfikacja techni

wykonania i odbioru rob6t zwzana jest z wykonaniemzgij wymienionych robét:

R. S. - 01. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nawierzchni, posadzki i wykubreizd wg opiséw w przedmiarze robét poz. od 1 do 4.

R. S. - 02. Roboty ziemne

Zakres obejmuje wykonanie wykopéw, ich umocniengsypanie z zagzczeniem i wykonanie podsypki pod
rurociagi wg opiséw w przedmiarze robét poz. od 5 do 9.

R. S. - 03. Roboty instalacyjne

Wykonanie rurogigéw, podej¢ i monta zaworéw z wykonaniem ptukania instalacji i préb wgiséw w
przedmiarze robét poz. od 10 do 31.

R. S. - 04. Montaarmatury

Dokonanie montau armatury jak: baterie wodomierze, umywalki, zlemywaki, usgpy i tp. wg opisow w

przedmiarze robot poz. od 32 do 51.

1.4. Ogoblne wymagania

« Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektovs, szczegotow
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonan@dbioru sieci wodoggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonangalbioru rob6t budowlano-moriawych. Tom Il Zeszyt 7
i12”.

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych , ( PKTSGGIK ), instrukaja
producentéw gywanych materialdw — zastosowane materiaty mpssiadéd atesty i opinie higieniczne

PZH i COBRTI ,Instal”.

e Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyciian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materialdbw — w przypadkemmliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy @mblych charakterystykach itrwaf. Wszelkie zmiany
i odsepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmasp powodowé obnizenia wartdci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jgeli dotyczy zamiany materiatow i elementéw oki@nych w dokumentacji techniczne;j
na inne, nie mag powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiorobét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oramyimi przepisami dotyerymi przedmiotowej instalacji oraz

zgodnie z zaleceniami i instrukcjami ich producento

2. MATERIALY

Do wykonania w/w instalacji, armatury i udzei mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych w gat. I.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosocevanvyrobu akceptagjinspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdw powinien dylokonywany wedtug wymagai w sposob okrdony aktualnymi
normami.

2.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Rury polipropylenowe PN 2@¢zone przez zgrzewanie.
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Poziomy prowadZi pod posadzk Podejcia doptywowe do urgdzer wykona® jako ukryte w bruzdach.

Rury w posadzcescianach izolowé ostona ,peszla”.

Rurocigi pod posadzkuktad& ze spadkiem 2 % w kierunku studzienki wodomierzowa@ umaliwi spust wody
z instalaciji.

Zmontowan instalacg podda probieszczelnéci na cénienie = 0,9 Mpa.

Pomiar zaycia wody odbywa si¢c bedzie poprzez wodomierze g 20 mm w budynku handlowgrd5 mm w
budynku wc, wodomierze zainstalowanglpw studzienkach wodomierzowych.

Po obu stronach wodomierzy montawealezy zawory odcinajce. Za wodomierzem gtdwnym i zaworem
odcinagcym zamontowénalezy zawor antyskzeniowy kl. EA.

Studnie wodomierzowe montowa PE DN 1000 mm posiadag aebrowanieician oraz dno z zagieniem dla
pompy. Studnie wypossé w stopnie ztazowe i kongpto montau zestawéw wodomierzowych.

Studnie w budynku handlowym zwiiezy¢ wlazem w klasie obgienia C-250 ptaskim do wypetnienia ptytkami
posadzkowymi o wym 600 x 600 mm, natomiast stgignivc zwieiczy¢ wkazemzeliwnym okigtym klasy D-400.
Ciepta woda #ytkowa Izdzie podgrzewana w elektrycznych zbiornikowych padgaczach wody typ OW-E
30.1+ o parametrach wg rys. S4.

Przewody projektwykori rur polipropylenowych ,stabilizowanych” mechaniéz wktadly aluminionwg PN 20
taczonych przez zgrzewanie.

Przewody prowadziw bruzdach vécianach.

Rury izolowd& otuling THERMOFLEX gr. 20 mm. Instalagpodd& probieszczelnéci na cknienie = 0,9 Mpa.
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obu obiektow zosjadprowadzone do kanalizaéiiekowej znajdujcej st na terenie
targowiska.

Instalacg wewretrzng wykona z rur PCV kielichowychgczonych na uszczejlgumows. Rury uktadé na
podsypce i obsypce piaskowej.

Poziomy z rur g 160 mm jednowarstwowych o sztysgnobwodowej SN 8 prowadzpod posadzkze spadkiem
2 %.

Piony i podejcia pod przybory wykoriaz rur PVC g 110 i 50 mm jako kryte lub obudowane.

Piony u podstawy wyposgé w rewizjg PCV 110 mm, piony zakmzy¢ rurami wywiewnymi PCV g 160/110

z wyprowadzeniem nad dach budynku i zadany¢ daszkami.

2.3. Armatura

- miski ustpowe typu " KOMPAKT "

- umywalki 49 x 42 z pétpostumentem

- zawory czerpalne zegdzky do weza @ 15 mm

- zawor czerpalny ze ##zka do weza @ 20 mm

- zawory przelotowe i zwrotne g 15 mm

- zawory proste z kurkiem spustowym g 20 i 25 mm

- zawory kulowe g 20 mm

- zawory antyskzaeniowe @ 20 i 25mm

- wodomierze typ IS @ 151 25 mm

- czyszczaki, syfony

- elektryczny podgrzewacz wody OW 30

Armatura sieci wodoggowe musi spetniawarunki okrélone w nasgpujacych normach:

- PN/M-75110+11,
- PN/M-75113+19,
- PN/M-75123+26,
- PN/M-75144,



15
- PN/M-75147,
- PN/M-75150,
- PN/M-75167,
- PN/M-75172,
- PN/M-75180,
- PN/M-75206
Armature dostarczog na budow nalery uprzednio sprawdzina szczelng.
2.4. Uwagi!
Projektant dopuszczazycie materiatdw i technologii innych producentéw nokreslono w projekcie,

jednake ich wigciwosci techniczne i walory funkcjonalnazytkowe winny by réwnowane lub lepsze.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynrii pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkuenetw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éttuggsztattki naley przewozé
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportuetpdunku i magazynowania rur i ksztattek pglenikat ich

zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaenia

Transport elementow wypasgenia do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami.
Zaleca s transportowanie w oryginalnych opakowaniach predte. Elementy wyposania naley przecho-

wywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zagtlgoh w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéi na szczeln&. Armatue nalery sktadowa

w magazynach zamkgtich.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Opis wykonania robét

5.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Przewody prawykortaz rur polipropylenowych PN 2@dzonych przez zgrzewanie.

Poziomy prowad#i pod posadzk Podejcia doptywowe do urgdzer wykona® jako ukryte w bruzdach. Rury w
posadzce §cianach izolowé ostona ,peszla”.

Rurocigi pod posadzkuktad& ze spadkiem 2 % w kierunku studzienki wodomierzowa@ umaliwi spust wody
z instalaciji.

Zmontowan instalacg podda probieszczelnéci na cénienie = 0,9 Mpa.

Pomiar zaycia wody odbywa si¢c bedzie poprzez wodomierze g 20 mm w budynku handlowgra5 mm w

budynku wc, wodomierze zainstalowa studzienkach wodomierzowych.
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Po obu stronach wodomierzy montawaalezy zawory odcinajce. Za wodomierzem gtdwnym i zaworem

odcinagcym zamontowanalezy zawor antyskzeniowy kl. EA.

Montowa® studnie wodomierzowe z PE DN 1000 mm posigaiapebrowanieician oraz dno z zagieniem dla
pompy. Studnie wypossé w stopnie ztazowe i kongpto montau zestawéw wodomierzowych.

Studnie w budynku handlowym zwiezy¢ wlazem w klasie obgienia C-250 ptaskim do wypetnienia ptytkami
posadzkowymi o wym 600 x 600 mm, natomiast stgignivc zwieiczy¢ wkazemzeliwnym okigtym klasy D-400.
Po zakdéczeniu robot montawych, po wykonaniu wszystkich préb a przed oddanigstalacji w aytkowanie
nalezy wykona badanie bakteriologiczne wody.

Ciepta woda #ytkowa kedzie podgrzewana w elektrycznych zbiornikowych padwaczach wody typ OW-E
30.1+ o parametrach wg rys. S4.

Przewody wykonaz rur polipropylenowych ,stabilizowanych” mechamide wkiadk aluminionws PN 20
taczonych przez zgrzewanie.

Przewody prowadziw bruzdach wcianach.

Rury izolow& otuling THERMOFLEX gr. 20 mm. Instalagpodd& probieszczelnéci na cknienie = 0,9 Mpa.

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obu obiektéw zosiadprowadzone do kanalizaéfiiekowej znajdujcej st na terenie
targowiska.

Instalacg wewretrzng wykon& z rur PCV kielichowychdczonych na uszczellgumows.

Poziomy z rur g 160 mm jednowarstwowych o sztysehobwodowej SN 8 prowadzpod posadzkze spadkiem
2 %.

Piony i podejcia pod przybory wykoriaz rur PVC g 110 i 50 mm jako kryte lub obudowane.

Piony u podstawy wypogg¢ w rewizje PCV 110 mm, piony zakezy¢ rurami wywiewnymi PCV g 160/110 z
wyprowadzeniem nad dach budynku i zakoy daszkami.

Wykona: préke szczelnéci instalacji i uradzen.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robdt zwazanych z wykonaniem w/w instalacji powinnatlprzeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i gitvhkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych” cz. Il ( COBRTI ,Instal” zeszyt 7 i 12, ,Wankami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych” ( PKTSGGIK ) i instrukajaproducentéw zywanych materiatow.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezry uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét
zostaly spetnione. di ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledarny faze rob6t uzné za niezgoda

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeparzic badania ponownie.

6. ODBIOR ROBOT

» Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mompavych. Tom Il Zeszyt 7 1 12"

e W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przefcia dla przewodéw przegziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem izgodrig z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.



17
e Z odbioréw mégdzyoperacyjnych nahy spis@& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatié

robét i elementéw do prawidtowego moita

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegiraju robdt naley dokon& koncowego odbioru
technicznego instalacji.

* Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow sWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycteéziowych,

- protokdét przeprowadzenia proby szczdicatej instalacii,

* Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowyydafcymi
zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowtedotyczcych usunjcia usterek,

- aktualnéd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszigszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyangig ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania log0.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” cz. Il OBRTI ,Instal
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” ( PKTSGGIK )
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
Polskie Normy
Instrukcje producentéwaywanych materiatéw i wyrobéw.

10.1. Dokumentydalgce podstaw do wykonania robét budowlanych:

* Projekt budowlany wielobramowy,

» Postanowienia zawarte w umowie 0 wykonanie roboét.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamyich opracowanych przez COBR Instal

i Instytut Techniki Budowlanej.

* Przepisy Prawa Budowlanego i inne dotyaez zakresu robét ofiego specyfikagj,

* Przepisy Ustawy o wyrobach Budowlanych z olg@aujacymi Rozporadzeniami.

» Wytyczne w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwenwarunkéw umowy.

* PN-76/B-02440 Zabezpieczenie goizen cieptej wody uytkowej. Wymagania
¢ PN-76/M-34034 Rurogpi. Zasady obliczestrat cénienia.
« PN-81/B-10700/00 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagabadania.
« PN-83/B-10700/04 Instalacje wewgtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngj z polichlorku winylu i polietylenu.
« PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbj@dnostki miar waniejszych wielkdci.
« PN-84/B-01701 Instalacje wewtnzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach.



* PN-85/B-02421

* PN-91/M-54910

* PN-92/B-01706

* PN-EN SO 15874-1:2004 (U)
* PN-EN SO 15874-2:2004 (U)
* PN-EN SO 15874-3:2004 (U)

* PN-EN SO 15874-5:2004 (U)

* PN-79/M-75110
¢ PN-79/M-75111
¢ PN-79/M-75113
* PN-78/M-75114
* PN-78/M-75117
* PN-80/M-75118
* PN-78/M-75119
e PN-74/M-75123
e PN-75/M-75125
e PN-77/M-75126

* PN-80/M-75144
* PN-78/M-75147
* PN-76/M-75150
e PN-70/M-75167
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Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgecieplna rurogigéw, armatury

i urzadzeh. Wymagania i badania.

Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodagowych w podczeniach

wodocigowych.

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

Systemy przewodéw ryriwdo instalacii cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). GZ#¢ 1: Wymagania ogoélne.

Systemy przewodéw rywz tworzyw sztucznych do instalacji

cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). &z 2: Rury.

Systemy przewodéw rywz tworzyw sztucznych do instalacji cieptejinpiej

wody. Polipropylen (PP). €& 3: Ksztattki.

Systemy przewodéw rymwz tworzyw sztucznych do instalacji

cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). &2 5 : Przydatn& do stosowania w systemie.

Armatura domowej sieci wodmmwej.
Armatura domowej sieci wodgmmwej.
Armatura domowej sieci wodgmmwej.
Armatura domowej sieci wodggmwej.
Armatura domowej sieci wodmmwej.
Armatura domowej sieci wodmmwej.
Armatura domowej sieci wodmmwej.
Armatura domowej sieci wodgmmwej.
Armatura domowej sieci wodgmmwej.
Armatura domowej sieci wodgmgmwej.

jednowarstwowe.

Armatura domowej sieci wodmmwej.
Armatura domowej sieci wodmmwej.
Armatura domowej sieci wodmmwej.
Armatura domowej sieci wodgmwej.

Zawory wyptywowe wydione.

Zawor umywalkowy stegy.

Zawor z ruchogwylewka

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie natryskowe.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe gt@.
Baterie wannowe stmje.

Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
Baterie umywalkowe staje kryte.

Baterie umywalkowe staje

Wylewki ruchome.
Mieszacze natryskowe.
Natrysk dwigniowy.
Przedizacze.

¢« PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodéw z tworzyw sztyich do odprowadzania nieczy&to
i sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze ) weatma konstrukcji budowli. Nieplastikowany
polichlorek winylu. (PVC-U). Cg¢ 2: Zalecenia dotyaze oceny zgodrigi.

Systemy przewoddéw z tworzywcztych do odprowadzania nieczystio
i sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze ) weatnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czé¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodéw z tworaatucznych do odprowadzania nieczystd sciekow ( o niskiej
i wysokiej temperaturze ) wewtiz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €% 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

Systemy przewodéw z tworzywsznych do odprowadzania nieczysia sciekdéw ( o niskiej
i wysokiej temperaturze ) wewtnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €& 1: Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodéw z tworzytusznych do odprowadzania nieczysia sciekdw ( o niskiej
i wysokiej temperaturze ) wewtnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €2 : Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

Armatura odptywowa instalacji kiimecyjnej. Wymagania i badania.

Armatura odptywowa instalacji kifmacyjnej. Syfon do umywalki

Armatura sieci domowej. Syfon dsugru.

Armatura odptywowa instalacji kirecyjnej. Przelewy i spusty.

Armatura odptywowa instalacji kirecyjnej. Syfon nadstropowy do wanien

* PN-EN 1519-1:2002

« PN-ENV 1519-2:2002(U)

« PN-EN 1451-1:2001(V)

« PN-EN 1451-2:2001(V)

* PN-85/M-75178.00
* PN-89/M-75178.01
e PN-79/M-75178.03
* PN-89/M-75178.05
* PN-89/M-75178.07

10.3. Inne dokumenty.

 Projekty budowlane
» Uzgodnienia projektowe

. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca zobowgzany jest na wtasny koszt do likwidacji placu bugawpetnego upormdkowania terenu wokot
budowy, oraz w pomieszczeniach jakigytkowat lydZz z nich korzystat. Uprgniecie terenu budowy stanowi

wymag okrélony przepisami Prawa Budowlanego i przepisami adstracyjnymi o porzdku.

Mieczystaw Jan PYTEL

Upr. projekt. specjalrig
instalacyjno-iztynieryjna
Nr GPB 4224/110/96b/89
przynalenos¢ do MOIIB
MAZ/1S/2239/01



