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OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI

PRZEBUDOWA TARGOWISKA
W KALUSZYNIE

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA. LOKALIZACJA.

1.1 Inwestycja bedgca przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowana jest na
dziatce inwestora: 2519/1, 2508, 2561. Bezposrednie dojscie i dojazd do dziatki z
funkcjg targowiska, od drogi gminnej (od strony potudniowej- ul. Chopina, od strony
wschodniej- ul. Krauzego, od strony pétnocnej- ul. Trzcianka)

1.2 Dziatka o nr ewid. 2519/1, 2508, 2561 zlokalizowana jest w centralnej czesci
obszaru Katuszyna pomiedzy ul. Chopina, ul. Krauzego i ul. Trzcianka.

1.3 Dziatka zlokalizowana jest na terenie ze spadkiem w kierunku pétnocnym
(rzedne pomiedzy 181,18 a 179,2 p.p.m.).

1.4 Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. znajduje sie w strefie
ochrony zabytkéw i zainteresowania konserwatorskiego

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK.
21 W skiad terenu pod inwestycje wchodzi dziatka nr: 2519/1, 2508, 2561—
60003,6m2, bedgca wtasnoscig miasta Katuszyna.
2.2 Obecnie na terenie inwestycji znajdujg sie:
e Pawilon handlowy =z trzynastoma wydzielonymi pomieszczeniami -
wymagajgcych modernizacji
e Wc z 4 kabinami z woda biezgcg wymagajgce gruntownej modernizacji
(wykorzystywane poza sezonem zimowym)
¢ Woc z dotem kloacznym wymagajgce remontu (wykorzystywane w sezonie
zimowym)
e Lampy elektryczne, szt. 7
e Sklep spozywczy (wiasciciel- os. prywatna- obiekt nie wchodzi w sktad
inwestycji)
e Kapliczka

Usytuowanie obiektéw na dziatkach ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu w
skali 1:500.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK.
3.1 Zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu obejmuije:



Modernizacje pawilonéw handlowych- rozbudowa obiektu, wymiana cz
czedci dachu, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji
hydraulicznej i elektrycznej, zmiana elewaciji.

Modernizacje wc z 4 kabinami- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji hydraulicznej i elektrycznej, zmiana elewacji.
Modernizacje wc z dotem kloacznym- wymiana stolarki drzwiowej, zmiana

elewacji.

e Budowe stoisk zadaszonych- sktadajgce sie ze stotdw i zadaszenia.

e Budowe stoisk zadaszonych- zadaszen.
e Budowe wiaty smietnikowe;].

¢ Urzadzenie nowej komunikacji- (w oparciu o potrzeby oséb korzystajgcych
z targowiska)- zaprojektowanie ciggu pieszo-jezdnego oraz 25 miejsc
parkingowych, wydzielenie powierzchni handlowych- powierzchnie

utwardzone)
e Modernizacje ogrodzenia (w tym ogrodzenia kapliczki)
¢ Nasadzenie zieleni- wyznaczenie powierzchni zielonych.

e Uzupetnienie terenu o obiekty matej architektury- postawienie pojemnikow

na piach, pojemnikéw na $mieci, tablic informacyjnych
¢ Wykonanie monitoringu

e Wykonanie przytgcza do sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej i

odptywu wody deszczowej

3.2 Zachowane sg linie zabudowy zgodne z zapisami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
4. INNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALEK.

4.1 Warunki gruntowe pozwalajg na zrealizowanie zatozenia.

4.2 Nie ma zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu i otoczenia.

5. BILANS TERENU INWESTYCJI (w granicach inwestycji ABCD-FA)

Powierzchnia Bilans
(m2) (%)

Powierzchnia  zabudowy istniejgcego  budynku 198,60 3,30
handlowego nr 1
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 31,40 0,52
budynku handlowego
Powierzchnia  zabudowy istniejgcego  budynku 42,20 0,70
handlowego (sklepik; nie objety inwestycja)
Powierzchnia  zabudowy istniejgcego  budynku 26,30 0,43
sanitarnego nr 1




Powierzchnia  zabudowy istniejgcego  budynku 7,00 0,11
sanitarnego nr 2

Powierzchnia zabudowy projektowanego 12,50 0,20
wydzielonego miejsca na kontenery na odpady

Powierzchnia zabudowy projektowanych zadaszonych 677,50 11,28
miejsc  handlowych (teren utwardzony kostkg

betonow3)

Powierzchnia projektowanych niezadaszonych miejsc 362,60 6,00
handlowych (teren utwardzony kostkg betonowa)

Powierzchnia terenu utwardzonego eko- ptytg (50% 754,90 12,58
do bilansu terenu biologicznie czynnego) 50% 6,29
Powierzchnia parkingu utwardzonego eko-ptytg ptytg 390,00 6,50
(50% do bilansu terenu biologicznie czynnego) 50% 3,25
Powierzchnia dojs¢ i dojazdow (teren utwardzony 2148,75 35,87
kostkg betonowaq)

Powierzchnia trawnikow, zieleni urzgdzonej- teren 1351,85 22,51
biologicznie czynny

Razem 6003,60 100,00

6.BILANS POWIERZCHNI
granicach inwestycji ABCD-FA)

HANDLOWEJ NA TERENIE TARGOWISKA (w

Powierzchnia Bilans
(m2) (%)
Powierzchnia terendw handlowych zadaszonych(pow. 799,1 69%
handlowa w budynku, zadaszenia)
Powierzchnia terenéw handlowych otwartych 362,60 31%
Razem (powierzchnia handlowa) 1161,7 100,00

7. BILANS POWIERZCHNI
TARGOWISKA (w granicach inwestycji ABCD-FA)

SPRZEDAZY PRODUKTOW NA TERENIE

Powierzchnia Bilans
(m2) (%)
Powierzchnia sprzedazy produktéw rolnych 768,9 66%
Produkty inne 392.8 34%
Razem (powierzchnia handlowa) 1161,7 100,00

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Bakiera




OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA TARGOWISKA
W KALUSZYNIE.

1. PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Bakiera
nr uprawnien budowlanych UAN -4224 /58 / 47 | 84
Mazowiecka Okregowa lzba Architektow nr MA -0065
2. OPRACOWANIE : mgrinz. arch. Tomasz Zima

WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | URZADZEN
TERENOWYCH.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -Montazowych”, z przepisami BHP i
obowigzujgcymi normami.

Poszczegolne etapy robot oraz odbiory robot zanikajgcych nalezy
dokumentowac wpisami do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania obiektu powinny posiadac
atesty lub certyfikaty zgodnosci z normami PN.

Obiekty nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywac¢ w dobrym
stanie technicznym, oraz poddawaé okresowym kontrolom zgodnie z przepisami
obowigzujgcego Prawa Budowlanego.

|. MODERNIZACJA PAWILONOW HANDLOWYCH

1. TEMAT: Projekt modernizacji pawilonéw handlowych

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

1. Modernizacja pawilonéw handlowych (stanowiska handlowe), ktére wchodzg w
sktad rozbudowy targowiska. Pawilon handlowy ze stanowiskami sprzedazy
asortymentu m.in.: mieso i wedliny, ryby i przetwory rybne, nabiat,)

2. PROGRAM UZYTKOWY:

PRZYZIEMIE

1/01 Pow. Stoisk handlowych 121,60m2
1/02 Komunikacja 65,39m2
Razem: 186,90m2

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 216,10m2
Kubatura 648,30m3

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE



1.

OBIEKT PROJEKTOWANY: Modernizacja pawilonéw handlowych, ktéra wchodzi
w sktad rozbudowy targowiska. W sktad modernizacji wchodzg: rozbudowa
pawilonu handlowego, wymiana rynien, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji hydraulicznej i elektrycznej, zmiana elewacji, montaz daszkéw
nad wejsciami, wykonanie doswietlenia w cze$ci dachu.

e Wysokosc¢ obiektu do kalenicy — 2,63m
e Wysokosc¢ obiektu w najwyzszym punkcie —  3,50m

OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY

© N gk

9.

UKELAD KONSTRUKCYJNY: podtuzny, strop- ptyty korytkowe 3/60cm
SCHEMATY  KONSTRUKCYJNE: w obiekcie wystepujg elementy nosne
statycznie wyznaczalne, jedno przestowe.

FUNDAMENTY: monolityczne, wylewane gr.40cm; projektowana tawa
fundamentowa 40x40cm

SCIANY FUNDAMENTOWE: monolityczne, wylewane gr. 40cm.

SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA: jednowarstwowe 25cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE: $éciany murowane, gr.25cm

TRZPIENIE: zelbetowe, zbrojone

PODCIAGI: istniejgce: zelbetowe, zbrojone; projektowane: belki stalowe NS1 2x
CA160, NS2 2xCA140

WIENCE: zelbetowe , zbrojone

10. STROPODACH: nad cze$cig dobudowang ptyty korytkowe3/60cm, kryty papa; w

czesci doswietlony pasmem swietlnym z przezroczystych paneli 2,75x21m

11.NADPROZA: prefabrykowane betonowe
12..1ZOLACJE:
- przeciwwilgociowa :

o pozioma $ciana: 3 x papa asfaltowa izolacyjna lub folia budowlana
izolacyjna,
o pionowa S$ciana : Abizol R+P na zimno,

zaleca sie stosowanie systemowych rozwigzan technologicznych, technicznych i
materiatowych np. firm typu GRACE, TEGOLA, ICOPAL, TERBUD, IZOLMAT,
HYDROSTORP itp.

(@]

paroizolacja : 1 x folia techniczna 0.3 mm.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

ogak~wh PR

TYNKI: cementowo-wapienne lub gipsowe
OKNA: stolarka PCV w kolorze ztotego debu
DRZWI: stolarka PCV w kolorze ztotego debu
PARAPETY: PCV lub akrylowe
MALOWANIE: farba akrylowa

POSADZKA: terakota



ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

N

TYNKI: silikatowe lub mineralne

PARAPETY: PCV lub z ocynkowanej blachy stalowej

POKRYCIE DACHU: papa termozgrzewalna, w czesci pasmo Swietine z
przezroczystych paneli 2,75x21m

DASZKI NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI: modutowe zadaszenie wspornikowe
montowane do $ciany elewacyjnej 3x1,2m

OBROBKI BLACHARSKIE: blacha ptaska powlekana

KOLORYSTYKA :

Dach — papa termozgrzewalna, pasmo swietlne z przezroczystych paneli

2,75x21m

Elewacja - biata z elementami grafitowymi (tynki),
elementy blachy w kolorze szarym (czes¢ w pilastrach 24x25x45cm),
elementy drewnopodobne np. tynki mineralne w kolorze ztotego debu
(pilastry 25x25x240cm oraz czes¢ $cian)
elementy z blachy perforowanej mocowanej do profili stalowych-
stalowa rurka @60mm (gr.4dmm) w rozstawie co 1,5m (wokodt
stropodachu wys.60cm),
elementy dekoracyjne z blachy perforowane] mocowane do pilastrow
(element 116x22cm, element 7x70cm) oraz elementy ,Slimacznice” z
drutéw stalowych @16 (elementy o @ 15cm i 11cm)

Obroébka blacharska- w kolorze grafitowym

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze ztotego debu

Rynna @5 stalowa

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

1.

w

WODOCIAGOWA: =zasilana z istniejgcego przytgcza do miejskiej sieci
wodociggowe;j

ENERGETYCZNA: zasilana z istniejgcego przytgcza sieci elektroenergetycznej
C.0. i C.W.: ogrzewanie z butli gazowe.

ODPROWADZENIE wéd opadowych rynnami systemowymi zewnetrznymi na
teren wiasnej dziatki.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Sciany i stropy z materiatéw niepalnych.
2. Pokrycie dachu z materiatéw niepalnych.
3. Konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi.
4. Wytgcznik pradu.

. MODERNIZACJA WC Z 4 KABINAMI



1.

TEMAT: Projekt modernizacji wc z 4 kabinami

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

1.

2.

3.

Modernizacja wc z 4 kabinami (z biezagcg woda, uzywane poza sezonem
zimowym), ktéra wchodzi w sktad rozbudowy targowiska.

PROGRAM UZYTKOWY:
PRZYZIEMIE
1/01 Pow. Wc¢ 15,58m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 23,75m2
Kubatura 68,16m3

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1.

OBIEKT PROJEKTOWANY: Modernizacja wc z 4 kabinami, ktéra wchodzi w
sktad rozbudowy targowiska. W sktad modernizacji wchodzg: wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji hydraulicznej i elektrycznej, zmiana
elewacji, zamontowanie daszkow nad wejsciami)

e Wysokosc¢ obiektu do kalenicy — 2,45m
e Wysokosc¢ obiektu w najwyzszym punkcie —  3,10m

OPIS KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWY

No oM~ PE

UKLAD KONSTRUKCYJNY : istniejgcy, podtuzny, strop- ptyty korytkowe 3/60cm
FUNDAMENTY: istniejgce monolityczne, wylewane, gr. 25cm

SCIANA ZEWNETRZNA : istniejgce $ciany murowane, gr. 25cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE: istniejgce $ciany murowane, gr.25cm

PODCIAGI: istniejgce zelbetowe, zbrojone

STROPODACH: istniejacy, strop- ptyty korytkowe 3/60cm

NADPROZA: istniejgce

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

N

o

TYNKI: cementowo-wapienne lub gipsowe

OKNA: stolarka PCV w kolorze ztotego debu

DRZWI: stolarka PCV w kolorze ztotego debu, drzwi do kabiny wc- laminowana
ptyta wiérowa

PARAPETY: PCV lub akrylowe

MALOWANIE: farba akrylowa

POSADZKA: terrakota



ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

TYNKI: silikatowe lub mineralne

PARAPETY: PCV lub z ocynkowanej blachy stalowej

POKRYCIE DACHU: papa termozgrzewalna

OBROBKI BLACHARSKIE: blacha ptaska powlekana

DASZKI NA DRZWIAMI WEJSCIOWYMI: modutowe zadaszenie wspornikowe
montowane do Sciany elewacyjnej 1,4x1,2m

oM wNPRE

KOLORYSTYKA:
- Dach — papa termozgrzewalna
Elewacja- biata z elementami grafitowymi (tynk),

- elementy z blachy perforowanej mocowanej do profili stalowych-
stalowa rurka @60mm (gr.4dmm) w rozstawie co 1,5m (wokot
stropodachu wys.75cm),
elementy dekoracyjne z blachy perforowanej mocowane do pilastrow
(element 116x22cm, element 7x70cm) oraz elementy ,$limacznice” z
drutow stalowych @16 (elementy 0 @ 15cm i 11cm)

Obrobka blacharska- w kolorze grafitowym
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze ztotego debu
Rynna @5 stalowa

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

1. WODOCIAGOWA : =zasilana z istniejgcego przytgcza do miejskiej sieci
wodociggowej

2. ENERGETYCZNA : zasilana z istniejgcego przytgcza sieci elektroenergetyczne;j

3. ODPROWADZENIE wdéd opadowych rynnami systemowymi zewnetrznymi na
teren wtasnej dziafki.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Sciany i stropy z materiatéw niepalnych
2. Pokrycie dachu z materiatéw niepalnych
3. Konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi
4. Wytgcznik pradu

[ll. MODERNIZACJA WC Z DOLEM KLOACZNYM.

1. TEMAT: Projekt modernizacji wc z dotem kloacznym.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

1. Modernizacja wc z 4 kabinami (z biezgcg wodg, uzywane w sezonie zimowym),
ktéra wchodzi w sktad rozbudowy targowiska.



2. PROGRAM UZYTKOWY:
PRZYZIEMIE
1/01 Pow. Wc 5,68m2

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 9,27m2
Kubatura 23,17m3

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. OBIEKT PROJEKTOWANY: Modernizacja wc z 4 kabinami, ktéra wchodzi w
sktad rozbudowy targowiska. W sktad modernizacji wchodzg: wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, zmiana elewaciji)

e Wysokosc¢ obiektu do kalenicy — 2,20m
e Wysokosc¢ obiektu w najwyzszym punkcie — 2,70m

OPIS KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWY

UKLAD KONSTRUKCYJNY : istniejgcy podtuzny, ptyta betonowa gr. 12cm
FUNDAMENTY: istniejgce monolityczne, wylewane gr. 25cm

SCIANA ZEWNETRZNA : istniejgce $ciany murowane o gr. 25cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE: istniejgce $ciany murowane, gr.25cm
PODCIAGI: istniejgce zelbetowe, zbrojone

STROPODACH: istniejgca ptyta betonowa gr. 12cm

NADPROZA: istniejgce betonowe

NoasMwDdPRE

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

TYNKI: cementowo-wapienne lub gipsowe
DRZWI: stolarka PCV w kolorze ztotego debu
MALOWANIE: farba akrylowa

POSADZKA: betonowa

pwbdhE

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

1. TYNKI: silikatowe lub mineralne
2. POKRYCIE DACHU: papa termozgrzewalna
3. OBROBKI BLACHARSKIE: blacha ptaska powlekana
KOLORYSTYKA :
Dach — papa termozgrzewalna
Elewacja- biata z elementami grafitowymi,
elementy z tynkdw mineralnych szlachetnych lub innych materiatow
drewnopodobnych w kolorze ztotego debu,



elementy z blachy perforowanej mocowanej do profili stalowych-
stalowa rurka @60mm (gr.4dmm) w rozstawie co 1,5m (wokodt
stropodachu wys.60cm),

obudowana rynna blachg stalowg tworzaca ,pilaster” o wym. 10x10cm
(wys.165cm, mocowana do $ciany frontowej na wys.50cm)

element dekoracyjny z blachy perforowanej mocowany do ,pilastra”
(element 7x70cm) oraz elementy ,Slimacznice” z drutéw stalowych @16
(elemento @ 11cm)

Obrobka blacharska- w kolorze grafitowym
Stolarka drzwiowa w kolorze ztotego debu
Rynna @5 stalowa

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

1. ODPROWADZENIE wéd opadowych rynnami systemowymi zewnetrznymi na
teren wtasnej dziatki.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Sciany i stropy z materiatéw niepalnych
2. Pokrycie dachu z materiatéw niepalnych

IV. MALE STOISKA ZADASZONE

OPIS TECHNICZNY DO :

1. TEMAT: Projekt stoisk zadaszonych

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

1. Stoiska zadaszone o wymiarach 3x2,5m zlokalizowano naprzeciwko pawilonéw
handlowych od strony potnocnej. 8 stanowisk stanowi integralny cigg handlowy.
Stoiska zadaszone przeznaczone jako stoiska do sprzedazy grupy produktow t.j.:
owoce i warzywa, miody i przetwory, rekodzieto artystyczne i uzytkowe.

2. PROGRAM UZYTKOWY:

PRZYZIEMIE

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1/01 Powierzchnia handlowa- (5,7m2-boks) 45,60m2

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 60,50m2

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE



1. OBIEKT PROJEKTOWANY: Stoiska zadaszone zlokalizowano naprzeciwko
pawilonéw handlowych od strony poétnocnej, ktére wchodzg w sktad przebudowy
targowiska. Stoiska sktadajg sie z stotéw i zadaszenia.

o Wysokosc¢ obiektu w najwyzszym punkcie — 2,70 m
OPIS KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY : stup stalowy IPE 220 o wys. 2,70m, belka stalowa
IPE 200; konstrukcja stotow- betonowe blaty (szer.90cm) z frontem (o wys.70cm)
na wysokosci 20cm na konstrukcji stalowej ,RK80x4

2. FUNDAMENTY: stopa fundamentowa 200cm

3. ZADASZENIE: konstrukcja stalowa, krokwiowa RK 60x4, przekrycie z
poliweglanu

4. 1ZOLACJE :

-przeciwwilgociowa : papa na lepiku

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

=

StUP : stalowy
2. BELKA: stalowa, pod belkg pas dekoracyjny z blachy perforowanej wys.20cm
mocowany do belki za pomocg uchwytéw mocujgcych systemowych.
3. DASZEK: poliweglanowy na konstrukcji krokwiowej
4. STOLY: stupki stalowe, blat betonowy w kolorze biatym, elementy pod blatem z
blachy perforowanej o wys.20cm mocowane do blatu,
KOLORYSTYKA:
Stup stalowy
elementy z blachy perforowanej (szer.25cm) mocowane za pomocg
uchwytdw mocujgcych systemowych do stupa
Blat stotu- w kolorze biatym
Belka stalowa;
elementy z blachy perforowanej (wys.25cm) wiehczgce belke od frontu
mocowane za pomocg uchwytéw mocujgcych systemowych.
Rynna stalowa @5cm

V. DUZE STOISKA ZADASZONE

OPIS TECHNICZNY DO :

1. TEMAT: Projekt stoisk zadaszonych

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

1. Stoiska zadaszone o wymiarach 6x6m zlokalizowano w centralnej czesci
targowiska. Stanowiska stanowig kompleks handlowy, ktory tworzy 4 rzedy
stoisk. Stoiska zadaszone przeznaczone jako stoiska do sprzedazy grupy
produktéw t.j.: owoce i warzywa, miody i przetwory, rekodzieto artystyczne i
uzytkowe.



2. PROGRAM UZYTKOWY:

PRZYZIEMIE

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia

1/01 Powierzchnia handlowa- (33,6m2-boks) 537,60m2
(134,40m2-rzad stoisk)

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy 576,00m2

Kubatura 1827,00m2

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. OBIEKT PROJEKTOWANY: Zadaszone boksy o wym. 6x6m tworzg 4 rzedy
ciaggébw handlowych. Zlokalizowano je w niedalekiej odlegtosci od pawilonow
handlowych. Razem z matymi stanowiskami zadaszonymi sg uzupetnieniem
istniejgcej zabudowy na targowisku.

o Wysokosc¢ obiektu w najwyzszym punkcie — 3,25 m
OPIS KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY : stup stalowy IPE330 o wys. 3m, belka stalowa
IPE330

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

1. SLUP : stalowy
2. DASZEK: poliweglanowy
KOLORYSTYKA :
Stup stalowy
elementy z blachy perforowanej (szer.25cm) mocowane za pomocg
uchwytdw mocujgcych systemowych do stupa
Belka stalowa, elementy z blachy perforowanej (wys.25cm) wienczgce belke
od frontu mocowane za pomocg uchwytéw mocujgcych systemowych.
Rynna stalowa @5cm

VI. WIATA SMIETNIKOWA.

1. TEMAT: Projekt budowy wiaty Smietnikowe;.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

1. Projekt budowy wiaty $mietnikowej (usytuowanej w potudniowo wschodniej
czeéci dziatki, od ulicy Krauzego), ktéra wchodzi w sktad rozbudowy targowiska.

2. PROGRAM UZYTKOWY:
PRZYZIEMIE
1/01 Pow. Wiata sSmietnikowa 9,66m2



3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 12,50m2
Kubatura 28,75m3

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. OBIEKT PROJEKTOWANY: Projekt budowy wiaty $mietnikowej usytuowanej na
rzucie prostokgtnym o wymiarach (w obrysie muru): 2,50x5m. Wiata zostanie
wzniesiona na fundamentach betonowych i przekryta dachem 2z blachy
profilowanej, opartej na stalowej konstrukcji.
e Wysokosc¢ obiektu do kalenicy — 2,10m
o Wysokosc¢ obiektu w najwyzszym punkcie — 2,34m

OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY: podtuzny, konstrukcja stalowa ptatwiowa 7x15cm
2. FUNDAMENTY: monolityczne, wylewane gr.40cm; projektowana tawa
fundamentowa 40x40cm

SCIANY FUNDAMENTOWE : monolityczne, wylewane gr. 30cm.

SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA:, cze$¢ projektowana- murowana 25cm
SCIANY KONSTRUKCYJNE: $éciany murowane, gr.25cm

ZADASZENIE: konstrukcja stalowa, konstrukcja stalowa ptatwiowa 7x15cm
IZOLACJE:

- przeciwwilgociowa :

o pozioma S$ciana: 3 x papa asfaltowa izolacyjna lub folia budowlana

N o oA~

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

1. TYNKI: silikatowe lub mineralne

2. POKRYCIE DACHU: blachodachowka

3. OBROBKI BLACHARSKIE: blacha ptaska

KOLORYSTYKA:

- Dach —blachodachéwka w kolorze grafitowym

Elewacja- biaty tynk z elementami grafitowej ptytki klinkierowej elewacyjnej w
kolorze szarym, elementy z blachy perforowanej mocowanej do profili
stalowych- stalowa rurka @60mm (gr.4mm) w rozstawie co 1,5m (wokot
zadaszenia wys.35cm),
Obrobka blacharska- w kolorze grafitowym
Furtka wejSciowa dwudrzwiowa- rama stalowa, skrzydta drzwi- blacha
perforowana

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Sciany z materiatéw niepalnych
2. Pokrycie dachu z materiatéw niepalnych

VIl. OGRODZENIE POMINKA



w

TEMAT: Projekt ogrodzenia pomnika.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Projekt ogrodzenia pomnika. Wydzielenie symbolu pamieci podkreslajgc jego
wartosc.

PROGRAM UZYTKOWY:
PRZYZIEMIE
1/01 Powierzchnia ogrodzenia 1,00m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 1,00m2

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

OBIEKT PROJEKTOWANY: Projekt budowy wiaty $mietnikowej usytuowanej na
rzucie prostokgtnym o wymiarach (w obrysie muru): 2,50x5m. Wiata zostanie
wzniesiona na fundamentach betonowych i przekryta dachem =z blachy
profilowanej, opartej na stalowej konstrukciji.

e Wysokosc¢ obiektu w najwyzszym punkcie — 1,00m
OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY

UKLAD KONSTRUKCYJNY: stupy zelbetowe 25x25cm o wys. 75cm,
belki 25x25cm na wys. 75cm oparte na stupach i kamieniu/gtaz
FUNDAMENTY: wylewane na gtebokosci 1m, monolityczne wylewane gr.30cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

FARBA: epoksydowa lub akrylowa, akrylowo- silikonowa
KOLORYSTYKA:

Stupy i belki koloru biatego

Gtaz/kamieh w odcieniu jasnoszarym

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Sciany z materiatéw niepalnych
Pokrycie dachu z materiatéw niepalnych

VIIIL. OGRODZENIE TARGOWISKA



OPIS TECHNICZNY DO :

1. TEMAT: Projekt nowego ogrodzenia targowiska

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:
1. Projekt nowego ogrodzenia targowiska wokot terenu targowiska.

2. PROGRAM UZYTKOWY:

PRZYZIEMIE

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia

1/01 Powierzchnia zabudowy ogrodzenia 369,5mb

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 369,5mb

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. PROJEKTOWANAE OGRODZENIE okalajgce teren targowiska.
e \Wysokosc¢ obiektu w najwyzszym punkcie 1,70m

OPIS KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWY
1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI : stupki stalowe
ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
1. StUPKI: stalowe
KOLORYSTYKA:
Stupki- stalowe

IX. TABLICE INFORMACYJNE

OPIS TECHNICZNY DO :

1. TEMAT: Projekt tablic informacyjnych

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:
1. Tablice informacyjne zlokalizowany przy bramie wjazdowej od ulicy Chopina.

2. PROGRAM UZYTKOWY:

PRZYZIEMIE

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia

1/01 Tablica informacyjna 0,10m2



3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 0,10m2

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. OBIEKT PROJEKTOWANY: Tablice informacyjne zlokalizowany przy bramie
wjazdowej na teren targowiska od ulicy Chopina.

e Wysokos¢ obiektu w najwyzszym punkcie — 2,50 m

OPIS KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWY

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY : stup stalowy

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

1. StUP : stalowy

KOLORYSTYKA :
Stup stalowy- stalowe w odcieniu zielen

X. KOMUNIKACJA. PARKING
OPIS TECHNICZNY DO :

1. TEMAT: Projekt urzadzenia nowej komunikacii

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

1. W sktad nowego ukfadu komunikacyjnego wchodzg: wyznaczenie/zabudowanie
miejsc parkingowych; wyznaczenie i utwardzenie powierzchni targowej- miejsca
do handlu w wydzielonych sekcjach; zaprojektowanie drég dojazdowych- ciggu
pieszo-jezdnego oraz sciezek komunikacji pieszej.

2. PROGRAM UZYTKOWY:

PRZYZIEMIE

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia

1/01 Powierzchnia dojs¢ i dojazdow 2148,75m2

(teren utwardzony kostkg brukowg)

1/02 Powierzchnia parkingu utwardzonego Eko-ptytg 390,00m2

1/03 Powierzchnia terenu utwardzonego eko-ptytg 754,00m2

1/04 Powierzchnia terenu utwardzonego kostkg betonowg (niezadaszone miejsca
handlowe) 362,60m2

1/05 Powierzchnia terenu utwardzonego kostkg betonowg (teren z zadaszonymi
miejscami handlowymi) 677,50m2

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 4331,75m2



ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA: projektuje sie nawierzchnie ciggu pieszo-
jezdnego z kostki brukowej, powierzchnie handlowg z kostki brukowej i Eko- ptyty
oraz parking z Eko- ptyty.

OPIS KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWY

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI : warstwa z kostki brukowej o gr.8cm na
podsypce cementowo-piaskowej

OPIS KONCEPCJI

|. PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KALUSZYNIE
1.Podstawa prawna opracowania koncepcji.

Podstawg prawng opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej —
Przebudowa targowiska rekreacyjnego sg ustalenia obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katuszyna. Plan zostat
zatwierdzony uchwatg Nr XXIV / 144 / 05 Rady Miejskiej w Katuszynie z dnia 30
sierpnia 2005 r. opublikowang w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 238 poz.
7808.

2. Zasadnicze ustalenia planu, istotne dla opracowania koncepcji
zagospodarowania.

Najwazniejsze ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenu na cele budowy:

e Podstawowe- ustugi nieucigzliwe, w tym publiczne;
e Uzupetniajgce- zielen urzgdzona, sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej

1. Lokalizacja zagospodarowania przestrzennego inwestycji.

Dziatka zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Katuszyna przy drodze
gminnej. Lokalizacja inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie z trzema ulicami
usprawnia komunikacje z dziatkg. Zabudowa dookota niska, jednorodzinna.

2. Charakterystyka terenu i przestrzeni terenu wokoét targowiska.

Targowisko ma nieregularny ksztatt, przypominajgcy litere L. Dziatke z trzech stron
otaczajg drogi gminne: ul. Chopina, ul. Krauzego, ul. Trzcianka. Teren ogrodzony jest



siatka na stupkach stalowych. Wjazd na teren targowiska odbywa sie z kazdej z ulic.
Caty teren targowiska ma nawierzchnie gruntowg. Wody opadowe pochfaniane sg
przez podtoze, ktére stanowi piasek gruboziarnisty lub sptywajg zgodnie ze spadkiem
terenu do ul. Trzcianka.

W bliskim sgsiedztwie przewaza zabudowa niska jednorodzinna. W narozniku
potudniowo- wschodnim znajduje sie sklep spozywczy. Na dziatce graniczacej z
terenem targowiska znajduje sie hydrofornia miejska z dwoma zbiornikami
betonowymi czystej wody. Zbiorniki stanowig niewielkg bariere widokowg od strony
potnocnej terenu inwestyciji.

3. Analiza powierzchni terenu inwestycji i jego parametrow.
Powierzchnia terenu inwestycji - wynosi- 6003,60m2

4. Cele opracowania koncepcji zagospodarowania wokét zbiornika
rekreacyjnego.

1) Przebudowanie targowiska przy uwzglednieniu obowigzujgcych ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katuszyna,

2) zagospodarowania terenu na potrzeby targowiska;

3) zorganizowanie obstugi komunikacyjnej;

4) zastosowanie rozwigzan projektowych ksztattujgcych poczucie
bezpieczenstwa publicznego;

5) stosowanie rozwigzan sprzyjajgcych akceptacji targowiska jako miejsca do
sprzedazy asortymentu lokalnego;

6) urzgdzenie miejsc, ktére usprawnig funkcjonowanie targowiska;

7) urzadzenie miejsca przestrzeni publicznej do sprawnej wymiany handlowej;

8) ,,umeblowanie” terenu w elementy matej architektury i elementy wystroju
estetycznego;

9) zaktualizowanie oznakowania informacyjnego;

10)ksztattowanie warunkéw sprzyjajgcych pogtebianiu wiezi spotecznych i
pozytywnych postaw obywatelskich.

. DEOGRAM KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ.

1. Schemat struktury kompozycji przestrzennej.

Teren zwany targowiskiem wpisany w dziatke na ksztatt litery L utrzymuje
dawny sposob uzytkowania. Istniejgce na tym terenie obiekty: pawilon handlowy, wc
z 4kabinami, wc z dotem kloacznym zostajg zachowane poddane zostang
modernizacji. Modernizacja starych budynkow wraz z nowg, matg architekturg
uzupetni kompleks targowiska.

Bramy wjazdowe na dziatke znajdujg sie z trzech stron: od strony potudniowej
ul. Chopina, od strony wschodniej- ul. Krauzego, od strony potnocnej- ul Trzcianka.



Dwie bramy znajdujg sie na jednej osi (prostopadta do ul. Trzcianka i ul. Chopina),
trzecia brama na osi wzdtuz jednego z dtuzszych bokow dziatki (prostopadta do ul.
Krauzego).Gtébwne osie komunikacyjne tgczy¢ bedg trzy ulice jw. Te dwa ciggi
pieszo jezdne sg do siebie prostopadte. Pomiedzy nimi wytyczono i zorganizowano
przestrzeh targowa, ktorg przecinajg ciggi dla pieszych. Usprawni to zdecydowanie
komunikacje oraz zorganizuje przestrzen. Wydzielone sekcje umozliwig szybkie
zlokalizowanie poszczegolnych punktdéw sprzedazy.

Istniejgcy pawilon handlowy znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki, jest to 13 wydzielonych pomieszczeh handlowych. Pawilon zostanie
rozbudowany, na nowo zostanie zorganizowana przestrzen wewnatrz- powstanie 8
bokséw o wym. 2,70x 6m i 1 o wym. 2,7x3m. Budynek zostanie doswietlony z gory
za pomocg pasma swietlnego.

Zadaszone stanowiska ze stotami zlokalizowano od potnocnej strony pawilonow
wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego, tgczgcego targowisko z ul. Krauzego. Stanowiska o
wymiarach 3x2,5m tworzg jeden cigg handlowy.

Duze zadaszone stanowiska usytuowano od strony potudniowo-zachodniej pawilonu.
Boksy o wym. 6x6m stanowi¢ bedg 4 ciggi handlowe oddzielone przejazdem o
szerokosci 3m.

Istniejgce wce-ty zyskajg nowg forme architektoniczng. Poprawi sie wyglad estetyczny
budynkow. Nie bedg juz tylko ,wyobcowanym dodatkiem”, ale zostang Scisle spojne z
zatozeniem.

Dobudowana zostanie nieduza wiata Smietnikowa o wym.2,5x5m zlokalizowana w
bliskiej odlegtosci od budynku wc. W swojej formie dowigzujg sie do pozostatych
obiektow.

Gléwne osie widokowe.
e Prostopadta, do ul. Krauzego- o$ otwarta w kierunku ulicy, z drugiej strony
domknieta ogrodzeniem
e Prostopadta do ul. Chopina i ul. Trzcianka — 0$ przecinajgca teren dziatki w
obu kierunkach,

2. Zalozenia kompozycji przestrzennej przebudowy targowiska

Projekt przebudowy targowiska opiera sie na zatozeniach:

e wpisania sie w srodowisko istniejgce (istniejgce budynki bedg nadal spetniaé
swojg funkcje, zyskajg natomiast nowg jakosc)

e wyznaczenia obszaréw utwardzonych (istotnym elementem w przebudowie
targowiska byto wyznaczenie nowej komunikaciji, dialog z uzytkownikami terenu
pozwolit na doktadng analize potrzeb zagospodarowania przestrzeni; zamyst
gtéwnych ciggébw komunikacyjnych opracowano w gtdwnej mierze na
podobienstwo juz istniejgcego i spetniajgcego dobrze swojg role, reszte
powierzchni usystematyzowano tworzgc siatke ciggow komunikacyjnych i miejsc
sprzedazy)



e kreowania obszaru i obiektow malej architektury (nowe obiekty
architektoniczne zaprojektowane zostaty w oparciu o potrzeby o0s6b
korzystajgcych z dawnego targowiska; ze wzgledu na pozostawienie dawnych
pawilonédw handlowych ksztattowanie architektury odbyto sie na bazie juz
istniejgcg obiektow; budynki wymagaty kapitalnego remontu, otrzymaty nowy
wyraz estetyczny w oparciu 0 wspotczesne trendy ksztattowania matej
architektury)
e strefowania terenu i przestrzeni ze wzgledu na rodzaj sposobu uzytkowania:
= strefa obstugi komunikacyjnej (droga dojazdowa, miejsca postojowe, ciggi
komunikacji pieszej, ogrodzenie)

= strefa sprzedazy- pawilony handlowe (grupy produktow: mieso i wedliny, ryby i
przetwory rybne, nabiat)

= strefa sprzedazy- stoiska zadaszone (grupy produktéw: miody i przetwory,
nabiat, owoce i warzywa, produkty zbozowe)

= strefa sprzedazy- stoiska z namiotami (grupy produktow: warzywa i owoce,
rekodzieto artystyczne i uzytkowane, artykuty gospodarstwa domowego)

= strefa sprzedazy- stoiska niezadaszone (grupy produktéw: kwiaty, sadzonki,
drzewka owocowe, produkty zbozowe)

= strefa sanitarna (w.c.)

Trzeba wyraznie podkreslic, ze intencjg autoréw, wczuwajgcych sie w
wydzwiek i sens dotychczas wyrazanych opinii — jest stosowanie takich zasad
kompozycyjnych, aby przeksztatcenie dotychczasowego stanu, byto odbierane jako
wywazona korekta, zaktadajgca nadanie nowej formy istniejgcej funkc;ji.

Jednoczesnie nalezy pamietaé, ze zardwno proponowane rozwigzania
projektowe jaki i oczekiwania zainteresowanych stron w tym zakresie muszg byc¢
zgodne z ustaleniami obowigzujgcego planu miasta.

3. Elementy urzadzenia terenu

Nie wdajac sie w szczegdtowe opisy proponowanego zagospodarowania
osobliwej przestrzeni publicznej, mozna wymieni¢ nastepujgce dziatania oraz obiekty
elementy niezbedne do zagospodarowania tej przestrzeni:

¢ wykonanie drogi dojazdowej na teren inwestycji

e zaprojektowanie tablicy informacyjnej

e wyznaczenie i urzgdzenie miejsc parkingowych

e wyznaczenie i utwardzenie powierzchni targowej

e wyznaczenie ciggow komunikacji pieszej przecinajgcych powierzchnie targowe

e wyeliminowanie tzw. barier architektonicznych utrudniajgcych poruszanie sie
osobom niepetnosprawnym, a takze osobom z wdzkami dzieciecymi;

e modernizacja pawilonéw handlowych

e budowa stoisk zadaszonych



e budowa wiaty Smietnikowej
e modernizacja wc

4. Wytyczne w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej.

o Woydzieli¢ miejsca parkingowe z Eko-ptyty zgodnie ze sztukg i zasadami wiedzy
technicznej budowy parkingow.

e Nowe oswietlenie wykona¢ zgodnie z odrebnym projektem budowlanym
opracowanym na podstawie niniejszej koncepciji.

e Urzadzenie terenu, wykonanie posadzki placu wykona¢ z wykluczeniem tzw.
barier architektonicznych.

e Wykonanie drég dojazdowych, miejsc postojowych, nawierzchni utwardzonych
wedtug projektu branzy drogowej.

5. Walory przestrzeni targowiska.

Proponowane uksztattowanie terenu inwestycji jest probg ozywienia,
usystematyzowania terenu, co wptynie na usprawnienie korzystania z targowiska.
Dlatego istotne jest uzupetnienie go o obiekty matej architektury.

Targowisko miejskie znajduje sie w centrum miasta, co wynika z odwiecznej tradycji.
Targowiska, rynki, miejsca wymiany towarow sytuowano w centrach miasta. Centrum
stanowito zycie kulturowe, handlowe, etc.

Urzgdzenie terenu poprzez wyznaczenie powierzchni targowej oraz komunikacji nie
zaburza funkcji, jest jedynie subtelnym uzupetnieniem kompleksu. Modernizacja
starych obiektéw zwiekszy walory estetyczne. Zagospodarowana powierzchnia
zieleni urozmaici teren.

Proponowane rozwigzania wptyng pozytywnie na znaczenie spoteczne
miejsca, ufatwig i urozmaicg korzystanie z targowiska. Targowisko umozliwi
popularyzacje lokalnego asortymentu.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA



TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE WOKOL ZBIORNIKA
REKREACYJNEGO W KALUSZYNIE

1. ADRES BUDOWY: Katuszyn, dz. nr geod. 2519/1 obr.0006.
2. INWESTOR: GMINA KALUSZYN, 08-110 Katuszyn, ul. Pocztowa 1

3. AUTOR: LINIARS s.c. Andrzej Bakiera & Patrycja Bakiera
08 -110 Siedlce, ul. Reymonta 2A

4. PROJEKTANT: mgr inz.arch. Andrzej Bakiera upr.bud. UAN -4224 / 58 | 47 | 84
Mazowiecka Okregowa lzba Architektow nr MA -0065

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot obejmuje wybudowanie wszystkich obiektow budowlanych, obiektow
matej architektury i innych urzadzen terenowych wchodzgcych w zakres
turystycznego zagospodarowania wokot zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie.

2. Kolejnos¢é wykonywania robét obejmuje:

e zagospodarowanie placu budowy,

e roboty ziemne,

e roboty budowlano-montazowe,

e roboty wykonczeniowe

e oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych na placu budowy.

Na dziatce znajduje sie podziemny kabel elektroenergetyczny.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne
e drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych
o strefy sktadowania materiatéw i wyrobow
¢ instalacje rozdziatu energii elektrycznej
e bliskosc linii elektroenergetycznej (kabel wkopany)
e wydzielone pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne, sprzetu ppoz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
a) roboty ziemne:



e gtebokosé wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu
skarp gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

e -przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo instalacji istniejgcych , oraz

e wykonanie projektowanych przytgczy (przepusty, przebicia)

b) boty budowlano-montazowe:

e upadek z wysokosci w szczegodlnosci z wysokosci powyzej 5,0m:

e balustrady i zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych.

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

c) roboty wykonczeniowe:

e upadek z wysokosci w szczegoblnosci z wysokosci powyzej 5,0m:

¢ balustrady, rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne

e uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

d) praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:

e porazenie prgdem elektrycznym

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)

e pochwycenie kohczyn przez naped urzadzen.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:
5.1 Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp:
e szkolenie wstepne:
e szkolenie wstepne ogodlne (instruktaz ogolny)
e szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
e zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
e szkolenie wstepne
e podstawowe
e szkolenie okresowe
5.2 Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
5.3 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
5.4 Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
e wydzielenie drog komunikacyjnych



e komunikacyjnych wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
e doprowadzenie medidw zgodnie z planem zagospodarowania
e zapewnienie i urzgdzenie pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych
e szkolenie bhp i p.poz
e zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz
e ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego, powierzajgc wykonanie zadan osobom o wymaganych
kwalifikacjach
e zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego
e udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczgcych:
a) wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw
b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
d) udzielania pierwszej pomocy
e) reczne wykonywanie wykopow pod fundamenty budynku garazowo-
gospodarczego.

. Wykona¢é wymagane oznakowanie placu budowy i na placu budowy.
Prowadzi¢ staty nadzér i monitoring przemieszczania si¢ sprzetu i ludzi.
Kontrolowaé aktualnos¢ stanu zdrowia i zaswiadczen w zakresie bhp.

. Tablica informacyjna budowy musi by¢ zainstalowana zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i zwiera wymagang tres¢ w tym, telefony alarmowe do
pogotowia ratunkowego, strazy i policji.



