KOSZTORYS SLEPY

Przebudowa ulic:R6zanej i Debowej w m. Katuszyn

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
techn. miary zt zt
(6x7)
1 2 4 5 6 7 8
1 Ul Rézana
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,2085 =
d.1. trasa drogi w terenie réwninnym 0,21
1
2 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 5
d.1. piaskowej
1
3|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,34
d.1. skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
1
4/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,34
d.1. skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 5
Razem dziat PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.2 ROBOTY ZIEMNE
5/D 02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- m3 834,64
d.1. nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku
2 na odl.do 1 km sam.samowytad.
6|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3 834,64
d.1. chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
2 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
1.3 JEZDNIA
7|/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m2 1157,54
d.1. chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
3 cyjne nawierzchni
8|D 04.02.01 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane me- m2 1157,54
d.1. chanicznie o gr.20 cm
3
9|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m 145,5
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
3 mentowo-piaskowej
10D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x30 cm m 168,9
d.1. z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-
3 wo-piaskowej
11|D 04.04.01 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 1064,5
d.1. cm
3 Krotnos¢ = 0,67
12|D 04.04.01 |Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 1064,5
d.1. cm
3
13/D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1064,5
d.1.
3
14|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 1064,5
d.1. faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
3
15/D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1064,5
d.1.
3
16|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 1064,5
d.1. faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
3
Razem dziat JEZDNIA
1.4 Chodnik
17|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 269,4
d.1. recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
4 nawierzchni
18|D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 162,6
d.1. piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
4
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Krotnos¢ = 5

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
techn. miary zt zt
(6 x7)
1 2 4 5 6 7 8
19|D 04.04.01 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. m?2 256,4
d.1. 10 cm
4
20|D 08.02.02 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m?2 256,4
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
4 spoin piaskiem
Razem dziat Chodnik
1.5 Zjazdy bramowe
21/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 164,2
d.1. recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
5 nawierzchni
22|D 04.02.01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m?2 164,2
d.1. gr.10 cm
5 Krotnos$¢ = 1,5
23|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm m 188
d.1. z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-
5 wo-piaskowej
24\D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 79,8
d.1. piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5
25|D 04.04.02 |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m?2 129,6
d.1. cm
5
26|D 05.03.23 |Ziazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 129,6
d.1. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
5 piaskiem
Razem dzial Zjazdy bramowe
1.6 Prace wykonczeniowe
27|D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |  szt. 7
d.1.
6
28|D-01.03.02 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo- szt. 1
d.1. nicznych
6
Razem dziat Prace wykonczeniowe
1.7 Oznakowanie
29|D-07.02.01 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 8
d.1. mm
7
30|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- szt. 12
d.1. kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
7 ponad 0.3 m2
Razem dziat Oznakowanie
Razem dziat Ul Rézana
2 Ulica Debowa
21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
31/D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,2575 =
d.2. trasa drogi w terenie réwninnym 0,26
1
32 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m 85
d.2. piaskowej
1
33 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2 60
d.2. nych gr. 4 cm mechanicznie
1
34/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4.8
d.2. skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1
35/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4.8
d.2. skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km

Razem dziat PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2.2

[ROBOTY ZIEMNE
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
techn. miary zt zt
(6x7)
1 2 4 5 6 7 8
36|D 02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- m3 1119,26
d.2. nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku
2 na odl.do 1 km sam.samowytad.
37|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3 119,26
d.2. chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
2 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
23 JEZDNIA
38/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m2 1615,9
d.2. chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
3 cyjne nawierzchni
39D 04.02.01 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane me- m2 1615,9
d.2. chanicznie o gr.20 cm
3
40/D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 183,1
d.2. cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
3 mentowo-piaskowej
41|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x30 cm m 183,8
d.2. z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-
3 wo-piaskowej
42|D 04.04.01 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 1585,7
d.2. cm
3 Krotnos¢ = 0,67
43|D 04.04.01 |Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 1586,7
d.2. cm
3
44\D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1586,7
d.2.
3
45/D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 1586,7
d.2. faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
3
46|D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1586,7
d.2.
3
47|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2 1586,7
d.2. faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
3
Razem dziat JEZDNIA
2.4 Chodnik
48|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 3774
d.2. recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
4 nawierzchni
49|D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 223,3
d.2. piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
4
50|D 04.04.01 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. m2 359,5
d.2. 10 cm
4
51/D 08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2 359,5
d.2. na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
4 spoin piaskiem
Razem dziat Chodnik
25 Zjazdy bramowe
52|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 1411
d.2. recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
5 nawierzchni
53|D 04.02.01 |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o m2 1411
d.2. gr.10 cm
5 Krotnos¢ = 1,5
54|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm m 167
d.2. z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-
5 wo-piaskowej
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
techn. miary zt zt
(6 x7)
1 2 4 5 6 7 8
55|D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 66,1
d.2. piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5
56|D 04.04.02 |Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 m?2 110,7
d.2. cm
5
57|D 05.03.23 |Ziazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 110,7
d.2. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
5 piaskiem
Razem dzial Zjazdy bramowe
2.6 Oznakowanie
58|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 8
d.2. mm
6
59|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- szt. 12
d.2. kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
6 ponad 0.3 m2
Razem dziat Oznakowanie
2.7 Prace wykonczeniowe
60|D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |  szt. 7
d.2.
7
61|/D-01.03.02 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo- szt. 1
d.2. nicznych
7

Razem dziatl Prace wykonczeniowe

Razem dzial Ulica Debowa

|Ogoétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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