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WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ 
TERENOWYCH. 

 Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych”, z przepisami BHP i 
obowiązującymi normami.  
 Poszczególne etapy robót oraz odbiory robót zanikających należy 
dokumentować wpisami do dziennika budowy.  
 Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania obiektu powinny posiadać 
atesty lub certyfikaty zgodności z normami PN.  
 Obiekty należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać w dobrym 
stanie technicznym, oraz poddawać okresowym kontrolom zgodnie z przepisami 
obowiązującego Prawa Budowlanego. 

IV. BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ. 

 
1. TEMAT: Projekt architektoniczno -budowlany boisk do piłki plażowej  

 
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU  

 
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:  

Boiska do piłki plażowej zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącego boiska do gry 
w piłkę nożną. 
  

2. PROGRAM UŻYTKOWY:  
PRZYZIEMIE  
1/01 Powierzchnia piaszczysta 
1/02 Słupki i siatka 
 
 

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
Powierzchnia zabudowy 4415,63m2 

 
 
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE  

 
2. OBIEKT PROJEKTOWANY: Boiska do piłki plażowej:  

 Wysokość siatki – 0,90m  

 Wysokość do siatki -1,60m 

 Wysokość słupków- 2,50m 



 Wysokość obiektu w najwyższym punkcie – 2,50m  
 
OPIS KONSTRUKCYJNO -MATERIAŁOWY  

 
1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY : słupy stalowe okrągłe, śr. 10cm 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE  

 
1. SŁUPKI: stal kwasoodporna  
2. POSADZKA: piasek 

KOLORYSTYKA :  
posadzka – szara  
słupki– stal nierdzewna koloru srebrnego  
 


