Modut zewnetrzny

powietrznej pompy

ciepta typu split

A2/W55 Qgrz=22,8kW

3¢, 400V, 50Hz

Centralne ogrzewanie:

Cu *2 [#28x1,0

PE-RT/AI/PE-RT*#32x3,0

PP-R*2 [paox6,7
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*Schemat pogladowy

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z polskimi nhormami oraz przepisami.

Legenda:
1 - Zestaw czujnikéw temp. w pierwszym obiegu grzewczym
2 - Czujnik temp. w kotle elektrycznym

>4 - Zawor odcinajgcy

[ [a] -
>« - Zawor 2wrotny —m— Bezprzewodowy termostat

- Zawdr spusto
wor spusiowy E:mam_.:.x

- Odmulacz magnetyczny _*@ - Zawér tréjdrozny _Q._ - Filtr siatkowy
- Manometr sprezynowy // _._._ - Termometr - Manometr
a] - Separator powietrza  —§@ @Y - Kontynuaca » - Odpowietrznik

.E. - Zawor antyskazeniowy
- Filtr mechaniczny
z ptukaniem wstecznym

- Stacja uzdatniania wody

- Naczynie wzbiorcze

@ - Pompa obiegowa

w.« - Zawor bezpieczenstwa

*!nstalacje chtodnicza nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej o wytrzymatosci cieplnej 120°C.

1zolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniem mechanicznym.
*2|nstalacje rur wodnych nalezy prowadzié w izolacji termicznej o wytrzymatosci cieplnej 60°C.

1zolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
*3Mozliwos¢ sterowania temperatura zasilania przy pomocy autoadaptacji/krzywe] grzewczej lub statej temperatury przeptywu.

Zastosowanie autoadaptacji jest mozliwe tylko na jednym z dwéch obiegéw jednoczesnie.

Opis Napiecie zasilani; Zab. pradowe Oklabowani
Zasilanie jednostki zewnetrznej wmpom_o% 16 A 5 x min. 1,5mm?
Opis Moc Napiecie zasil Zab. pradowe Oklabowanie
~/N 230V
2kwW 50 Hz 16A 2,5 mm?
~/N 230V
6 kW 50 Hz 32A 6,0 mm?
Grzatka elektryczna (obieg pierwotny)
3~400V
9 kw 50Hz 16A 2,5 mm?
3~230V
9kw 50Hz 32A 6,0 mm?
Modut etrzny z jednostki wewngtrznej
=]
2 3 = Modut wewnetrzny - jednostka zewnetrzna 3x1,5 ( biegunowe)
Ssgit a—— _ :
o2y =5 Modut wewnetrzny - uziemienie jedn. zewnetrznej 1xmin. 1,5
g=go&
s = m Zdalny sterownik - jednostka wewnetrzna 2 x 0,3 (bez polaryzacji)

Modut wewnetrzny zasilany bezposrednio

Opis Napigcie zasilania Zab. pradowe Oklabowanie

Zasilanie elektryczne modutu wewnetrznego ~/N 230V 50 Hz 16 A 2x1,5mm?

2 2 W Uziemienie napiecia zasilania modutu wewnetrznego 1xmin. 1,5
S8t

m B m m. m Modut wewnetrzny - jednostka zewnetrzna 2xmin1,5

© - N2

S &8 Lo B
o < Zdalny sterownik - jednostka wewnetrzna 2 x 0,3 (bez polaryzacji)

*Wszystkie dane nalezy zweryfikowa¢ przy pomocy aktualnej instrukcji montazowej instalowanych jednostek
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