PRZEKROJ NORMALNY NR 1

skala 1:50
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4 cm -warstwa Scieralna - AC 118
75 kg/m -warstwa wyréwnawczo - wigzaca - AC 11W

25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego

kamiennego utozona w dwoch warstwach:
- gorna o uziamieniu 0/31,5 mm gr 10 cm
- dolna o uziamieniu 31,5/63 mm gr15 cm

15 cm-warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego

4cm-warstwa scieralna - AC 118

10 cm - doziarnienie poboczy kruszywem naturalnym

100 kg/m -warstwa wyréwnawczo - wigzgca - AC 11W
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

PRZEKROJ NORMALNY NR 2
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4 cm -warstwa scieralna - AC 118
100 kg/m -warstwa wyréwnawczo - wigzqca - AC 11W

25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego
kamiennego utozona w dwéch warstwach:

- gomna o uziarieniu 0/31,5 mm gr 10 cm

- dolna o uziarmieniu 31,5/63 mm gr15 cm

15 cm-warstwa odsqczajgca z kruszywa naturainego

4 cm-warstwa $cieralna - AC 11S

100 kg/m -warstwa wyrdwnawczo - wigzgca - AC 11W

Istniefaca nawierzchnia bitumiczna
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