Klasyczne bujaki deskanale wiapiafgce sig w strukture kaidego placu rabaw.
Kotwienie: zaglebione 50 cmw gruncie. Plyta polietylenowa HDPE cafkowicie
odparna na dziatanie warunkdw atrmosferycznych. Konstrukgia: stal sprefynows
20 mm. $ruby: nierdzewne. Stal cynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko:
plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna nz daiafanie warunkdw
atmesferycznych, Produkt rgodny z PN-EN T176- 1:2009,~ad 12 miesigcy

(g(' Bujak Pies

' Wymiary: 27 x 100 crm;
Strefa berpieczenstua: 327 x 400 om;
Wiysokost catkowita: 85 cm;

Wysokost swobodnego upadiu: 50 cm.

Bujak Ston
Wyrniany: 27 % 98 omy
Strefa bezpiecoefstwa: 327 € 398 amy;
Wysokost catkowita: B2 cm;

Wysokost swobodnego upadku: 50 ¢cm.
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Zalecany typ poditoza to powierzchnia syntetyczna, WYMIARY ZESTAWU
np.: guma, sztuczna trawa albo 30 cm 2wir, piasku, + STREFA BEZPIECZENSTWA,
wroru lub kory drzewine).
Maksymalna wysokodd swobodnego upadku: 162 cm "\

Wisokosd calkowita: 162 cm
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