1.1. OP1IS TECHNTICZNY

OBIEKT : Remont nawierzchni ulicy Trzcianka w Kaluszynie.

INWESTOR : Gmina Kaluszyn, powiat Minsk Mazowiecki
05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1.

PODSTAWY OPRACOWANIA -

Projekt remontu nawierzchni opracowano w oparciu o

a/ "Umowe o dzielo" z dnia 15/07/2009 r.,

b/ "Dane wyjéciowe" - zal. do umowy,

c/ "Mape bez sprawdzenia w terenie",

d/ parokrotne wizje lokalne terenu projektowania,

e/ bezposrednie i telefoniczne rozmowy z mieszkardcami ulicy.

1. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT

Remont nawierzchni jezdni i chodnikéw wraz z kraweznikami i zjazdami do pose-
sji - na caltym odcinku ulicy tj. od ul. Mostowej do ul. 1 Maja dlug. prawie
640 mb.

2. WYKAZ CZESCI SKEADOWYCH STANOWIACYCH CALOSC OPRACOWANIA

a/ Projekt remontu nawierzchni

b/ Przedmiar robot

c/ Kosztorys inwestorski

d/ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohét oraz
e/ wersja elektroniczna opracowania.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

@ obecna nawierzchnia bitumiczna wykonana zostala ok. 15 lat temu na podbudowie
z istniejgce] wéwczas nawierzchni brukowcowej,

® jej aktualny stan techniczny ocenié mozna pozytywnie jako warstwy dolnej wigza-
cej - po wykonaniu remontu czastkowego - pod nowa gérng warstwe bitumiczna,

@ ocena ta wynika z faktu - mimo kilkunastoletniego zuzycia - braku widocznych
$ladéw uszkodzeri spowodowanych przelomami badZz wysadzinami lub cech dwiadczag-
cych o wyeksploatowaniu noénosci podbudowy brukowcowej,

e wg relacji mieszkancéw ulicy warunki gruntowo-wodne sg nastepujace : grunt wy-
bitnie piaszczysty do gileb. min. ok. 4 m przy poziomie wody gruntowej ponizej
3-4 m,

e stan techniczny obustronnych chodnikéw wykonanych gidéwnie z rozmaitych ptyt i
elementéw betonowych - stanowczo niezadawalajacy,

® stan techniczny zjazdéw do posesii (w wiekszodci - z cienkiej warstwy bitumu
na bruku) - jak wyzej.

4. PARAMETRY KLASYFIKACYJNO-TECHNICZNE ULICY

Obecne parametry geometryczne osi 1 szerokosci jezdni prawie nie odbiegaja od ak-
tualnie obowigzujgcego rozporzadzenia-normatywu projektowego drdg i ulic przewi-
dujgcego dla ulic klasy L (lokalnych)

e predko$é projektowa - 40 oraz 30 km/h,
® szerokosé jezdni - 6,0 do 5,0 m,
® szerokos¢ chodnika - np. do 2,0 m.

Przyjgte w niniejszym projekcie rozwigzania geometryczno-konstrukcyjne przedsta-
wione s3g w czesci rysunkowe]j.

5. PRZEBIEG 0SI JEZDNI ULICY

0% jezdni sktada sie z 4-ech prostych odcinkéw polaczonych w punktach W-1 i W-3
tukami kolowymi o promieniach R=150 m.

6. NIWELETA

Niwelete warstwy Scieralnej dostosowano do istn. naw. bitumicznej - likwidujac

Jednak pewna czgsC nadmiernej ilodci istniejgcych zalamaf. Zastosowane pochylenia
podiuzne : od 0,20% do 2,63% nie wymagajace zastosowania Iukéw pionowych. Ciagly -
- na catej diugosci ulicy - spadek niwelety w jednym kierunku zapobiegnie powsta-
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