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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania projektu budowlanego ,Przebudowy brmowy budynku Rehabilitacji z

przeznaczeniem ridtobek w Katuszynie” jest:

Umowa z Zamawiagcym,

Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysétiowa w skali 1:500,
Uzgodnienia z B@ytkownikiem,

Wizja w terenie,

Techniczne badania podio gruntowego

Projekt architektoniczno — budowlany,

Projekt technologii.

1.2. Cel opracowania.

Opracowanie niniejszego projektu budowlanego — #yasanitarnej ma na celu wykonanie
przebudowy koliduyjcego przydcza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej i pragka c.o. z
usytuowaniem rozbudowy budynku. Przebudowa przy umaliwi wykonanie robot
budowlanych budynku oraz prawidtowe doprowadzenielyi c.0. oraz odprowadzenieiekow
bytowych z czsci istniegcego budynku oraz projektowanej rozbudogieki socjalno - bytowe
wprowadzone éda do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej irod@dzone do oczyszczalni

sciekdow.

1.3. Zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje przebudgaw

- przylacza kanalizacji sanitarnej o diugd 29,0 m od studzienki S1 do S3 i od S3 do stutkiie
istniejacej i budynkuZtobka,

- przylkcza wodocigowego od punktu A do B i do budynKiobka o dtugéci 57,0 m,
- przylacza c.o. o diugiwi 45,0 m,
- demonta rurochgdéw kolidugcych z projektowana rozbudaw

- zakres opracowania obejmuje réwnigykonanie instalacji wewtrznej wod.- kan., c.w.u. i c.0.
w projektowanej ogci budynku, oraz ggciowy demonta i monta nowej w/w instalacji w

Istniejacej czsci budynku.
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1.4. Ogoblna charakterystyka terenu.

Nawierzchnie terenu stanaywtiereny zielone.
Infrastruktura techniczna podziemna to:

- kanalizacji sanitarna,

- wodocgg,

- rurocig c.0. z rur preizolowanych

1.5. Geotechniczne warunki posadowienia pragty

Opinia geotechniczna i dokumentacja hadsodiaza gruntowego zatzona jest do Zci
budowlanej projektu, w ktérej stwierdzono prosteuwmki gruntowo wodne, a projektowany obiekt

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.6. Rozwgzania projektowe

Projektowana przebudowa pragky poza ohgb projektowanego budynku, oraz demanta

istniejacych kolidupcych rurocigdéw umaliwi posadowienie rozbudowy budynkiiiobka.

1.7. Charakterystyka inwestycji

L/P Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
1. Rurocag z rur PVC g 160 mm
jednowarstwowych SN 8 m 290
2. Rurocihg PE 100 g 50 x 3 mm m 31,0
3. Rurocihg PE 100 g 32 x 2,4 mm m 26,0
4. Studzienka inspekcyjna3l5 mm szt. 3
5. Rurocig z rur preizolowanych 2 x 65 m 25,0
mm
6. Rurocig z rur preizolowanych 2 x 32 m 20,5
mm
7. Rozbidrka kolidugcych rurocagow m 19,0

1.8. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem.

Teren inwestycji aktualnie uzbrojony wesei objetej projektem przebudowy w w/w rurggii.
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1.9. Odwodnienie wykopow.

Badania geotechniczne podiogruntowego nie wykazajstnienia wod gruntowych naeigokasci
posadowienia projektowanych pragky. W przypadku wygpienia wéd przy realizacji robo6t w
okresie intensywnych opadow i niekorzystnych wadmlpogodowych wykopy natg odwodné

powierzchniowo przy zyciu pomp spalinowych.

1.10. Wplyw narodowisko.

W swietle Rozporzdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rspvawie przedsivzigé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko /Dz. U. 2010.213.1397/ przegiezi¢cie to nie jest
przedsgwzigciem mogcym znaczgco oddzialywd na srodowisko i nie jest wymagane
sporzdzenie raportu o0 oddziatywaniu sr@dowisko.

W trakcie wykonywania robét nie przewiduje siycinki drzew. Wykonanie wykopdw na czas

budowy nie bdzie miato ujemnego wptywu riaodowisko i wody gruntowe.

Mieczystaw Jan Pytel

Upr. projekt. w specjalnai

instalacyjno - igynieryjnej
GPB 4224/110/96b/89
przynataas¢ do MOIIB
nrew. MAZ/IS/2239/01
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przebudowa przytza kanalizacji sanitarnej

2.1.1. Roboty ziemne.

Wykopy pod demontarurockgow wykon& z odwozem urobku. Wykopy zasypyévpiaskiem
srednio ziarnistym warstwami z zgggczeniem do uzyskania wspotczynnika>14,0. Wykoné
badanie zagszczenia zasypki, wynikkdowan stanowé beda zahcznik do odbiory robét. Wykopy
pod rurocig w gruncie kat. lll wykonywa mechanicznie kopagkpodsebierra, na odklad z
wykorzystaniem urobku na zasypk

W trakcie wykonywania wykopu nate przewidzi€ glebokas¢ na wykonanie 15 cm podsypki
piaskowej pod ruroggi wolnej od kamieni i zanieczyszazeWykop prowadz tak by nie byta
naruszona struktura gruntu poeji projektowanej podsypki. Nawierzchnie terenu wejstgu
prowadzenia robdét przywrdcido stanu pierwotnego. Na czas prowadzenia rolvéh tbudowy
zabezpieczy przed dosipem os6b postronnych.

2.1.2. Roboty mongawe.

Przylhcze kanalizacji sanitarnej projektuje @ rur kanalizacyjnych jednowarstwowych PVC Dn
160 x 4,7 mm o nominalnej sztywstd obwodowej SN8 (kPagtzonych na kielich z uszczalk
gumows. Rurocikg uktad@& na 15 cm podsypce z piasku. Po nadaniu projektpetaspadkow
rurocigg nalery obsypa piaskiem z jednoczesnym zmgczeniem po obu stronach. Rugoci
nalezy uktada w temperaturze powgj + 5°C.

2.1.3. _Studzienki S1, S2.i S3.
Zaprojektowano studzienki inspekcyjne dn 315 mmy @mianie kierunku i na odggtieniach,
ktore wykona nalezy wg rys. 7.

2.2. Przebudowa przytza wodogigowego

Przylhcze wodocigowe zaprojektowano z rur PE 100 do wody pitnejeg&DR 17

(PN 10). Wz w kolorze niebieskim érednicy 50 mm i grubiei scianki 3,0 mm oraz érednicy
40 mm i grubéci scianki 3,7 mm.

Rurochgi uktad& na podsypce i w obsypce piaskowej. Do wykonantagaen stosowa ksztattki
zaciskowe POLYRAK.

2.3. Przebudowa przytza c.o.

Przylacze cieplne zaprojektowano w systemie preizolowanyur stalowych bez szwu w rurach
ostonowych PEHD z izolagjSTANDARD osrednicy 65/140 mm i 32/110 mm. Zmiany
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kierunkéw wykond za pomog preizolowanych kolan 400dgatzienie do budynku mieszkalnego
i ztobka wykon& ze znénych trojnikdw redukcyjnych. Ruragji stalowe aczy¢ poprzez

spawanie gazowe. Do uzupelnienia izolacji stosortgcza typu N lub NT. Nad rurcggami

utozy¢ tasme ostrzegawcg Przed przygpieniem do przebudowy dokohadkrywek istniejcego
przylacza w punktach petzea i projektowanym odcinkiem oraz dokanewentualnej korekty w
doborze materialu. Po zaktzeniu prac instalacyjnych wykoharoke szczelnéci i ptukania.
Ptukanie prowadziprzy wyciu wody z wodogjgu i powietrza sgrzonego. W ostatniej fazie
ptukat rurochg wodh kottowa. Wszelkie prace natg przeprowad zgodnie z instrukej

wykonanie i odbioru robot producenta rur.

2.4. Instalacje wewimtrzne

2.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeesz rur PVC kielichowych gczonych na wcisk z
uszczelly gumowa. Poziomy uktadgpod posadzkze spadkiem 5% z rur PV& 160 i 110 mm.
Rurochgi uktad& na 15 cm podsypce piaskowe;.

Piony i podejcia odptywowe wykonajako kryte w bruzdach i obudowach.

Przefcia pozioméw kanalizacyjnych przéaiany i tawy fundamentowe wykotiav rurach
ochronnych. Rury i ksztaitki do wykonania kanaligad®VVC o gtadkiej powierzchni wewtrznej

i zewretrznej umaliwiajgce transporéciekow o temperaturze do 96 w przeptywie chwilowym
1-2 minuty.

U podstawy pionéw zamontowaewizje i drzwiczki w obudowie.

Piony wyprowadz ponad dach i zakezy¢ wywiewka z daszkiem z dostosowaniem do
powierzchni dachu.

Catci¢ instalacji sprawdZina szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przezwiody.

2.4.2. Zestawienie przyboréw sanitarnych

llosé
L.p. Nazwa przyboru Jedn. jedn.
Umywalka ceramiczna 65 x 48 cm z bajeri
1 moskzng chromowan 1-uchwytovs z dwoma kpl 4

zaworami z potpostumentem

2. | Umywalka z bategimostzng chromowan 1-
uchwytowg z dwoma zaworami dla oséb Kol
niepetnosprawnych Pl

3. | Zlew pojedynczy ze stali nierdzewnej kpl. 3
gastronomiczny
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4. | Zlew pojedynczy ze stali nierdzewnej do mycia kpl.
naczyh

5. | Zlewozmywak pojedynczy z ociekaczem ze stalikpl.
nierdzewnej

6. | Miska ustpowa wisaca na stetau z desk kpl.
sedesow twardy z tworzywa

7. | Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej kpl.

8. | Miska ustpowa kpl.
Umywalka JUNIOR kpl.

10. | Zestaw KIND z systemem SMART FRESH kpl.
Miska ustpowa na stelas z desk sedesowy

11. | twardy z tworzywa dla 0s6b niepetnosprawnych kpl.

12. | Kratkasciekowa ze stali nierdzewnej Dn 50 mm szt.
w pom. 0.9

13. | Podejcie odptywowe do zmywarki szt.

14. | Zawdér czerpalny zegrdzky do weza 2" kpl.

15. | Poeczsécienna uchylna chromowana na stela |  szt.

16. | Poeczscienna stata chromowana szt

17. | Brodzik 90 x 90 cm plytki kpl.

18. | Hydrant wewegtrzny 25HP+GP-700-B.20 kpl.

UWAGA! Przed dokonaniem zakupu i montazu obowiazkiem Wykonawcy jest dokonanie
szczegotowych uzgodnie z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru — odnénie modelu i
wzoru urzadzenia.

2.4.3. _Instalacja zimnej wody

Rurochgi rozprowadzajce zimm wode do poszczegolnych przyboréw zaprojektowano z rur
polipropylenowych PN 20atzonych przez zgrzewanie. Instalacje pz.paprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych @ednicy 32 mm.

Rurochgi uktad& w posadzce i vcianach w bruzdach i wkach oraz w obudowie z ptyt GK.
Wszystkie rury izolowéostory z rury karbowanej ,peszel” w kolorze niebieskim.

Na pocatku instalacji w pomieszczeniu socjalnym nr 0.7 satowa& naley zestaw
wodomierzowy z zaworami. Podeja wyptywowe wykoné z ksztaltek z gwintem tak, by zimna
woda byta z prawej strony. Zmontovwgginstalacg podda prébie na dinienie = 0,6 mPa.

W pomieszczeniu 0.9 zamontoévaawory ze zjiczka do weza na wys. 0,60 m od posadzki do
poboru zimnej i cieptej wody do sptania, a w pomieszczeniu 08 zawory do pozknia
zmywarki.

Zestaw wodomierzowy zamontowaa konsoli w poziomie w skladzie:
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- zawor grzybkowy Dn 25 mm,

- wodomierz skrzydetkowy Dn 20 mm,
- zawor kulowy Dn 25 mm,

- zawor antyskaeniowy Dn 25 mm

Za zestawem wodomierzowym zamontdévawor odcinajcy typ Z0-22.

2.4.4. Instalacjacieptej wody

Ciepta woda mytkowa podgrzewana ¢dzie w dwéch elektrycznych ogrzewaczach wody o
pojemndci 150 | kady.

Ogrzewacze nahy montow& w pozycji poziomej w pomieszczeniu nr 0.9 i 0.1§odnie z
zalhczormy instrukcp producenta. W pomieszczeniu 0.9 na przewodzie utyckjnym
zaprojektowano pomgk typu UP 20-14 BXU z wycznikiem czasowym., natomiast w
pomieszczeniu 0.13 zaprojektowano termostatyczmyoranieszajcy ATM 331 z nastaw 5 na
temperatug 38 C.

Przewody instalacji cieplej wody projektujes < rur polipropylenowych stabilizowanych PN 20
taczonych poprzez zgrzewanie.

Przewody prowadziw warstwie izolacyjnej posadzki oraz w bruzdachkenanych wscianach.
Rury izolow& ostory z rury karbowanej ,peszel” w kolorze czerwonym.

W pomieszczeniu 0.13 nad brodzikiem instaléwbaterie z termostatami i przesuwnym

natryskiem.

2.5. BHP przy realizacji robot.

Podczas realizacji robo6t nele przestrzega przepisy zawarte w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w spraviiezpieczastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. 2003.47.406ddz przepiséw bezpieardwa i higieny
pracy — jednolity tekst Rozpasdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbgdlnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 — Obwiesngz Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia B8mia 2003 roku.

2.6. _Uwaqgi kaicowe.
Rozpoczcie przebudowy przyhczy Wykonawca bezwzgidnie uzgodni z Zakladem

Gospodarki Komunalnej w Katuszynie.
Nazwy materiatbw wysepujace w dokumentacji podano przykladowo — dopuszcza esi
stosowanie o innych nazwach - w uzgodnieniu z Inwesem i Uzytkownikiem lecz o takich

samych lub lepszych parametrach technicznych i jalkgiowych.
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Roboty wykonywa zgodnie z:

- Zastosowaniem uwag zawartych w opinii ZUD,

- .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robséieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9”
COBRTI INSTAL,

- .Instrukcja projektowania, budowy i eksploataciji kanalizacfiwaretrznych z rur z tworzyw
sztucznych”,

- Wbudowane materiaty musby¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, poéiatiesty

— certyfikaty, aprobaty,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanpehU. 2003.47.401,

- Stosowa materialy odpowiadage wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrdbac
budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia
2011r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych wproreaych do obrotu (Dz. U. 2011.23.122)
oraz pozostatych rozpardzen do Ustawy o wyrobach budowlanych.

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 2&&nia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepisbw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U.1997.129.844) — Rozpdeenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia Z8rgnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozpagdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w spiawgdinych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy /Dz. U. 2003.169.1650 /.

- Tyczenie osi i inwentaryzagjvykona przez uprawnionego geodet

- Nadzo6r nad robotami pethimoze osoba magea petnt samodzielne funkcje w budownictwie
zgodnie z obovdizujacymi przepisami prawa budowlanego - ujednolicoeist Ustawy Dz. U.

z 2013 r. poz. 1409.

- Przepisami techniczno — budowlanymi.

Mieczystaw Jan Pytel

Upr. projekt. w specjalnai
instalacyjno - igynieryjnej
GPB 4224/110/96b/89
przynalaas¢ do MOIIB
nr ew. MAZ/IS/2239/01
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Instalacja wew. c. o.
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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

dla zadania:, Projekt wewrtrznej instalacji centralnego ogrzewania

1. Dane 0golne
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanykamnawczy,Wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania — BUDYNEKOBKA, W KAt USZYNIE PRZY UL.
ZAMOJSKIEJ 13"(dziatki nr geod. 3532/1 i 3532/2). Inwestorem w/adania jesEmina
Katuszyn;05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1
1.2.Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi:

— Projekt instalacji centralnego ogrzewania.
1.3.Podstawa opracowania projektu
[1]. Projekt architektoniczno — budowlany,
[2]. Uzgodnienia z Inwestorem,
[3]. Warunki techniczne,
[4]. Wytyczne technologiczne,
[5]. Obowizujace przepisy i normy.
2. Charakterystyka budynku
Istniejacy budynekzt OBEK W KALUSZYNIE przy ul. Zamojskiej 13 jest
jednokondygnacyjny o powierzchniytkowej réwnej okoto 208,80

Konstrukcja budynku jest tradycyjdeiany zewwtrzne néne, stropyelbetowe, dach
wsparty nacianach nénych budynku.

Podtoga betonowa, zaizolowana termicznie w | sdrefi

Sciany zewgtrzne wykonane dzla z muru zaizolowanego z zewtrz termicznie ptytami
styropianowymi grubgci 12cm.

3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania pompowa z roftriaolnym, ktorej czynnikiem
grzejnym lgdzie woda, powinna ldyzabezpieczona zamktym naczyniem wzbiorczym
przeponowym, oraz zaworem bezpietteva zgodnie z PN-B—-02414:1999. Instalacja
centralnego ogrzewaniadizie zasilana z istnigjego vezta cieplnego znajdagego

sie w wydzielonym pomieszczeniu. Czynnikiem grzejnygdde woda o parametrach
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70/50C. Instalacja centralnego ogrzewania obejmujes¢aginiepcego budynku
(Ztobka).

Projekt instalacji centralnego ogrzewania zostaaopwany w oparciu o projekt
architektoniczny.

3.2. Rurocigi.

Wewretrzng instalacg centralnego ogrzewania projektuje sirur polietylenowych
Stabilizowanych (PE-X /AI/PE) érednicach g16+@32mmgdzonych przy pomocy
odpowiednich ksztattek.dczenie przewodow i ksztattek wykahzaa pomog zgrzewania
badz skrecania.

W wigkszaici rury keda uktadane pod posadzbrzewody rozprowadzgge, natomiast
pozostate ukladanextly przyscianach lub bruzdach wykonanychseranach
zewretrznych (podejcia pod grzejnika). Do grzejnikéw podchodpioprzezrubunki z
mozliwoscia odckcia grzejnika.

Przewody prowadzize spadkiem 3%. w kierunku kottowni. Przy p&oggch przezciany
nalezy stosowa tuleje ochronne. Instalacjgdzie odwadniania przez kurki spustowe
na rozdzielaczach w kottowni oraz poprzez zawory @rzejnikach.

Przefcia przewodow przez stropy dciany naley wykona w tulejach ochronnych
umazliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodOw. Przestraemiedzy tulep i
rurg nalezy wypetnic np. kitem plastycznym. W offsie tulei nie mog by¢ wykonane
zadne padczenia i odejcia na przewodach centralnego ogrzewania.

Tras; przewodow przedstawiono na rysunku nr S/1, kt@stat doyczony

do opracowania.

3.3. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stafgwtewe Higieniczne z wbudowanym
zaworem termostatycznym typu 20 lub 30, z pédem bocznym, wysokdé H = 600mm.
Maksymalne parametry pracy: Tmax = 110°C, Pmaxaf.@\Na zaworach
termostatycznych zamontowane zostpokretta umaliwiajace regulag temperatury,
natomiast. Lokalizacja grzejnikdw gtownie f@anach zewgtrznych, a tylko czs¢ na
scianach wewetrznych.

Montaz grzejnikdw wykoné zgodnie z instrukgjmontau grzejnikow. Do montau rur

i grzejnikdw naley stosowa oryginalne uchwyty i podpory
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3.4. Odpowietrzenie instalaciji.

Calai¢ instalacji zostanie odpowietrzona indywidualnensezynne za pomac
odpowietrznikéw automatycznych montowanych w nageych punktach instalaciji

(np.: zawor stopowy g15mm, ewentualnie zawor kuledgmm). Dodatkowo na
grzejnikach zamontowanedy odpowietrzniki grzejnikowe.

3.5. Armatura i osprzet.

Regulacja przeptywu czynnika grzejnego odb§sia bedzie za pomagzaworéw
termostatycznych prostych, z precyzyjwidoczry nastavg wstepng, niklowany. Szereg
montazowy g15mm maks. temp. 120, maks. dinienie 10 bar, kvs 0,39. Dodatkowo na
kazdym zaworze mina zamontowagtowice regulacyja. Na odptywie zamontowane
beda zawory odcinajce ze spustem i napetnianiem, proste, niklowangmai maks.
temp. 126C, maks. dnienie 10bar, kvs 1,9. Jako armatdodatkovs w kottowni
zastosowazawory mieszage trojdrogowe, wspoétpraciyge z sitownikiem, oraz kulowe
odcinapce.

3.6. Plukanie i proby.

Przed montzem zawordw termostatycznych gahstalacg nalezy doktadnie przeptuka
przefiltrowary wodg wodochgows — filtr siatkowy o wielkdci oczek 50-100m. Po
zmontowaniu instalaciji, lecz przed jej zaizolowamieib ewentualnym maskowaniem
nalezy przeprowadz proke szczelnéci, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — momtawych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do préb szczelnmwi stosowa uzdatniom woce instalacyjm. Instalacg naley napeiné
wodg i odpowietrzy, a nastpnie sprawdz szczelné¢ polgczen.

Préby cénieniowe na zimno nalg przeprowad@ przy cknieniu 1,5 razy wikszym
od roboczego, lecz nie mniejszymzr),9MPa. Czas trwania préby min. 30 minut. W
czasie nagpnych 30 minut po zakazeniu proby wsjpnej cénienie w instalacji nie me
spac o wiecej niz 0,06MPa i nie magwysipic¢ przecieki zgodne z PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu préby instakagpr&ni¢ i napeiné wody uzdatnion spetniagca
wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 "Woda w aimtjach ogrzewania.
Wymagania i badania jako wody ". Dopuszcza sinapetnienie instalacji wadz sieci
cieptowniczej przy spetnieniu powszych wymaga

Jesli jakosé wody lpdzie gorsza @i okreslona powyej woéwczas mi@ dogé do

wczeniejszegqo ziycia lub uszkodzenia zawordw i elementdéw regulgchiroraz korozji
rurociggéw.
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Badanie ztadu instalacji na goo naley przeprowadzi po uruchomieniwrédta ciepta,
przy maliwie maksymalnych parametrach czynnika grzejnego.
Podczas rozruchu podwszanie temperatury wody zasileg] maze nasgpowa w tempie
5°%h. Do regulacji naley przystpi¢c po ok. 3 dobowym okresie dziatania instalacji,
dokonupc nastaw i regulacji obych projektem.
3.7. Izolacja antykorozyjna i cieplna.
Przewody prowadzone w posadzkach, zamurowas@amach naley dobrze zaizolowa
termicznie, zgodnie z nogrPN-B-02421:2000 np. otulinami z poisztywnej pianki
poliuretanowej o grscianki 20mm.
3.8. Uwagi montaowe i eksploatacyjne.
- Stosowane materialy w szczegd@hiorury i ksztattki winny posiada atesty
lub dopuszczenia do stosowania wymagane przeplgajpiwymi COBRTI Instal.
- Nadz6r — osoba uprawniona.
- Mont& zgodnie z wytycznymi producenta rur, grzejnikg it
Mieczystaw Jan Pytel
Upr. projekt. w specjalnii
instalacyjno - fiynieryjnej

GPB 4224/110/96b/89
nr ew. MAZ/1S/2239/01
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4. Informacja BIOZ

11 INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU REHABILITACJI
zPRZEZNACZENIEM NA Zt OBEK

— Katuszyn ul. Zamojska 13
Dziatki nr ewidencyjny 3532/1 i1 3532/2

- wewrptrzna instalacja centralnego ogrzewania

INWESTOR: Gmina Katuszyn
05-310 Katuszyn
ul. Pocztowa 1

BRANZA: SANITARNA

PROJEKTANT: Mieczystaw Jan PYTEL

upr. projekt. specjalrié
instalacyjno — inynieryjna

nr GPB 4224 / 110/ 96b / 89
przynalenos¢ do OMIIB

nr ew. MAZ/1S/2239/01
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Informacje dotycace bezpiecasstwa i ochrony zdrowia.

Informacg dotyczcg bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla projektyWewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania — BUDYNEKOBKA, W KAt USZYNIE PRZY UL.
ZAMOJSKIEJ 13 opracowano w oparciu o Rozpedzenie Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyoej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2008 120, poz.
1126) oraz projektu wykonawczego dla tej inwestycji

1. Wskazanie elementow robdt mogch stwarza zagraenie bezpieczstwa i zdrowia

ludzi oraz metod zapobiegawczych przy budowielagtasanitarnych.

Prace zwizane z wykonaniem wewtiznej instalacji centralnego ogrzewania, oraz veodn
— kanalizacyjnej nie g zaliczane do robdt szczegdlnie niebezpiecznychdizigo

Zz Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2008v. sprawie informaciji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony

zdrowia — 86 rozpoeglzenia. Wszystkie prace powinny doywykonywane zgodnie z

0goélnymi wymaganiami przepiséw BHP.

Kierownictwo nad robotami zwzanymi z wykonaniem wewgirznej instalacji centralnego
ogrzewania, oraz wodno — kanalizacyjnej magprawowa tylko osoby posiadage
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zbtieni przy wykonywaniu prac
montaowych powinni mié wazne badania lekarskie, posigdadpowiednie uprawnienia
do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza itpgz my przeszkoleni w zakresie
BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Wszystkiteriaty zastosowane do budowy
instalacji centralnego ogrzewania, oraz wodno - akaacyjnej musz posiada
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.

Mieczystaw Jan Pytel
Upr. projekt. w specjalnii
instalacyjno - #ynieryjnej
GPB 4224/110/96b/89
nr ew. MAZ/IS/2239/01




