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KONTENER BIUROWO-SOCJALNY

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

+ 0,00=176,15 m.n.p.m.

OZNACZENIA:

Projektowane elementy budowlane

+ Projektowane przytqcze wodociqgowe z rur PE-HD 100 PN10 SDR17 40x2,4

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym, rzutami instalac)
oraz catym wie ovaiogmg projektem  wykonawczym, ktérego jest integralnqg czgsciq.
2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiardow podanych na rysunku; przed przystgpienie
do robot Wykonawca powinien sprawdzic na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraZ
wymiary poziome; rozwiqgzania wynikajgce z roznic wymiardw podanych na rysunku i wymiard
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
3. szystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie 7
wlasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
4. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych elementow potrzebnych dg
wlasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie 42
Smﬂgﬁm%%r procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez producentow danych
roduktow.
m. Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe @oéjjw by¢ poprzedzone zapoznaniem sig
wQ@N Wykonawce z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
. Rzedne skrzynek ulicznych nad zasuwami nalezy dopasowa¢ do rzednych projektowanyc

nawierzchni (wg. odrebnego opracowania)
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INWESTOR: STADIUM DOKUMENTACII:

Gmina Katuszyn, ul. Pocztowa 1, 05-310 Katuszyn roje

budowlano—wykonawcz

PRZEDSIEWZIECIE: NRRYS.:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych dla Gminy Kafuszyn _ch
TYTUL RYSUNKU: _ SKALA:

RZUT POMIESZCZENIA Z WEJSCIEM PRZYrACZA 1:50
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
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