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PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY KALUSZYN

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych (PSZOK). Teren objety opracowaniem znajduje sie na dz. o nr ew. 124/2, obreb
ewidencyjny: 0016 Olszewice, gmina Katuszyn, jednostka ewidencyjna 141209 5 Katuszyn. Punkt
zapewniaé bedzie przyjmowanie odpadéw komunalnych powstatych na terenie Gminy Katuszyn, takich
jak:

e przeterminowane leki i chemikalia,

e zuzyte baterie i akumulatory,

e zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

e mebleiinne odpady wielkogabarytowe,

e zuzyte opony,

e odpady zielone,

e odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne,

W zakres opracowania wchodzi: umieszczenie kontenera socjalno-biurowego przystosowanym dla
przebywania obstugi PSZOK (1 osoba); utwardzenie placu na ktérym gromadzone bedg odpady w
przeznaczonych kontenerach; wykonanie budynku magazynowego w formie obudowanej wiaty na
potrzeby magazyndw na odpady (w tym magazyn odpaddw niebezpiecznych i zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, odpaddw przeznaczonych do ponownego uzycia, przedmiotéw do
ponownego uzycia) oraz przygotowania odpadéw do ich ponownego uzycia — warsztat wraz z
wyposazeniem; wykonanie niezbednej infrastruktury techniczne;j.

Sposdéb magazynowania poszczegdlnych rodzajow odpadéw odbywac sie bedzie w:
— projektowanym budynku magazynowym
— kontenerach o poj. 7m?3 zakrytych
— pojemnikach o poj. 1,1 m3

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. Charakterystyka obiektu
2.1.1. Przeznaczenie obiektu

Teren przeznaczony na budowe PSZOK jest obecnie fragmentem terenu gminnej oczyszczalni sciekéw,
zamierzenie projektowe ma na celu wydzielenie i zaadaptowanie fragmentu przestrzeni w taki sposéb
aby nie wptywato to na dalsze, witasciwe funkcjonowanie oczyszczalni sciekdw i wiasciwe
funkcjonowanie PSZOK. Przewidziano tam kontener socjalno-biurowy, w ktédrym prowadzona bedzie
ewidencja odpadéw, pomieszczenie socjalne i wezet sanitarny dla pracownika PSZOK. Na placu PSZOK
przewidziano wzniesienie budynku magazynowego podzielonego na trzy sekcje:

e pierwsza: magazyn odpaddw niebezpiecznych oraz zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

e druga: magazyn odpadow innych niz niebezpieczne oraz przedmiotdw przeznaczonych do

e ponownego uzycia
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e trzecia: punkt napraw odpadow przeznaczonych do ponownego uzycia (warsztat). Budynek
magazynowy w formie obudowanej wiaty projektuje sie o wymiarach 5,50x19,90m w formie
czterech ram powtarzalnych jednonawowych z dachem jednospadowym o kacie nachylenia 5°.

Kontenery do gromadzenia odpadéw ustawione bedg na placu manewrowym z kostki betonowej,
utwardzenia sg izolowane poprzez utozenie geomembrany PEHD.

PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla srodowiska i ludzi oraz zgodnego z
prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkancéw odpadéw komunalnych, ktére
beda przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z normami do ponownego uzycia, recyklingu
oraz odzysku innymi metodami. Poza tg podstawowg funkcjg PSZOK w wersji planowanej przez
Zamawiajgcego ma petnié takze nastepujace funkcje:

1) edukacyjngiinformacyjng — (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

— zasad funkcjonowania PSZOK i catego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w systemie funkcjonujgcym na terenie Gminy, w tym w gminie gdzie tworzony jest
punkt, zasad selektywnego zbierania odpaddw komunalnych oraz dalszych sposobdéw
zagospodarowania odpadéw komunalnych,

— hierarchii postepowania z odpadami,

— zapobiegania powstawaniu odpaddw, w tym np. miejsce zbidrki przedmiotéw do
ponownego uzycia, przedstawianie przyktadow ponownego wykorzystania odpadow,
kompostowanie odpaddéw w przydomowych kompostownikach;

2) ponownego wykorzystania odpaddw oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw — w PSZOK
przewidziane jest ,, pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia”, w ktéorym przewidziana
jest:

— zbidrka przedmiotéw przeznaczonych do ponownego uzycia, ktére przekazywane beda
zainteresowanym mieszkaricom,

— naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotéw i odpaddéw
wielkogabarytowych nadajagcych sie do ponownego wykorzystania, ktére réwniez
przekazywane bedg zainteresowanym mieszkaricom.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w_ochronie Srodowiska oraz o cenach oddziatywania na srodowisko oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

Burmistrz Katuszyna postanowieniem z dnia 18.04.2016r., znak GPS.6220.4.2016 odmodwit wszczecia
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowej inwestycji.

2.1.2. Kontener KP7 zakryty
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PSZOK nalezy wyposazy¢ w 7 kontenerdw o poj. 7m?3.

Wymiary wewnetrzne : 3500mm x 1700mm x 1000mm (dt./szer./wys.) + wys. daszku
Hakowy system zatadunku: 120mm, hak zaczepowy pret @30mm, gat. St355

Szkielet profili zamkniety: 100x50x3mm St235

Ptozy ceownik UPN 160mm St235JR

Rolki zewnetrzne @159 L-150

Rozstaw rolek: 1460mm, rozstaw ptéz: 1020mm

Blacha: podtoga #3mm, Sciany #3mm w gat. St235

Ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3mm, gat. St235

Wrota dwuskrzydtowe, na dwdch podwdéjnych zawiasach, kazdy wyposazony w smarowniczke,
zamykane lewa, prawa strona niezaleznie lub uchylna klapa.

Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi.

Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powtoki 120 mikronéw.

Kontener obstugiwany przez urzadzenia typu hakowe i/lub bramowe.

Kontenery w catosci spawany spoing ciagta.

2.1.3. Pojemniki na odpady 1,1m?
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PSZOK nalezy wyposazy¢ w 3 pojemniki o poj. 1,1m?3.

Dane techniczne:
Wysokos¢: 1354mm
Szerokosé: 1257mm

@ két: 200mm

Waga: 56kg

Gtebokos¢: 1073mm
Ciezar nominalny: 510 kg
Pojemnos¢: 1100l

Najwazniejsze cechy pojemnika na odpady komunalne:
— posiada certyfikat jakosci zgodny ze $wiatowg normg RAL-GZ 951/1 oraz atest Paristwowego
Zaktadu Higieny (PZH)
— zgodnos$¢ ze wszystkimi normami Europejskimi (EN 840)
— spetnia norme DIN dla roztadunku grzebieniowego
— wzmocniona przednia i tylna $ciana korpusu
— mechanizm docisku pokrywy
— wzmacniane czopy boczne z zabezpieczeniem przed kotysaniem
— usztywnione dno pojemnika
— materiat odporny na kwasy, mrdz i promieniowanie UV,
— wzmocnione, ocynkowane zawieszenie kot
— wytrzymate i ciche kota o duzej Srednicy
— gtadka powierzchnia utatwiajgcg oprdznianie i mycie pojemnika
— przystosowanie do selektywnej zbidérki odpaddéw

2.1.4. Pojemniki na odpady 2401
737
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Dane techniczne

Wysokos¢: 1065 mm
Szerokos¢: 580 mm
Szerokos$¢ pokrywy: 583 mm
@ két: 200 mm

Waga: 14,4 kg

Gtebokosé: 737 mm
Pojemnosc: 240 |
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PSZOK nalezy wyposazy¢ w 6 pojemnikdw o poj. 240l.

Najwazniejsze cechy pojemnika poj. 240l:
— nowoczesne wzornictwo
— wygodne i bezpieczne uchwyty
— gtadka powierzchnia wewnetrzna dla tatwego oprézniania i mycia
— materiat odporny na mrdz, chemikalia i promienie UV
— certyfikat jako$ci RAL-GZ 951/1 oraz atest Paristwowego Zaktadu Higieny (PZH)
— przystosowany do roztadunku grzebieniowego zgodnie z norma DIN

2.1.5. Oznaczenia, tres¢ tablic informacyjnych konteneréow i pojemnikow

Kazdy z kontenerdw i pojemnikéw (takze pomieszczenie na odpady niebezpieczne, ZSEE oraz
pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia) musi posiadac¢ oznaczenie w postaci tabliczki
informacyjnej z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykonac w taki sposdb, aby byt on
odporny na dziatanie warunkdw atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie
stoneczne, opady atmosferyczne).

Tabliczki i informacje znajdujace sie poza pomieszczeniem na odpady niebezpieczne, jako zielone z
napisem wykonanym w kolorze biatym wyraznymi drukowanymi (wielkimi) literami. Zapewnia¢ musza
odczytanie tresci z odlegtosci minimum 10 m.

Tabliczki i informacje znajdujgce sie na pojemnikach w pomieszczeniu na odpady niebezpieczne
wykonaé, jako biate z czarnym napisem (drukowane - wielkie litery). Zapewnia¢ muszg odczytanie tresci
z odlegtosci minimum 2m.

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu i demontazu,
niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw (dopuszczalne potfaczenie
Srubowe, zatrzaskowe lub montaz na zasadzie podwieszania np. na hakach), w ktérych magazynowane
beda poszczegdlne frakcje odpaddow. Wykonac nalezy tablice
0 nastepujacej tresci:
e tablice zielone z biatymi napisami:

— ,szkto opakowaniowe”,

— ,szkto opakowaniowe biate”,

— ,szkto opakowaniowe kolorowe”,

- ,szkto”,

- folia”,

-, papier”,

— ,karton”,

— ,papierikarton”,

— ,styropian”,

— ,styropian opakowaniowy”,

— ,styropian budowlany”,

— ,zuzyte opony”,

— ,tworzywa opakowaniowe (z wytgczeniem folii) i opakowania wielomateriatowe”,

— ,tworzywa opakowaniowe (z wytgczeniem folii), opakowania wielomateriatowe”,

— ,szkto inne niz opakowaniowe (np. szyby okienne, okna z remontow)”,

— ,gruz budowlany niezanieczyszczony”,

— ,gruz betonowy”,

— ,inne odpady budowlane i rozbidrkowe”,

— ,drewno”,

— ,drewno impregnowane”,

— ,przedmioty do ponownego uzycia”,
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,Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny”,

— ,odpady wielkogabarytowe”,

— ,odpady komunalne ulegajace biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajace
biodegradac;ji”,

— ,tekstylia”, odpady wielkogabarytowe z tkanin — dywany”,

— ,odpady niebezpieczne” oraz 10 dodatkowych gtadkich biatych tablic pozwalajgcych na
opisanie tabliczki przez pracownika punktu np. pisakiem — markerem;

e tablice biate z czarnym napisem:

»,akumulatory”,

— ,baterie”,

— ,2001 13 — Rozpuszczalniki”,

— ,2001 19 - Srodki ochrony roélin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)”,

— ,2001 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje
niebezpieczne”,

— ,2001 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20
01277,

— ,2001 29 - Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne”,

— ,2001 30 - Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29”,

— ,2001 80 - Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19”,

— ,Swietldwki i inne odpady zawierajace rte¢, ,swietldowki”,

— ,termometry rteciowe”,

— ,leki cytotoksyczne (20 01 31)”

— ,przeterminowane leki”,

— ,inne odpady medyczne” oraz 15 dodatkowych gtadkich biatych tablic pozwalajgcych na
opisanie tabliczki przez pracownika punktu np. pisakiem — markerem.

2.1.6. Kontener biurowo-socjalny - prefabrykowany

o  WYMIARY ZEWNETRZNE RAMY:
Dtugosé: = 6050mm
Szerokosé: = 2440mm
Wysokos¢: = 2950mm

o  WYMIARY WEWNETRZNE:
Wysokos$¢ min.: = 2500mm

e RAMA STALOWA
—  MATERIAL: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR
o Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1
o Klasa ztagczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.
o Klasa tolerancji ,,C” dla wymiaréw liniowych i katowych
o Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci i rownolegtosci wg PN EN ISO 13920
— RAMA STALOWA:
o spawana z profili zimnogietych
o 4 mm podtuznice gérne (wys. Profilu 207mm) i dolne (wys. Profilu 140mm) ramy
kontenera
4 mm stupki narozne wykonane z rur kwadratowych 80x4mm
3 mm poprzeczki dachowe
3 mm poprzeczki podtogowe (wys. Profilu 128mm),
o Wzmocnienia ramy kontenera: Rkw 60x3mm,
—  PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
o Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;

O O O
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o Kategoria korozyjnosci C3,
o Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO
8501-3,
MALOWANIE:
o farba podktadowa epoksydowa o grubosci okoto 60-70 um,
o farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70 pm.
o tgczna grubos$é powtoki malarskiej od 120 do 140 pum.

o do uzgodnienia z Inwestorem, preferowany kolor biaty RAL 9010 z zielonymi
elementami dekoracyjnymi — motywy recyklingu o wymiarach min. 80cm w
odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001 wraz z motywami graficznymi
Inwestora o wymiarach min. 80cm).

WYPOSAZENIE:
o 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
o 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera
o Odprowadzenie wody z rynny wewnetrznej za pomocg rur spustowych
zamontowanych w stupach

PODtOGA

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,29 W/m2K;

poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana

konstrukcja - 4 mm profile stalowe zimnogiete , 3 mm poprzeczki z profili zimnogietych
izolacja - 120mm, wetna mineralna

folia polietylenowa

poszycie gérne - 22mm, ptyta widrowa wodouodporniona

wykonczenie - 2,0mm, wyktadzina PCV obiektowa, trudno zapalna (kolor 474-4 szary), w
pomieszczeniu z prysznicem wykfadzina wywinieta na $ciany na wysokos¢ 100mm,
listwy - listwa wykoriczeniowa — listwa PCV

SCIANY ZEWNETRZNE (od zewnatrz do wewnatrz)

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,22 W/m2K;

wykonczenie zewn. - 100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem PIR;

oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci 0,5mm
ocynkowanej z powtoka poliestrowa; kolor biaty RAL 9010 od zewnatrz i od wewnatrz;

SCIANY DZIALOWE (wewnetrzne)

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem PIR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci 0,5mm
ocynkowanej z powtoka poliestrowg; kolor biaty RAL 9010 od zewnatrz i od wewnatrz;

DACH (od zewnatrz do wewnatrz)

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,16 W/m2K;

ogolne - dach jednospadowy, o nachyleniu pofaci ok. 1%

poszycie zewn. - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana galwanicznie
konstrukcja - 4mm, profile stalowe zimnogiete - 3mm, poprzeczki z profili zimnogietych
izolacja - 80mm, wetna mineralna

paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa

izolacja - 100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem PIR;

oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci 0,5mm
ocynkowanej z powtoka poliestrowg; kolor biaty RAL 9010 od zewnatrz i od wewnatrz;

DRZWI ZEWNETRZNE
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skrzydto - 1 szt. 900x2000 ($wiatto oscieznicy) drzwi wejsciowe do obiektu; jednoskrzydtowe;
PCV, w catosci przeszklone szktem bezpiecznym, kolor biaty, wspdtczynnik przenikania ciepta
max. — 1,5 W/m2K;

okucia - zamek drzwiowy z dZzwignig, z wktadka na klucz i 3 kluczami, komplet klamek
zaokraglonych z samozamykaczem, komplet zabezpieczen przeciwwywazeniowych

listwy wykonczeniowe z tworzywa sztucznego — biata

okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa

e DRZWIWEWNETRZNE

skrzydto - 1 szt. 900mm x 2000mm, drewniane, ptytowe, biate (kratka wentylacyjna 400mm x
100mm, w dolnej czesci drzwi)

1 szt. 800mm x 2000mm, drewniane, ptytowe, biate (kratka wentylacyjna 400mm x 100mm,
w dolnej czesci drzwi)

w toaletach drzwi z zamkami WC

e OKNA

okna - 1 szt. 1465mm x 1135mm, dwuskrzydtowe, R + RU, PCV, kolor biaty, trzyszybowe

1 szt. 865mm x 1135mm, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, PCV, kolor biaty, trzyszybowe
listwa wykonczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego

okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa powlekana

rolety zewnetrzne na okna, biate

wspotczynnik przenikania ciepta min. — 1,1 W/m2K;

e WYPOSAZENIE STANDARDOWE

1 szt. umywalka ceramiczna biata ,,50” na szafce, wraz z armaturg chromowang + lustro,

1 szt. toaleta ceramiczna typu ,,compact” ze zbiornikiem sptukujgcym; z deska sedesowg PVC
(biata)+ wieszak na papier toaletowy

1 szt. elektryczny podgrzewacz wody 80l / 2,4kW.

1 szt. kabina prysznicowa , 90", biata, z zastong

1 szt. grzejniki elektryczne montowane do sciany; moc grzewcza 2,0kW z termostatem

1 szt. grzejnik tazienkowy montowany do $ciany, moc grzewcza 2,0kW, z termostatem

1 szt. wentylator wyciggowy Scienny o wydajnosci ok.100m3/h

kratki wentylacyjne scienne 140x140mm

kratki 400x100mm w drzwiach wewnetrznych pomieszczen sanitarnych

kurtyna powietrzna zatgczana wtgcznikiem

linie wodne wykonane z rur, szybkoztgczek i ksztattek, prowadzone na $cianach,
potaczenia wtykowe systemowe; kolor biaty

przytacze wodociggowe @= %" w podtodze kontenera; z zaworem kulowym, filtrem
przeciwpiaskowym, dopuszczalne cisnienie na przytgczu — 4,5bara

ciepta woda - doprowadzana do umywalki i prysznica; zasilanie z bojlera elektrycznego
kanalizacja - wykonana z rur i ksztattek PCV, prowadzone na Scianie, rozmiary rur wg.
wymagan, z wentylacjg kanalizacji; przytacze kanalizacji @ = 110mm w podtodze kontenera

e  SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

ZASILANIE
o napiecie zasilajgce - 230V/400V, 50Hz, uktad sieci TN-S przytacza
o Puszka przytaczeniowa 3P+Z+N 400V zamontowana na S$cianie zewnetrznej
kontenera, Podtaczenie zasilania musi zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanego
elektryka z uprawnieniami.
ROZDZIELNICA
o rozdzielnica - rozdzielnica typ RN 2x12 (lub wieksza, wedtug potrzeb) zamontowana
na Scianie wewnatrz kontenera zabezpieczenia - wytgcznik réznicowo-pradowy 4P
25A/30mA,

_ o wytaczniki instalacyjne 1P (6A, 10A, 16A) o charakterystyceBlubC,
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e PRZEWODY
— prowadzenie - przewody prowadzone sg na suficie i na $cianach kontenera w korytkach
kablowych PCV
— przewody - przewody typu YDYzo 3 x 2,5mm2, 3 x 1,5mm2, YDY 5 x 6mm2, 5 x 4mm2, LGy 1
X 6mm?2

e OSPRZET
— wytgczniki - wytgcznik pojedynczy natynkowy, wytacznik podwdjny natynkowy
— gniazda — pojedyncze, gniazda podwdjne z bolcem, gniazda pojedyncze, bryzgoszczelne, z
bolcem

e OSWIETLENIE
Instalacja oswietleniowa w kontenerach typu Standard zapewnia poziom oswietlenia o natezeniu nie
mniejszym niz 300Ix.
— wewnetrzne - Oprawa LED, 2 x 120cm, 2 x 18W, IP20, oprawa okragta z energooszczednym
Zrédtem swiatta

° UZIEMIENIE
— rury wodne pofaczone z przewodem uziemiajgcym w rozdzielni elektrycznej.

Ponadto kontener nalezy wyposazy¢ w:

Lp. | Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢
Biurko prostokatne, drewniane, na okragtych nogach metalowych,

1. » 1
dtugosc [cm]: 160

5 Fotel do biurka wytrzymatosé: min. 140kg, podstawa 5 ramienna, fotel 1

) obrotowy

Regat wysoki na | wykonany w 3/5 z drzwi petne zamykane na zamek; w 2/5
dokumenty petnych zamykanych na zamek,

3. | zamykany 5 pétek o regulowanych wysokosciach, 1
wymiary: wysokos¢: 185cm, szerokosé: 80cm, gtebokosc:
36cm

Szafka szufladowa | szafka metalowa
przybiurkowa zamykana na klucz,

4 na kétkach z 3 szufladami zamykanymi na klucz,

' komplet 2 kluczykéw, 1
wymiary: wysokos¢: 50cm, szerokos$é: 42cm, gtebokosc:
57cm

Krzesta wytrzymatos$é: min. 140 kg, miekkie tapicerowane siedzisko i
oparcie w kolorze czarnym, stelaz metalowy w kolorze

5 czarnym, konce ndg zabezpieczone stopkami z tworzywa
sztucznego, wysokos$¢ catkowita: ok. 820 mm gtebokosé: ok. 2
415 mm, wysokos¢ siedzenia: 470 mm

Metalowy stojgcy | metalowa, stabilna podstawa

6. | wieszak - haki na wszelkiego rodzaju kurtki, ptaszcze, kapelusze i 1

parasole
Lampka biurkowa materiat wykonania: metal, dtugos¢ przewodu: 1,5 m,

7 oprawa dostosowana jest z7rédet sSwiatta o klasach

) energetycznych od A++ do E oraz zarowek LED o dowolnej 1
mocy

Czajnik elektryczny | Bezprzewodowy czajnik elektryczny o moc min. 800 W,

8. pojemnos¢ 1,7 |, grzatka ptytowa, filtr siatkowy, lampka 1
kontrolna, automatyczny wytgcznik, wskaznik poziomu wody

9. | Listwa zasilajaca listwa zasilajgca, z gniazdami min. 4x230V
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przeznaczona do pomieszczen wilgotnych, pom. socjalne,
standardowe wtyki i gniazda standard,

obudowa korpusu aluminiowa, 1
materiat gniazd: samogasnace tworzywo ABS,
podswietlany wytacznik,

maksymalne obcigzenie 16A (4000W)

10. | Laptop Procesor wielordzeniowy, umozliwiajgcy uruchamianie
aplikacji 64-bitowych, wykonany w technologii mobilnej, Typ
matrycy: matowa, pamie¢ RAM minimum 4 GB, 1

oprogramowanie: system

operacyjny, pakiet office, program do obstugi wagi
kompatybilny z oprogramowaniem do ewidencji odpadéw
oraz oprogramowanie do obstugi systemu monitoringu

11. | Drukarka laserowa | Oprogramowanie: - dedykowane producenta, Technologia
druku: laserowa (mono), Format druku: A4, Podajnik 1
papieru: Minimum 50 arkuszy, Rozdzielczos¢ w czerni:
Minimum 600 x 600 dpi

12. | Lodowka 1-drzwiowa pojemnos¢ catkowita: 60-90 | klasa 1
energetyczna: A+ lub lepsza, hatas: do 40 dB, kolor biaty,
kabel zasilajacy

13. | Kosze na odpady pojemnos¢ min. 25 |, wykonanie: tworzywo sztuczne i metal, 3
wyposazony w pedat otwierajacy klape

14. | Kamizelki 60 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci (wktadane przez
odblaskowe dla | glowe, z gumka i 2 rzepami po bokach, poliester 100%,
uczestnikéw materiaty certyfikowane EN1150, dwa poziome pasy
wycieczek z logo | odblaskowe o szerokosci 5 cm, wykonane ze srebrnej
gminy i nazwg | tkaniny zgodnej z normg EN471, kolor zétty fluoroscencyjny,
projektu wraz z | wymiary: 30 szt. rozmiar S — 4-6 lat, 30 szt. rozmiar M 7-10 80
informacja o | lat);
dofinansowanie 20 szt. kamizelek odblaskowych dla dorostych (poliester

100%, zapiecie z przodu na rzep, dwa poziome pasy
odblaskowe o szerokosci 5 cm, wykonane ze srebrnej
tkaniny zgodnej z normg EN471, kolor 26tty fluoroscencyjny,
5 szt. wymiary 57x59 cm, 10 szt. wymiary 61x62 cm, 5 szt.
wymiary 63x64 cm)

15. | Gasnice ABC Gasnica ABC6 kg 1
16. | Apteczki pierwszej | Apteczka w puszcze metalowej montowanej do $ciany, sktad 1
pomocy zgodny z norma: DIN 13157 PLUS

tazienke nalezy wyposazy¢ w podstawowe przybory toaletowe ze stali nierdzewnej: pojemnik na mydto
w ptynie, pojemnik na papier toaletowy oraz szczotke do czyszczenia toalety. Nalezy zapewni¢ w
kontenerze podstawowy sprzet i oznakowanie p.poz. zgodnie z przepisami szczegdtowymi, srodki
pomocy doraznej uwzgledniajgce rodzaje zbieranych i magazynowanych odpaddw, m.in. do ptukania
oczu. Przed kontenerem nalezy potozy¢ wycieraczke.

Sciany zewnetrzne kontenera lakierowane RAL 9010 (biaty) z zielonymi elementami dekoracyjnymi —
motywy recyklingu o wymiarach min. 80cm w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz 6001) wraz z
motywami graficznymi zaproponowanymi przez Inwestora.

2.1.7. Budynek magazynowy w formie obudowanej wiaty na potrzeby magazynéw na odpady (w tym
magazyn odpadow niebezpiecznych i zuZytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, odpadow
przeznaczonych do ponownego uzycia) oraz przygotowania odpadéw do ich ponownego uzZycia — warsztat
wraz z wyposazeniem
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Budynek przeznaczony do magazynowania odpadow niebezpiecznych stanowigcych odpady komunalne,
odpadoéw innych niz niebezpieczne oraz innych przedmiotéw i sprzetéw. Budynek stanowi¢ bedzie
rowniez punkt przyjecia i naprawy odpadow (rzeczy uzywanych) — warsztat, a takze ma za zadanie
zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz osoéb
postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ sSrodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem
magazynowanych odpaddéw, w szczegdlnosci w zakresie wéd odciekowych, ktére potencjalnie stanowic
moga zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewniaé musi
mozliwo$¢ magazynowania odpaddéw o réznych gabarytach, sktadzie i wtasciwosciach.

Wyposazenie pomieszczenia na odpady niebezpieczne oraz zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny:

Lp. | Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢
1. | Wdzek reczny Dwukotowy wdzek magazynowy reczny sktadany do
magazynowy przewodu odpaddéw wielkogabarytowych i ZSEE (np. 1
lodéwki, stare telewizory itp.)
2. | Reczny podnosnik Reczny podnosnik pneumatyczny do
pneumatyczny wewnatrzzaktadowego transportu odpaddw na 1
paletach lub pojemnikéw na bazie palety
3. | Platformowa waga Platformowa waga przemystowa na odpady drobne, 1
przemystowa zasilana z sieci, zakres wazenia do 150 kg
4. | Pojemnik na swietlowki Pojemnik na swietldwki, pojemnos¢ min. 400 | 1
5. | Pojemnik na baterie Pojemnik na baterie matogabarytowe o pojemnosci 1
min. 40 |
6. | Pojemnik na akumulatory | Pojemnik na akumulatory, pojemnos¢ min. 500 | 1
7. | Beczki na odpady ptynne | Szczelne, kwasoodporne beczki na odpady ptynne o 8
poj. min. 120 | PEHD
8. | Pojemniki na odpady Szczelne, kwasoodporne pojemniki PEHD na odpady 3
medyczne medyczne o poj. min. 60 |
9. | Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady niebezpieczne, szczelne, 10
niebezpieczne zamykane, kwasoodporne, poj. ok. 60 |
10. | Kosze siatkowe Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na 2
palecie drewnianej lub z tworzywa, pojemnos¢ min.
0,8 m3
11. | Regal ocynkowany Regat magazynowy, min. 4 p6tki wykonane z blachy 2
stalowej
o grubosci min. 1 mm podwadjnie doginanej, udzwigu
na potke 150 kg, wymiary: wysokosé: 220 cm,
gtebokos¢: 60 cm, szerokos$¢: 100 cm104
12. | Gasnice ABC Gasnica ABC 6 kg 1
13. | Apteczki pierwszej Apteczka w puszcze metalowej montowanej do 1
pomocy Sciany, sktad zgodny z norma: DIN 13157 PLUS

Wyposazenie pomieszczenia na odpady inne niz niebezpieczne oraz przedmiotdéw przeznaczonych do

ponownego uzycia:

Lp. | Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢
1. | Kosze siatkowe Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na 2
palecie drewnianej lub z tworzywa, pojemnos¢ min.
0,8 m3
2. | Regal ocynkowany Regat magazynowy, min. 4 pétki wykonane z blachy
stalowej 2
o grubosci min. 1 mm podwadjnie doginanej, udzwigu
na potke 150 kg, wymiary: wysokosé: 220 cm,
gtebokos¢: 60 cm, szerokosé: 100 cm
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Wyposazenie pomieszczenia stuzgcego jako punkt napraw odpaddéw przeznaczonych do ponownego
uzycia (warsztat):

Lp. | Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢

1. | Regal ocynkowany Regat magazynowy, min. 4 pétki wykonane z blachy 1
stalowej o grubosci min. 1 mm podwadjnie doginanej,
udzwigu na poétke 150 kg, wymiary: wysokosé: 220 cm,
gtebokos¢: 60 cm, szerokosé: 100 cm

2. | Stot Dtugos¢ 1700mm, Gtebokos¢ 685mm, Wysokos$é 2
850mm, Wyposazenie:

3 szufladowy kontener, 1x pétka, Nosnosc¢ blatu
400kg, wymiary wy. x sz. x gt. (mm) 850 x 1700 x 685,
wysuw szuflad na tozyskach kulkowych, nogi stotu z
zamknietych profili stalowych o wymiarach 40 x 40
mm, wykonczenie

- farba z sztucznej zywicy RAL7016, RAL3000, blat
roboczy z drzewa bukowego

3. | Imadto Slusarskie Imadto trwale montowane do stotu, dt. szczek min. 3
150 mm, zeliwna konstrukcja z kowadtem i
hartowanym gwintem, obrotowa podstawa

4. | Szlifierka katowa Mocny silnik min. 720 W 4
5. | Wiertarka Wiertarka z zestawem wiertet do metalu i drewna, 5
moc pobierana min. 650W
6. | Zestaw narzedzi recznych | zestaw wkretakdéw ptaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 6

mm, 6,5 x 150mm, Wkretaki krzyzowe PH1 x 80 mm,
PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-
molibdenowo-wanadowej, otwoér poprzeczny w
uchwycie, zewnetrzna powtoka rekojesci zbudowana z
elastomeru,

zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-
wanadowej, nasadki szesciokatne, 1 grzechotka, 1
przegub uniwersalny, 3 przedtuzki 75 mm, 100 mm,
150mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17
nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,

zestaw min. 12 kluczy oczkowych pototwartych i
odgietych od 4 mm do

32 mm, zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200
mm, szczypce boczne 180 mm, szczypce czotowe 200
.mm, szczypce precyzyjne czotowe 115mm, zszywacz
tapicerski — 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki
wktadane od dotu, blokada zszywacza, zszywki typ J w
rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z kompletem
zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. nozy z ostrzem
tamanym 18mm blokada srubowa, wraz z kompletem
ostrzy tamanych wymienne 18mm - 20szt., 3 kpl.
wiertet do metaluidrewnaod g2 + ¢ 13 mm,
szczotki druciane reczne — 3 szt., przedtuzacz
elektryczny — min. 4 mb — 2 szt.,

mtotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, pite reczng do drewna,
2 kg gwozdzi stalowych 1 cal, 2 kg gwozdzi 2 cale, 3
kpl. wkretédw do drewna réznej wielkosci

7. | Wyposazenie bhp rekawice ochronne (10 kpl.), okulary ochronne (10 30
kpl.),

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspolnicy Spotka Jawna
www.codex.pl


http://www.codex.pl/

PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY KALUSZYN

Gasnice ABC Gasnica ABC 6 kg 1
Apteczki pierwszej Apteczka w puszcze metalowej montowanej do

pomocy Sciany, sktad zgodny z norma: DIN 13157 PLUS 1
Miotta miotta zewnetrzna (uliczna) z drewnianym korpusem 4

w czesci roboczej wykonana z twardego wtosia z
tworzywa sztucznego

topata do $niegu tworzywo sztuczne, trzonek: aluminium 2

2.2. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zrédel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych zrédet energii,
takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze

mozliwosci  zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Przewiduje sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych wspomagajgcych zasilanie lampy
osSwietleniowej na sciezce edukacyjnej.

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

3.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
3.1.1. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustala sie geotechniczne warunki posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. Nie wystepuja
mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne ani nasypy, zwierciadlo woéd ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — budynek jest nie wielkim obiektem budowlanym,
o statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3.2. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego — budynek magazynowy.
3.2.1 Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe betonowe, monolityczne klasa betonu C20/25 (B25), zbrojenie gtéwne klasy RB
500 W (AIlIN). Stopy utozone na warstwie chudego betonu klasy C12/15 (B15) grubosci 10cm. Klase
ekspozycji na oddziatywanie s$rodowiska ustalono jako - XC2. Szczegdtowe rysunki stép
fundamentowych wedtug Projektu wykonawczego.

3.2.2. Fundament pod wage samochodowq

Fundament pod wage samochodowg zelbetowy monolityczny klasa betonu C20/25 (B25), zbrojenie
gtéwne klasy RB 500 W (AllIN). Stopy utozone na warstwie chudego betonu klasy C12/15 (B15)
grubosci 10cm. Klase ekspozycji na oddziatywanie srodowiska ustalono jako - XC2. Szczegétowe
rysunki fundamentu wedtug Projektu wykonawczego.
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3.2.3. Konstrukcja stalowa budynku magazynowego

Budynek magazynowy w formie obudowanej wiaty zaprojektowany jako rama powtarzalna
jednonawowa z oryglowaniem z rur kwadratowych RK100x100x4. Rama ztozona ze stupdéw w postaci
rur prostokatnych RP200x100x4, oraz dzwigara IPE180, pfatwie z ceownika C160, stal klasy S235.
Budynek magazynowy kryty blachg trapezowg, dach jednospadowy.

3.2.4. Malowanie konstrukcji stalowej

Przed dokonaniem zabudowy konstrukcji dachowej nalezy jg oczyscié i ponownie pomalowacd.
System malarski epoksydowo-poliuretanowy szybkoschnacy na podtoza stalowe do antykorozyjnego
zabezpieczenia konstrukcji w przemysle ciezkim i chemicznym, gdzie wymagany jest dtugi okres
zabezpieczenia. System przeznaczony do malowania konstrukcji nosnych.

Srodowisko korozyjne: C3 wg PN-EN 1SO 12944-5: 2009

Trwatos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ,,D” - Dtuga (powyzej 15 lat)

Wytrzymatos¢ na temperature: do 120° C ( w suchych warunkach chwilowy wzrost do 150° C)

System odporny na UV.

Zaw. substancji llos¢ Grubos¢ Zuzycie
FUNKCJA W POWLOCE nielotnych obj. warstw powtoki teoretyczne
[%] [pm] [1/m?]
farba epoksydowa do gruntowania z
antykorozyjnym 70 1 140 0,200

pigmentem fosforanowym
emalia poliuretanowa (pdtmat)
chemoodporna 60 1 60 0,100

nawierzchniowa specjalna

RAZEM 2 200

Temperatura stosowania: podtoza - min. -5° C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura
podtoza co najmniej 3° C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. -5° C.

Przygotowanie podtoza: powierzchnie oczysci¢c do klasy czystosci Sa 2 1/2 zgodnie
z PN-EN ISO 8501-1: 2008. Podtoze przygotowane do malowania powinno by¢ suche, pozbawione
soli, ttuszczu i innych zanieczyszczen lub pokryta ciggta powtoky farby epoksydowej do czasowej
ochrony, dopuszcza sie stopien St 3.

4. ELEMENTY ZEWNETRZNE

4.1. Powierzchnia $ciezki edukacyjnej

Powierzchnie $ciezki edukacyjnej wykona¢ z kruszywa (grys 8-16 mm w kolorze ciemnym
zaakceptowanym przez Inwestora) o gr. min. 15 cm. Wysokosciowo nalezy sie dowigza¢ do placu
utwardzonego.

4.2. Plac manewrowy

Uktad warstw na zaprojektowanych ciggach jednych przedstawia sie nastepujaco:

— kostka betonowa gr. 9,0 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm

— podbudowa z chudego betonu 25,0 cm

— geomembrana PEHD

— warstwa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem 20,0 cm

— istniejgce podtoze gruntowe, zageszczone do wskaznika Is=1

Ciggi jezdne na styku z terenem nieutwardzonym nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi

15x30x100cm uktadanymi na fawie betonowej
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Ze wzgledu na konieczno$¢ odprowadzenia z ciggdw jezdnych wdod opadowych, przewidziano spadki
poprzeczne ok. 0,5 % skierowane w kierunku terendéw zielonych na dziatce inwestora.

4.3. Oznakowanie poziome placu

Na terenie powierzchni utwardzonych nalezy zastosowac oznakowanie poziome oddzielajgce obszary
miejsca postojowego od obszaru magazynowania odpadéw. Wykonaé nalezy oznakowanie poziome
na nawierzchni w postaci linii ciggtych i znakéw o szer. 12 cm.

Materiat, ktérego uzywa sie do znakowania poziomego drég musi charakteryzowad sie:

—  dobrg przyczepnoscia do podtoza,

— duzg odpornoscia na Scieranie,

—  barwa intensywnie biatg,

- wiasciwosciami odblaskowymi,

—  zdolnoscig zachowywania barwy w czasie eksploatacji,
— odpornoscig na zabrudzenie.

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, smardw i innych zanieczyszczen. Nawierzchnia przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi byé czysta i sucha.

4.4, Lawka

tawka o konstrukcji stalowej cynkowe;j i/lub malowanej proszkowo, ktérg nalezy zakotwi¢ w gruncie
ptaskim na gtebokosci 40cm. Kolorystyka listew do wyboru przez inwestora. Elementy drewniane
nalezy okresowo malowad z zaleznosci od stanu elementdéw i intensywnosci uzytkowania.

Parametr llos¢
Wysokos¢ [cm] Dtugosé [cm] Szerokos$¢ [cm] projektowanych
Element obiektow [szt.]
tawka z oparciem 82 180 72 4

4.5. Tablice informacyjne i edukacyjne.

Na terenie PSZOK-u, bezposrednio przy wjezdzie do punktu oraz bezposrednio przy zjezdzie z drogi
publicznej nalezy umiescié tablice informacyjne i edukacyjne:

1) minimum 4 tablice na terenie Sciezki edukacyjne;j,

2) 1 tablica przy bramie wjazdowej do PSZOK,

3) 1 tablica przy zjezdzie z drogi publicznej.

Tablice, o ktédrych mowa w pkt 1 wykona¢ z aluminium lub z wytrzymatego tworzywa sztucznego
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odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wymiary: min. 200 x 140 cm, na tablicy w sposéb
trwaty umiesci¢ informacje o tresci uzgodnionej z Inwestorem w zakresie edukacji ekologicznej, zasad
segregacji odpadéw komunalnych, hierarchii postepowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww.
tematyki skierowanych do dzieci i mtodziezy.
Tablice, o ktérych mowa w pkt 2 i 3 wykona¢ jako tablice aluminiowe o minimalnych wymiarach 140 x
100 cm z trwatym nadrukiem informacji uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Tres¢ i oprawa graficzna wszystkich tablic informacyjnych zostanie okreslona na etapie projektowania w
porozumieniu z Zamawiajgcym. Tresc¢ tablic zawieraé musi informacje nt.:
e zasad selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,
e hierarchii postepowania z odpadami,
e sposobow zagospodarowania odpadéw komunalnych,
e zapobieganiu powstawaniu odpaddéw, w tym kompostowanie odpadéw w przydomowych
kompostownikach (w punkcie planowany jest kompostownik), miejsce zbiorki przedmiotéw do
ponownego uzycia.

Przyktadowa tres¢ tablicy:

7 SIKED MOZNA PRZETWARZAC 35 PLASTIKOWYCH BUTELEK DO PRODUKCII 1 TONY PAPIERU RECYKLING SIE OPLACAM!

W NIESKORCZONOSC, WYSTARCZY DO PRODUKCII POTRZEBA 17 DRZEW, PRODUXCIA 1 KG ALUMINIUM:
BEZ STRATY JEDNEJ BLUZY POLAROWE). ALBO 1,1 TONY MAKULATURY. -ZRUDY BOKSYTU-43 2t
NA JAKOSCI MATERIALU. BUTELKI PLASTIKOWE PRZETWARZAJAC MAKULATURE - ZRECYKLINGU -2 2t
WYRZUCONE NA SMIETNIK, OSICZEDZAMY 65% ENERGIL,
MOGA ROZKEADAC SIE
NAWET 1000 LAY,
SZKLO PAPIER

, cila - %
WP T WA 7 A

4.6. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Zaprojektowano ogrodzenie zewnetrzne systemowe panelowe z drutu stalowego zgrzewane o
wysokosci 1,7m.
Parametry planowanego ogrodzenia panelowego:
o wysokos¢ stupka: 240 cm,
o wysokos¢ ponad powierzchnie terenu: 180 cm,
o przekrdj stupka: 4 x 6 cm,
e podmuréwka betonowa
e rozstaw osi stupkéw: 258 cm,
grubos¢ drutéw poziomych: 5 mm,
grubosé drutéw pionowych: 5 mm,
rozmiar panelu: 173,0 x 250,0 cm,
wielkos¢ oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Ogrodzenie oddzielajgce parkingi od $ciezki edukacyjnej zaprojektowano jako ogrodzenie systemowe
panelowe z drutu stalowego zgrzewane o wysokosci 1,20m.
e wysokos¢ ponad powierzchnie terenu: 133,0 cm,
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o przekréj stupka: 4 x 6 cm,

e podmurdwka betonowa,

e rozstaw osi stupkdw: 258 cm,

e grubos¢ drutédw: 4mm,

e rozmiar panelu: 123,0x250,0 cm,

o wielkos¢ oczka: 7 x 20cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Panel, stupy oraz brama ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo kolor uzgodniony
z inwestorem, proponuje sie RAL 6005.

Jedna brama wjazdowa przesuwna na teren PSZOK o szer. 6,0m w sSwietle stupéw i wys. 1,7 m z
wypetnieniem z panela o konstrukcji identycznej jak ogrodzenie zewnetrzne.

Fundamenty ogrodzenia nalezy wykonaé z betonu B15 na gtebokos¢ 1,0 m o przekroju kwadratowym
0,35x0,35m.

Projektuje sie dwie furki do wejscia na sciezke edukacyjng. Jedna o wysokosci ogrodzenia zewnetrznego
(1,70m), druga nizsza o wysokosci ogrodzenia oddzielajgcego parkingi od $ciezki edukacyjnej (1,23m).

4.7. Przyczepy samochodowe

Na placu utwardzonym przewidziano wydzielone miejsce na 2 przyczepy samochodowe o tadownosci
750 i 1500 kg z zaczepami kulowymi, otwierang tylng burtg, uchwytami do mocowania fadunku,
oswietleniem zgodnym z przepisami ruchu drogowego oraz dodatkowymi bocznymi oswietleniami
odblaskowymi.

Przyktadowa przyczepa o tadownosci 1500 kg
4.8. Waga samochodowa

Na placu nalezy umiesci¢ wage samochodowg najazdowg do 5t o wymiarach 5x2,5m (z dwoma
najazdami wymiar taczny 7x2,5m).

Waga najazdowa nie wymaga odwodnienia, jej prosta konstrukcja oraz odporny na odksztatcenia
pomost stalowy zapewnia dfugotrwaty bezproblemowg eksploatacje. Waga samochodowa o nosnosci
maksymalnej 5 ton przeznaczona jest do pomiaru masy pojazdéw od 100 do 5 000kg. Dziatka odczytowa
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wagi wynosi 5kg, natomiast minimalne obcigzenie ponizej ktérego nie powinno sie dokonywaé wazenia
to 100kg. Pomost wagowy wykonany jest w postaci konstrukcji stalowej pokrytej arkuszami blachy
ryflowanej malowanej wysokiej jakosci farbg odporng na S$cieranie i warunki atmosferyczne.
Wyniesienie wagi ponad poziom ziemi umozliwia swobodny dostep do elektroniki oraz wspomaga
utrzymanie czystosci pod wagg. Cata konstrukcja wsparta jest na 4 czujnikach tensometrycznych, ktére
charakteryzujg sie duzg odpornoscig na przecigzenia, wysokg czutoscig oraz dtugotrwaty stabilnoscia
parametréw metrologicznych. Czujniki posiadajg hermetyczng obudowe (IP 68). Miernik wagowy
dysponujacy ztaczem RS-232, stwarza szerokie mozliwosci dalszego przetwarzania i analizy wynikéw
wazenia przekazujagc dane do urzadzen peryferyjnych, np.: wielkogabarytowego wyswietlacza
zewnetrznego, drukarki termicznej, komputera itp.
Parametry wagi:

— obcigzenie maksymalne 5000kg

— dokfadnos$¢ odczytu 5kg

— wymiary wagi 5m (7 z najazdami) x 2,5m

— temperatura pracy -40°C do +80°C

— zasilanie 230V 50Hz

— typ wyswietlacza LCD

5. TECHNOLOGIA

Schemat pracy PSZOK sprowadza sie do Ill etapow:

e Etap I: wjazd pojazdédw osobowych na teren punktu, postéj w wyznaczonym miejscu,
roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach Ilub
magazynach, opuszczenie punktu przez brame wjazdowsg;

e Etap Il: magazynowanie odpaddw w pojemnikach i kontenerach do czasu uzyskania ilosci
transportowych, kontrola napetnienia konteneréw i pojemnikdw oraz szczelnosci
pojemnikéw;

e Etap Illl: wjazd pojazdéw ciezarowych, zatadunek kontenera z odpadami na pojazd lub
przetadunek odpaddw zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub magazynach do
pojazdu, wywdz odpaddw z terenu punktu przez brame wjazdowsa.

Przewiduje sie prace dla jednej osoby.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

6.1. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002r. nr 75,
poz. 690; j.t DzU z 2015r. poz. 1422; DzU z 2017 r. poz. 2285)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z
dnia 6 sierpnia 2009 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015, poz. 2117),

6.2. Zakres opracowania

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na
podstawie § 5 ust.1 rozporzadzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego.
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6.3. Zasady ustalania wymiarow:

» Zgodnie z ,,warunkami technicznymi” wymagane wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane z
uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementow budynku,
w odniesieniu do szeroko$ci drzwi — jako wymiary w Swietle oscieznicy,
w odniesieniu do schodéw — szeroko$¢ pomiedzy $ciang, a poreczg (pochwytem).

» Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy.

» Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymagane] szerokosci tej drogi.

6.4. Wykaz podstawowych powierzchni :

ZESTAWIENIE_ POWIERZCHNI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W FORMIE OBUDOWANEJ WIATY NA
POTRZEBY MAGAZYNOW NA ODPADY (W TYM MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH | ZUZYTEGO
SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO, ODPADOW PRZEZNACZONYCH DO PONOWNEGO
UZYCIA) ORAZ PRZYGOTOWANIA ODPADOW DO ICH PONOWNEGO UZYCIA — WARSZTAT WRAZ Z
WYPOSAZENIEM

powierzchnia zabudowy 104,66 [m?]
kubatura 395,61 [m?]
dtugos¢ budynku 19,71 [m]
szerokos¢ budynku 531 [m]
ilos¢ kondygnacji 1

max. wysokos¢ budynku (liczac od powierzchni terenu) 4,58 [m]

Budynek jest parterowy niepodpiwniczony podzielony funkcyjne na trzy czesci. Pierwsza z nich petni
funkcje magazynu odpaddéw niebezpiecznych i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
druga magazynu odpaddw innych niz niebezpieczne oraz kolejna to bedzie petni¢ funkcje warsztatu.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, zaliczany do grupy budynkow niskich.

1. Kategoria zagrozenia ludzi.
Projektowany obiekt okresla sie jako PM w ktérych gestosé obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?2.

2. Lokalizacja.
Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym.

3. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej — E, poszczegdlne elementy budynku muszg by¢ wykonane
z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia oraz spetnia¢ nastepujace warunki w zakresie klasy
odpornosci ogniowe;j:
e  gtdwna konstrukcja nosna budynku — nie stawia sie wymagan
e S$ciany zewnetrzne nie stawia sie wymagan
e konstrukcja dachu — stalowe dwuteowniki IPE180 - NRO

4. Podziat na strefy pozarowe.
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.

5. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z budynku odbywa¢ sie bedzie poprzez trzy bramy o szerokosci 2,24m bezposrednio na
zewnatrz.

Dtugosé przejsé ewakuacyjnych nie przekracza 40m.

Bramy rozsuwane budynku magazynowego bedg wyposazone w urzgdzenia-mechanizmy fatwego
otwarcia je od wewnatrz.

Do wykonczenia wnetrz mogg by¢ uzyte tylko materiaty co najmniej trudnozapalne.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:
. brak instalacji sanitarnych w projektowanym budynku

Urzadzenia przeciwpozarowe.

e wyposazenie w podstawowy sprzet gasniczy w czesci ustugowej: minimum 2 kg srodka
gasniczego przypadajace na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Zalecane s gasnice
proszkowe 4kg typu ABC, rozmieszczone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

e budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowag zgodnie z PN.

Niezbedne oznakowanie.

Nalezy oznakowac zgodnie z PN drogi, wyjscia, kierunki ewakuacji, miejsca rozmieszczenia
podrecznego sprzetu gasniczego. W widocznych miejscach umiesci¢ instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru oraz wykazy telefonéw alarmowych.

Dojazd pozarowy do budynku — nie wymaga sie.
. Zaopatrzenie w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru: jest zapewnione poprzez hydrant
DN80 znajdujacy sie na dziatce inwestora w odlegtosci 42m od projektowanego budynku

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz elementy budowlane dla ktorych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej lub spetnienie warunku NRO, musza posiada¢ wazny certyfikat.

7. UWAGI KONCOWE

—  Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierunkiem osdb posiadajgcych niezbedne uprawnienia
—  Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

projektowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr. upr.
MA/040/18
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr. upr.
Cie-76/91
projektowat: mgr inz. Karol Peptowski
konstr-budowl. Nr upr.
MAZ/0379/PWBKb/16
>
Z
N
Q sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Gesek
&  |konstr-budowl.  |Nrupr.
Y, MAZ/0874/PWBKb/18
=
5
S(: opracowat: inz. Milena Chojnacka

kwiecieh 2019 r.
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