= | POMIESZCZENIE BIUROWE
S|pcv 791 m

przylqezem|PE

nie kontenera
HD 10C

1

| PRZEDSIONEK
8|pev

1,00 m*

DN'3
na dziafce Inwestora

d. 124/2 proje
odociqc
racowania)

wanej

KONTENER BIUROWO-SOCJALNY

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

+ 0,00=176,15 m.n.p.m.

OZNACZENIA:

Projektowane elementy budowlane

Proj. zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U ¢160

Proj. wewnetrzna instalacja k.s. — PVC
Numeracja piondw k.s.

Proj. pion kanalizacji sanitarnej

Proj. przylqcze wodociggowe z rur PE HD 100-RC SDR17 DN40
(wg. odrebnego opracowania)

INSTALACJA Z.W. /zasilanie wewnetrzne] instalacji Z.W./
wykonane z rur polipropylenowych PP-R, jednorodnych, PN 20, pofaczenia zgrzewane

INSTALACJA CW. /zasilanie wewnetrzne] instalacji C.W. /
rurociqgi wykonane z rur polipropylenowych PP-R, zespolonych, stabilizowanych Al, PN 20, Tmax =

Prob = 1,0/0,6[MPa] (Trob = 70/80°C), polaczenia zgrzewane
Infiltracja powietrza — przez otwory/tuleje w dolnej czesci drzwi

Element wentylacyjny wywiewny

Nawietrzak scienny

90°C,
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