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INFORMACJA BIOZ

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy,
ktdrg nalezy uwzglednié zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — ,,Prawo
budowlane” (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz”

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY KALUSZYN

INWESTOR:
GMINA KALUSZYN
ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn

ADRES INWESTYCJI:

dz nrew. 124/2

obreb ewd. 0016 Olszewice
05-310 Katuszyn

SPIS ZAWARTOSCI

—  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

—  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

—  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktédre moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

—  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

—  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

—  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe gminnego punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych dla gminy Katuszyn nr ew. dz. 124/2 w m. Olszewice.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez
generalnego Wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki techniczne czynnej oczyszczalni sciekow.
Teren jest ogrodzony. Istniejgca zielen na dziatce to roslinno$é niska oraz drzewa iglaste.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono.

W czasie wykonywania robdét budowlanych bedg wystepowaty elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Zostaty one wyszczegdlnione w niniejszej Informacji
BIOZ.

Po wykonaniu prac na terenie inwestycji i odpowiednim zabezpieczeniu wszystkich
projektowanych elementéw nie bedy wystepowaty elementy zagospodarowania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,2

—  roboty betonowe,

—  roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m,
Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazone s3
na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

—  Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu Ilub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

— Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

— Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie
oczu;

—  Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym,;

— Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez Srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.
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Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot wynikajacych z
zadania inwestycyjnego.

Szczegbtowy czas i miejsce wystepowania powyzszych zagrozen zostanie okreslone w planie bioz
przez kierownika budowy.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robodt i sktadowania materiatéow
stosownie do rodzaju zagrozenia zostang wydzielone i oznakowane wedtug planu bioz.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Uprawnienia i kwalifikacje wymagane sg rowniez u oséb kierujgcych pracownikami, operatoréw
maszyn i urzgdzen oraz innych specjalistycznych robét.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczacy w procesie inwestycyjnym muszg mieé
odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do wykonywanej
funkcji.

Szczegdtowy sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdt
szczegodlnie niebezpiecznych okresli kierownik budowy w planie bioz i powinny by¢ prowadzone w
nastepujgcym ukfadzie:

o Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
— szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym
—  szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
—  szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
—  prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
—  prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;
— oznakowanie placu budowy;
—  bezpieczne sktadowanie materiatow;
—  zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
—  zapewnienia dréog komunikacyjnych na placu budowy
— ogrodzenie strefy niebezpiecznej
— odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,
— obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz okresli rowniez;

—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—  konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp.

— miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W planie bioz na kopii projektu zagospodarowania terenu umieszczone zostang
dane o;
— lokalizacji czynnikéw moggcych stwarzac zagrozenie
— rozmieszczeniu urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi
— rozmieszczeniu sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych
— rozmieszczeniu i oznakowaniu granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
—  przedstawieniu rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu
— lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Uwaga;
Zmiany planu bioz wymagajg wprowadzenia ich korektg w czesci opisowej i rysunkowe;j.

projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.

MA/040/18
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.

Cie-76/91
projektant: mgr inz. Karol Peptowski
konstrukcja Nr upr.

MAZ/0379/PWBKb/16

sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Gesek
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konstrukcja Nr upr.
MAZ/0874/PWBKb/18

projektant: mgr inz. Marcin Czarnewicz

inst. sanitarne Nr upr.
MAZ/0387/POOS/13

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Slesicki

inst. sanitarne Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16
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projektant: mgr inz. Mirostaw Komorowski
inst. elektryczne | Nr upr.
Cie-48/84

sprawdzajacy: |mgr inz. Andrzej Skarzynski
inst. elektryczne | Nr upr.
Cie-75/88
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