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1 Dane wejSciowe
1.1 Dane ogoélne

1.1.1 Inwestor
Gmina Katuszyn ul. Pocztowa 1 05-310 Katuszyn

1.1.2 Wiasciciel oczyszczalni Sciekow
Gmina Katuszyn

1.1.3 Nazwa Inwestycji
»Rozbudowa, przebudowa 1 remont oczyszczalni $ciekow wraz z przepompownig i
zagospodarowaniem terenu oczyszczalni sciekow w miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn”

1.1.4 Lokalizacja Inwestycji
Obiekt oczyszczalni $ciekow znajduje si¢ na dziatlce Nr 124/2, obrgb 0016, Olszewice .
Wykaz stanowi zalgcznik do niniejszego projektu budowlanego.

1.1.5 Biuro projektow
Eko-Greentech Sp.z.0.0. ul. Rolna 38 54-111 Wroctaw NIP:8943062823

1.1.6 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta migdzy Urzedem Miejskim w Katuszynie a
Eko-Greentech Sp z.0.0. ul. Rolna 38 54-111 Wroctaw.

1.1.7 Podstawa prawna funkcjonowania oczyszczalni sciekow

Oczyszczalnia $ciekow posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie
scieckow oczyszczonych do rzeki Witkowki wydane decyzja Starostwa Powiatowego w
Minsku Mazowieckiem. Decyzja stanowi zalgcznik Nr 4. niniejszego opracowania.

1.1.8 Materialy wykorzystane w opracowaniu
Przy opracowywaniu projektu budowlanego wykorzystano nastepujace materiaty:

— Dane bilansowe $ciekdw uzyskane od Urzedu Miejskiego w Katluszynie

— Informacje uzyskane od operatorow oczyszczalni §ciekdw oraz wiascicieli obiektu

— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja fotograficzna, wykorzystana w niniejszym opracowaniu
Dokumentacja archiwalna:

— Projekt budowalno-wykonawczy — branza technologiczna (wrzesien, 2007)

— Projekt budowlany bloku wielofunkcyjnego cz. I- konstrukcje zelbetowe (lipiec, 1992)

— Instrukcje obstugi, rozruchu i eksploatacji oczyszczalni sciekow w Katluszynie

— Plan zagospodarowania terenu — branza architektura (pazdziernik, 1992)

— Dokumentacja powykonawcza- branza elektryczna i AKPiA (listopad, 2009)

— Projekt technologiczno — instalacyjny reaktora wielofunkcyjnego (lipiec, 1992)

— Projekt technologiczno-instalacyjny reaktora wielofunkcyjnego (lipiec, 1992)

— Projekt sieci technologicznych — branza technologiczna (pazdziernik, 2010)
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Wytyczne projektowania, literatura techniczna:

,Urzadzenia do oczyszczania $ciekow — projektowanie, przyklady obliczen ; Zbigniew

Heidrich, Andrzej Witkowski ; Warszawa 2015

,Oczyszczanie Sciekow miejskich — podstawy technologiczne i zasady projektowania

oczyszczalni” ; Bohdan Cywinski 1 inni ; Warszawa 1972.

1.2 Przedmiot calego opracowania
Zakres projektu budowlanego obejmuje projekt rozwigzan technicznych rozbudowy,
przebudowy i remontu oczyszczalni $ciekow, tak by oczyszczalnia Sciekow umozliwita
oczyszczenie $ciekow w ilosci do 700 m%/d, do parametrow zgodnych z pozwoleniem wodno
prawnym oraz aktualnymi przepisami.

Projekt budowalny zaktada maksymalne wykorzystanie istniejacej kubatury reaktora wraz z
wykorzystaniem istniejacej infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej. W ramach projektu
przewidziano budowg hali technologicznej na komorze reaktora.

1.3 Przedmiot dzialu instalacyjno-technologicznego
Zakres dzialu obejmuje:

Opis lokalizacji obiektu
Krotka charakterystyke zlewni oczyszczalni §ciekdw
Stan formalno-prawny obiektu
Opis stanu istniejgcego
e Opis ogolny,
e Charakterystyke techniczng urzadzen i obiektoéw technologicznych
e Charakterystyke odbiornika $ciekéw oczyszczonych
Opis przewodow rurowych 1 armatury
Opis niezbednego wyposazenia pomiarowego
Czes¢ graficzna
e Schemat technologiczny
e Rysunek reaktora (rzuty A-A ; B-B ; C-C ; D-D) wraz z rozwini¢ciami

1.4 Dokumenty powigzane

Cze$¢ architektoniczna — projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektury i konstrukcji

Projekt elektryczny i AKPIiA

Informacja do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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2 Projekt czesc¢ opisowa

2.1 Lokalizacja inwestycji

Miejska oczyszczalnia $ciekow w Kaluszynie zlokalizowana jest na dzialce 124/2 obrgb
geodezyjny Olszewice. Kanat odprowadzajacy $cieki oczyszczone przebiega przez dziatkg nr
124/3, na ktérej to dziatce zlokalizowana jest takze pompownia $ciekéw surowych.

Teren oczyszczalni $ciekow potozony jest po wschodniej stronie drogi lokalnej, bitej,
prowadzacej od strony Warszawa- Siedlce do wsi Olszewice i okoto 300 m od zachodniego
brzegu rzeki Witkowki.

Teren dzialki ma powierzchni¢ 1,84 ha. Rzedne terenu wahaja si¢ od 174,00 do 177,00 n.p.m.
ze sklonem od strony drogi dojazdowej ku rzece Witkdéwce.

Mazowleckie gmina Kaluszyn

Zdj. Nr 1 Lokalizacja oczyszczalni $sciekéw [geoportal.gov.pl]

2.2 Opis oczyszczalni $sciekéw wg. KPOSK

Wg. Zbiorczego zestawienia sprawozdan Marszatkow wojewodztwa z realizacji KPOSK w
roku 2017 zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne;j,
charakterystyka oczyszczalni $ciekow przedstawia si¢ nastgpujaco:

nazwa aglomeracji powiat WOj. region dorzecze gmina wiodgca | rodzaj gminy w
wodny w aglomeracji gminy aglomeracji
Katuszyn minski | MZ | SW Wista Katuszyn GMW | Katuszyn
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stan na koniec roku sprawozdawczego

liczba liczba liczba liczba liczba liczba mieszkancow
rzeczywistych mieszkancow mieszkancow mieszkancéow | przydomowych | niezewidencjonowanych
mieszkancow | Korzystajacych | obslugiwanych | obslugiwanych oczyszczalni
w aglomeracji z systemu przez tabor przez systemy Sciekow
kanalizacyjnego asenizacyjny indywidualne
(przydomowe
oczyszczalnie
Sciekow)
3447 3283 160 4 1
dlugos¢ sieci dlugos¢ sieci liczba ilo§¢ ilo$¢ ilo$¢ ilos¢ ilos¢
kanalizacyjnej kanalizacyj | mieszkanco | S$ciekow Sciekow Sciekow Sciekow Sciekow
wybudowanej i nej w komunal | komunalny | dostarcza | oczyszczan | nieoczyszcz
odebranej w zmodernizo | rzeczywisty nych ch nych do ych anych
roku wanej w ch powstaja | odprowadz | oczyszczal | systemami w
sprawozdawczy roku podiaczonye | cychw anych ni indywidual | aglomeracji
m - sanitarnej i sprawozda h do sieci aglomera | zbiorczym taborem nymi [tys. m3/r]
ogolnosptawnej | wczym [km] | kanalizacyj cji systemem | asenizacyj | (przydomo
(bez deszczowej) nej w roku ogolem kanalizacyj | nym [tys. wymi
- sprawozda [tys. nym do m3/r] oczyszczal
ogol W_tyr_n wczym m3/r] oczyszczaln niami
em SIect ii Sciekow)
(km] grawitac poddanych [tys. m3/r]
yf(nej oczyszczeni
tkm] u [tys.
m3/r]
38 39 40 41 42 43 44 45 46
0,5 0,5 0,0 20 85,3 77,8 7,4 0,1 0,0
czy aglomeracja stan na koniec roku sprawozdawczego
prowadzi
Z%Y;fﬁ:‘lgsv dlugosé sieci dlugos¢ sieci dlugos¢ sieci dlugosé
kanalizacyjnej kanalizacyjnej kanalizacyjnej ogélem kanalizacji
bezodptywowych . . . ) ; : - .
oraz sanitarnej w aglomeracji ogblnosplawnej w (§an|tarnej P deszczowej
przydomowych aglomeracji ogolntl)splawng_]) | wo
oczyszczalni _ _ w aglomeracji aglomeracji
Sciekow? ogélem w tym sieci ogélem w tym sieci ogélem w tym sieci [km]
) [km] grawitacyjnej [km] grawitacyjnej [km] grawitacyjnej
[km] [km] [km]
30 31 32 33 34 35 36 37
TAK 20,8 20,8 0,0 0,0 20,8 20,8 0,0
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3 Opis stanu istniejacego

3.1 Zagospodarowanie terenu

Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia $sciekow w Katuszynie ma powierzchnie¢
1,84 ha. Wjazd znajduje si¢ od strony zachodniej. W zachodniej czesci dziatki usytuowany
zostat blok wielofunkcyjnego reaktora biologicznego, osadnik wstgpny oraz punkt zlewny, do
ktérego prowadzi szeroki podjazd. W poblizu bramy wjazdowej zlokalizowano budynek
zaplecza socjalnego z warsztatem podrgcznym. Na wprost od istniejacej stacji TRAFO, przy
poétnocnej granicy dziatki, znajduje si¢ budynek agregatorni, rozdzielni, stacji dmuchaw, a
takze stacji odwadniania osadu. Na wschéd od bloku wielofunkcyjnego reaktora
biologicznego, znajdujg si¢ poletka osadowe wraz z wiatg do gromadzenia osadu
odwodnionego. Ogrodzenie terenu jest typowe, stanowi je siatka o wysokosci 1,80m na
stupkach stalowych zaopatrzona w brame z furtka.

3.2 Istniejaca technologia
Stan istniejacy oczyszczalni $scieckow w Kaluszynie opisano na podstawie wizji lokalnej,
wykonanych pomiaréw wilasnych oraz archiwalnych dokumentacji.

Oczyszczalnia $ciekow po ostatniej przebudowie posiada nominalng przepustowosci srednio
dobowa Qgaq = 500 m*/d, w zakresie przyjmowanego ladunku zanieczyszczen organicznych
odpowiadajacg 5000 RLM.

Uktad technologiczny oczyszczalni tworza nastepujace obiekty:

— Pompownia $ciekow

— Automatyczna stacja zlewcza $ciekéw dowozonych

— Przepompownia odciekéw i $ciekow dowozonych

— Osadnik wstepny pionowy z pompa zatapialng do usuwania osadu z dna

— Komora osadu czynnego z systemem napowietrzania drobnopecherzykowego i
mieszadlami zatapialnymi

—  Osadnik wtorny pionowy z grawitacyjnym usuwaniem osadu

— Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

— Komora pomiarowa z przeptywomierzem

— Stacja dmuchaw

— Staw biologiczny stabilizacyjny

— Komora stabilizacji tlenowej osadu — zageszczacz osadu z rusztem napowietrzajgcym
zasilanym ze stacji dmuchaw i pompa osadu ustabilizowanego

— Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji

— Wiata magazynowa osadu odwodnionego

— Awaryjne poletka osadowe

Branza technologia Strona 7
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Opis istniejacego ciggu technologicznego

Scieki surowe z kanalizacji zostaja oddzielone na kracie koszowej zamontowanej na doptywie
scickow do przepompowni glownej. Stamtad $cieki pompowane sg do oczyszczalni,
kolektorem tlocznym do osadnika wstepnego. Scieki, ktore zostaja dowozone pojazdami
asenizacyjnymi wprowadzane zostajg do kontenerowego punktu zlewnego wyposazonego w
pomiar objetosci dowozonych nieczystosci ciektych, dodatkowo z mozliwo$cig separowania
czesci statych, przy jednoczesnym hermetycznym zrzucie nieczystosci ciektych. Z punktu
zlewnego $cieki dowozone kierowane sa do pompowni §cieckow dowozonych oraz odciekow.
Z pompowni zaréwno S$cieki dowozone jak i odcieki podawane s3 na osadnik wstepny
osobnym rurociggiem tlocznym. W osadniku sedymentujg zawiesiny tatwo opadajace ; osad z
dna osadnika obierany jest okresowo przez pompe zatapialng zainstalowang na dnie osadnika
i przepompowywany do komory tlenowej stabilizacji osadu. Scieki podczyszczone
mechaniczne poddawane s3 oczyszczaniu biologicznemu w reaktorze przeptywowym
napowietrzanym systemem drobnopecherzykowym zasilanym spr¢zonym powietrzem,
powietrze dostarczane jest ze stacji dmuchaw zlokalizowanej w odrgbnym budynku. W
reaktorze biologicznym prowadzone sg procesy oczyszczania $ciekOw w  warunkach
tlenowych. Reaktor biologiczny pracuje w oparciu o metod¢ niskoobcigzonego osadu
Czynnego zawieszonego.

Z reaktora $cieki doplywaja do osadnika wtornego, skad po sklarowaniu odprowadzane
zostaja do odbiornika. Osad czynny odebrany w osadniku wstgpny, przeplywa grawitacyjnie
do pompowni recyrkulacji osadu, z ktérej zawracany jest pompa zatapialng do reaktora
biologicznego. Cze$¢ tego osadu usuwana jest okresowo jako osad nadmierny do komory
stabilizacji osadu. Scieki oczyszczone odptywaja w kierunku odbiornika kolektorem
przechodzacym nastepnie w kanat czgSciowo przykryty, na ktorym zainstalowany jest ukiad
pomiaru ilosci $ciekow. Scieki oczyszczone moga byé kierowane albo bezposrednio do
odbiornika lub po doczyszczeniu w stawie stabilizacyjnym. Na koncowym odcinku $cieki
plyng rowem otwartym do rzeki Witkoéwki.

Osad nadmierny poddawany jest stabilizacji tlenowej w wydzielonej komorze stabilizacji
osadu, pehigcej rowniez funkcje zageszczacza osadu. Na terenie oczyszczalni istnieje punkt
przyjmowania osadéw dowozonych z oczyszczalni przydomowych, z ktorego osady
kierowane sag do komory stabilizacji. Osad ustabilizowany odwadniany jest na prasie
filtracyjnej jednotasmowej, wyposazonej we wstepny zageszczacz mechaniczny. Odciek z
prasy, odprowadzany jest do pompowni $ciekow dowozonych i odciekow. Osad odwodniony
moze by¢ takze w razie potrzeby higienizowany przy pomocy towarzyszacej prasie instalacji
wapnowania. Osad ze stacji odwadniania i higienizacji odprowadzany jest przeno$nikiem na
przyczepeg, po czym przewozony jest na lokalne sktadowisko pod wiata i tam gromadzony.
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3.2.1 Opis poszczegolnych komor ciggu technologicznego
1) Punkt zlewny Sciekow dowozonych

Punkt zlewny $ciekow dowozonych stanowi stacja zlewcza typ STZ produkcji Enko Gliwice.
Stacja zabudowana jest w kontenerze o wymiarach 3,5 x 2,5 x 2,6 m. Stacja ustawiona jest na
stropie zbiornika $ciekow dowozonych.

Stacja w istniejacym ukladzie wyposazona jest w:

— Sito z prasg do skratek

— Panel sterujacy

— Przeplywomierz elektromagnetyczny
— Ciag spustowy ze sterownikiem

— Dmuchawka

— Sprezarka

— Modul pomiarowy

— Czytnik do identyfikacji dostawcow

Caltkowity chwilowy pobor mocy P = 7,5 kW
2) Osadnik wstgpny

Osadnik wstepny wykonany jest jako obiekt wolnostojacy o ksztalcie prostopadioscianu z
lejem osadowym.

— Powierzchnia czynna F=4,0m?

—  Wysokos$¢ czynna He,=2,7m

— Pojemnos$¢ czynna ch=10,8m3

— Pojemnos$¢ leja osadowego Vo=2,3m’

Osadnik wyposazony jest w pompe zatapialng, przy pomocy, ktorej zgromadzony w leju
osadowym osad usuwany jest do komory stabilizacji tlenowej.

3) Reaktor biologiczny

Reaktor biologiczny stanowi zbiornik zelbetowy, wygospodarowany w miejscu pierwotnego
zbiornika poprzez wygrodzenie dwoma S$ciankami poprzecznymi Y4 opaski zewnegtrznej
zbiornika zelbetowego. Wyposazenie reaktora stanowi ruszt napowietrzajacy w sktad, ktorego
wchodza:

— Kolektory poziome rozprowadzajace powietrze (PVC)

— Odgalezienia 90 (PVC) z dyfuzorami (PP) oraz elementami kotwigcymi

— Uklady odwodnienia

— Piony zasilajace (PVC) wyprowadzone do lustra $ciekdw, z nasuwkami (PVC) stuzacymi
do polaczenia rur PVC z rurami stalowymi rurociagu zewngtrznego
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Tlo$¢ dyfuzoréw nd [szt] 200,0
Zageszczenie dyfuzorow dd [dyf/m’] 2,1
Wydajnosé dyfuzora q, [Nm*/h dyf] 2,60
Zapotrzebowanie powietrza Q,[Nm>/h] 520
Absorpcja tlenu SOTE [%] 29,4
Efektywnos¢ natlenienia E [g O Nm*/m] 16,8

Tab. Dane techniczne reaktora biologicznego

Wyposazenie technologiczne reaktora biologicznego stanowig ponadto nastgpujace elementy:

Mieszadlo zatapialne — 2szt. (aktualnie nieczynne)

Zasuwa @150mm na doprowadzeniu §ciekow z osadnika

Zasuwa @150mm na odprowadzeniu $ciekow do istniejagcego reaktora

Rurociagg powietrza g150mm. Rury stalowe ocynkowane ¢150mm oraz ¢100mm, odcigte
przepustnica g150mm

Rurocigg osadu recyrkulowanego z pompowni osadu rury PE-HD ¢90mm z zasuwag
odcinajaca

Sonda tlenowa do sterowania pracg dmuchaw

Koryto ze stali kwasoodpornej, mocowane na podporach z katownikow ze stali
kwasoodpornej do $ciany osadnika wtérnego o wymiarach szr. 400mm wys. 400mm dt.

4,65m

4) Osadnik wtorny

Osadnik wtoérny stanowi zbiornik pionowy, kotowy, zelbetowy wyniesiony czesciowo ponad

teren.

Srednica D [m] 6,0
Wysokos¢ catkowita H [cm] 677,0
Wysokos¢ cz. Cylindrycznej He [cm] 350,0
Wysokos¢ cz. Stozkowej Hs [cm] 322,0
Powierzchnia F [m2] 27,9
Pojemnos$¢ czynna Vez [m3] 85,0
Pojemnos¢ cz. osadowej Vo [m3] 33,6

Tab. Dane techniczne osadnika wtérnego

Wyposazenie osadnika:

— Doplyw $ciekow — rura 6200mm

— Rura centralna — 6600mm

— Odplyw $ciekow — rura 6200mm

— Spust osadu- rura 8200mm

— Spust czesci ptywajacych - rura 6200mm
— Koryto przelewowe — 200x400mm

— Koryto czgsci ptywajacych 300x400mm

Branza technologia
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5) Pompownia osadu recyrkulowanego

Pompowni¢ osadu recyrkulowanego stanowi zelbetowy okragty zbiornik podziemny.

Srednica D [m] 2,0
Doptyw $ciekow rura @ 200mm
Poziom minimalny $ciekow 174,20
Poziom maksymalny Sciekow 172,90
Poziom awaryjny sciekow 174,50
Pojemnos$¢ czynna Vez [m3] 4,0

Tab. Dane techniczne pompowni osadu recyrkulowanego

W pompowni zainstalowane sg dwie pompy zatapialne typ FA 08.22W o wydajnosci Q= 20
m*/h 1 wysokos$ci podnoszenia H= 10 m, z silnikiem o mocy 2,0 kW.

Dodatkowo pompownia osadu recyrkulowanego zintegrowana jest z komora zasuw, ktora
stanowi studzienka betonowa o s$rednicy D- 1,2m oraz wysokosci H=2,05m wyposazona w
zawory zwrotne kulowe @80 — 2 szt. oraz zasuwy nozowe @80 — 2 szt.

6) Punkt przyjmowania osadu

Oczyszczalnia $ciekOw wyposazona jest w zbiornik na osad dowozony z oczyszczalni
przydomowych. Zbiornik wykonany jest jako zelbetowy studnia podziemna o wymiarach:

—  Srednica D=2,0m
— Pojemos$¢ czynna zbiornika Vez = 3,5m°

Zbiornik wyposazony jest w rur¢ ze zlaczka do weza @125 mm. Pojemno$¢ zbiornika
odpowiada maksymalnej dobowej objetosci przyjmowanych osadow.

7) Komora stabilizacji osadu

Komora stabilizacji tlenowej osadu wykonana jest jako zbiornik prostopadloscienny
oskarpowany. Komora stabilizacji wyposazona jest w mieszadta napowietrzajace.

Srednica wirnika D [mm] 182
Obroty wirnika n [obr/min] 1420
Wydajnos¢ powietrza Qp [m3/h] 40
Moc silnika P [kKW] 2,2
Masa [kg] 75

Tab. Dane techniczne komory stabilizacji osadu

Dodatkowo komora wyposazona jest w ruszt napowietrzajacy, z iloscig dyfuzoréw 40 sztuk.

8) Stacja odwadniania osadu

Stacja odwadniania osadu wyposazona jest w pras¢ taSmowg z zageszczaczem i zespolem
odzysku wody ptuczacej oraz instalacje higienizacji osadu wapnem.
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Do wspomagania procesu odwadniania przyjeto dozowanie polielektrolitu, ktéry stanowi
zespot przygotowania typu CMP5 ze zbiornikiem o pojemnosci 500 1.

Do odwadniania osadu stuzy prasa filtracyjna jednotasmowa produkcji Ekofinn-Pol Gdansk,
typ NPOSCEK z zageszczaczem. Prasa posiada parametry:

— szeroko$¢ tasmy 800 mm

— dhigos¢ prasy 3300 mm

— szeroko$¢ prasy 1500 mm

—  wysokos¢ prasy 1930 mm

— wydajnos¢ hydrauliczna prasy 2-6 m3/h

— wydajnos¢ masowa prasy 110-240 kg s.m./h

Prasa wyposazona jest w pompe podajaca osad typ PF-MH 10-B o mocy 3,0 kW oraz pompg¢
phuczaca tasme o mocy 2,2 kW.

Prasa dodatkowo wyposazona jest w zespot odzysku wody ptuczacej typ ZOW-01, w postaci
zbiornika nierdzewnego o wymiarach 800x400x940 mm, wyposazonego w elektrozawor,
zawOr zwrotny, czujnik poziomu cieczy, zawor spustowy oraz tablice kontrolno-sterujaca.

— Instalacja do higienizacji osadu typ MH-03 sktada si¢ z nastepujacych elementow:
—  zasobnik na wapno o pojemnosci 1,5 m®

— spulchniacz, motoreduktor P=0,55 kW

— przenosnik §limakowy osadu D=200mm, L=2000 mm, P=1,5 kW

— mieszalnik osadu z wapnem P=1,5 kW

— przenos$nik slimakowy osadu zwapnowanego D= 200 mm, L = 5000 mm, P=1,5 kW

Wysyp osadu z przenosnika odbywa si¢ na przyczepe ustawiong na tacy betonowej o
wymiarach 3,5 x 3,0m przy budynku stacji odwadniania. Wywoéz osadu odbywa si¢ za
pomoca ciggnika.

Do skladowania osadu na terenie oczyszczalni stuzy wiata magazynowa, ktora zlokalizowana
jest na ostatnim poletku osadowym. Wiata posiada wymiary 6x18m. Powierzchnia
sktadowania przewidziana jest na co najmniej 90-dniowe gromadzenie osadu przy zalozonej
wysokosci sktadowania 1,8 m.

9) Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw zlokalizowana jest jako odrebne pomieszczenie w budynku technicznym.
Stacja wyposazona jest w dwie dmuchawy typu Robox RBS-35 0 parametrach:

—  wydajnoé¢ 407 m*/h
— nadci$nienie p= 0,06 MPa
— moc silnika P = 11 kW

Sa to dmuchawy aktualnie pracujace w uktadzie: podstawowa i wspomagajaca.
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Ponadto w stacji zainstalowana jest stara dmuchawa typ DR-101T o wydajnosci 8,7 m®/min
jako dmuchawa rezerwowa.

Sterowanie praca dmuchaw odbywa si¢ za pomoca falownika, na podstawie wskazan sondy
tlenowej zainstalowanej w reaktorze biologicznym.

10) Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych

Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych odbywa si¢ z osadnika do studzienki na kanale
spustowym z bloku technologicznego. Studzienki stanowia prefabrykowane kregi betonowe
21200 mm, z wtazami typu lekkiego.

4 Czesc projektowa

4.1 Przestanki do przeprowadzenia inwestycji remontu
Na podstawie zebranych informacji oraz rozmoéw z eksploatatorami oczyszczalni $ciekow
mozna przedstawi¢ nastepujace uwagi dotyczace dotychczasowej pracy oczyszczalni:

— Osadnik wstepny jest ucigzliwy w eksploatacji, wystepuja problemy z usuwaniem osadu,
zamontowang w nim pompg zatapialng ze wzgledu na duza zawartos¢ w nim piasku,
bedaca skutkiem braku piaskownika

— Glownym mankamentem oczyszczalni jest nieprawidlowa praca osadnika wtornego,
ktorego przepustowos$¢ nie jest wystarczajagca dla aktualnej i1 projektowanej ilosci
przeptywajacych $ciekéw; konstrukcja osadnika sprzyja gromadzeniu si¢ w nim
zagniwajacych osadow- osadnik pogarsza koncowy efekt oczyszczania sciekow

— Praca pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego zwigzanej z osadnikiem nie
prowadzi do skutecznego usuwania osadu z osadnika, co jest sktadowa wadliwej jego
pracy, brak jest mozliwos$ci regulacji wielkosci recyrkulacji,

— Komora stabilizacji 1 zaggszczania osadu jest stanowczo za mata w stosunku do ilosci
wytwarzanych osadéw nadmiernych,

— Wydajno$¢ prasy filtracyjnej jest niewystarczajaca dla oczyszczalni

— Stacja przygotowania roztworu polielektrolitu do odwadniania osadu jest
wyeksploatowana, a jej wydajno$¢ jest niewystarczajgca nawet dla aktualnie
zainstalowanej prasy

— System sterowania jest przestarzaly i nie dziala wiele z jego funkcji

— Oczyszczalnia posiada bardzo ubogie opomiarowanie procesu technologicznego,

— Oczyszczalnia dysponuje pojedynczym ciggiem technologicznym, co zwigksza ryzyko
awarii 1 przerw w jej prawidlowej pracy oraz utrudnia prowadzenie prac konserwacyjnych
i naprawczych.

Dotychczas najpowazniejszym problemem eksploatacyjnym, ktory zagraza utrzymaniu
wymaganych efektow oczyszczania §ciekow jest nieprawidlowa praca osadnika wtornego
wraz z systemem usuwania 1 recyrkulacji osadu. Ze wzgledu na brak mozliwosci
usprawnienia jego pracy (osadnik posiada zbyt mate wymiary i wadliwa konstrukcje),
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wyeliminowanie tego problemu wymaga konkretnych decyzji w zakresie przebudowy
glownego ciggu technologicznego.

W ramach projektu przyjeto nastepujace oznaczenia obiektow 1 wezlow
technologicznych na planie zagospodarowania terenu (Rys. A-01)

e Ob.l. Pompownia gléwna $ciekéw surowych (remontowana)

e Ob.2. Kontenerowy punkt zlewny $ciekow dowozonych (bez zmian)

e Ob.3. Pompownia odciekow i $ciekow dowozonych (remontowana)

e Ob.4. Instalacja sitopiaskownika (cz. mechanicznego oczyszczania) (nowa)
o Ob.5. Zbiornik retencyjny (nowy ; wydzielony w istniejgcym reaktorze)

e Ob.6. Sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR1) (remontowany)

o Ob.7. Sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR2) (nowy ; wydzielony w istniejgcym reaktorze)
e Ob.8. Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (nowa ; wydzielona w istniejgcym reaktorze)
e 0Ob.9. Stacja dmuchaw (nowa)

e 0Ob.10. Pomieszczenie odwadniania osadu (nowe)

e Ob.11. Osadnik wtorny (bez zmian)

e 0Ob.12 Studzienka (bez zmian)

e 0Ob.13. Pompownia osadu recyrkulowanego (bez zmian)

e Ob.14. Komora zrzutowa (obiekt nowoprojektowany)

e Ob.15. Studzienka ST13 (remontowana)

e Ob.16 Punkt przyjmowania osadu (bez zmian)

e Ob.17 Zbiornik stabilizacji osadu (do wytgczenia technologicznego)

e (Ob.18 Wiata na osad (bez zmian)

e (Ob.19 Budynek socjalny (bez zmian)

e 0b.20 Budynek pomieszczen technicznych (bez zmian)

e Ob.21 Piaskownik (likwidacja)

4.2 Proponowana technologia

W ramach inwestycji proponuje si¢ istotng zmiang technologii oczyszczania Sciekéw,
polegajaca na rezygnacji z ukladu przeplywowego realizowanego w jednym ciagu
technologicznym na rzecz uktadu cyklicznego realizowanego w dwéch rownolegtych ciggach
technologicznych. Rozwigzanie to pozwoli na maksymalne wykorzystanie istniejacych
kubatur oraz szybsza i mniej kosztowng realizacje inwestycji — brak koniecznosci budowy
nowych osadnikow wtérnych oraz pompowni recyrkulacji osadu.

Zaprojektowano zmian¢ dotychczasowej technologii na SBR (Sekwencyjne Reaktory
Biologiczne) z prawidlowym opomiarowaniem oraz sterowaniem.

Proces oczyszczania $ciekow w sekwencyjnych reaktorach biologicznych realizowany bedzie
metoda osadu czynnego i obejmowac bedzie nastepujace procesy jednostkowe:

— Usuwanie organicznych zwigzkow wegla

— Usuwanie zwiazkow azotowych w procesach nitryfikacji i denitryfikacji
— Usuwanie zwiazkow fosforu na drodze biologicznej

— Klarowanie $ciekow
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— Usuwanie osadu nadmiernego

Charakterystycznymi parametrami w procesie sekwencyjnego oczyszczania Sciekow s3a:

— Czas trwania cyklu

— Czas trwania poszczegdlnych faz w cyklu

— Liczba cykli w ciggu doby w pojedynczym reaktorze

— Objetos¢ porcji dekantowych $ciekow

— Objetos¢ porcji 0sadu nadmiernego odprowadzonego z reaktora

— Pojemnos$¢ czynna reaktora

—  Wspotczynnik dekantacji rozumiany jako iloraz objetosci
odprowadzanych/doprowadzanych do reaktora w pojedynczym cyklu pracy, do
pojemnosci czynnej reaktora.

4.3 Wykaz prac instalacyjno-technologicznych w ramach dziatu projektu

— Remont przepompowni gléwnej wraz z kolektorem glownym na reaktor

— Likwidacja istniejgcego piaskownika wraz z armaturg

— Zainstalowanie zintegrowanego urzadzenia do mechanicznego oczyszczania SciekOw
doptywajacych i dowozonych (instalacji sitopiaskownika)

— Adaptacja istniejacej komory biobloku na potrzeby wykonania zbiornika retencyjnego
sciekow z pompownig $ciekéw do czgsci biologiczne;j

— Zmiana funkcji pracujgcej komory osadu czynnego na reaktor semi-periodyczny — SBR1
ze statym przelewem

— Adaptacja istniejgcego, nieczynnego reaktora biologicznego na reaktor SBR2 z
dekanterem ptywajacym

— Wykonanie komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) na bazie dost¢gpnych kubatur
biobloku

— Wykonanie nowej linii odwadniania i higienizacji osadu

— Opomiarowanie systemu technologicznego (mierniki st¢zenia tlenu i pH, sondy poziomu,
przeptywomierze)

— Wyposazenie oczyszczalni ScieckoOw w system sterowania i1 wizualizacji proceséOw
technologicznych

— Budowa na koronie reaktora hali technologicznej

4.4 Opis nowoprojektowanego ciggu technologicznego
Po zakonczeniu inwestycji oczyszczalnia $ciekéw pracowac bedzie w nastepujacym ukladzie
technologicznym:

Scieki z kanalizacji beda tloczone z przepompowni gléwnej (OB.1) na linie sitopiaskownika
(OB.4). Scieki dowozone beda przyjmowane przez istniejacy kontenerowy punkt
przyjmowania $ciekow dowozonych (OB.2) skad grawitacyjnie beda sptywaly do pompowni
odciekow i sciekow dowozonych (OB.3). Dalej $cieki dowozone oraz odcieki kierowane beda
na sitopiaskownik odrgbnym rurociagiem. Scieki po mechanicznym oczyszczeniu na
instalacji sitopiaskownika wprowadzane bgda grawitacyjne do zbiornika retencyjnego (OB.5).
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W urzadzeniu sitopiaskownika usuwane beda skratki oraz piasek do kontenerow
usytuowanych poza obrebem reaktora na poziomie gruntu. Linia sitopiaskownika wyposazona
zostanie w BY-PASS, w razie awarii urzadzenia, przekierowujacy $cieki surowe
bezposrednio do zbiornika retencyjnego. Scieki oczyszczone mechanicznie kierowane beda
ze zbiornika retencyjnego, systemem pomp do dwodch, niezaleznie pracujgcych reaktorow
sekwencyjnych SBR1 (OB.6) i SBR2 (OB.7).

Scieki oczyszczone biologicznie odprowadzane beda w cyklach dekantacji reaktorow. Osad
nadmierny odprowadzany bedzie z reaktorow SBR do komory tlenowej stabilizacji osadu
(OB.8). Z komory tej okresowo bgdg usuwane wody nadosadowe do pompowni odciekow
(OB.3). Ustabilizowany oraz zageszczony osad bedzie odwadniany na prasie, w razie
potrzeby dodatkowo higienizowany wapnem. Odcieki z prasy beda kierowane do pompowni
$ciekow dowozonych oraz odciekow (OB.3). Odwodniony osad bedzie usuwany spod prasy
przenos$nikiem do kontenera usytuowanego poza obrgbem reaktora na poziomie gruntu a
nastepnie wywozony na skladowisko przechowywania osadu pod wiata.

Przebieg procesOw technologicznych zostanie opomiarowany. Pomiary te beda
wykorzystywane do automatycznego sterowania  pracg oczyszczalni  Sciekow.
Opomiarowanie  poszczegodlnych obiektow przedstawione zostalo na schemacie
technologicznym oczyszczalni §ciekow.

5 Czesc¢ obliczeniowa projektu budowlanego
Obliczenia technologiczne wykonano na podstawie wytycznych projektowych ATV M210P
dla sekwencyjnych reaktorow porcjowych.

Wykonane zostaty obliczenia technologiczne sprawdzajgce wydajnos¢, jaka mozna uzyskac z
istniejacych kubatur, ktore proponuje si¢ wykorzysta¢ przy realizacji rozbudowy i
przebudowy oczyszczalni.

Do obliczen przyjeto zalozenie, ze w reaktorach biologicznych prowadzony bedzie proces
usuwania zwigzkow organicznych z cze$ciowag nitryfikacja 1 denitryfikacja oraz
wbudowywaniem fosforu w komorki osadu czynnego.

Aktualnie obowigzujace przepisy prawne dla oczyszczalni scieckow w aglomeracji liczacej od
2000 do 9999 RLM w zalgczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18.11.2014 r. nie wymagaja usuwania zwigzkéw biogennych, jesli $cieki nie sg wprowadzane
do jezior lub ich doptywow lub do sztucznych zbiornikéw wodnych.

Wymagania okreslone dla przedmiotowej oczyszczalni w zatagczniku nr 3 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. sg zbiezne z dopuszczalnymi parametrami jako$ci
sciekow oczyszczonych w aktualnie obowigzujacym pozwoleniu wodnoprawnym:

Zaktada sig, $cieki oczyszczone beda spehiaty pod wzglgdem jakosci wymagania

— stezenie ChZT <125 mg/l
— stezenie BZTs <25 mg/l
— stgzenie zawiesiny ogdlnej < 35 mg/l
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1) Reaktor SBR1

Obliczenia dla reaktora istniejgcego przy zatozeniu, ze bedzie on pracowat jako reaktor semi-
periodyczny, w ktorym faza dekantacji bedzie polaczona z faza dekantacji — S$cieki
oczyszczone po sedymentacji beda wypierane kolejng porcja $cieckow surowych:

Wymiary reaktora pracujgcego (wedtug aktualnego projektu oczyszczalni):
— Dlugos¢ L=21,50m

— Szeroko$¢ B =4,60 m

—  Wysokos$¢ czynna Hg; = 4,60 m

—  Wysokos¢ catkowita He = 5,00 m

— Powierzchnia reaktora P = 98,9 m?
—  Pojemnos¢ czynna V = 422 m®

ZaloZony cykl czasowy pracy reaktora nr 1

— 1 h— dekantacja wraz z napelianiem (denitryfikacja)

— 2 h—napowietrzanie (nitryfikacja)

— 1 h-—sedymentacja

— Calkowity czas cyklu — 4 h

— Liczba cykli w ciggu doby — 6

— Maksymalna ilo$¢ $ciekéw odprowadzonych w 1 cyklu 55 m*/cykl
~ Dobowa ilosé sciekow 330 m*/d

Stezenia sciekow

— BZT5 430 mg/Il
— zawiesina og. 410 mg/|
— stosunek stezen zawiesina/BZT5 = 0,95

Ladunki zanieczyszczen

— L BZT5=141,9 kg/d
- L zaw =1353 kg/d

Wymagany wiek osadu

— Temperatura obliczeniowa: T =10 ° C:

Minimalny wiek osadu WO z uwagi na przyrost mikroorganizmow
WOmin=8d

Zaktadany wiek osadu: 10 d

Przyrost osadu:
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AGc = 140,5 kg/d
Wymagana ilosé osadu w SBR 1

G = 1405 kg

Wymagane steienie osadu w reaktorze

X — 4.4 kg/m®
Zaktadana liczba cykli w ciggu doby 6

— napelnianie z dekantacja: 1 h
— napowietrzanie: 2 h
— sedymentacja: 1 h

Czas napowietrzania w ciggu doby: 12 h

Czas reakcji w ciggu doby: 18 h

Zaktadany wspotczynnik dekantacji: 0,13 (<0,3)
Zaktadane stezenie osadu czynnego w SBR: 4,5 kg/m3
Obcigzenie osadu czynnego

Ao = 0,15 kg BZT5/kg sm

Zapotrzebowanie tlenu w ciggu doby na rozklad substancji organicznych

OV, = 148,0 ka/d

Wymagana zdolnos¢ natleniania:

OCq4 = 197,81 ka/d (zima)

OC,4 =208.2 ka/d (lato)

Wymagana godzinowa ilosé tlenu

OC;, = 17,4 kg/h

Wymagany transfer tlenu
OChe=19,3kg/h  (0=0,9)
Zapotrzebowanie na spreione powietrze

ZP =372 m°h

2) Reaktor SBR2

Obliczenia dla reaktora nr 2 utworzonego na bazie nieczynnego reaktora wykonano przy
zalozeniu, ze bedzie on pracowat jako reaktor periodyczny, realizujac 3 cykle w ciagu doby.

Wymiary reaktora:
— Dlugos¢ L=9,50 m
— Szeroko$¢ B=9,50 m
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—  Wysokos$¢ czynna Hcz=4,90 m

—  Wysokos¢ catkowita Hc =5,20 m
— Powierzchnia reaktora P = 90,2 m
—  Pojemno$é czynna Vez = 442 m®
Zakladany cykl czasowy pracy reaktora

— 6 h napelianie i napowietrzanie (czas reakcji)
— 1 h—sedymentacja

— 1 h- dekantacja

— Calkowity czas cyklu — 8 h

— Liczba cykli w ciggu doby — 3

— Tlo$é $ciekow odprowadzonych w 1 cyklu 130 m*/cykl
— Dobowa ilosé $ciekow 360 m*/d
Stezenia sciekow

— BZT5 430 mg/l

— zawiesina og. 410 mg/|

— stosunek stezen zawiesina/BZT5 = 0,95
Ladunki zanieczyszczen

— L gzrs =167,7 kg/d

— L w =159,9 kg/d

Wymagany wiek osadu

— Temperatura obliczeniowa: T=10°C:

Minimalny wiek osadu WO z uwagi na przyrost mikroorganizmow
WOmin=8d

— Zakfadany wiek osadu: 10 d

Przyrost osadu w reaktorze

AGe =166.0 kg/d
Wymagana ilos¢ osadu w SBR 2

G = 1660 kg

Wymagane steienie osadu w reaktorze
X =50 kg/m®

Zapotrzebowanie tlenu w ciggu doby na rozklad substancji organicznych

OVqc = 175,0 ka/d

Wymagana zdolnos¢ natleniania

Branza technologia Strona 19



Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni §ciekéw wraz z przepompownig i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn

OCy=233.9 ka/d (zima)
OCy.=246.2 ka/d (lato)

Wymagana godzinowa ilosé tlenu

OCh=13.7 ka/h

Wymagany transfer tlenu

OChe=19.6 kg/h  (¢=0.7)

Zapotrzebowanie na sprezone powietrze

ZP =400 m°/h

Na podstawie powyzszych obliczen mozna sformutowaé nastepujacy wniosek:

Wykorzystanie istniejacych kubatur pracujacego 1 wylgczonego reaktora biologicznego
pozwoli na zaadaptowanie ich do funkcji dwdch rownolegle pracujacych reaktorow SBR o
wydajnos$ciach:

— Reaktor nr 1 Q ¢4 =330 m*/d
— Reaktor nr 2 Q ¢4 =360 m*/d

Sumaryczna obliczona wydajno$¢ rektoréw biologicznych Qsrd = 690 m®/d
3) Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny proponuje si¢ utworzy¢ na bazie niewykorzystywanej dotychczas
istniejacej komory opaskowej biobloku polozonej pomiedzy starym osadnikiem wtoérnym
wielolejowym a $Sciang zewn¢trzng reaktora.

Wymiary komory wynosza:

— dlugosé: 10[m]

— szeroko$¢ 4.65 [m]
— Hcz 4.60 [m]

— V=200[m%

W zbiorniku retencyjnym beda zainstalowane mieszadta oraz sonda poziomu. Pompy
zamontowane na dnie zbiornika beda podawaty Scieki do reaktorow SBR1 ; SBR2.

4) Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO)

Na komore tlenowej stabilizacji osadu zaadaptowana zostanie druga cze$¢
niewykorzystywanej dotychczas istniejacej komory opaskowej biobloku potozonej pomiedzy
starym osadnikiem wtornym wielolejowym a $ciang zewngtrzng reaktora.
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Wymiary komory wynosza:

— dlugos¢: 10,75 [m]
— szeroko$¢ 4,65 [m]
— Hcz 4,60 [m]

Do obliczen technologicznych komory stabilizacji tlenowej przyjeto nastepujace zatozenia:
Tlosé osadow nadmiernych

— Dobowy przyrost osadu w reaktorze nr 1: 140,5 kg/d
— Dobowy przyrost osadu w reaktorze nr 2: 166,0 kg/d

Sumaryczna masa dobowa osadu nadmiernego:

G = 306.5 ka/d

Objetos¢ usuwanego osadu nadmiernego:

Qo =34 ms/d

Wymagana pojemnosc¢ komory stabilizacyjnej

Vks = 153,3 m®

Zapotrzebowanie tlenu w procesie stabilizacji tlenowej
Zo»=174.1 kg O./d

Zapotrzebowanie powietrza

Vp =259 m*/h

Zapotrzebowanie powietrza na jednostke komory napowietrzanej systemem
drobnopecherzykowym:

0,020 m¥/m>min

Na podstawie powyzszych obliczen mozna sformutowaé nastepujace wnioski:

— Komora stabilizacji osadu, ktérej wydzielenie proponuje si¢ z istniejacej kubatury opasek
biobloku bedzie posiadata pojemno$é czynng 218 m°®, ktora jest wystarczajaca dla
stabilizacji osadu w planowanym uktadzie.

— Do napowietrzania osadu w komorze stabilizacji osadu proponuje si¢ wykorzystac jedna z
istniejacych dmuchaw.

— Komore¢ nalezy przystosowa¢ do zaggszczania osadu i usuwania wod nadosadowych.
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5.1 Projektowane rozwigzania techniczne

5.1.1 Pompownia gtéwna (0b.1)
Pompownig gléwng zlokalizowano w istniejagcym zbiorniku.

Pompowni¢ nalezy wyposazy¢ w trzy pompy z wirnikiem $rubowo - odsrodkowym.
Dane techniczne pompy:

e Wydajnosc¢: 20 I/s
e  Wysokos¢ podnoszenia: 26 m
e Medium: Scieki bytowe
e Nominalna moc silnika: 11 kW
e Prad znamionowy: 23 A
e Zapotrzebowanie na moc: 9,104 kW
e Sprawnos$é: 56 %
e Rodzaj zabezpieczenia: IP68 (EN60529)
e Kiroéciec ssawny: DN100
e Kiroéciec ttoczny: DN100
Materialty pompy:

e Obudowa: zeliwo szare GG25

e Wirnik: utwardzony stop stali kwasoodpornej
e Stozek ssawny: zeliwo chromem utwardzone
e O-ringi: Nitryl

Wyposazenie zbiornika przepompowni:

e Wilaz na calosci zbiornika — 1szt.

e Prowadnice +stopy — 3 szt.

e Piony tloczne DN125 wykonane ze stali nierdzewnej — 3 Szt.
e ZawoOr zwrotny na rurociggu tlocznym DN125 — 3 szt.
e Zasuwa odcinajaca DN125 — 6 szt.

e Wyjscie rurociagu tlocznego PE 0140 — 2 szt.

e Szafa sterujaca — 1 szt.

e Plywaki— 2 szt.

e Sonda hydrostatyczna — 1 szt.

e Kominek wentylacyjny — 1 szt.

e Drabina—1 szt.

e Podest technologiczny — 1 szt.

e Porecze wlazowe wysuwane - 2 Szt.

o Deflektor — 1 szt.

e Kosz na skratki ze stali nierdzewnej — 1 szt.
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5.1.2 Pompownia odciekow i $ciekéw dowozonych (ob.3)

W pompowni zostang wymienione pompy na nowe z wirnikiem kanalowym oraz
mechanizmem tngcym o wydajno$ci maks. Q=20m%h i wysokosci podnoszenia H=12 [m]

Praca pomp $ciekow wspolpracujacych z falownikami bedzie sterowana automatycznie tak,
aby zapewnic ciggle rownomierne zasilanie. W celu odciecia doptywu $ciekow zainstalowane

zostaly zasuwy nozowe z napedem ON/OFF $rednicy DN100. Zasuwy winny by¢ wykonane
w obudowie zeliwnej. Na rurociggu odchodzacym z kazdej z pomp nalezy zainstalowaé
zawor zwrotny kulowy o $rednicy DN100. Dodatkowo pompowni¢ wyposaza si¢ w

ultradzwigkowy przetwornik poziomu.

Wymiary komory wynosza:

Wysokos¢ catkowita: 3,30[m]

srednica: 2,50[m]

W pompowni pompy zostang zainstalowane w ilosci 2 szt.

Parametry techniczne pomp:

— Kroéciec wylotowy DN100

—  Wysokos$¢ podnoszenia max. 13,5[m]

—  Przeptyw max 1100[I/s]

— Moc nominalna 2,2 [kW]

— Rozruch bezposredni

Za pompami nalezy przewidzie¢ montaz zaworéw zwrotnych (szt.2.)

Cechy eksploatacyjne zaworow zwrotnych DN100:

— Kula wykonana z gumy NBR
— Korpus, pokrywa, ptyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z zeliwa szarego

Cechy eksploatacyjne zasuw ON/OFF DN100

— Szczelne odcigcie w swietle rurociggu zapewnione przez uszczelnienie brzegu plyty
— Boczne prowadnice zapewniajace prace bez drgan oraz szumow
— Sruby wewngtrzne wykonane ze stali nierdzewnej
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5.1.3 Proces mechanicznego oczyszczania Sciekow (Ob.4)

5.1.3.1 Kanat ttoczny do sitopiaskownika
Projektuje si¢ 2 rurociagi tloczne od przepompowni gtéwnej do sitopiaskownika.

Rurociag tloczny powinien by¢ wykonany z rury ci$nieniowej DN140 PEHD PN10 SDR 17 z
materialu klasy PE100 (nie dopuszcza si¢ stosowania materialtdow wtornych w tym
regranulatow, regranulatow wlasnych). Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest
dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204:2006) zawierajacego wyniki
badan kontroli odbiorczej ponizszych wlasciwosci:

Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 210°C zgodnie z
PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 50 min.

e Wydhuzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN 1SO 6259-1/ ISO 6259-3 nie moze by¢
mniejsze niz 500%.

e Zmiana wartoSci masowego wskaznika szybkosci plynigcia MFR wywolana
przetworstwem nie moze przekracza¢ £20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca
0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN 1SO 1133-1).

Rurocigg tloczny musi by¢ ukladany z przykryciem minimalnym 1,4 m. Dla

zabezpieczenia przed wyboczeniem oraz ustabilizowania rurociggu ci$nieniowego nalezy
zamontowac bloki oporowe.

Rury PEHD nalezy faczy¢ poprzez ksztattki do zgrzewania elektrooporowego. Zmiany
kierunku wykonywac¢ za pomoca ksztattek-tukow. Zamontowany rurocigg tloczny powinien
odpowiada¢ normom PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05. Proby
szczelnosci wykona¢ woda pod cisnieniem min. 1 MPa dla rur PN10.

5.1.3.2 Instalacja sitopiaskownika
Do prowadzenia procesu mechanicznego oczyszczania $ciekOw przewiduje si¢ montaz na
koronie reaktora biologicznego instalacji sitopiaskownika, stuzgcego do usuwania skratek
oraz piasku. Stanowi¢ bedzie on integralng czeS¢ nowego ciggu technologicznego
oczyszczalni.

Urzadzenie posadowione bedzie na ptycie zelbetowej usadowionej centralnie nad zbiornikiem
retencyjnym, z wylotem skierowanym przez posadzke ptyty. Wynosniki piasku oraz skratek,
zaprojektowano w sposob umozliwiajacy bezposredni zsyp odpadéw poprzez montaz
rekawow poza reaktor do specjalnych hermetycznych konteneréw na nieczystosci.

Parametry techniczne sitopiaskownika:

— Przepustowos$¢ nominalna 15-30 [I/s]

—  Srednica rury wlotowej DN100/DN200

—  Srednica rury wylotowej DN250

— Moc zainstalowana 2,1 [kW]

— Zdolnos$¢ usuwania piasku 90% dla czastek > 0,2 mm

— Zabezpieczenie termiczne napedow
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— Panel operatorski
— Zintegrowana praska do skratek

Urzadzenia nalezy dostarczy¢ w wykonaniu ze stali AISI 316, w wersji ocieplonej z
ogrzewaniem. Wylot do piasku oraz skratek nalezy zamowi¢ z wydluzonym wylotem
wyposazonym dodatkowo w rgkaw spustowy dlugosci 3,70 m, dzigki ktoremu nieczystosci
przenoszone beda w sposdb hermetyczny poza obreb reaktora.

Rurociagi doprowadzajace Scieki surowe do instalacji sitopiaskownika nalezy wyposazy¢ w
zasuwy odcinajace z napedem recznym W wykonaniu zeliwnym zgodnie ze schematem
technologicznym (Rys. T-01). Dodatkowo nalezy przewidzie¢ dwa montaze BY-PASS
urzadzenia sitopiaskownika.

Cechy eksploatacyjne zasuw:

— Szczelne odcigecie w $wietle rurociggu zapewnione przez uszczelnienie brzegu ptyty
— Boczne prowadnice zapewniajgce prace bez drgan oraz szuméw
— Sruby wewngtrzne ze stali nierdzewne;

Dodatkowe wytyczne dla branzy instalacyjnej:
— Do instalacji sitopiaskownika nalezy doprowadzi¢ wod¢ z przylaczem zgodnym z
parametrami technicznymi

5.1.4 Reaktor - zbiornik retencyjny (Ob.5)

Zbiornik retencyjny wyposazy¢ nalezy w 3 pompy $ciekow z wirnikiem kanalowym oraz
mechanizmem tngcym. Pompy winne by¢ zasilane poprzez falowniki, pozwalajace na
regulacje wydajnosci.

Jedna pompa tloczy $cieki do SBR1 w ilosci Qga. = 330 m*/d [Qnmax=26.4 m/h], druga
pompa tloczy $cieki do SBR2 w ilosci Qge=360 m*/d [Qnmax=28,8 m*/h], trzecia pompa
stanowi pompe rezerwowg. Zbiornik zostal wyposazony dodatkowo w urzadzenie do
neutralizacji odorow.

Parametry techniczne pomp zatapialnych:

—  Wysokos¢ podnoszenia max 13,2[m]

—  Przeptyw max 810[l/s]

— Moc silnika 1,5 [kW] na falowniku

— Krociec tloczny DN80

— Zastosowanie woda brudna, szlam

— Material wirnika zeliwo szare

— Typ wirnika kanatowy z mechanizmem tnagcym

Cechy eksploatacyjne zaworow zwrotnych kulowych DN80:

— Kula wykonana z gumy NBR
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— Korpus, pokrywa, ptyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z zeliwa szarego

Pozostata armatura wyposazenia pomp w postaci zasuw nozowych z napedem recznym DN8O
oraz przeplywomierzy elektromagnetycznych DN80 opomiarowujacych przeptyw ilosci
sciekow oczyszczonych mechanicznie na reaktor SBR 1 i SBR 2 ulokowana zostala w tzw.
korytarzu technologicznym, ze stalag mozliwosciag dostgpu.

Cechy eksploatacyjne zasuw nozowych DN80

— Szczelne odcigcie w $wietle rurociggu zapewnione przez uszczelnienie brzegu plyty
— Boczne prowadnice zapewniajace prace bez drgan oraz szuméw
— Sruby wewnetrzne ze stali nierdzewnej

Cechy eksploatacyjne przeplywomierzy elektromagnetycznych DN8O

—  Wyjscie przekaznikowe

— Wykfadzina: NBR

— Kohhierze oraz korpus urzadzenia — stal weglowa
— Atesty PZH

— Dokladno$¢ pomiarowa 0,4% +/- mm/s

—  Wyposazenie w wyswietlacz

Cechy eksploatacyjne urzqdzenia do neutralizacji odoréw (Biofiltr)

Biofiltr sktada si¢ z wentylatora, komory wypetionej ztozem biologicznym z uktadem
zraszania oraz komory z impregnowanym weglem aktywnym. Rewersyjny przeptyw
powietrza przez zloze (od gory do dotu) pozwala na wykorzystanie w 100% powierzchni
aktywnej biologicznie. Na zlozu nast¢puje sorpcja zanieczyszczen oraz ich biodegradacja.
Strumien powietrza kierowany jest do komory z impregnowanym weglem aktywnym gdzie w
wyniku procesu adsorpcji na powierzchni ztoza nastepuje koncowa redukcja zanieczyszczen
do warto$ci dochodzacych do 99%. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.

Biofiltr nalezy ustawi¢ na stopach wsporczych obok reaktora.

— Wykonanie laminat poliestrowo — szklany
— Wiasny ukfad sterowania

Dodatkowo w zbiorniku retencyjnym nalezy zamontowa¢ mieszadla zatapialne,
srednioobrotowe.

Parametry techniczne mieszadet

— Medium $cieki komunalno-przemystowe
— Montaz na prowadnicy
— Stal nierdzewna
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— Silnik
— Rozruch

1,5 [kW]

bezposredni

System mocowania mieszadet musi umozliwia¢ regulacje mieszadla w ptaszczyznie poziomej
oraz pionowej.

5.1.5 Reaktor komora SBR1 (Sekwencyjny reaktor biologiczny) (0b.6)

System napowietrzania reaktora, na ktory sklada si¢ system rusztow napowietrzajacych oraz
dyfuzoréw, pozostaje bez zmian, w zakresie remontu wymianie podlega¢ beda membrany.
Rurociagi powietrza zasilajace aeratory wraz z armaturg pozostaja bez zmian.

Reaktor winien zosta¢ wyposazony dodatkowo w:

— Nowe mieszadla zatapialne
— Pompg osadu wraz z armatura

Parametry techniczne dekantera

— Medium $cieki oczyszczone

—  Odptyw grawitacyjny

— Stal nierdzewna AISI304L

—  Odptyw DN125 system przegubowy
— Zamknigcie mechaniczne

Parametry techniczne mieszadel

— Medium $cieki komunalno-przemystowe
— Montaz na prowadnicy

— Stal nierdzewna

— Silnik 2,5 [kW]

— Rozruch bezposredni

Parametry techniczne pompy osadu

Medium Scieki
Instalacja
Kolano wlotowe
Wysokos¢ pod.
Przeptyw
Wirnik

Silnik

komunalno-przemystowe

stacjonarna ; mokra

DNB80

15[m]

20-30 [m*/h]

podwyzszona odpornos¢ na zatykanie

2,4 [kW]

Armatura wyposazenia pompy W postaci; zaworu zwrotnego kulowego, zasuw nozowych z
napedem recznym DN80 oraz przeptywomierza elektromagnetycznego DNB8O
opomiarowujacego przeptyw ilosci osadu do komory KTSO ulokowane zostaly w korytarzu
technologicznym ze statag mozliwos$cig dostepu.
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Cechy eksploatacyjne zaworow zwrotnych kulowych DN80

— Kula wykonana z gumy NBR
— Korpus, pokrywa, plyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z Zeliwa szarego

Cechy eksploatacyjne zasuw nozowych z napedem recznym DNS80O

— Szczelne odcigcie w $wietle rurociggu zapewnione przez uszczelnienie brzegu plyty
— Boczne prowadnice zapewniajace prace bez drgan oraz szumow
— Sruby wewnetrzne ze stali nierdzewnej

Cechy eksploatacyjne przeplywomierza elektromagnetycznego DN8(O

—  Wyjscie przekaznikowe

—  Wykfadzina: NBR

— Kohhierze oraz korpus urzadzenia — stal weglowa
— Atesty PZH

— Dokladno$¢ pomiarowa 0,4% +/- mm/s

—  Wyposazenie w wyswietlacz

5.1.6 Reaktor komora SBR2 (Sekwencyjny reaktor biologiczny) (0Ob.7)
W ramach inwestycji nalezy przystapi¢ do prac zwigzanych z demontazem catosci istniejace;j
technologii.

Reaktor w nowo proponowanej technologii zostanie wyposazony w:

— Ukfad napowietrzania — membranowe dyfuzory napowietrzajace

— Dekanter pltywajacy (szt.1)

— Mieszadlo zatapialne (szt.1)

— Pompa do odprowadzania osadu nadmiernego (szt.1) wraz z armatura technologiczng

Parametry techniczne uktadu napowietrzania (dyfuzorow napowietrzajgcych)

Na potrzeby inwestycji zaprojektowano system napowietrzania komory SBR2 w postaci
plaskich panelow dyfuzoréw membranowych. Dyfuzory winny by¢ wykonane z odpornego
na uderzenia materialu 1 mocowane bezposrednio do dna, ze wzgledu na optymalny transfer
tlenu oraz brak stref martwych. Membrany winny zapewni¢ funkcj¢ zaworu zwrotnego
podczas wylaczenia systemu napowietrzania tak, by moc wyeliminowaé koniecznos$¢
stosowania dodatkowych elementow wyposazenia takich jak oddzielne zawory zwrotne.
Membrana powinna zapewni¢ rOwnomierne rozprowadzenie powietrza na calej jej
powierzchni, nawet w przypadku minimalnego przeptywu powietrza.

Konstrukcja dyfuzora oraz sposob jego zasilania musi zapewni¢ stabilng prace catego uktadu
napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia cz¢$ci membran.

Sposdéb montazu membrany musi zagwarantowa¢ mozliwos$¢ jej wymiany, bez koniecznosci
jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzoréw, badz catych kompletnych dyfuzorow.
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Dyfuzory w zbiorniku SBR2 zostaly ulozone w sposéb, ktory ma zagwarantowaé, aby
jednostkowe obcigzenie powietrzem dla maksymalnego obcigzenia poszczegdlnych sekcji
powietrzem nie bylo wyzsze niz 50% wartoSci maksymalnej dopuszczalnej obcigzenia
membrany.

Przewody doprowadzajace powietrze winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie
gorszej niz AISI 304 lub rur PE. System zamocowan powinien by¢ wykonany ze stali klasy
min. AISI 304.

Parametry techniczne dekantera

— Medium $cieki oczyszczone

—  Odpltyw grawitacyjny

— Stal nierdzewna AISI304L

—  Odplyw DN200 system przegubowy
— Zamknigcie mechaniczne

Parametry techniczne mieszada

— Medium $cieki komunalno-przemystowe
— Montaz na prowadnicy

— Stal nierdzewna

—  Silnik 5,5 [kW]

— Rozruch bezposredni

Parametry techniczne pompy osadu nadmiernego

—  Medium scieki komunalno-przemystowe

— Instalacja stacjonarna ; mokra

—  Wysokos¢ pod. 15[m]

—  Przeplyw 20-30 [m*/h]

— Kolano wlotowe DN80

—  Wirnik podwyzszona odpornos¢ na zatykanie
—  Silnik 2,4 [KW]

Armatura wyposazenia pompy W postaci ; zaworu zwrotnego kulowego (szt.1.), zasuw
nozowych z napgdem r¢cznym (szt.2.) DN80 oraz przeptywomierza elektromagnetycznego
DNB8O (szt.1.) opomiarowujacego przeptyw ilosci osadu do komory KTSO ulokowane zostaty
w korytarzu technologicznym ze stata mozliwos$cia dostepu.

Cechy eksploatacyjne zaworow zwrotnych kulowych DN80

— Kula wykonana z gumy NBR
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— Korpus, pokrywa, ptyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z zeliwa szarego
Cechy eksploatacyjne zasuw nozowych z napedem recznym DN80

— Szczelne odcigecie w $wietle rurociggu zapewnione przez uszczelnienie brzegu plyty
— Boczne prowadnice zapewniajace prace bez drgan oraz szumow
— Sruby wewnetrzne ze stali nierdzewnej

Cechy eksploatacyjne przeplywomierza elektromagnetycznego DNS(

—  Wyjscie przekaznikowe

— Wykfadzina: NBR

— Kohierze oraz korpus urzadzenia — stal weglowa
— Atesty PZH

— Dokladno$¢ pomiarowa 0,4% +/- mm/s

—  Wyposazenie w wyswietlacz

5.1.7 Reaktor - komora tlenowej stabilizacji osadow (KTSO) (0b.8)
Do roli tlenowej stabilizacji osadu zaadoptowana zostanie zewng¢trzna komora opaskowa
istniejgcego biobloku, nigdy dotychczas niewykorzystywana.

Zbiornik zostanie wyposazony w:

— Membranowe dyfuzory napowietrzajace

— Dekanter pltywajacy
— Pompg osadu

Uklad napowietrzania komory bedzie zasilany z osobnej dmuchawy (istniejacej, przeniesionej do
nowej hali technologicznej). Zasilanie dmuchawy odbywac si¢ bedzie poprzez falownik z
regulacja jej wydajnosci w zaleznosci od poziomu osadu.

Parametry techniczne uktadu napowietrzania (dyfuzoréw napowietrzajgcych)

Jak w pkt. 6.1.4

Parametry techniczne dekantera

— Medium Scieki oczyszczone

—  Odplyw grawitacyjny

— Stal nierdzewna AISI304L

—  Odpltyw DN100 system przegubowy
— Zamknigcie mechaniczne

Parametry techniczne pompy osadu

—  Medium scieki  komunalno-przemystowe
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— Instalacja stacjonarna; mokra

—  Wysokos¢ pod. 15[m]

—  Wydajno$é 20[m*/h]

— Kolano wlotowe DNB80

—  Wirnik podwyzszona odpornos¢ na zatykanie
—  Silnik 2,4 [kW]

Armatura wyposazenia pompy W postaci; zaworu zwrotnego kulowego oraz zasuwy nozowe;j
z napedem recznym ulokowana zostala w czgsci budynku technicznego w pomieszczeniu
prasy osadu.

Cechy eksploatacyjne zaworéw zwrotnych kulowych DN80

— Kula wykonana z gumy NBR
— Korpus, pokrywa, ptyta wraz z dociskiem winna by¢ wykonana z zeliwa szarego

Cechy eksploatacyjne zasuw nozowych z napedem recznym DN80

— Szczelne odcigcie w Swietle rurociggu zapewnione przez uszczelnienie brzegu plyty
— Boczne prowadnice zapewniajgce prace bez drgan oraz szuméw
— Sruby wewngtrzne ze stali nierdzewne;

Cechy eksploatacyjne zasuw ON/OFF DN125

— Szczelne odcigeie w Swietle rurociggu zapewnione przez uszczelnienie brzegu ptyty
— Boczne prowadnice zapewniajace prace bez drgan oraz szumow
— Sruby wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewne;j

5.1.8 Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw zlokalizowana zostanie w nowym miejscu, w nowoprojektowanym budynku
technicznym zlokalizowanym na zbiorniku istniejgcego biobloku, zgodnie z projektem
budowalnym branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.

Stacja dmuchaw wyposazona zostanie w 4 dmuchawy, dwie nowe o wydajnosci Q=405 m%/h i
p= 600mbar oraz dwie istniejace o wydajnosci 6,8 m*/min kazda, mocy silnika 11kW oraz
nadci$nieniu 0.006Mpa. Dmuchawy te zostang przeniesione z dotychczasowego budynku
stacji dmuchaw. Dmuchawy sterowane beda przez falowniki.

Przewiduje si¢, ze nowe dmuchawy beda pracowaty jako robocze na reaktory SBR1 oraz
SBR2. Jedna z istniejacych dmuchaw petni¢ bedzie funkcje dmuchawy rezerwowej, druga zas$
bedzie pracowala jako dmuchawa napowietrzajaca komore stabilizacji osadu.

Parametry techniczne dmuchaw (nowo instalowanych)

—  Medium powietrze
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— Poziom hatasu bez obudowy 91 dB(A)
— Poziom hatasu z obudowa 74 dB(A)
—  Wielko$¢ przytacza 80 DN

Parametry techniczne przepustnic powietrza:

— Korpus zeliwo szare
— Materiat klapy stal nierdzewna
— Rodzaj klapy: centryczny

— Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowe;j
— Dodatkowe uszczelnienie watlu poprzez pierscienie

5.1.9 Linia odwadniania osadu

Nowa linia osadu zostanie zlokalizowana w nowoprojektowanej hali w obrebie reaktora w
pomieszczeniu odwadniania osadu. Dodatkowo pomieszczenie wyposazono zostanie w
automatyczng stacj¢ dozowania.

Parametry techniczne prasy:

— Medium osad biologiczny, stabilizowany tlenowo

—  Wydajno$¢ masowa G=80-120 kg.s.m./h

—  Wydajno$é hydrauliczna 15 m*/h

— Woda pluczaca Bez koniecznosci, ew. niewielkie ilo$ci do umycia prasy

Parametry techniczne stacji dozowania:

Urzadzenie winno by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej. Urzadzenie to shuizy do
precyzyjnego napetlienia komory zarobowej wodg i polielektrolitu w proszku, a takze
odpowiada za rozpuszczenie i wymieszanie sktadnikow. Stacja winna pracowaé w trybie
automatycznym, powodujacym przy tym ciagly cykl pracy przygotowania i dojrzewania
roztworu.

5.1.10 Odprowadzenie sciekow oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzane beda poprzez dekantery grawitacyjnie poprzez uklad
zrzutowy; zaprojektowany na Scianie reaktora SBR1. Uktad wyposazony zostanie w dwa
elektromagnetyczne przeplywomierze, opomiarowujace ilo$¢ $ciekow oczyszczonych
odptywajacych z SBR1 i SBR2. Pierwsza fala zrzutu zawierajaca osad zgormadzony w
rurach i dekanterach kierowana bedzie rurociggiem DN125 za pomocg zasuwy z napedem
ON/OFF do pompowni osadu recyrkulowanego (OB.13). Dalej systemem pomp, tloczone
beda do KTSO lub zbiornika retencyjnego lub SBR1. Czas otwarcia zasuw nalezy ustali¢ na
etapie rozruchu oczyszczalni Sciekow.
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W trakcie pozostalego czasu trwania cyklu zrzutu $ciekdw oczyszczonych, oczyszczone
$cieki kierowane beda wspolnym rurociggiem DN200 grawitacyjnie, do ob.15 (istniejacej
studzienki ST13), a nastepnie grawitacyjnie, istniejacym kolektorem do odbiornika jakim jest
otwarty row.

5.1.11 Osadnik wtérny (Ob.11)
Obiekt do pozostawienia technologicznego.

Zgodnie z pkt. 5.1.10 projektu budowlanego osadnik wtorny wykorzystany bedzie w trakcie
trwania prac remontowych.

Osad czynny odebrany w osadniku przeptywac bedzie grawitacyjnie tak jak dotychczas do
pompowni recyrkulacji osadu (ODb.13), z ktérej zawracany bedzie pompa zatapialng do
reaktora biologicznego SBR1.W ramach inwestycji rurocigg recyrkulacji osadu nalezy
przedtuzy¢ do zbiornika retencyjnego oraz komory KTSO. Rurociagg nalezy wyposazy¢ w
zasuwy z napedem recznym.

5.1.12 Pompownia osadu recyrkulowanego (Ob.13)
Obiekt do pozostawienia technologicznego. Zmiana funkcji na pompowni¢ 1-szej fali $ciekow
oczyszczonych

5.1.13 Komora stabilizacji osadu (istniejaca)
Obiekt nalezy oprozni¢ i wylaczy¢ z eksploatacii.

5.1.14 Punkt przyjmowania osadu
Obiekt do pozostawienia technologicznego, zgodnie z dotychczasowg funkcja

5.1.15 Wiata na osad
Do pozostawienia technologicznego, zgodnie z dotychczasowg funkcja.

5.1.16 Zasilenie w wode budynku technologicznego

Nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa zasilang z istniejacej zewngtrznej instalacji
zlokalizowanej na dzialce inwestycji. Wlaczenie do istniejacej instalacji trojnikiem zeliwnym
z ksztaltkami RK. Instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur PEHD. Przej$cie rur przez $ciane
fundamentowg jako gazoszczelne. Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur ze stali
nierdzewnej w laczonej w technologii zaprasowywanej - prowadzi¢ po wierzchu i zaizolowaé
przeciwroszeniowo izolacja z welny skalnej. Wewnatrz budynku tuz nad posadzka
pomieszczenia prasy osadu nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace 1 zawor antyskazeniowy
CA. Nalezy wykona¢ podejscie wody do plukania wirdéwki oraz do sitopiaskownika.
Podejscie wody do plukania sitopiaskownika, z armaturg umozliwiajaca spust wody na okres
ujemnych temperatur.

5.1.17 Odprowadzenie $ciekow

Nalezy wykona¢ instalacj¢ kanalizacji sanitarnej dla odciekow z prasy osadu oraz wpustu
podlogowego do istniejacej przepompowni zlokalizowanej przed budynkiem
technologicznym. Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 litych,
niekarbowanych do kanalizacji zewng¢trznej. Podejscia zasyfonowa¢. Na zewnatrz na
zalamaniu trasy rurociaggu nalezy zamontowac prefabrykowang studzienke tworzywowa
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DN315 z zwienczeniem klasy Al5. PrzejScie rur przez $ciange fundamentowa jako
gazoszczelne.

5.1.18 Wentylacja budynku technologicznego

Dla pomieszczenia prasy osadu zaprojektowano wywietrzak grawitacyjny
zintegrowany z wentylatorem. Wentylacja mechaniczna wywiewna, ma gwarantowac co
najmniej 5-krotng wymiang powietrza (Vmin=650m3/h). Wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem - 315/160 n=1400(1/min) 0,12kW, jednofazowe. Wentylator wlaczany
manualnie przed wejsciem do pomieszczenia oraz od czujnikow CH4, H2S, NH3. Nad
wejsciem zamontowac sygnalizator dziatania wentylatora. Osiatkowany krociec kanahu
wentylatora (160) zakonczy¢ min. 1.0m ponizej wlotu grawitacyjnego 400x400. Przejscie
przez konstrukcje ociepli¢ weilng skalng gr. min 5cm w otulinie z folii aluminiowej gr.
0,5mm.  Kanaly wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej. Kompensacja powietrza
nawiewnikami okiennymi oraz z pomieszczenia dmuchaw kratka kompensacyjna z
zwrotnym zabezpieczeniem przeptywu.

Dla pomieszczenia rozdzielnic  zaprojektowano  wywietrzak  grawitacyjny
zintegrowany z wentylatorem Vmin=250m3/h. Wywietrzak zintegrowany z wentylatorem -
315/160 n=900(1/min) 0,09kW, jednofazowe uruchamianie wentylatora po przekroczeniu
temperatury 35° w pomieszczeniu.  Osiatkowany krociec kanatu wentylatora (160)
zakonczy¢ min. 1.0m ponizej wlotu grawitacyjnego 400x400. PrzejScie przez konstrukcje
ociepli¢ weing skalng gr. min Scm w otulinie z folii aluminiowej gr. 0,5mm. Kanaty wykonaé
z blachy stalowej nierdzewnej. Kompensacja powietrza poprzez otwory w drzwiach oraz z
pomieszczenia dmuchaw kratka kompensacyjna z zwrotnym zabezpieczeniem przeptywu.

W pomieszczeniu dmuchaw oraz korytarzu technologicznym nalezy zamontowaé
dachowe wywietrzaki o $rednicy DN160. Wywietrzaki winny by¢ atestowane wykonane z
stali nierdzewnej kwasoodpornej na typowych systemowych podstawach dachowych bez
thumikow, z tacg odciekowa, siatkg przeciw owadom. Kompensacja powietrza nawiewnikami
okiennymi oraz kanatem typu ,,Z” z blachy stalowej nierdzewnej.

5.1.19 UWAGI ogoélne do pozostalej czesci armatury
Na rurociggach oraz kolektorach zostang zainstalowane przepustnice oraz zasuwy z napedem
recznym 1 elektrycznym typu ON/OFF oraz regulacyjna z kontrolg potoZenia.

Rurociggi winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub wyzszej. Elementy
polaczeniowe stal gat. A2. Rurociggi technologiczne oraz ksztaltki mozna wykona¢ z
tworzywa rur PEHD SDRI17 PE 100 odpowiednio dla S$rednic metoda zgrzewania
doczolowego, kotierze projektuje si¢ jako luzne, przetlaczane, stal AISI 304, taczone na
Sruby stal gat. A2 Polaczenia rur oraz ksztattek nalezy zrealizowa¢ metoda spawania w
technologii TIG.

Rurociaggi na zewnatrz prowadzone nad ziemiag montowaé jako rurociggi preizolowane.
Ocieplone otuling z pianki poliuretanowej zabezpieczone na zewnatrz sprefabrykowanym
plaszczem ze blachy nierdzewnej lub aluminiowej potaczonych za pomoca nitow.
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Przeptywomierze umieszczone poza hala technologiczng nalezy montowa¢ z kablem
grzewczym. Zasuwy zamontowane na zewnatrz nalezy zamawia¢ z grzatka
antykondensacyjng.

Oczyszczalni¢ $ciekow nalezy wyposazy¢é w zurawie przenosne shuzace do obstugi urzadzen
oczyszczalni. Zuraw ma charakteryzowaé sie latwoscia montazu i demontazu. W tym celu, w
miejscu pracy zurawia tzn. przy kazdym napedzie zatapialnym nalezy zamontowac stope pod
zurawik. Zuraw ma by¢ wyposazony we wciggarke reczng samohamowna z korba
bezpieczenstwa ling kwasoodporng.

Nalezy dostarczy¢ zurawiki:

Pompownia gltéwna —jeden zurawik przeno$ny — udzwig 150 kg

Pompownia odciekow i Sciekow dowozonych —jeden zurawik przenosny — udzwig 150 kg
Zbiornik retencyjny i KTSO —jeden zurawik przeno$ny udzwig 150 kg

SBR1 — jeden zurawik przenos$ny udzwig 150 kg

SBR2 — jeden zurawik przeno$ny udzwig 150 kg

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ na oczyszczalni¢ $ciekow zurawik z wciagarka elektryczng o
udzwigu 500 kg na podest techniczny na reaktorze przy projektowanej hali.

6 Etapowanie realizacji prac

Przebieg prac odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie bez przerw w oczyszczaniu sciekow.
Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa oraz prowadzi¢ prace pod nadzorem technologa.
Realizacje prac nalezy prowadzi¢ etapowo. Wykonanie robot nie wymaga wykonywania
robot tymczasowych za wyjatkiem prac remontowych pompowni gléwnej oraz przetozenia
istniejacego kolektora dmuchaw do pracujacego reaktora.

Prace nalezy wykonywa¢ w etapach:

1. ulozenie nowych rurociggdéw ttocznych pomiedzy pompownig gtowng a
oczyszczalnig.
demontaz istniejgcej nieczynnej technologii na reaktorze
3. wykonanie tymczasowego kolektora powietrza do istniejacego reaktora poza obrgbem
wykonywania prac budowlanych wraz z wlaczeniem go do systemu napowietrzania
4. prace przygotowawcze ogdlnobudowlane w obrebie realizowanej nowej hali
technologicznej
prace przygotowawcze ogoélnobudowlane w reaktorze SBR2
6. prace budowlane:
e realizacja hali technologicznej
e wydzielenie zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem plyty posadowionej na
koronie zbiornika, pod instalacj¢ sitopiaskownika
e wydzielenie komory tlenowej stabilizacji osadu
7. montaz technologii:
e montaz technologii zbiornika retencyjnego (OB.5)
e montaz technologii linii instalacji sitopiaskownika (OB.4)

N

o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

montaz technologii reaktora SBR2 (OB.7)

montaz technologii komory zrzutowej (OB.14)

montaz technologii i urzadzen w komorze KTSO (OB.8)

montaz technologii i urzadzen na hali technologiczne;j

roboty elektryczne w obrebie calosci obiektu oczyszczalni wraz z montazem

rozdzielnic elektrycznych

roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem linii zasilajacej pomiedzy rozdzielcg xxx,

przy stacji trafo a nowg rozdzielnicg technologiczng RTE

roboty elektryczne w obrebie stacji trafo (wymiana transformatora i rozdzielnicy) —

zasilanie z istniejgcego agregatu pradotwodrczego istniejacej rozdzielnicy w budynku

technicznym

wlgczenie zasilania z nowej rozdzielnicy rozdzielnic technologicznych, nowej RTE i

istniejacej rozdzielnicy w budynku technicznym

prace remontowe pompowni glowne;j:

e wykonanie instalacji tymczasowej pompowania scieckOw na czas remontu
pompowni

e prace demontazowe

e prace budowlane remontowe

e montaz technologii

proby techniczne urzadzen na nowych obiektach (rozruch mechaniczny 1

hydrauliczny) linia sitopiaskownika, zbiornik retencyjny 1 uktad podawania $ciekow

na SBRI1 (rurocigg wyprowadzony poza hale technologiczng)

wlaczenie pompowni gldwnej wraz z nowym kolektorem tlocznym $ciekéw surowych

poprzez lini¢ sitopiaskownika, zbiornik retencyjny do istniejgcego reaktora lub SBR2

w przypadku jego gotowosci

poprowadzenie oprdzniania zbiornika reaktora przepltywowego przez lini¢

sitopiaskownika zbiornika retencyjnego i skierowanie ich na reaktor SBR2. W tym

czasie $cieki oczyszczone nalezy kierowac poprzez otwarcie zasuwy 7ZR1 na osadnik

wtorny i dalej do studzienki ST13 (ob.15) istniejagcym uktadem. W trakcie remontu

zbiornika przeznaczonego na SBR1 proces nalezy prowadzi¢ jako uklad wspomagany

osadnikiem wtornym.

wlaczenie do pracy komory KTSO 1 linii odwadniania osadu

remont zbiornika SBR1 (OB.6)

e prace oczyszczajace zbiornik 1 demontaz zbednych urzagdzen w SBR1 (OB6)

e prace konserwacyjne zbiornika

e montaz technologii

proby mechaniczne i hydrauliczne zbiornika SBR1

wigczenie zbiornikow SBR1 1 SBR2 do normalnego cyklu pracy, odlaczenie osadnika

wtornego

opréznienie i prace konserwacyjne osadnika wtdrnego

opréznienie i prace konserwacyjne istniejacego zbiornika stabilizacji osadu

likwidacja istniejacego piaskownika

demontaz pozostalych urzadzen w istniejacym budynku technicznym

roboty drogowe, remontowe budynku technicznego i zagospodarowania terenu

petny rozruch technologiczny

szkolenia, prace dokumentacyjne
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7

Uwagi realizacyjne

Montaz 1 uruchomienia urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obshugi i
wytycznymi producentéw. Pokrycia konserwacyjne remontowanych powierzchni nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow. W okresie prowadzonych prac remontowych
wielkos$ci dziatki zajetej na potrzeby budowy nowych obiektow nie ulegnie zwigkszeniu.

8 Wyposazenie oczyszczalni w sprzet BHP i PPOZ

Rekawice ochronne

Okulary ochronne

Helmy ochronne

Fartuchy ochronne

Kota ratunkowe z linka
Bosaki

Szelki i pasy bezpieczenstwa
Gasnice proszkowe
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