Przekrdj normalny nr 1
ulica Bohaterow Wrzesnia
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obrzeze betonowe 8x30

podsypka piaskowa 5 cm

betonowa kostka brukowa gr.6cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego
stab.mechanicznie gr.T0cm

4cm-warstwa $cieralna -MMA BA (o uziarnieniu 0/12,8)

4cm-warstwa wigzaca MMA BA (o uziarnienieu 0/12,8)

20cm - podbudowa z ttucznia kamiennego

20cm - warstwa odsgczajgca

Przekrdj normalny nr 1
ulica Odrodzenia

od km 0+000,00 do km 0+064,80

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu B10 wym. 10 x 35x 25 cm
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kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm
fawa z betonu B10 wym. 10 x 35x 25 cm

4cm-warstwa $cieralna -MMA BA (o uziarnieniu 0/12,8)

4cm-warstwa wigzaca MMA BA (o uziamienieu 0/12,8)

20cm - podbudowa z tlucznia kamiennego

20cm - warstwa odsgczajgca

Przekroj normalny nr 2
ulica Odrodzenia

od km 0+065,90 do km 0+132,30
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kraweznik betonowy 15x22cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm
fawa z betonu B10 wym. 10 x 35x 25 cm

warstwa odsgczajaca
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betonowa kostka brukowa gr.8cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

obrzeze betonowe 8x30

podsypka piaskowa 5 cm

betonowa kostka brukowa gr.6cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego

stab.mechanicznie gr.70cm

20cm - podbudowa z ttucznia kamiennego

20cm - warstwa odsgczajgca

Branza DROGOWA Rys 4
Nazwa PRZEBUDOWA ULIC : SKALA
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