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1. OPIS TECHNICZNY
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU _,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu statej organizacji ruchu dla drogi
krajowej nr 2 (w km 5344780 - strona prawa) w m. Katuszyn w zwigzku z przebudowa
wtgczenia drogi gminnej (ul. Robotnicza).

Wydziat BRD i Zar
Spegd
7

2.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig: e

- Uzgodnienie projektu technicznego przebudowy wiaczenia drogi gminnej do drogi krajowej
nr 2, GDDIK.

- Zlecenie od Gminy Katuszyn, 05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1 na wykonanie projektu statej
organizacji ruchu.

- Inwentaryzacja istniejgcej sytuacji w terenie;
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2086 ze zm.);

- Przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.,Nr 98, poz.602
z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie ministréw infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz.U.Nr 170, poz. 1393)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.nr 220 poz.
2181 ze zm.);

- Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym- zatgcznik Nr 1
do zrzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990r. (poz. 184).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.);
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3. Stan istniejgcy — Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Parametry techniczne drogi krajowej nr 2: GENERALNA DYREKC.J/
ENERALNA DYREKCJA
- droga jednojezdniowa, dwupasowa JOWYCH | AUTOSTRAD

- kategoria drogi—krajowa
- nawierzchnia drogi — bitumiczna

Szerokos$¢ jezdni przy istniejgcym wigczeniu z drogi krajowej wynosi ok. 12,4 m. Istniejgce
witaczenie zlokalizowane jest na odcinku prostym drogi (w km 534+780 po stronie prawej).
Nawierzchnia istniejgcego wiaczenia: bitumiczna. Szerokos¢ istniejgcego wtgczenia wynosi
ok. 3,8m — 4,1m. (w zakresie pasa drogi krajowej). Na wtagczeniu nie wystepujg urzadzenia
wodne w postaci przepustu (rur). Brak jest rowdéw odwadniajgcych. Odwodnienie
realizowane jestem Sciekiem przykraweznikowym do kanalizacji deszczowe;j.

Parametry techniczne drogi gminnej (projektowanej), miasto Katuszyn:
Wydzial BRD i Zai
S pzzg;j

- szerokos$¢ jezdni: 5,50 m Add# 7

- droga jednojezdniowa, dwupasowa
- kategoria drogi— gminna

Zeodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu, ktéry odbyt sie w 2015r Sredni Dobowy Ruch

Roczny (SDRR) na nastepujacych odcinkach wynosi:

DK2 odcinek: Wezet Ryczotek - Katuszyn (od km 532+385 do km 538+870)

—14 662 pojazdéw/dobe.

4.Rozwigzania projektowe
Usytuowanie w planie

Projektuje sie witgczenie szerokosci 5,84m (po przebudowie) o nawierzchni bitumicznej
z obustronnymi poboczami z kruszywa szerokosci 2x1,0m. Wigczenie do drogi krajowej
zaprojektowane prostopadle do istniejgcej krawedzi jezdni. Potaczenie krawedzi witgczeniea
z krawedzig drogi krajowej wyokraglono fukami kotowymi o promieniu R=10,0m. Szerokos$¢
wigczenia przy krawedzi jezdni drogi krajowej wynosi 20,8m.

Usytuowanie wysokosciowe

Niwelete na wiaczeniu do drogi krajowej uksztattowano ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym rownym 3% dostosowanym do spadku podtuznego drogi (przy krawedzi). W
przekroju podtuznym (zjazdu) zaprojektowano pochylenie dostosowane do niwelety drogi
gminnej z odprowadzeniem wéd powierzchniowych w kierunku przeciwnym do pasa drogi
krajowej.
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Konstrukcja nawierzchni wiaczenia

Zatozono konstrukcje nawierzchni zjazdu bitumiczna, dostosowang do przeniesienia
planowanych obcigzen zwigzanych z obstugg komunikacyjng o nastepujacych warstwach
konstrukcyjnych(w pasie drogi krajowej):

- warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym—gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego — gr. 15cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie — gr. 20cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 7cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 5cm

Szczegétowe oznakowanie (poziome, pionowe, urzadzenia BRD) przedstawiono na planie
sytuacyjnym (rysunek nr 2) w skali 1:1000.

5.Termin wprowadzenia i zakohiczenia statej organizacji ruchu ~ V/ydzial BiD I Zarzgczasis

\ .
t/{)'\;(‘ Lipt

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: czerwiec 2021r

Wykonawca robét (organizacji) poinformuje stosowne organy o terminie wprowadzenia
organizacji co najmniej 7 dni przed jej planowanym wprowadzeniem.

Wdrozenie statej organizacji ruchu moze sie odby¢ dopiero po uzyskania zatwierdzenia
przedmiotowego projektu i odebraniu oznakowania przez Komisje.

6.0pis zagrozen

W czasie wprowadzenia statej organizacji ruchu nie przewiduje sie powstania wiekszych
zagrozen dla ruchu niz w stanie istniejgcym.

7.Wielkos¢,wymiary i zasady umieszczania znakow

Oznakowanie pionowe, poziome i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
umieszcza¢ zgodnie ze szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach (zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 3lipca 2003r.) w miejscach
wskazanych na rysunkach stanowigcych czes¢ graficzng opracowania.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewnié stabilne
zakotwienie uniemozliwiajgce ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw drogowych
pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe @ 60 mm, jesli szerokos¢ znaku tego wymaga,
zastosowac dwa stupki lub odpowiednig — stabilng konstrukcje.

Lica znakow drogowych powinny by¢ pokryte folig odblaskowq:
- minimum typu 2 —dla znakéw nad jednia

- minimum typu 1* —dla znakéw obok jezdni
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(*) — dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6,D-6a i D-6b obowigzuje stosowanie folii typu 2.

Nalezy zastosowac nastepujacy wielkosé znakow:

1) droga krajowa: $rednie (S)

Kategorie znakow
Grupy A B (o} ; D ;
sriokaie Symbol (ostrz.) - (zakazu) | (nakazu) ﬁmformacyme}
; dt. boku ' srednica dt. podstawy | wysokos¢ (mm)
: (mm) (mm) . (mm) (n=0,12)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini Mi 600 400 400 400+100n

Umieszczanie znakéw w planie:

Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

Odlegtosc¢ tablic od krawedzi jezdni:

min. 0,50
e

jezdnia pobocze

a) na drodze

e

e

b} na luku poziomym w prawo

¢} na tuku poziomym w lewo

Wydzial BRD i Zarzggz thia R
Speg

0,50 +2,00
| kraweznik
T 7 I I |
[[ ——
'; jezdnia | chodnik
] -
c) na ulicy
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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Wysokos¢ umieszczania znakow:

- poza obszarami zabudowanymi — minimum 2,00m

- w obszarach zabudowanych — minimum 2,00m (2,20m w przypadku zlokalizowania znaku
na chodniku)

Stosowane znaki drogowe musza posiadaé aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B” lub
,CE”. Tylna strona tarczy znaku powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25
mm z podwdjnie gieta krawedzig. Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w
technologii i przy uzyciu materiatdw zapewniajgcych trwatos¢ réwnorzedna trwatosci lica
znaku. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowa wytworcy, z datg

produkcji i danymi dotyczagcymi parametrow jakosciowo-technicznych, nie usuwalna,
wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku. Znaki nalezy montowac w sposob
uniemozliwiajacy obrét znaku wokét wtasnej osi. Wydzial BRD i Zarzqdzania Ruchem
Spegjalisig/
Oznakowanie poziome: é /
Adam Trzbwiczek

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej. Musi sie okié”
charakteryzowac duzg widocznoscig w ciggu doby (zaréwno w dzien jak i w nocy), wysokim
wspotczynnikiem odblaskowosci, odpowiednig szorstkoscia zblizong do szorstkosci
nawierzchni, na ktdrej sa umieszczone, odpowiednim okresem trwaftosci, odpornoscig na

$cieranie i zabrudzenia.
8. Warunki zajecia pasa drogowego

Osoby wykonujgce czynnosci w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez o barwie
pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe. Robotnicy pracujacy w
koronie drogi powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac w pasie drogowym.

Pojazdy wykorzystywane przy robotach powinny byé wyposazone w ostrzegawczy sygnat
Swietlny btyskowy barwy z6ttej, widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 500m,
przy przejrzystosci powietrza. Wystajagce poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku
powinny by¢ oznakowane tasma ostrzegawczg U-22.

an Solonek
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2.CZESC RYSUNKOWA
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- GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

Oddziat w Warszawie
i._‘?:-)‘-808 Warszawa, ul. Miniska 25
iel. 22 209-25-00, fax 22 698-60-45

(s ]
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"SOKOM" InZynieria Kd)nun/lrafyjna

Narman Salonek
05-300 Midsk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

Inwestor:

GMINA KALUSZYN
05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1

Ladanie:

Akfualizacja projektu statej organizacji ruchu dla DK 2 w km 534-+780
W zwiazku z przebudow3 wtaczenia z drogi gminngj do DK2
(w km 534+780 - strona prawal w m. Katuszyn
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3.UZGODNIENIA, OPINIE
(ORYGINALY TYLKO W EGZ. NR 1)
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PCTYW M 3 HE bl

GDDKiA )
Barttomiej Niedziotka Warszawa, |4 /08/2020 r.

Naczelnik Wydziatu Uzgodnien ’
i Zagospodarowania Przestrzennego

i
\
\

0/WA.Z-3.4241. Wby .2020.DC

,,SOKOM” Inzynieria Komunikacyjna
Pan Norman Solonek
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy wigczenia drogi

gminnej (ul. Robotnicza) do drogi krajowej nr 2 w m. Katuszyn.

Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 08.07.2020r. (data wptywu wniosku do tutejszego
Oddziatu - 09.07.2020r.) Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w
Warszawie informuje, ze uzgadnia przediozong dokumentacje projektowq dotyczaca
przebudowy wiaczenia drogi gminnej (ul. Robotnicza) do drogi krajowej nr 2 (w km

534+780 — strona prawa) w m. Katuszyn.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia drogowego w

catosci naleze¢ bedg do Inwestora tj. Burmistrza Katuszyna.

W przypadku kolizji wnioskowanego zamierzenia drogowego z istniejacymi
urzadzeniami, drzewostanem lub obiektami infrastruktury technicznej nie zwiqzanej z
gospodarka drogowa inwestor na swoj koszt dokona przetozenia, wycinki lub

zabezpieczenia w/w elementéw zagospodarowania pasa drogowego.

Jednoczesnie informuje, ze udostepniam Inwestorowi tj. Burmistrzowi Katuszyna teren
pasa drogowego drogi krajowej nr 2 w m. Katuszyn dla potrzeb oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 i 33
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane), w zakresie wynikajacym z

uzgodnionego projektu budowlanego.

Generalna Dyrekcja ul. Minska 25
Drég Krajowych i Autostrad 03-808 Warszawa
Oddziat w Warszawie tel.: (022) 209 25 00

e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl fax: (022) 698 60 45
www.gddkia.gov.pl




Ponadto zaznaczam, ze w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji (przebudowa
skrzyzowania drogi gminnej z droga krajowa nr 2) beda obowigzywaty projekty statej i
czasowej organizacji ruchu, ktére podlegajg zatwierdzeniu w GDDKIA O/WA - Wydziat brd i

zarzadzania ruchem.

Po uzyskaniu zgody na budowe omawianego ukfadu komunikacyjnego - od wtasciwego
urzedu architektoniczno-budowlanego - nalezy zwroci¢ sie z oddzielnym wnioskiem do
tutejszego Oddziatu (Rejon Minsk Mazowiecki, tel. 25 758-39-16) o zezwolenie na

prowadzenie robdt w pasie drogi krajowej.

rodntef

i . .
DI

W zataczeniu:
+ 1 egz. dokumentacji projektowej;

Do wiadomosci:

1. Burmisfrz Katuszyna

Katuszyn, ul. Pocztowa 1

2. GDDKIA O/WA Rejon Minsk Mazowiecki

Generaina Dyrekcja ul. Minska 25
Drdg Krajowych i Autostrad 03-808 Warszawa
Oddziat w Warszawie tel.: (022) 81320 11,813 20 21

e-mail. sekretariat@warszawa.gddkia.gov.p | fax. (022) 810 04 12
www.gddkia.gov.pl
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GDDKIA
Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
Rejon w Minsku
Mazowieckim
Mifsk Mazowiecki, dnia 26 listopad 2020 r.

O/WA.Z-14.4080.36.2020.kp

,SOKOM" Inzynieria Komunikacyjna
Norman Solonek

05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Topolowa 4/39

Dotyczy: Projekt statej organizacji ruchu dla ,Przebudowy drogi krajowej nr 2 polegajacej
na przebudowie wigczenia drogi gminnej (ul. Robotniczej) do drogi krajowej nr 2 (w km
5344780 SP) w m. Katuszyn.

W nawigzaniu do przestanego Projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania jak

w temacie, Rejon Minsk Mazowiecki opiniuje przedmiotowe opracowanie z uwaga jak nizej:

1. Oznakowanie poziome na wiaczeniu drogi gminnej wykona¢ w technologii

grubowarstwowej

o

Zatgczniki:
1, =

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Piotrak, tel. 25 758-39-16 wew. 150

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drdg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:
1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2)  tel.: (022) 375 8888;
3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie
z Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.
Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017
r. poz. 1257, z pézn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z pdzn. zm.) oraz
art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe moga by¢ ujawniane, w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy, podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.
Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.
Osobie, ktérej dotycza dane osobowe, przystuguje: ®
1) prawo dostepu do danych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach okreslonych w rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Udostepnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy

ralna Dyrekcia ul. Polowa 2 www . gddkia.gov.pl
owych i Autostrad 05-300 Minsk Mazowiecki e-mail: minsk@gddkia.gov.pl

u Mazowieckim
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DROGA KRAJOWA NR 2 ARKUSZ NR 57
CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE POPRZECZNE REJON MINSK MAZOWIECKI
2.00-2.50, 1.30 6.00

3 ) 5.00 1,50 2.00-2,50 odec. od km 5344700 do km 5344900
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