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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi gminnej,
ul. Robotniczej potozonej na terenie miasta Katuszyn oraz dla skrzyzowania z droga
powiatowa, ul. Wojska Polskiego.

2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa z inwestorem na wykonanie projektu statej organizaciji ruchu.

- Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2086 ze zm.);

- Przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.,Nr 98, poz.602
z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych. (Dz.U.Nr 170, poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdfowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.nr 220 poz.
2181 ze zm.);

- Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym- zatgcznik Nr 1
do zrzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990r. (poz. 184).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w spfawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.);
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3. Stan istniejgcy — Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Parametry techniczne:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa,
- kategoria drogi—gminna,

- szerokos¢ jezdni: od 3,0m do 4,5m.

Ulica Robotnicza w miejscowosci Katuszyn jest droga dojazdowq do osiedla domkow
jednorodzinnych oraz bedzie stanowic¢ potgczenie z drogg krajowa nr 92 ul. Warszawska oraz
drogg powiatowa ul. Wojska Polskiego.

Droga posiada nawierzchnie gruntowa. Nie ma wydzielonych chodnikéw dla pieszych.
Ulica Robotnicza jest wtaczeniem z drogi krajowej nr 92 ul. Warszawskiej, a nastepnie
krzyzuje z drogg gminng ul. bez nazwy i korczy swoj bieg na drodze powiatowej ul. Wojska
Polskiego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze zabudowanym.

Na przedmiotowym odcinku nie przeprowadzono pomiaru natezenia ruchu.

4.Rozwigzania projektowe

Projekt zaktada wybudowanie nowej ulicy Robotniczej o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 5,5 m (z lokalnym zawezeniem do 5,3m oraz poszerzeniami na tukach poziomych),
jednostronne chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0 oraz jednostronne pobocze gruntowe o
szer. 0,75m. Przy ulicy Robotniczej projektowany chodnik znajduje sie po wschodniej stronie.
Pobocza gruntowe projektuje sie po przeciwnej stronie chodnika. Chodniki wykonane bedg z
brukowej kostki betonowej koloru szarego. Potaczenie posesji z drogg odbywac sie bedzie za
pomocy zjazdéw indywidualnych o szerokosci 4,0m (szerokos¢ jezdni) wykonanych z kostki
betonowej koloru czerwonego. Pas drogowy odwadniany bedzie do kanalizacji deszczowej,
a nastepnie odprowadzona bedzie poprzez wylot do rzeki Witdwka.

Projektuje sie potgczenie z drogg powiatowg ul. Wojska Polskiego wraz z przebudowg
istniejgcego skrzyzowana. Pas drogowy odwadniany bedzie za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych do istniejgcych rowow. Nawierzchnia drogi powiatowej pozostanie bez
zmian. Wiaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej projektuje sie wyokraglone ftukami
R=6,0m. Projektowany chodnik wzdtuz ulicy Robotniczej zostanie potgczony z istniejgcymi
chodnikami drogi powiatowej. Szerokos¢ chodnikdw w obrebie skrzyzowania wynosi 2,0m.

Projektuje sie budowe i przebudowe drég o nastepujacych parametrach:
- klasa ulicy — D,

- teren zabudowany,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- przekréj poprzeczny drogi - uliczny,
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- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50 m. Spadek poprzeczny obustronny 2%
w kierunku wpustéw,

- chodnik jednostronny o szerokosci 2,0m,

- pobocze gruntowe jednostronne o szerokosci 0,75m,

- skrzyzowania jezdni wyokrgglone tukami o promieniu R=6 metrow,

- zjazdy indywidualne i publiczne o szer. od 4,0 do 5,0m,

- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdow i terenu.

Szczegdtowe oznakowanie (poziome, pionowe, urzadzenia BRD) przedstawiono na planie
sytuacyjnym (rysunek nr 2) w skali 1:500.

5.Termin wprowadzenia i zakonczenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: sierpier 2021r

Wykonawca robdt (organizacji) poinformuje stosowne organy o terminie wprowadzenia
organizacji co najmniej 7 dni przed jej planowanym wprowadzeniem.

Wdrozenie statej organizacji ruchu moze sie odby¢ dopiero po uzyskania zatwierdzenia
przedmiotowego projektu i odebraniu oznakowania przez Komisje.

6.0pis zagrozen

W czasie wprowadzenia stafej organizacji ruchu nie przewiduje sie powstania wiekszych
zagrozen dla ruchu niz w stanie istniejgcym.

7.Wielkos$é,wymiary i zasady umieszczania znakéw

Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego nalezy
umieszcza¢ zgodnie ze szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach (zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 3lipca 2003r.) w miejscach
wskazanych na rysunkach stanowigcych czes¢ graficzng opracowania.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewnic¢ stabilne
zakotwienie uniemozliwiajace ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw drogowych
pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe @ 60 mm, jesli szerokos¢ znaku tego wymaga,
zastosowac dwa stupki lub odpowiednia — stabilng konstrukcje.

Lica znakéw drogowych powinny by¢ pokryte folig odblaskowg:
- minimum typu 2 — dla znakdéw nad jednig
- minimum typu 1* — dla znakéw obok jezdni

(*) — dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6,D-6a i D-6b obowigzuje stosowanie folii typu 2.
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Nalezy zastosowac nastepujgcg wielkos¢ znakow:
- znaki drogowe pionowe:

- droga gminna: mate (M)

(ostrzegawcze - dtugos$¢ boku 750 mm, zakazu/ nakazu- srednica 600 mm,
informacyjne 600mm x 600+150n, gdzie n=0,1,2)

- droga powiatowa: $rednie (S)

(ostrzegawcze - dtugos¢ boku 900 mm, zakazu/ nakazu- srednica 800 mm,
informacyjne 600mm x 600+150n, gdzie n=0,1,2)

Umieszczanie znakoéw w planie:

Odchylenie poziome tarczy znaku:

- ¢_7_ 5 7 5
7\ 0~ 5°
a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c¢) na tuku poziomym w lewo
Odlegtosc¢ tablic od krawedzi jezdni:
min.050 | ~ 050+200
| | P
T i kraweznik
| 1 / |
| 7 N I
| | L =
1 T— pobocze v o ,
i jezdnia —— r jezdnia » chodnik
a) na drodze c) na ulicy
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Wysokos$¢ umieszczania znakéw:
- poza obszarami zabudowanymi — minimum 2,00m

- w obszarach zabudowanych — minimum 2,00m (2,20m w przypadku zlokalizowania znaku
na chodniku)

Stosowane znaki drogowe muszg posiadaé aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B” lub
,CE”. Tylna strona tarczy znaku powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25
mm z podwdjnie gietg krawedzig. Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w
technologii i przy uzyciu materiatdw zapewniajacych trwato$¢ réwnorzedng trwatosci lica
znaku. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowa wytworcy, z datg
produkcji i danymi dotyczgcymi parametrow jakosSciowo-technicznych, nie usuwalna,
wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku. Znaki nalezy montowac¢ w sposob
uniemozliwiajacy obrét znaku wokot wtasnej osi.

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej. Musi sie ono
charakteryzowa¢ duzg widocznoscig w ciggu doby (zaréwno w dzien jak i w nocy), wysokim
wspotczynnikiem odblaskowosci, odpowiedniag szorstkoscig zblizong do szorstkosci
nawierzchni, na ktérej sg umieszczone, odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscig na
Scieranie i zabrudzenia.

8. Warunki zajecia pasa drogowego

Osoby wykonujgce czynnosci w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez o barwie
pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe. Robotnicy pracujacy w
koronie drogi powinni byc¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac w pasie drogowym.

Pojazdy wykorzystywane przy robotach powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnaf
Swietlny btyskowy barwy zéttej, widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 500m,
przy przejrzystosci powietrza. Wystajagce poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub fadunku
powinny by¢ oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.
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3.CZESC RYSUNKOWA
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INSESHA GHINA KALUSZYN
05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1

Ladanie:
Projekt budowy drogi gminnej, ul. Robotniczej. Inwestycja obejmuje przebudowe

skrzyzowania z drogy powiatowa ul. Wojska Polskiego, budowe kanalizac
deszczowej, budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowe sieci

NN i budowe oSwietlenia.
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