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Projekt Techniczny 1k
Branza Elektroenergetyczna

Temat projektu:
Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn.
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN,
budowe kanalu technologicznego
Zakres projektu:
Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej sredniego napigcia SN-15kV wraz ze stanowiskiem
stupowym sieci SN-15kV w celu usunigcia kolizji 7 planem zagospodarowania dz. nr 1976

w m. Katuszyn gm. Kaluszyn w trybie specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

Obiekt:
Elektroenergetyczna sie¢ kablowa sredniego napiecia SN-15kV wraz ze
stanowiskiem stupowym SN-15kV
Warunki usuniecia kolizji nr.: GR/PP/SS/2591/2022 z dnia 25-02-2022r

Inwestor/Zleceniodawca:

Burmistrz Kaluszyna
ul. Pocztowa 1, 05-310 Katuszyn
P
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www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032
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sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

‘Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Bartlomiejowi SzczeSniak
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/05895/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezesdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawg¢ do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. ’
IT1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

MAZ-PIJ-51Q-BCP *

Pan BARTLOMIE) SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADtA, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wilaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9Q2-CLX-SUE *

Pan FELIKS LESZEK CULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5572/01

adres zamieszkania MILEW 9a, 05-310 KALUSZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



w PGE Dystrybucja S.A.

/ Oddziat Warszawa

P GE 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

tel. (22) 5612-14-11, fax: (22) 673-49-11
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl

Warszawa, dn. 25.02.2022r.
Nr GR/PP/SS/2591/2022

Burmistrz Katuszyna
ul. Pocztowa 1

05-310 Katuszyn

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 31.01.2022r dotyczgcy
usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okreséla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzgcych w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z planem zagospodarowania dziatki.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Katuszyn, ul. Ogrodowa, dz. nr: 1976, gm. Katuszyn.
2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:
- linia kablowa GPZ Mrozy-Patok (odgatezienie) typ 3x XRUHAKXS 1x120 mm? w kierunku stacji
transformatorowych 05-1111 i 05-0825 .
- stanowisko stupowe z roztacznikiem 05-2354 w linii napowietrznej 15 kV GPZ Mrozy — Patok,
magistrala 3xAFL 70 mm?,
Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majq stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spéotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen (projekt umowy wg wzoru nr 3a do PROC 30121/A).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych naleiy:
a) przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastgpujacym zakresie:

i.  przebudowaé linie kablowa po nowej niekolidujacej trasie. Nowy odcinek linii wykona¢
kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120 mm? w izolacji 20 kV.

ii.  wymieni¢ stanowisko stupowe na Kgo-12/20/E z rozfacznikiem RN 11i/24/4 -100A.
Przedtuzyé i podtaczyé kabel typu 3x XRUHAKXS 1x120 mm? w izolacji 20 kV w kierunku
stacji transformatorowej 05-1111.

PGE Dysirybucja Spétka Akeyina z siedzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsighiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zi w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-

400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedysirybucja.pl
Z2 - Warunki Usunigcia Kolizji Zamienie ul. Brzozowa dz. 209_5...._MM IMPORT



iii. przeprojektowa¢ kabel typu 3x XRUHAKXS 1x240 mm? w izolacji 20 kV z
przebudowywanego stanowiska stupowego w kierunku projektowanego ztgcza kablowego
ZKSN 4 polowego. Wykonac oddzielny projekt i uzgodni¢ w RE-Mirisk Mazowiecki (Wydziat
Majatku Sieciowego - Mateusz Ostrowski, tel. 22-367 46 24).

b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng czeéé dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci
wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.
Nalezy przewidziec koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodnié dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: Stawomirem Szaniawskim w  zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzer lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczyé Spotce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomodci, na ktérej zlokalizowane zostana
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnoséci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o treéci: ,Sfuiebnos¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw
urzqdzeri, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpéiniej wraz z likwidacjq
przedsiebiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obciqzonej na ktorej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia
powiqzane, polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej
urzqdzert i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglqgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zatacznik graficzny okre$lajacy potozenie urzgdzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesylu zostanie sporzgdzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez
zfozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie
7 dni od ztozenia takiego o$wiadczenia z uwagi na cigzgcy na Spétce obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

Tres¢ aktu notarialnego, zafqbznika graficznego, wartosci stuzebnosci podlegajq
zaopiniowaniu w PGE Dystrybucja S.A. przed sporzgdzeniem aktu. Wartos¢

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, .
REGON: 060662840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00- 224
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2850 5194, www.pgedystrybucja.pl



sfuiebnosci  przesylu  naleizy potwierdzic w  Wydziole Zarzgdzonia
Nieruchomosciami —~ kontakt Irena Nalazek tel. 22-512-16-67.

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catoéci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$,
gdy przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksigg
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami ~ decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sig mozliwoé¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spétce).

g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowaé/przebudowaé/przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatbw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

j) podpisa¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpoéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzgdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka

PGE Dystrybucja Spétka Akey]na z siedzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w $widniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakfadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejgce urzadzenia Spéiki, urzadzenia
odtworzone w catoéci bgdZz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wilasnoscig Spétki z chwilg potfgczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspéffinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania cze$c¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad:
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Stawomir Szaniawski adres 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95, tel. (22) 367
13 94,

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzer elektroenergetycznych stanowigcych wiasno$é Spétki nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano -~ montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej spos6b i warunki usunigcia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

opracowat pae piatwierdzit .
Oddzial Warszawa

Dzial Prpsteczen
16

Kierownik
Piotr Proniewics
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Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m.
Katuszyn. Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN, budowe
kanatu technologicznego.

Zakres prac w branzy elektroenergetycznej dotyczy przebudowy elektroenergetycznej sieci
kablowej $redniego napiecia SN-15kV wraz ze stanowiskiem stupowym sieci SN-15kV w celu
usuniecia kolizji z planem zagospodarowania dz. nr 1976 w m. Katuszyn gm. Katuszyn w trybie
specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych zgodnie z warunkami nr.: GR/PP/SS/2591/2022 z dnia
25-02-2022r.

2. Inwestor:

BURMISTRZ KALUSZYNA
Ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn

3. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora

4 Inwentaryzaciji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
v Aktualne mapy terenu

v Obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych

4 Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Demontaz stanowiska stupowego SN-15kV nr 34A -1 szt.
e Demontaz odcinka sieci kablowej $redniego napiecia SN-15kV - 1 szt.
e Budowa nowego idcinka sieci kablowej $redniego napiecia

po bezkolizyjnej trasie - 1 szt.
e Budowa nowego stanowiska stupoweo SN-15kV nr 34A - 1 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko , oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r nr 92
poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla
Srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko.



Zagadnienia projektowe

Stan istniejacy

1. Istn. Infrastruktura energetyczna sredniego napiecia SN-15kV

Na terenie inwestycji znajduje sie istn. sie¢ napowietrzna $redniego napiecia SN-15kV wykonana
przewodami gotymi typu 3xAFL70mm? w uktadzie ptaskim Magistrala Mrozy — Patok ,
stanowisko stupowe typu Pgo-12/4,3/E wraz z zabudowanym roztgcznikiem oraz sie¢ kablowa
Sredniego napiecia wykonana kablem 3xXRUHAKXs 1x120mm? jako zasilenie stacji
transformatorowej nr [05-1111] Osiedle Ogrodowa.

Przebudowa jest konieczna ze wzgledu na proj. zagospodarowanie dziatki nr 1976 w
m. Katuszyn ul. Ogrodowa ktdre koliduje z z odcinkiem sieci kablowej $redniego napiecia oraz
stupem energetycznym nr 34A przez co uniemozliwia prace budowlane.

Odcinek sieci kablowej $redniego napiecia zasilajacy stacje transformatorowg [05-1111] Osiedle
Ogrodowa nalezy przebudowa¢ w miejsce niekolidujgce z nowym zagospodarowaniem terenu
wraz ze stanowiskiem stupowym sieci SN-15kV.

Wszystkie materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu RE Minsk Maz. Zapewnic zasilanie
istn. odbiorcom.

Stan projektowany

2. Proj. przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr GR/PP/SS/2591/2022 z dnia 25-02-2022r
oraz uzgodnieniami z inwestorem zaprojektowano przebudowe odcinka sieci kablowe
$redniego napiecia wykonanego kablem typu 3xXRUHAKXs 1x120mm? jako zasilenie
istniejgcej stacji transformatorowej [05-1111] Osiedle Ogrodowa oraz stanowiska stupowego
nr 34A typu Pgo-12/4,3/E.

Kable po nowej trasie nalezy uktada¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,8m na
podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 c¢m, linig falistg z zapasem okoto 2% dtugosci
wykopu. Nastepnie wykonac nasypke z piasku o gr. 10cm i 15cm gruntu rodzimego. W
odlegtosci 25cm od kabla utozy¢ folie kablowg koloru czerwonego (o gr. 0,5mm) i cato$¢
zasypac zageszczajgc warstwami. Nadwyzke kabla nN pozostawic przy stupie linii nN. Kabel
na catej dtugosci trasy jak i na stupie nN nalezy oznaczy¢ za pomocg oznacznikéw kablowych
na ktérych musi sie znajdowac:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: 3xXXRUHAKXs 1x240mm?
- opis trasy: od stupa nr 34A do stacji transf. Osiedle Ogrodowa [05-1111]
- rok utozenia kabla / wlasciciel sieci: 202... / cooooeeooieeiieieee

Kabel na stupie uktada¢ w rurze ostonowej BE koloru czarnego odpornego na promienie UV
do wysokosci 3m. Kabel w rurze nalezy uszczelni¢ za pomocg tréjpalczatki termokurczliwej.
Kabel po stupie uktadac¢ na uchwytach. Przy przejsciach przez wjazdy kabel uktada¢ w rurze
ostonowej SRS 160 koloru czerwonego a przy skrzyzowaniu z obcg infrastruktura w rurze



DVK 160 koloru czerwonego. Korce rur nalezy uszczelni¢. Nowo projektowany odcinek sieci
kablowej $redniego napiecia SN-15kV wykonany kablem 3xXRUHAKXS 1x240mm? nalezy
potgczyC z istniejgcym odcinkiem sieci kablowej ktory nie koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Potgczenie nowoprojektowanego odcinka kabla i istniejgcego
wykonac za pomocg mufy kablowej sredniego napiecia typu POLJ-24/1x120-240mm2.

Aby nawigzac sie do istniejgcej sieci napowietrznej SN-15kV nalezy wstawi¢ nowe
stanowisko stupowe nr 34A typu Kgo-12/25/E. Stup nalezy zlokalizowa¢ na dz. nr 1989/1
zgodnie z zatgcznikiem z narady koordynacyjnej. Na nowo projektowanym stupie nalezy
zabudowac rozlgcznik napowietrzny typu RN III 24/4-100A oraz gtowice kablowg typu
RAYCHEM POLT-24D/1X0 wraz z korncdwkami kablowymi KLAUKE Al o przekroju 240mm2.

Naprezenie podstawowe przewoddw przyjeto 90MPa, Nacigg podstawowy na jeden
przewdd wynosi 704 [daN] a dla trzech przewoddéw nacigg podstawowy wynosi 2110[daN]
typu linii okreslono jako L22. Dla tego typu linii przewidziany jest stup typu K23 o
wytrzymatosci 2500 daN i wysokosci 12,0m. Ustoéj dla stupa w gruncie kategorii Sredniej
dobrano prefabrykowany typu SFP122.

Na stupach zabudowa¢ takze odgromniki POLIM D 18N oraz zastosowac tancuchy
odciggowe wraz z konstrukcjg kraricowg w 2° obostrzenia. Mostki przy potgczeniach linii
napowietrznych wykonac przewodami BLL-T 70mm2.

Przy budowie nalezy wykonac uziemienie proj. stupa SN-15kV nr 34A, wartosc¢
uziemienia powinna wynosi¢ max. 4,33Q. Uziemienie nalezy wykonac za pomocg pretow
GALMAR potaczonych bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm typu TP 1 + 4x6. Nowe stanowisko
stupowe zaprojektowano na podstawie Katalogu Linii Napowietrznych SN-15kV gotych w
uktadzie ptaskim o przekroju 70mm?, ENERGOLINIA w Poznaniu.

Przy wykonywaniu prac kierowac sie ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE TOM 4 linie kablowe $redniego napiecia —
kwiecien 2010 r. — rozdziat 4 Linie kablowe SN”.

3. Rezystancja uziemienia stupow SN

Dopuszczalne napiecie dotykowe dtugotrwate U=60V

Prad ziemnozwarciowy (resztkowy) Iz=15A

Rtr < U/ 1z

Rtr <60/ 15

Rtr <4,33Q

Rezystancja uziemienia stupdw SN nie moze przekraczac 4,33Q



4. Uwagi koncowe

v" Przed przystgpieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie
z projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A,
oraz obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v" Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i
zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje.

v" Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktorych nalezy wykonac protokoty

v" Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koncowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwo$¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii.

v Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie

atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i

powszechnego stosowania w budownictwie.

ez ograniczen
instalacjl

PROJEKTA T
instalacji elekiry znych
inz. Feliks Laszeo: ulek
upr. bud. iJAN-4224 5/86/86
05-310 Katuszy, Milevs 9A
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Zestawienie montazowe sieci napowietrznej SN-15kV

Lokalizacja: m. Katuszyn dz. nr 1976 ul. Ogrodowa
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S. ! @ y SOm Norman Solonek
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E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897
BURMISTRZ KALUSZYNA
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Projekt praebudowy i rozbudowy drogi gminnej,ul. Ogrodowej w m. Kafuszyn,

Inwestycjs obejmuje budowg kanalizacji desacaowej pracbudorr sieci SN, budowg
kanalu technologicznego
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Uwagi:
1. Wymiary L, h, t - wg LSN 70(50)
2. Uzbrojenie stupa - str. 100
3. Zestawienie materiatow - str. 101
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7 LSUK @ 05-300 Midsk Mazowiecki, ul. Topolows 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

"SOKOM" Inzynieria Komunikacyjna
Norman Solonek

BURMISTRZ KALUSZYNA
05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa |

Przedsiewzigeie:

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn.
Inwestycja obejmuje budowg kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN, budowe

kanatu technologicznego
T Stadum.  PROTEKTBUDOWIANY.:
clktocnergelyors | pp OJFKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY,
Tytut rysunku:

Widok proj. stupa SN-15kV nr 34A /

; .. - , 7
Projektant; mgr in. Bartlomiej Szcze$niak o pro. bz ogranicaeh w spec. st w
%Ml%

SROPOOET

Sprawdzajacy: | Feliks Leszck Culek
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ULOZENIE JEDNEGO KABLA

T

ULOZENIE ROWNOLEGLE DWOCH KABLI

SKRZYZOWANIE KABLI Z KANALEM C.O.

2%

. p
\.Kmn_%&um/

SKRZYZOWANIE KABLI Z RUROCIAGIEM

_,L A
. - v
G X [ Py
e a b c d e h
naplgcie znamionows
do 1kV 40 50 80 2,81 10 70
1kV do 15 kV 60 70 90 5,39 25 80
SKRZYZOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH
50 50 50
R WW»JW RN 3
8
<2

LLLLNLL L L L L L

Ll LA

LLLINLL L L

1 1

%

@ @

11

UWAGI:

1. Kable w rowie kablowym nalezy uktada¢ falisto.

2. Na zatomach linii promien zgiecia kabla nie powinien
byé mniejszy od 15xd.
d - $rednica zewnetrzna kabla.

3. Wymiary podano w centrymetrach.

4. Wymiary w nawiasach dotyczg kabli nn.

5. Kable o napieciu 15kV na uzytkach rolnych ukfada¢ na
gtebokosci 0,9m w rowie glebokosci 1,0m.

6. Kable przykry¢ folia:
n.n. - kolor niebieski,
S.N. - kolor czerwony.

7. Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

SKRZYZOWANIE KABLI Z KANALIZACJA TELEFONICZNA

ELEFONICZNA

(o] e]e)

SOKO

"SOKOM" InZynieris Komunikacyjna
Norman Solonek
05-300 Mifisk Mazowiecki, ul, Topolowa 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

Tnwestor: BURMISTRZ KALUSZYNA
05-310 Kafuszyn, ul. Pocztowa 1

Pracdsiguzicic:

Projekt praebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn,
Inwestycja obejmuje budowg kanalizacji deszczowe, przebudowe sieci SN, budowg

kanatu technologicznego
Brania; Stadium; ~ PROJEKT BUDOWLANY:

dlektoenrgelyoms ™ bp G KT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY|

Tymdysmks: G0 b wktadania kabli SN w gruncie

Prjetnt: | mgrin Batlomie Soxaeink gm;u;m?_mw%mm %9

Sprawdzsjcy: | Pelks Leszek Culek

projekiowana | Kietowania robotan_|
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Minsk Mazowiecki 16.05.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003t p0z.2016 z
pbdzniejszymi zmianami ) o§wiadczam jako projektant, ze projekt budowlano-wykonawczy

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn.
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN, budowe
kanatu technologicznego
| Zakres projektu:
| Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej sredniego napiecia SN-15kV wraz
ze stanowiskiem stupowym sieci SN-15kV w celu usuniecia kolizji z planem
zagospodarowania dz. nr 1976
w m. Katuszyn gm. Katuszyn w trybie specustawy 7z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych

dla inwestora:

BURMISTRZ KALUSZYNA
Ul Pocztowa 1
05-310 Katuszyn
zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Uprawnienia budowlane do Am ktowania bez ogranicz;h
w specjalnodcl instalagyine] wikaknfsie sieci, instalaci
i urzadzen eleklndznyeh i lexdroenergetycnych

ROJEKTANT
inst:flacji aslaktry znych
in#. Feliks Leszek ulek
upr. bud. UAN-4224/ /86/86
05-310 Katuszyn, Milpw 9A



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn.
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN,
budowe kanatu technologicznego
Zakres projektu:

Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej sredniego napiecia SN-15kV
wraz ze stanowiskiem stupowym sieci SN-15kV w celu usuniecia kolizji z
planem zagospodarowania dz. nr 1976
w m. Katuszyn gm. Kaluszyn w trybie specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych
Inwestor/Zleceniodawca:
BURMISTRZ KALUSZYNA
Ul, Pocztowa 1
05-310 Kaluszyn .
Funkcja Imi? : Nr uprawnien budowlanych Podpi
Nazwisko
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1 . Tematem projektu technicznego

Tematem projektu jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m.
Katuszyn. Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN,
budowe kanatu technologicznego.

Zakres prac w branzy elektroenergetycznej dotyczy przebudowy elektroenergetycznej sieci
kablowej $redniego napiecia SN-15kV wraz ze stanowiskiem stupowym sieci SN-15kV w
celu usuniecia kolizji z planem zagospodarowania dz. nr 1976 w m. Kaluszyn gm. Katuszyn
w trybie specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegolnych zasadach przygotowania 1
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych zgodnie z warunkami nr.:
GR/PP/SS/2591/2022 z dnia 25-02-2022r.

2. Inwestor i zleceniodawca

BURMISTRZ KALUSZYNA
Ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn_

3. Zakres Robot:

e Demontaz stanowiska stupowego SN-15kV nr 34A - 1szt.
e Demontaz odcinka sieci kablowej Sredniego napiecia SN-15kV - 1szt.
e Budowa nowego idcinka sieci kablowej $redniego napiecia

po bezkolizyjnej trasie - 1 szt.
e Budowa nowego stanowiska stupoweo SN-15kV nr 34A - 1 szt.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Linia napowietrzna niskiego napiecia
Sie¢ kanalizacyjna
Sie¢ wodociggowa
3. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:
*  wykonywanie wykopow pod kabel SN i stanowiska stupowe
e ukladanie kabli w ziemi, podtgczenie pod przewody i zaciski

ktérych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120)
powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, nalezy

do obowigzkéw Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem



budowy, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu i warunkow prowadzenie robot budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres rob6t elektromontazowych obejmuje:
*  wykonywanie wykopow pod kabel SN i stanowiska stupowe
ukladanie kabli w ziemi, podigczenie pod przewody i zaciski

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uktadanie kabli elektroenergetycznych w wykopach oraz podwieszenie przewodu
o$wietleniowego i montaz opraw o$wietleniowych stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia:

¢ wpadniecia do wykopu

* urazow mechanicznych.

e upadku z wysokosci

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dziatek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani s3 do S$cistego przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot powinni:

« znaé przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajacym;

* wykonywaé prace w sposOb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek
przetozonych;

* dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzgtu oraz o porzadek w miejscu pracy;

¢ stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony

indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;



* niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikdw oraz inne osoby znajdujace si¢ w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

* wspoldzialaé z pracodawcy i przelozonym w wypetnianiu obowigzkoéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wlasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy:

* teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob postronnych;

* wyznaczy(¢ strefy gromadzenia odpadoéw materiatow budowlanych;

* wyznaczy¢ dzialki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
i materialow budowlanych;

* wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

* zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

* pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i §rodki ochrony indywidualne;j.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadow podczas rozbiorek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysunigtg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajagce
odplyw wdd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot



budowlanych (Dz. U. nr 47).
W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z
numerami telefonow:

*  pogotowia ratunkowego 999
* strazy pozarej 998
* policji 997

10. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pézniejszymi zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120);

*  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47).



