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Stojadta ul. Lesna 27, 05-300 Minsk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Warszawskie Przedmiescie 38 lok. nr 60, 05-300 Minisk Mazowiecki Mobile: 514 957 215

Projekt Techniczny

Branza Elektroenerget_xczna

Temat projektu:
Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Kaluszyn.
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN,

budowe kanatu technologicznego
Zakres projektu:

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej sredniego napigcia na siec kablowq sredniego
napigcia wraz ze stanowiskami stupowymi w celu usunigcia kolizji z planem zagospodarowania dz.
nr 1945/2
w m. Kaluszyn gm. Katuszyn w trybie specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
prrygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

Obiekt:
Elektroenergetyczna sie¢ kablowa sredniego napiecia SN-15kV wraz ze
stanowiskami stupowymi SN-15kV
Warunki usuniecia kolizji nr.: GR/PP/SS/2592/2022 z dnia 25-02-2022r

Inwestor/Zleceniodawca:

Burmistrz Kaluszyna
ul. Pocztowa 1, 05-310 Katuszyn
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PGE Dystrybucja S.A.

j/"’) ~ » Oddziat Warszawa
f GE 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673-49-11
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl

Warszawa, dn. 25.02.2022r.
Nr GR/PP/SS/2592/2022

Burmistrz Katuszyna
ul. Pocztowa 1

05-310 Katuszyn

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 31.01.2022r dotyczacy
usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okreéla sie nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych wchodzacych w sktad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z planem zagospodarowania dziatki.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Katuszyn, ul. Ogrodowa, dz. nr: 1945/2, gm. Katuszyn.
2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:
- linia napowietrzna 15 kV GPZ Mrozy — Grebkéw, magistrala 3xAFL 70 mm? miedzy roztacznikiem
05-2137 a stacjg transformatorowg 05-1174.
Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzert wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
"zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen (projekt umowy wg wzoru nr 3a do PROC 30121/A).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych naleiy:
a) przebudowaé/przenie$é/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

i. linie napowietrzng 3xAFL 70 mm? wymieni¢ na linie napowietrzno - kablowg 15 kV po
nowej niekolidujacej trasie. Nowy odcinek linii wykona¢ przewodem 3xAFL 70mm? oraz
kablem typu 3x XRUHAKXS 1x240 mm? w izolacji 20 kV. Na stupach kablowych zastosowa¢
roztgczniki montowane pod przewodami bez uziemnikéw (typ RN) o pradzie taczeniowym
100A.

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.
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c) prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wyfaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.
Nalezy przewidziec¢ konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: Stawomirem Szaniawskim w  zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczy¢ Spétce — wiasnym
kosztem i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to moiliwe) tytut prawny do nieruchomoéci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i Nieodptatnej dla Spdtki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE

Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o treci: ,Stuzebno$¢ przesylu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub nabywcow
urzqdzeri, na okres nieoznaczony, i Ze wygasa najpbiniej wraz z likwidacjq
przedsiebiorstwa. Stuzebnosc bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obciqionej na ktorej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia
powigzane, polegajqcej w szczegblnosci na prawie do utrzymywania na niej
urzqdzeri i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglqdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oéwiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzer na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy oéwiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzeh. W przypadku, gdy stuzebnoé¢ ustanawiana jest poprzez
ztozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wtasciciela lub uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spdtce w terminie
7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzacy na Spétce obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.
Tres¢ aktu notarialnego, zatgcznika graficznego, wartosci stuzebnosci podlegajq
zaopiniowaniu w PGE Dystrybucja S.A. przed sporzqdzeniem aktu. Wartosc
sfuzebnosci przesytu nalezy potwierdzié w Wydziale Zarzqdzania
Nieruchomosciami — kontakt Irena Nalazek tel, 22-512-16-67.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w cato$ci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Sp6tka — zobowigzanie Inwestora do
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nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza si¢ moiliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spétce)

g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

h) zdemontowac/przebudowaé/przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spdotka z materiatbw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

i) podpisaé protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spéotka umowy okreslajacej sposob i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ie
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bgd?
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasno$¢ Sp6tki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spdtki, urzadzenia
odtworzone w catoéci badZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spéotka umowy
usuniecia kolizji, w ktdérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spdtce do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
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ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokoét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze §rodkéw
wspélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania czeé¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin wazno$ci Warunkoéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Stawomir Szaniawski adres 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95, tel. (22) 367
13 94.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasno$é Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano -~ montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

opracowat zatwierdzit

PGE Dystrybu
Oddz

D?%‘_)C)

Kisrownik
Riotr Proniewicz
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sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poin. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6sn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazeowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczesniak
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnria 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezesolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. T pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, ,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Il. Na moey § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. ‘
ITI. Na moey § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzagdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kkolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
I. Pan Bartlomiej Szczes$niak
ul. Chabrowa 6
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PIJ-51Q-BCP *

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADLA, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIZ - PRZYIGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnych funkeji techniczayeh w budownictwie

Na podstawie % 4 ust.2, $ 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7

i § 13 ust.1 pkt 4 1lit. d rezperzgdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w Sprawi

semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz,U.nr 8,

poz.46/ stwierdza sig, ze Obywatel FELIKS LESZEK CULEK

ingynier elektryk urodzony 1 paZdziermika 1944 r», w Warszawie -

posiada przygetowanie zawodewe upowazniajgce do wykonywania

samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budewy i robdt
A w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektryezanych,

Obywatel FELIKS LESZEK CULEK Jest upowaznieny do:

1/ sporzgdzania projektdéw instalacji elektryceznych,

2/ kierowania, nadszorewania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 konstrolowania wytwarzania komstrukeyinych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu teche
nicznego w zakresie instalacji elektrycznyeh.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

| MAZ-9Q2-CLX-SUE *

Pan FELIKS LESZEK CULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5572/01

adres zamieszkania MILEW 9a, 05-310 KALUSZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m.
Katuszyn. Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN, budowe
kanatu technologicznego. ,

Zakres prac w branzy elektroenergetycznej dotyczy przebudowy elektroenergetycznej sieci
napowietrznej Sredniego napiecia na siec kablowg $redniego napiecia wraz ze stanowiskami
stupowymi w celu usuniecia kolizji z planem zagospodarowania dz. nr 1945/2 w m. Katuszyn
gm. Katuszyn w trybie specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych zgodnie z warunkami nr.:
GR/PP/SS/2592/2022 z dnia 25-02-2022r.

2. Inwestor:

BURMISTRZ KALUSZYNA
Ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn

3. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora

v Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
v Aktualne mapy terenu

v Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych

v Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Demontaz stanowiska stupowego SN-15kV nr 35 - 1 szt.
e Budowa nowego odcinka sieci kablowej sredniego napiecia

po bezkolizyjnej trasie - 1 szt.
e Budowa nowego stanowiska stupowego SN-15kV nr 35 i 36 - 2 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko , oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r nr 92
poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla
srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.



Zagadnienia projektowe

Stan istniejacy

1. Istn. Infrastruktura energetyczna sredniego napiecia SN-15kV

Na terenie inwestycji znajduje sie istn. sie¢ napowietrzna Sredniego napiecia SN-15kV wykonana
przewodami gotymi typu 3xAFL70mm? w ukfadzie ptaskim Magistrala Mrozy — Grebkéw , oraz
stanowiska stupowe typu N-14/BSW nr 35 oraz O-14/BSW nr 36

Przebudowa jest konieczna ze wzgledu na proj. zagospodarowanie dziatki nr 1945/2 w
m. Katuszyn ul. Ogrodowa ktdre koliduje ze stanowiskiem stupowym nr 35 co uniemozliwia
prace budowlane.

Odcinek sieci napowietrznej $redniego napiecia SN-15kV pomiedzy stupami nr 35 i 36 nalezy
zdemontowac pozostawiajac jedynie odpowiednie dhugosci przewoddw do zabudowania na
nowym stanowisku stupowym nr 35.

Nowoprojektowany odcinek sieci Sredniego napiecia nalezy wykonac kablowo pomiedzy
stanowiskami stupowymi nr 35 i 36.

Wszystkie materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu RE Minsk Maz. Zapewni¢ zasilanie
istn. odbiorcom.

Stan projektowany

2. Proj. przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr GR/PP/SS/2592/2022 z dnia 25-02-2022r
oraz uzgodnieniami z inwestorem zaprojektowano przebudowe odcinka sieci napowietrznej
Sredniego napiecia wraz ze stanowiskami stupowymi N-14/BSW nr 35 i O-14/BSW nr 36.

Istniejgce stanowisko stupowe nr 35 typu N-14/BSW oraz 36 typu O-14/BSW nalezy
zdemontowac¢ , w nowej lokalizacji nalezy zabudowac nowe stanowisko stupowe typu Kgo-
15/25/E nr 35 do ktérego nalezy doprowadzi¢ istniejgce przewody magistrali Mrozy —
Grebkéw typu 3xAFL 70mm?. Stup nalezy zlokalizowa¢ na dz. nr 1945/2 zgodnie z
zafgcznikiem z narady koordynacyjnej. Z kolei stup nr 36 nalezy przebudowac na stanowisko
typu Kgo-12/25/E.

Na nowo projektowanych stupach nalezy zabudowac roztgczniki napowietrzne typu RN III
24/4-100A oraz gtowice kablowe typu RAYCHEM POLT-24D/1XO wraz z koncoéwkami
kablowymi KLAUKE Al o przekroju 240mm2. Dodatkowo nalezy zamontowac ochrone
odgromowg za pomocg odgromnikéw typu POLIM D-18N.

W celu ponownego zasilenia magistrali nalezy utozy¢ odcinek sieci kablowej Sredniego
napiecia SN-15kV po bezkolizyjnej trasie wykonanego kablem typu 3xXRUHAKXs
1x240/70mm? pomiedzy stanowiskami stupowymi nr 35 i 36.

Kable po nowej trasie nalezy uktada¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,8m na
podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm, linig falistg z zapasem okoto 2% dtugosci
wykopu. Nastepnie wykona¢ nasypke z piasku o gr. 10cm i 15cm gruntu rodzimego. W



odlegtosci 25cm od kabla utozy¢ folie kablowg koloru czerwonego (o gr. 0,5mm) i catos¢
zasypac zageszczajgc warstwami. Nadwyzke kabla nN pozostawic przy stupie linii nN. Kabel
na catej dtugosci trasy jak i na stupie nN nalezy oznaczy¢ za pomocg oznacznikéw kablowych
na ktérych musi sie znajdowac:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: 3xXRUHAKXs 1x240/70mm?
- opis trasy: od stupa nr 35 do stupa nr 36
- rok utozenia kabla / wtasciciel sieci: 202... / ..ooovevvvieeeeeeeeeens

Kabel na stupie uktada¢ w rurze ostonowej BE koloru czarnego odpornego na promienie UV
do wysokosci 3m. Kabel w rurze nalezy uszczelni¢ za pomocy trojpalczatki termokurczliwe;j.
Kabel po stupie uktada¢ na uchwytach. Przy przejsciach przez wjazdy kabel uktada¢ w rurze
ostonowej SRS 160 koloru czerwonego a przy skrzyzowaniu z obcg infrastrukturg oraz po
catej trasie w rurze DVK 160 koloru czerwonego. Konce rur nalezy uszczelnic.

Naprezenie podstawowe przewoddw przyjeto 90MPa, Nacigg podstawowy na jeden
przewdd wynosi 704 [daN] a dla trzech przewoddéw nacigg podstawowy wynosi 2110[daN]
typu linii okreslono jako L22. Dla tego typu linii przewidziany jest stup typu K23 o
wytrzymatosci 2500 daN i wysokosci 12,0m. Ustdj dla stupa w gruncie kategorii Sredniej
dobrano prefabrykowany typu SFP122.

Na stupach zabudowac takze odgromniki POLIM D 18N oraz zastosowac fancuchy
odciggowe wraz z konstrukcjg kraricowg w 2° obostrzenia. Mostki przy potgczeniach linii
napowietrznych wykonac¢ przewodami BLL-T 70mm?2.

Przy budowie nalezy wykona¢ uziemienie proj. stupa SN-15kV nr 35 i 36, wartos¢
uziemienia powinna wynosi¢ max. 4,33Q. Uziemienie nalezy wykonac za pomocg pretow
GALMAR potgczonych bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm. Nowe stanowisko stupowe
zaprojektowano na podstawie Katalogu Linii Napowietrznych SN-15kV gotych w uktadzie
ptaskim o przekroju 70mm?2, ENERGOLINIA w Poznaniu.

Przy wykonywaniu prac kierowac sie ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE TOM 4 linie kablowe $redniego napiecia —
kwiecien 2010 r. — rozdziat 4 Linie kablowe SN”.

3. Rezystancja uziemienia stupow SN

Dopuszczalne napiecie dotykowe dtugotrwate U=60V

Prad ziemnozwarciowy (resztkowy) Iz=15A

Rtr < U/ 1z

Rtr <60/ 15

Rtr <4,33Q

Rezystancja uziemienia stupdw SN nie moze przekraczac 4,33Q



4. Uwagi koiicowe

v

Przed przystgpieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie
z projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A,
oraz obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i
zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzic¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktdrych nalezy wykonac¢ protokoty

Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koncowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwos¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie
atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Zestawienie montazowe sieci napowietrznej SN-15kV

Lokalizacja: m. Katuszyn dz. nr 1945/2 ul. Ogrodowa
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"SOKOM" Inzynieria Komunikacyjna
Norman Solonek
g@ SOK 05-300 Mifisk Mezowiecki, ul. Topolows 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897
Inwestor: BURMISTRZ KALUSZYNA
05-310 Kahuszyn, ul. Pocztowa |

—
Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Kafuszyn,
Tnwestycja obejmu budowg kanalizac desacaowe, praebudowe sieci SN, budowg
kanahu technologicznego
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ULOZENIE JEDNEGO KABLA

ULOZENIE ROWNOLEGEE DWOCH KABLI

LN

it a b c d e h
napigcie znamionows

do 1kV 40 50 80 2,81 10 70
1 kV do 15 kV 60 -70 90 5,39 25 80

50

SKRZYZOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

SKRZYZOWANIE KABLI Z KANALEM C.O.

2%

SKRZYZOWANIE KABLI Z RUROCIAGIEM

RN RNRGOR,

1 150/

27777777777 A7 77

IIIITTIITITT

.

1 150/

N\

-

b w

7

UWAGI:

. Kable w rowie kablowym nalezy uktadac¢ falisto.

. Na zatomach linii promien zgigcia kabla nie powinien

byé mniejszy od 15xd.
d - $rednica zewnetrzna kabla.
. Wymiary podano w centrymetrach.
. Wymiary w nawiasach dotyczg kabli nn.

. Kable o napieciu 15kV na uzytkach rolnych uktadaé na

gtebokosci 0,9m w rowie gtgbokosci 1,0m.
. Kable przykry¢ folig:
n.n. - kolor niebieski,
S.N. - kolor czerwony.
. Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

SKRZYZOWANIE KABLI Z KANALIZACJA TELEFONICZNA

ELEFDONICZNA

000

‘SUK @ 05-300 Midisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

"SOKOM" InZynieris Komunikacyjns
Norman Solonek

BURMISTRZ KALUSZYNA
05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa |

Przedsigwziecie:

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Kauszyn,
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacii deszczowej, przebudowe sieci SN, budowg

kanahu technologicznego

Branga: elekiroenergetyczna

Stadiom; ~ PROJEKT BUDOWLANY:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY]

~

Tultynk ol ukadania kabli SN w gruncie
Pujekant. | ngrin. Bl Stk Ad GO OO e it
mmhm” lmi

— E“mm(/ q[
A

Do Mgy | S 1500 N g0




Minsk Mazowiecki 16.05.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
pozniejszymi zmianami ) o§wiadczam jako projektant, ze projekt budowlano-wykonawczy

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn.
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN, budowg
kanatu technologicznego
Zakres projektu:

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej Sredniego napiecia na siec
kablowg sredniego napigcia wraz ze stanowiskami stupowymi w celu usunigcia
kolizji 7 planem zagospodarowania dz. nr 1945/2
w m. Katuszyn gm. Katuszyn w trybie specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych

dla inwestora:

BURMISTRZ KALUSZYNA
Ul Pocztowa 1
05-310 Katuszyn
zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

mgr inz. Barflomief Szczesniak
MAZ/0589/P

W zakresie sieci, inslalacji
i eleklroenergelycnych

”’F*C%J KTanT
L 21@Cll elektrycznych
in%. Feliks ye
upr. bud, 1) Lestek Cujek

24/105/36/86

05-310 Ka YN, Miteve 9a



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn.
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN,
budowe kanatu technologicznego
Zakres projektu:

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej sredniego napiecia na
siec kablowg sredniego napiecia wraz ze stanowiskami stupowymi w celu
usuniecia kolizji z planem zagospodarowania dz. nr 1945/2
w m. Katuszyn gm. Katuszyn w trybie specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych

Inwestor/Zleceniodawca:

BURMISTRZ KALUSZYNA
Ul. Pocztowa 1
05-310 Kaluszyn

Imie i
Funkcja . Nr uprawnien budowlanych Podpis
! Nazwisko P y P
MAZ/0589/POOE/12 mr inz. Bartlonyly Fezeniak
mer mnz. upr. bud. do projektowania bez , MAZ/0S8E iebriaber carplezeh
j ie iczel : i . Uprawnienia budowlane do TPARKtofania bez ograniczer
Projektant | Bartlomiej | ograniczeri w specjalnosci instalacyijnej \w soecialnodc inslalacyife  zste i, instalac
Szczesniak \lJv lfakresie s}i]e.ci,lirll(stalacji i urzqdzeﬁh .I‘: ur‘/ z;u"zeﬁ eleklnych Lefecloenergelycnych
elektrycznych 1 elektroenergetycznyc
[
UAN-4224/105/86/86
inz. Feliks | uPr bud. do projektowania i kierowania lnstaplgoﬁ‘j éEl é('g' NT
Sprawdzit: Leszek robotami budowlanymi w spec;j. inz. Feliks Lesz 4 05/2/’{ en
p ’ 5 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji “%’5 %‘{i% . }g/-“«N-4?24 5/86/85
< . = a 8 "
Culek i urzadzen elektrycznych i .
elektroenergetycznych bez ograniczen

Minsk Mazowiecki, Maj 2022




1 .Tematem projektu technicznego

Tematem projektu jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m.
Katuszyn. Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci SN,
budowe kanatu technologicznego.

Zakres prac w branzy elektroenergetycznej dotyczy przebudowy elektroenergetycznej sieci
kablowej redniego napiecia SN-15kV wraz ze stanowiskiem stupowym sieci SN-15kV w
celu usunigcia kolizji z planem zagospodarowania dz. nr 1976 w m. Kaluszyn gm. Katuszyn
w trybie specustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych zgodnie z warunkami nr.:
GR/PP/SS/2591/2022 z dnia 25-02-2022r.

2. Inwestor i zleceniodawca

BURMISTRZ KALUSZYNA
Ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn_

3. Zakres Robét:

e Demontaz stanowiska stupowego SN-15kV nr 35 - 1 szt.
e Budowa nowego odcinka sieci kablowej $redniego napiecia

po bezkolizyjnej trasie - 1 szt.
e Budowa nowego stanowiska stupowego SN-15kV nr 351 36 -2 szt.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Linia napowietrzna niskiego napiecia
Sie¢ kanalizacyjna
Sie¢ wodociggowa
3. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:
*  wykonywanie wykopoéw pod kabel SN i stanowiska stupowe
*  ukladanie kabli w ziemi, podtaczenie pod przewody i zaciski

ktérych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120)
powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, nalezy
do obowigzkéw Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem
budowy, z uwzglednieniem specyfiki



obiektu i warunkéw prowadzenie robdt budowlanych.

6. Zakres robét elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
¢ wykonywanie wykopow pod kabel SN i stanowiska stupowe
* ukladanie kabli w ziemi, podtaczenie pod przewody i zaciski

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uktadanie kabli elektroenergetycznych w wykopach oraz podwieszenie przewodu
oswietleniowego i montaz opraw o$wietleniowych stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia:

e wpadniecia do wykopu

* urazow mechanicznych.

* upadku z wysokosci

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dziatek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikéw

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie
wstgpne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
za$wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sa do Scistego przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni:

* zna¢ przepisy, zasady bezpieczefistwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajgcym;

* wykonywa¢ pracg w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny
pracy oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazoéwek
przetozonych;

* dba¢ o nalezyty stan narzedzi i sprz¢tu oraz o porzadek w miejscu pracy;

* stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

* niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub



zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow oraz inne osoby znajdujace sie w
sasiedztwie o grozgcym niebezpieczenstwie;
* wspoldziata¢ z pracodawcg i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolef. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:

* teren budowy zabezpieczy¢ przed wejSciem 0s6b postronnych;

* wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatéw budowlanych;

* wyznaczy¢ dzialki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
i materiatéw budowlanych;

* wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.;

*  zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

*  pracownikdw wyposazy¢ w odziez ochronna i §rodki ochrony indywidualne;.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadow podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysunigta gorna krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgociag i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlaczenie, obshuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).



W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z
numerami telefondow:

*  pogotowia ratunkowego 999

*  strazy pozarnej 998

e policji 997

10. Przepisy zwiazane

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120);

*  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).



