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PROJEKTY
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej
w m. Katuszyn. Inwestycja obejmuje budowe chodnika, budowe
zjazdow, rozbiorke budynku, budowe odwodnienia, budowe
kanatu technologicznego, przebudowe sieci SN.

TEMAT OPRACOWANIA

Budowa kanatu technologicznego.

ADRES oraz
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Adres: wojewddztwo mazowieckie, powiat mifski, gmina Katuszyn,
miejscowos¢ Katuszyn, droga gminna ul. Ogrodowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA,
OBREB | NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH
JEST USYTUOWANY OBIEKT

Jednostke ewidencyjng, obreb i numery dziatek podano w zatgczniku nr 1 do

karty tytutowej — na str. 2

NAZWA | ADRES INWESTORA

BURMISTRZ KALUSZYNA

ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn

BRANZA

teletechniczna

Imie

Funkcja . .
) i nazwisko

Uprawnienia
budowlane

Zakres
opracowania

Data

Podpis

inz.
Ryszard
Kowalczyk

Projektant

0872/97/U
do projektowania
w spec. instalacyjnej w
telekomunikacji przewodowej
w zakresie linii, instalacji i
urzadzen liniowych

Branza
teletechniczna

12.2022r.

inz.
Sprawdzajacy | Stanistaw

Kosinski

DTT-TU/02250/02/U
do projektowania
w spec. instalacyjnych w

telekomunikacji przewodowej
w zakresie linii, instalacji i
urzadzen liniowych

Branza
teletechniczna

12.2022r.

Minsk Mazowiecki, grudziend 2022r

Egz.nr 1
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PROJEKT TECHNICZNY SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

Zatacznik Nr 1 do karty tytutowej

Tabela A

Dziatki zlokalizowane w obrebie istniejgcego pasa drogowego, wchodzgce pod inwestycje i stanowigce wiasnosc
Gminy Katuszyn

jedn. ewidencyjna 141209_4 Katuszyn

Obreb 0006 Katuszyn

Nr dziatki 1986/1, 4093, 1937/5, 1987/11, 1937/17, 1987/20, 1976, 1939/8, 1989/1, 1993/1,
1994/1, 1945/2, 1945/1

Tabela B

Dziatki, ktdre nie stanowig wiasnosci Gminy Katuszyn, na ktérych beda prowadzone prace zwigzane z
przebudowa innych drég

jedn. ewidencyjna 141209 _4 Katuszyn
Obreb 0006 Katuszyn

Nr dziatki 1916

Tabela C

Dziatki, ktdre nie stanowig wiasnosci Gminy Katuszyn, dzielone pod inwestycje

jedn. ewidencyjna 141209_4 Katuszyn

Obreb 0006 Katuszyn

1938/2 (powstatej przez podziat dziatki 1938), 1988/1 (powstatej przez podziat dziatki
1988), 1940/4 (powstatej przez podziat dziatki 1940/2), 1941/4 (powstatej przez podziat
dziatki 1941/2), 1943/7 (powstatej przez podziat dziatki 1943/2), 1990/1 (powstatej

Nr dziatki przez podziat dziatki 1990), 1991/1 (powstatej przez podziat dziatki 1991), 1992/1
(powstatej przez podziat dziatki 1992), 1995/1 (powstatej przez podziat dziatki 1995),
1996/1 (powstatej przez podziat dziatki 1996), 1946/4 (powstatej przez podziat dziatki
1946/2),

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn




PROJEKT TECHNICZNY SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta oraz projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 5
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi oraz projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien 6-7
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i projektanta sprawdzajgcego do 8-9
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

4. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.200.2022 w sprawie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji 10-11
elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mihsku Mazowieckim.

Il. Cze$¢ opisowa

1. CZESC OGOLNA 12
1.1.  INWESTOR 12
1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 12
1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 12
1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI 13
1.5.  UZGODNIENIA 13
1.6.  WYKONAWCA ROBOT 13
2. OPIS TECHNICZNY 14
2.1.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 14
2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 14
2.3.  CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE KT 14
2.4, SCHEMAT KANALU TECHNOLOGICZNEGO KTP1, KTU1 15
2.5. SCHEMAT STUDNI SKR-1 15
2.6. SCHEMAT STUDNI SKO-2 16
2.7. TECHNOLOGIA | ZAKRES PODSTAWOWYCH PRAC BUDOWLANYCH (KT) 16
2.8. ROBOTY ZIEMNE 16
2.9.  WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI INWESTYCJI. 17
3. ZESTAWIENIAIWYKAZY 18
3.1.  ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW 18
3.2. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH PRAC DO WYKONANIA 18
4. ZALECENIADLAWYKONAWCY. 19
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 20
lll. Cze$¢ rysunkowa

Rys. 1 - Plan orientacyjny skala 1:25000
Rys. 2 - Plan sytuacyjny skala 1:500

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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|. Dokumenty dotgczone do projektu

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn




PROJEKT TECHNICZNY

SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r.

poz. 1333 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny dla obiektu budowlanego pn.:

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn.

Inwestycja obejmuje budowe chodnika, budowe zjazdéw, rozbiérke budynku, budowe odwodnienia,
budowe kanatu technologicznego, przebudowe sieci SN.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

Funkcja

Imie
i nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych
i specjalnos¢

Zakres
opracowania

Data
opracowania
sprawdzenia

Podpis

Projektant

inz.
Ryszard
Kowalczyk

0872/97/U
do projektowania
w spec. instalacyjnej w
telekomunikacji
przewodowej w zakresie linii,
instalacji i urzadzen
liniowych

Branza
teletechniczna

12.2022r.

Sprawdzajacy

inz.
Stanistaw
Kosinski

DTT-TU/02250/02/U
do projektowania
w spec. instalacyjnych w

telekomunikacji
przewodowej w zakresie linii,
instalacji i urzadzen
liniowych

Branza
teletechniczna

12.2022r.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn




PROJEKT TECHNICZNY SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

Warszawa, dnia 14.11.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.G/DBL/ 4195%/97

DECYZJA n~r 087219710

Pan inz. Ryszard Kowalczyk
urodzony dnia 11.08.1958 r. w Wegrowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r,, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.12.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzeri liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznogei
za posrednictwem Gldwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1i 2 Kpa)

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn




PROJEKT TECHNICZNY SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

A
PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02250/02/U

z dnia f lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Stanistawa Kosinskiego z dnia 28.09.2000 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Stanislawowi Kosinskiemu
urodzonemu 13.02.1954 r. w Olszycu Szlacheckim

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniel we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku in;t’éi'_néj:l\:' ;
o B

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni S diid jej:
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127°§375 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikagji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa £
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § 3. e
Kpa, stronie przyslugiwac bedzie prawo wniesienia skargi 77
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Watszawie,

w termmie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust. 1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995+, o

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz.368 z pd7n. zm.)

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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e PO LKA
GRS | v B A
{ = INZYNIEEIW
=0 suvowniciwa

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyjym
MAZ-CFU-ROB-5DK *

Pan RYSZARD KOWALCZYK o numerze ewidenoyjnym MAZ/BT//0279/05
adres zamieszkania ul. PIRAMOWICZA 1, 08-110 SIEDLCE

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

roman Lulis, Preewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrezows] by Indynierdw Budownictwa

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustvwy ¢ drin 15 wrzesnia 2004 1. 0 podpisie elektroniconym (Do WL 2001 Mr 130 poz 14%0] dane w posted
mmmmm:mmwﬁmmmw

iamlifikowans certyfikstu sg
rowTHEAne 00 WEElstem sEtkow prawTych doioumEntom opetrIonyn podpisami wWiEsnOrECyL]

" wmmwmmtnmm}ﬂmmﬂm mm:mmmmﬂumﬂhﬂm:pmmm
stronie Polskisj] by Indymierow Budownictws wws.piiborzpl b Eonimitusgc siz  biurem wisfchesj Diremowe] izoy Indgniendw
Butownictwe.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

%Fm POLSKA
S i e
= INZYNIERAW
IUDONHICTWA

Zaswiadczenie

o rumerze weryfikacyjymo
MAZ-NIS-IMB-B3F *

Pan STANISEAW JULIUSZ KOSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1408/04
adres zamieszkania ARMII KRAJOWE) 9/62, 08-110 SIEDLCE
jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-15 roku proez:

roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrezowe] by Indynierdw Budownictwa.

Zpodnie z ark TE KO

§ 1. Do zachowania siekironiczne] farmy @ynnosd p j wystarzs sodenie ofwisdczenis woll w postad elekironicne] | opstrz=nie m
Ewnlfikcwanym podpizem elektroniczmym.

§ 2. Dowisdczenie wold zhodone w formie siektronicre] jest riwnowaine z cswiadczeniem woli 2oiomym w formie pisamne]

" wmmwmmtnmm}ﬂmmﬂm mm:mmmmﬂumﬂhﬂm:pmmm
stronie Polskisj] by Indymierow Budownictws wws.piiborzpl b Eonimitusgc siz  biurem wisfchesj Diremowe] izoy Indgniendw
Butownictwe.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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Starosta Mifnski Mifsk Mazowiecki, 12 sterpnta 2022 r.

ul. Tadeusza Kosciuseki 3
05-300 Minsk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE] NR G.6630.200.2022
w sprawie sytuowania projektowanyeh siech uzbrojenia terenu preeprowadzone]
za pomeoca srodkdw komunikacii elektroniczne] w Starostwie Powiatowym w Mifsku Mazowieckim

Przedmiot narady ksordynacyjne

wodociggowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedacs preylaczami W“ ina
elekiroenergetycena
Lokalizacja obiektu Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w

m. Kadusryn

Ryszard Kowalezyk reprezentujacy(a) podmiot
"SOKOM® Iniynieria Komunikacyina Norman Solonek,

Wiicskodawca NIP: 8222168135
Topolowa 4739, 05-300 Mifisk Mazowteck
Burmistrz Kalusryna
Inwestor ul. Pocrtowa 1
05-310 Kaluszyn
L Ryszard Kowalcoyk
Projektant aumer uprawniedi: 0872/97/U
Crlonkowie zespohi projektowego Wﬂl R r;"'k énial
Data wphywu wndosku 20 lipca 2022 r.
Data rozpoczecia narady 4 sierpaia 2022 r.
Data zakonczenia narady 12 sierpnia 2022 r.
Prrewndniczaca Magdalena Rawska
narady koordynacyjne Gldwny specjalista w Wydziale Geodezji | Kartografii
Lista nczestnikiw narady koordynacyjnej
| [Prmse ikt Pod mict powiadomiany |
MNadror Wodny w Sledicach namdsie frgg sk g
Sk o gt
Mie wyradono stanowisks
| il sogtviniy: Pootmicd powtadomiasy o
2 Orange Polska S.A. st e frogg Sk tresiamg
Sorerachib o ol
Mie wyradono stanowisks
|iir oy cmmbraintu Pociniee: powindnmeony @
S Levinacked oyt el
Mie wyrabono slanowiska
e Iy | marwtahs provcfsiowiciala
4 |Generalna Dyrekcla Drag Krajowych | Autostrad Oddzial w Warszawie Rejon w Adam Kulma
Mifiskn Mazowleckim
ok oA rier = rinelsie o e iropslu olere
Projekt saskceptowany P s e L
| e sevlmatis: Ly | mctrwtahs prowetstowiciala
5 PGE Dystrybucja S, A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Mifisk Mazowleckd Piotr Stodownik

Strona 152

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn

10



PROJEKT TECHNICZNY

SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

SLanka g
ki zaakceplowany ¥ uwagami do realizacji: e w Al £ wphorzystotien
Zachowad pormatywns odlegbodel od isn wrzadzedh elektrosserpatycnych snethdne homuihock wikirnkeray
Prace wykomrwad aodnks 2 obowisrujaeymi normani | prespisami.
|irngeremis peshmyety: ot ¢ il prmsalslowicies
b [psg Sp. z 0.0, Oddrial w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Fachod w Garwolinie Grzegorz Baran

S i
Projekl zaakceplowany ¥ uwagami do realizac)i:
W misjscach skrrylowad 2 siecla gazows wykopy wykonywad reczris pod nadzoram PEG sp. 2 o ul
Réwnobegla 48 w Warszawis
W poblidu garocigou prace Femne wykonywad recmis pod nadrmrem FSG sp 2 0.0, ol Rdwnolegla 42 w
Warszawie

jeltowaniu | ukladanin sachowad pormatywnes odlsghodel od shecd gazowe]. SNSRI RN £ WENAC Ty,
Ebl.ap:ﬁlﬁﬁmargmm i telekcenunikacyjse qu.ltuliqmaglq 1]}!1&'01]&201 ga.mj'uqrmj ukdadnd w narnch | oo domuafback sdimnicog
ochroneych.
Kat skreyiowania gazociagu 2 kasalizacjy kablows powinben byd nie mniejsry it 60 stopnl, & linig
kablows podziemng -nbe mnbejsry nid 20 stopri
Prey skreybowaniu gazociagu 2 linig kablows telekomunikacyjng pod demng jak § linig
alakirvenergetyceng podriemns, odlegbodd plopowa od deiankd gazocisgqa ne mote bpd mnbajsza it 0,2m

7 | denacmis podviols: Prosing ¢ il proadslowiciels
Starostwo Powiatowe Wydzial Architektury i Budownictwa Krzysztof Arcimowicz
S e uwgic et e dvsdria & wpkorrpstoiem
Projekl zaakceplowany sirfhdne homuathack eekirenicrae)

Frowtst ¢ irwiios prmalslowicials

8 |iengierenis ool
Urzad Miejski w Kalusnymie

S ety 3
Projekl eplowany

W naradzie uczestniczyl{a) z wykorzystaniem frodkdw komunikacjl elektroniczne] przedstawiciel(ka)
winioskodawey Ryszard Kowalceyk.

Uwagi Preewodniczace] narady koordynacyjnej:
Kaluszyn, gm. Kaluszyn, ul. Ogrodowa- projekt siecl: wodoclagowe], kanalizacjl sanitarne) i deszczowaej,
elektroenergetycinej SN oraz telekomunikacyjnej (kanat technologiczny).

Mapa do celdw projektowych nie zawiera przylaczy gazowych gs3Z w dziatkach nr 1987/20, 1993/1 oraz
preyiaczy kanalizacji sanitarne] ksa, wodociagowego wod | gazowego gs32 w dzialce 19398 (skrzyiowania z
sieciami objetymi uzgodnianiem).

W zwiazku z sankcjami natotonymi na firme Novatek Green Energy Sp. 2 0.0. sled gazowa na terenie gm.
Katuszyn preejela w utrzymanie Polska Spitka Gazownictwa 5p. 2 0.0,

Zaskanuj k.n-r.l QR Z up. Sl:arost:.-'
aby zlokalizowad Magdalena Rawska
WRESHIE Tr). B Gléwny specjalista w Wydzlale Geodezji | Kartografii

Bolcament alnkdroniczny wygenerowemy sutomatyemie dua 12 siorpoia 5022 rokn @ systomo informatycmmingn {Geodap/ePODGIE, podpisany lowalifilowang
peczociy elekironieeng organa.

Waryflkncii dokumentn moima dokmead na stromie httpss/wervfikaciap kolarud. epodgik pl

Strona 2 2

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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Il. CzesS¢€ opisowa
1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Inwestorem budowy jest

BURMISTRZ KALUSZYNA
ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn

1.2. Podstawa opracowania projektu

e Zlecenie inwestora.

e Mapa do celow projektowych PODGIK w Minsku Mazowieckim.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.

e Przepisy i normy branzowe obowigzujgce w trakcie opracowania dokumentacji a w
szczegolnosci:
ZN-96/TP S.A. - 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami Uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania. —

1.3. Jednostka projektowa

»SOKOM?” Inzynieria Komunikacyjna Norman Solonek

ul. Topolowa 4/39

05-300 Minsk Mazowiecki

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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1.4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt kanatu technologicznego zlokalizowanego w
pasie drogowym drogi gminnej, ul. Ogrodowej w miejscowosci Katuszyn.

Przeznaczenie obiektu: kanat technologiczny umozliwia rozprowadzenie okablowania
energetycznego i telekomunikacyjnego na obszarze objetym opracowaniem.

Rodzaj robét budowlanych: budowa kanatu technologicznego realizowanego za
pomocg prefabrykowanych studzienek zelbetowych oraz kanatu z rur ostonowych (RO125), rur

Swiattowodowych (RS 40/3,7) i wigzek mikrorur (WMR - 7szt./wigzka) o Srednicy 40£5mm.

Zakres robot:

Montaz studzienek prefabrykowanych - 12 szt.
Utozenie kanatu KTu1 (RO125; 2xRS 40/3,7 i 2x\WMR) - 505 mb
Utozenie kanatu KTp1 (2xRO125; 2xRS 40/3,7 i 2x\WMR) - 62 mb

1.5. Uzgodnienia
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.200.2022 w sprawie

sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocg $rodkéw

komunikacji  elektronicznej w  Starostwie Powiatowym w  Minsku  Mazowieckim
w dniu 12.08.2022 roku.

1.6. Wykonawca robét

Wykonawca robét budowlano — montazowych zostanie wytoniony sposrod firm
specjalizujgcych  sie  robotach teletechnicznych, posiadajgcych  udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Roboty budowlane prowadzone bedg jednoetapowo z zastosowaniem sprzetu mechanicznego

przy zatozeniu ze cze$¢ robdt wykonywana bedzie recznie.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Ulica Ogrodowa w miejscowosci Katuszyn jest drogg dojazdowg do osiedla domkow
jednorodzinnych. Droga posiada nawierzchnie gruntowg. Nie ma wydzielonych chodnikéw dla
pieszych. Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drogi to: wodociag, linia energetyczna,
teletechnika, gazociag, kanalizacja sanitarna oraz oswietlenie zamontowane na stupach

energetycznych.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach robot realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje sie
zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajgce na wykonaniu kanatu technologicznego w

pasie drogowym drogi gminnej, ul. Ogrodowej w miejscowosci Katuszyn.

Kanat technologiczny nalezy wybudowa¢ o profilu KTu1/KTp1 zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw  technicznych  jakim powinny  odpowiadac kanaty  technologiczne
Dz.U.2015 poz. 680.

2.3. Charakterystyczne projektowane parametry techniczno — uzytkowe KT

Rodzaj obiektu:

o kanat technologiczny posadowiony na gtebokosci min. 1,0 m lub na gtebokoéci wiekszej
dostosowanej do wymagan wiascicieli i administratorow gruntéw oraz specyfiki terenu.

o Profil podtuzny kanatu technologicznego $cisle nawigzuje do rzednych profilu
podtuznego projektowanych drég.

o Nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Rodzaj studni prefabrykowanych:

. SKR-1

. SKO-2

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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2.4. Schemat kanatu technologicznego KTp1, KTu1

RO 125/108 RO 125/108
RO 125/108

2xXWMR 40+7x10/8 & 2XWMR 40+7x10/8
2xRS40/3.7

KTp1 KTul

Zastosowanie rur:
¢ Rury ostonowe (RO) — kable linii zasilajgcych i energetycznych
¢ Rury swiattowodowe (RS) — prowadzenie kabli $wiattowodowych,

o  Wiagzki mikrorur (WMR) — prowadzenie wigzek swiattowodowych.

2.5. Schemat studni SKR-1

Przekréj podiuzny Przekroj poprzeczny
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- > 'l >
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2.6. Schemat studni SKO-2
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2.7. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych (KT)

Posadowienie studni nalezy wykonac¢ w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych
rzednych.

Materiaty:

o Rury RO — materiat HDPE, uktadane w rowie kablowym o gtebokosci min. 1,0 m + 0,1m
podsypki piaskowej; utozona rure obsypac piaskiem na grubosé min. 0,1m, nastepnie
warstwe gruntu rodzimego 0,25m oraz — kolejno - przykry¢ kalandrowana tasmg
ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym.

o Rury RS - materiat HDPE, wewnetrzna powierzchnia rowkowana, z warstwg
poslizgowg, np. kolor zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zéttego, oznaczenia
co 1m (producent).

o Wigzki mikrorur — materiat HDPE, wewnetrzna warstwa gtadka, ew. rowkowana z
dodatkiem srodka obnizajgcego tarcie; kolor — wg tablicy w systemie RAL;

o Studnie — betonowe, beton klasy min. C25/30 dla klasy obcigzalnosci B125 i wyzszych.

Wszelkie materialy do budowy kanatu technologicznego powinny spetnia¢ wymagania

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie

warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz.U.2015 poz.

680.

2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane bedg z nastepujgcymi

elementami projektowymi:

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn

16



PROJEKT TECHNICZNY SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

e montaz elementéw prefabrykowanych (studni),

e utozenie kanatu technologicznego,

2.9. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycii.

W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostaé¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz.
21 ze zmianami;

e odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw, a
nastepnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce
odpowiednie zezwolenia wymagane prawem,;

e prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajgcy do minimum ucigzliwosé
hatasowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi;

e prace powinny by¢ prowadzone =zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym w
szczegolnosci z przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych;

e w przypadku wykonywania prac w rejonie zblizenia do istniejgcych sieci nalezy
wykonywac je pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci;

e W rejonie zblizenia do kabli ziemnych nalezy dokonaé¢ probnych, recznych przekopdw,

w celu potwierdzenia faktycznej lokalizaciji sieci;

e ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwitocznie.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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3. ZESTAWIENIA | WYKAZY
3.1. Zestawienie wazniejszych materiatéw
Lp. | Nazwa Jednostka llos¢
1 studnia typu SKR-1 szt 3
2 | studnia typu SKO-2 szt 9
3 rura ostonowa RO 125/108, HDPE mb 629,0
4 rura $wiattowodowa RS 40/3,7, HDPE mb 1134,0
5 wigzka mikrorur, WMR 40- 7x10/8 mb 1134,0
3.2. Zestawienie wazniejszych prac do wykonania
Lp. Zestawienie prac j-m llosé
Ustawienie studni typu SKR-1, (klasa wytrzymatosci D400) wraz z szt
1 pierscieniami regulacyjnymi i odcigzajgcymi. Wtazy i ramy typu 3
ciezkiego. Ustawienie na podsypce piaskowej gr. 0.1m. Pierscienie
regulacyjne 50cm; w gruncie kat.lll
Ustawienie studni typu SKO-2, (klasa wytrzymatosci D400) wraz z szt
2 pierscieniami regulacyjnymi i odcigzajgcymi. Wtazy i ramy typu 9
ciezkiego. Ustawienie na podsypce piaskowej gr. 0.1m. Pierscienie
regulacyjne 50cm; w gruncie kat.lll
Utozenie rury osfonowej RO 125 HDPE, w obsypce piaskowe;j gr.
3 10cm, oznakowanie kalandrowang tasma ostrzegawczg koloru mb. 629
pomaranczowego.
Utozenie rury swiattowodowej RS 40/3,7, HDPE, rowkowane,
4 km 1,134
oznakowane co 1 m przez producenta.
5 Utozenie wigzki mikrorur, HDPE, gtadkie. km 1,134

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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4,
1.

10.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce robot
geodezyjnych wytyczenie w terenie przebieg nowobudowanych instalacji oraz zblizen i
skrzyzowan z instalacjami istniejgcymi, zgodnie z zaleceniami opinii ZUD i zatgcznikami do
tej opinii.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaC ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

Dla doktadnej lokalizacji podziemnych urzadzen komunalnych / najczesciej przy
niepewnym potozeniu / nalezy wykonac wykopy kontrolne.

Na skrzyzowaniach kanalizacji teletechnicznej Ilub teletechnicznych linii kablowych
uktadanych bezposrednio w ziemi z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub
trakcyjnymi, kable obce nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PCW zgodnie z normg
PN-76/E-05125 | ZN-96/TPSA-004.

Zaleca sie stosowac¢ dzielone rury ostonowe z polietylenu wysokoudarowego /PEH/,
produkowanych przez firme ,AROT" typu:

- A160PS dla zabezpieczenia kabli SN i WN

- A 110PS dla zabezpieczenia kabli NN

Prace zabezpieczajgce prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela zabezpieczanych kabli.

. W przypadkach zblizen / skrzyzowan z gazociggami prace nalezy wykonywaé zgodnie z

normg: PN-91/M-345011 ZN-96/TPSA-004.

. W rejonie zblizen i skrzyzowanh studnie kablowe powinny mie¢ budowe monolityczng

Dopuszcza sie budowe studni z malej liczby elementéw przy zachowaniu szczegodlnej
uwagi podczas uszczelniania miejsc potgczen. Studnie wewnagtrz i zewngtrz powinny byc¢
pokryte zaprawg cementowg, a Sciany zewnetrzne od gazociggu dodatkowo dwukrotnie
warstwg asfaltu.

Wszystkie wolne i zajete otwory kanalizacji oraz wprowadzenia do budynkow powinny by¢
uszczelnione zgodnie z Instrukcjg uszczelniania otworéw teletechnicznych kanalizacji
kablowej". W pokrywach wiazéw studni nalezy umiesci¢ wywietrzniki wedtug ZN-96 TPSA-
012.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wprowadzonych
Zarzgdzeniem Wewnetrznym Nr 3/W Ministerstwa t.gcznosci z dnia 23.05.1968 r tgcznie z
Decyzjg Nr-22 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia12.07.1989 /Instrukcja-BHP/.

W przypadku, gdy roboty ziemne powodowaé bedg ograniczenia ruchu drogowego tub
pieszego, wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi lub
ulicy.

Zgodnie z Ustawg z dn.17.05.1989r.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, inwestor jest
zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez
uprawniong jednostke robot geodezyjnych

Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, w szczegoélnosci dot. Zasad BHP oraz ochrony ppoz.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.1.  Zakres robdt:

a) Budowa kanatu technologicznego
5.2. Informacje ogdine.
b) W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy zachowa¢ ogdlne przepisy BHP,

postanowienia zawarte w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, montazu
urzgdzen telekomunikacyjnych.

c) Prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
wspotczesng wiedzg techniczng oraz dokumentacjg projektowa.

d) Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j

e) Szczegolnej uwagi wymagajg prace prowadzone w sasiedztwie (przy skrzyzowaniach)
czynnych kabli energetycznych oraz sieci gazociggowej. Prace na skrzyzowaniach z

wymienionymi mediami technicznymi nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

f) Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.
9) Tyczenie lokalizacji urzadzen zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.
h) Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

uprawnionej jednostce geodezyjnej.

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu objeteqgo opracowaniem, na

ktéorym moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Gtebokos¢ wykopow.
54. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robét budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moze wystgpi¢
zagrozenie ztamania lub zwichniecia. Opracowany projekt nie przewiduje wystgpienia
powyzszych zagrozen, jezeli prace bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac w
szczegolnosci nizej wymienionych zasad:

a) W czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowac¢ w celu ostrzezenia przed
istniejgcym zagrozeniem osoby postronne.
b) Studnie kablowe po zdjeciu pokrywy nalezy zabezpieczy¢ zastawami

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizaciji prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot objetych zakresem niniejszego opracowania,
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:

a) Harmonogram robot

b) Zasady bezpiecznego wykonywania pracy

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
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c) Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac
d) Czynnosci niedozwolone podczas wykonywania robot
e) Zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

5.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczeqodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac¢ sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny, pracownicy winni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne
upowazniajgce ich do pracy na tych urzadzeniach oraz aktualnie wazne badania lekarskie.
b) Roboty wykonywane w terenie otwartym, nie wystepujg zagrozenia uniemozliwiajgce
szybkg ewakuacje

5.7. Podsumowanie.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz normami i

katalogami.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn

21



PROJEKT TECHNICZNY SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

lll. Czes¢é rysunkowa
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Norman Solonek

05-300 Mifisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39

E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

Inwestor: BURMISTRZ KALUSZYNA, ul. Pocztowa 1 05-310 Katuszyn

Zadanie:

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn.
Inwestycja obejnuje budowe chodnika, budowe zjazdw, rozbiorke budynku, budowe
odwodnienia, budowe kanatu technologicznego, przebudowe sieci SN.
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