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PROJEKT BUDOWLANY: PT ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

Zatacznik Nr 1 do karty tytutowej

Zestawienie dziatek na ktdrych obiekt jest usytuowany

1. w zakresie budowy drogi gminnej wraz z budowg odwodnia: 4093, 1937/5, 1976/1
(powstatej przez podziat dziatki 1976) , 1987/11, 1987/20, 1937/18, 1939/8, 1989/1,
1993/1, 1994/1, 1945/2, 1945/1, 1938/2 (powstatej przez podziat dziatki 1938), 1988/1
(powstatej przez podziat dziatki 1988), 1940/4 ((powstatej przez podziat dziatki 1940/2),
1941/4 (powstatej przez podziat dziatki 1941/2), 1990/1 (powstatej przez podziat dziafki
1990), 1991/1 (powstatej przez podziat dziatki 1991), 1992/1 (powstatej przez podziat
dziatki 1992), 1943/7 (powstatej przez podziat dziatki 1943/2), 1995/1 (powstatej przez
podziat dziatki 1995), 1996/1 (powstatej przez podziat dziatki 1996), 1946/4 (powstatej
przez podziat dziatki 1946/2)

2. w zakresie przebudowy skrzyzowania drogi krajowej: 1916.

3. w zakresie rozbidrki budynku: 1946/3 (powstatej przez podziat dziatki 1946/2)
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PROJEKT BUDOWLANY: PT

,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

Zatacznik Nr 2 do karty tytutowej

Wykaz oséb opracowujacych projekt

Funkcja . Im'? Uprawnienia budowlane LD . Data Podpis
i nazwisko opracowania
o MAZ/0170/POOD/11
mgr inz. . . ~/
Projektant & do projektowania Branza drogowa 05.2023r. =/
Jakub Krol w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
GT.4224/14/13/81
tech. do projektowania w spec. &.
Projektant instalacyjno - Branza sanitarna 05.2023r.
KI’ZVSZtOf Kruk inzynieryjnej w zakresie sieci ™
sanitarnych
Minsk Mazowiecki, maj 2023r
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PROJEKT BUDOWLANY: PT ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

Spis tresci projektu technicznego

. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym wszystkich

specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych 8
wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

ll. Cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 11
1. Zamierzony sposoéb uzytkowania 11
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu 11
3. Charakterystyczne parametry obiektu 12
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 13
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 17
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego 18

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie

lll. Cze$¢é rysunkowa

Branza drogowa

Rys. 1 Plan orientacyjny 1:25 000

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny (Odcinek A) 1:500

Rys. 2.2 Plan sytuacyjny (Odcinek B) 1:500

Rys. 3.1 Przekréj podtuzny (Odcinek A) 1:50/500
Rys. 3.2 Przekréj podtuzny (Odcinek B) 1:50/500
Rys. 4 Przekréj normalny 1:50/10

Rys. 5 Szczegét zjazdu 1:50/10

Rys. 6 Szczegdt robdt rozbidrkowych 1:100/500

Branza sanitarna

Rys. 7 Przekroje w charakterystycznych punktach przewodéw kanalizacyjnych
Rys. 8 Profil kanatu deszczowego WL - D12, 1:100/500

Rys. 9 Profil kanatu deszczowego D10 - D17, 1:100/500

Rys. 10 Profile podtgczen studzienek deszczowych, 1:200/500

Rys. 11 Wylot drenarski

Rys. 12 Studzienka rewizyjna @1000

Rys. 13 Studzienka deszczowa @600 z osadnikiem

Rys. 14 Studzienka wpadowa @1200 z osadnikiem
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|. Dokumenty dotagczone do projektu
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PROJEKT BUDOWLANY: PT ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYINA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
[ A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B

sygn. akt. MAZ/7131/48 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Jakubowi Krél
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 listopada 1980 roku w Minsku Mazowieckim, synowi Mieczyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0170/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

¢ 2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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PROJEKT BUDOWLANY: PT ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

UT‘-’..' h T‘JO}E‘DédZH Sied]_ce, dnia 28 wrzeénia 1981 1.
cevicech
Wydeoioe ..podarki lerenowe}

i+ Ochrony Srodewiske
GT.4224/ 14 [/ 13 /&1

STWIERDZENIE _PRBZYGQIOWANIA _ZANQDOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7, § 13 ust.?
pkt 4 1lit, a 1 b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/
stwierdza sig, ze Obywatel KRZYSZTOF KRUK, technik urzadzef
sanitamych, urodzony dnia 16 wrze$nia 1952 r. w Grgbkowie,
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalno$ci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji,
i sieci sanitarnych.
Obywatel KRZYSZTOF KRUK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitamych, sieci wodocig-
gowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schema~

tach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kKierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
tdw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre=
sie instalacji sanitamych, sieci wodociggowych, kanalizacyj=-
nych i cieplnych uzbrojenia teremu - o powszechie znanych

rozwigzaniach konstrulfesdnych i schematach technicznych,

z up, WOJEWODY

t oifstaty odorski
Byrektor Wydrialu
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PROJEKT BUDOWLANY: PT ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYINA

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q4P-M19-8HZ *

Pan JAKUB KROL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0602/11

adres zamieszkania MINSK MAZOWIECKI ul. SZPITALNA 17 A m. 42, 05-300 Minsk
Mazowiecki

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY: PT
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EMS-HRI-7KX *

Pan KRZYSZTOF KRUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2108/01
adres zamieszkania ul. GDANSKA 21, 07-100 WEGROW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn od




PROJEKT BUDOWLANY: PT ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

Il. CzesS¢ opisowa
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PROJEKT BUDOWLANY: PT

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

IV — elementy drdg publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,

,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYJNA

zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

1. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego w postaci przebudowy i rozbudowy
odcinka drogi gminnej w m. Ryczotek jest prowadzenie ruchu drogowego.

Po wykonaniu projektowanej przebudowy i rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi, zostang
osiggniete nastepujgce cele:

zmniejszenie ryzyka wypadkow

zapewnienie komfortu jazdy

zwiekszenie bezpieczeristwa pieszych i stuzb utrzymaniowych

ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanego odcinka drogi
poprawa odwodnienia drogi

Zakres prac dotyczgcych przebudowy i rozbudowy odcinka drogi (program uzytkowy)

Wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu

Roboty rozbidrkowe (istniejacy budynek gospodarczy)

Budowa kanatu technologicznego

Budowa systemu odwodnienia drogi w postaci budowy kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do
rowu

Przebudowa sieci SN

Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

Budowa chodnika, przepustéw, zjazdéw i poboczy

Przebudowa drogi krajowej w zakresie przebudowy skrzyzowania
Umocnienie skarp

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Humusowanie

Prace porzadkowe

Wprowadzenie statej organizacji ruchu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga gminna jest drogg publiczng klasy D i stanowi bezposredni dojazd do

centrum Katuszyna oraz do drogi krajowej nr 2. Droga podzielona jest na dwa odcinki. Odcinek A
rozpoczyna swoj bieg od skrzyzowania ulicy Podlesnej z ulicg Ogrodowa, a koriczy sie na skrzyzowaniu
Odcinka A z Odcinkiem B ulicy Ogrodowej. Odcinek B rozpoczyna swdj bieg od drogi krajowej nr 2, a
konczy sie na skrzyzowaniu Odcinka A z Odcinkiem B ulicy Ogrodowej.

Droga posiada nawierzchnie gruntowag o szerokosci 3,5-4,0 m, pobocza gruntowe poros$niete
roslinnos$cig. Nawierzchnia jest zniszczona i nieréwna. Droga nie posiada odwodnienia.

Istniejgce sieci i urzadzenia obce

W rejonie planowanych prac wystepujg nastepujgce urzgdzenia obce:
- przewody wodociggowe

- przewody i studzienki kanalizacji sanitarnej

- kable telekomunikacyjne — przytacza do budynkéw

- sie¢ NN i SN

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn od
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Istniejgce odwodnienie drogi

Istniejgcy pas drogowy ul. Ogrodowe] w rejonie skrzyzowania z ul. Kwiatowg posiada kanalizacje
deszczowg. Pozostaty teren ul. Ogrodowej objety niniejszym opracowaniem nie posiada urzadzen
odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe.

Istniejgca przewody wodociggowe

W pasie drogowym ul. Ogrodowej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami
wodociggowymi. Usytuowanie przewodéw wodociggowych nie koliduje z nowoprojektowanymi
elementami drogowymi i innymi elementami. W dziatkach 1945/1 i 1945/2 projektowana jest sie¢
wodociggowa ktérej lokalizacja zostata skoordynowana do elementéw nowoprojektowane] drogi
oraz projektowanych sieci. Projekt sieci wodociggowej zostat ujety w odrebnym opracowaniu
dokumentacyjnym i nie jest przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego.

Istniejaca przewody i studzienki kanalizacji sanitarnej

W pasie drogowym ul. Ogrodowej zlokalizowane sg przewody kanalizacji sanitarnej. Usytuowanie
tych przewoddéw nie koliduje z nowoprojektowanymi elementami drogowymi i innymi elementami.
W dziatkach 1945/1 i 1945/2 projektowana jest kanalizacja sanitarna ktorej lokalizacja zostata
skoordynowana do elementéw nowoprojektowanej drogi oraz projektowanych sieci. Projekt
kanalizacji sanitarnej zostat ujety w odrebnym opracowaniu dokumentacyjnym i nie jest
przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana droga:
Parametry odcinka A i B:

e klasa ulicy—D,

e teren zabudowany,

e predkosé projektowa 30 km/h,

e kategoria ruchu—KR2 — 115 KN/o$

e przekrdj poprzeczny drogi - uliczny,

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 5,50 m. Spadek poprzeczny obustronny 2% w
kierunku wpustéw deszczowych (zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia dot. drég
publicznych),

e chodnik jednostronny o szerokosci 2,5m,

e pobocze utwardzone jednostronne o szerokosci 0,75m (zgodnie z § 23 i 24 rozporzadzenia
dot. drég publicznych),

e skrzyzowania jezdni wyokraglone tukami o promieniu R = 6,0m,

e skrzyzowania jezdni (wigczenie do DK2) wyokraglone tukami o promieniu R =10,0m,

e zjazdy zwykte o szer. od 3,5 do 5,0m (zgodnie z § 54 rozporzadzenia dot. drég publicznych),

e rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdow i terenu.

Projektowane elementy odwodnienia drogi

W ramach zamierzenia budowlanego dla projektowanej drogi zostanie wykonane odwodnienie w
postaci budowy kanalizacji deszczowej oraz wylotu do istn. rowu w ul. Kwiatowej.

Projektowa kanalizacja deszczowa odprowadzata bedzie wody deszczowe z pasa drogowego poprzez
wpusty uliczne na odcinku ul. Ogrodowej od skrzyzowania z ul. Kwiatowg do wysokosci dziatki 1946/2
oraz z projektowanej drogi zlokalizowanej na dziatkach 1945/2 i 1945/1.

Rzuty wéd deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie poprzez proj. wylot do
istn. rowu przydroznego w ilosci Qsp =0,0380 m3/s.

Projektowana kanalizacja deszczowa obstugiwac bedzie docelowg zabudowe terenu i zostata ona
skoordynowana z projektem drogowym oraz innymi projektowanymi sieciami.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w
m. Katuszyn. Inwestycja obejmuje budowe chodnika, budowe zjazdow, rozbidrke budynku, budowe
odwodnienia, budowe kanatu technologicznego, przebudowe sieci SN

Projektowana przebudowa i rozbudowa drogi

Projekt zaktada przebudowe i rozbudowe istniejgcej drogi gminnej o szerokosci jezdni 5,50 m,
jednostronnego pobocza o szerokosci min. 0,75 m, jednostronnego chodnika dla pieszych o
szerokosci 2,5 m, budowe zjazdédw zwyktych, budowe kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi. Przebudowa i rozbudowa doprowadzi do ujednolicenia szerokosci drogi na catym
odcinku, co znaczgco wptynie na bezpieczerstwo uzytkownikéw.

Istniejgca nawierzchnia zostanie rozebrana, a nastepnie zostang wykonane nowe warstwy
konstrukcyjne zgodnie z PAB o szerokosci 5.5m.

Pofaczenie projektowanej nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng nalezy wykonac
poprzez sfrezowanie fragmentu istniejgcej nawierzchni w celu dostosowania wysokosciowego.

Pobocza o szerokosci 0,75 m projektuje sie z kruszywa tamanego gr. 15cm.

Projektuje sie spadki poprzeczne 2% - przekrdj daszkowy. Przebudowa i rozbudowa ta poprawi
wiasciwosci techniczne w postaci odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego oraz poprawe
bezpieczenstwa uzytkownikdow.

Zjazdy na posesje projektuje sie o szerokosci od 3,5 do 5,0 m, przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i
drogi Sciete skosem o proporcji n : m, gdzie n = m = 1,50 m, oraz wyokraglone tukiem o promieniu
R=3.0 m. Nawierzchnia zjazdéw wykonana bedzie z kostki betonowej gr. 8cm typu Behaton.
Pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowane do terenéw przylegtych jednak nie wieksze niz 5%.

W ramach budowy drogi projektuje sie system jej odwodnienia w postaci budowy kanalizacji
deszczowej z doprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu w ul. Kwiatowej
w Katuszynie.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowanych wykona projekty czasowej organizacji
ruchu. Roboty budowlane na projektowanym obszarze bedg wykonywane bez zamkniecia ruchu
kotowego. Nalezy przewidzie¢ etapowanie robdét przez zastosowanie ruchu wahadtowego.
Mieszkancom i stuzbom ratunkowym nalezy zapewni¢ staty dojazd do posesji.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe drég o nastepujacych parametrach:
taczna dtugosc inwestycji — 409,93 m

- dtugos¢ odcinek A — 377,65 m

- dtugosc¢ odcinek B—272,40 m

Odcinek A od km 0+000,00 do km 0+087,76 podlega przebudowie drogi gminnej w zakresie budowy
odwodnienia.
Odcinek A od km 0+087,76 do km 0+377,65 podlega przebudowie i rozbudowie drogi gminne;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wymiane istniejagcej nawierzchni na ktérg sktadajg sie grunty
prochniczne lub nasypy niekontrolowane o niepewnej nosnosci do gtebokosci 1,0m, zgodnie z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego. Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie.
Wykonanie podbudowy pod projektowang jezdnie i chodnik. Przyjeto powierzchniowg metode
obliczenia wielkosci robdt ziemnych, tj iloczyn powierzchni i grubosci konstrukcyjnych nawierzchni.
Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscach skrzyzowan i
zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej, w tych miejscach prace ziemne wykonywac recznie.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie réwniez odwodnienia drogi.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn od
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Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujagcy w budownictwie drogowym
Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie.

Konstrukcja jezdni — 115 KN:

- nawierzchnia scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 7 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm, o grubosci 20 cm,
- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o gr. 15 cm.
Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia scieralna z kostki betonowej barwy szarej o grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5mm, o grubosci 15 cm,
- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o grubosci 10 cm.

Konstrukcja zjazdu:

- nawierzchnia scieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm, o grubosci 15 cm,
- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o gr. 15 cm.

Urzadzenia BRD
W ramach inwestycji na odcinku objetym opracowaniem wykonane zostang urzgdzenia BRD w

postaci oznakowanie pionowego.

Zestawienie powierzchni

* jezdnia z betonu asfaltowego: 3253.53 m2
»  zjazdy z betonowej kostki brukowej: 354.80 m2
* chodniki z kostki betonowej: 1267.24 m2

Projektowane elementy odwodnienia drogi

Projektowany grawitacyjny system kanalizacji deszczowej sktada¢ sie bedzie z kanatéw
deszczowych i podfaczen studzienek deszczowych. Rurociggi kanalizacyjne uzbrojone bedg w
studzienki rewizyjne #1000 mm i studzienke wpadowa @1200 mm z osadnikiem.

Kanaty kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonaé z rur strukturalnych PP SN8 faczonych
kielichowo z uszczelke gumowa o srednicach

—Dn500 mm L=115,6 m,

—Dn400 mm L=271,4 m,

—Dn300 mm L= 216,6m.

taczna dtugosc kanatéw deszczowych wynosi L=603,6 m.

Rury dwuscienne PP SN8 zastosowane do budowy kanatéw kanalizacji deszczowej powinny
posiadac¢ gtadkg wewnetrzng Scianke oraz zewnetrzng Scianke karbowang . Rury te odpowiadac
warunkom okreslonym w normie PN-EN 13476-3.

Odwodnienie pasa drogowego nastepowac bedzie poprzez wpusty uliczne klasy D400
zamontowane na studzienkach deszczowych @600. Studzienki deszczowe @600 mm w czesci dolnej
posiadajg cze$¢ osadnikowq. Podtgczenia studzienek deszczowych zaprojektowano z rur o $ciankach
litych PVC-U SN8 Dn200 o tacznej dtugosci L=106,7 m.

Rury i ksztattki zastosowane do budowy podtgczen studzienek deszczowych powinny odpowiadaé
warunkom okresSlonym w normie PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
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Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.”

Uzbrojenie kanatu stanowig studzienki rewizyjne @ 1000 i studzienka wpadowa @1200 mm z
osadnikiem.

Konstrukcja studzienki rewizyjnej ¢1000 sktada sie z trzech podstawowych elementéw
wykonanych z polietylenu lub polipropyleny: kinety (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych
lub  karbowanej rury trzonowej (tworzgcych komin studzienki) oraz stozka (aby mozina byto
zastosowac zwienczenie). W sktad zwienczenia wchodzi wtaz zeliwny klasy D400 uktadany
bezposrednio na betonowym pierscieniu odcigzajgcym. Klasy zwienczen powinny by¢ zgodne z normg
PN-EN 124.

Konstrukcja studzienki wpadowej #1200 mm sktada sie z typowej studzienki z kregdéw
zelbetowych w ktdrej znajduje sie otwor wpadowy z kratg oraz z betonowego osadnika przy wlocie
do studzienki.

Osadnik przy wlocie wykona¢ wg KPED 01.14

Ogdtem dla budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano 16 kpl. studzienek rewizyjnych
@ 1000 z kinetami podtgczeniowymi i 1 kpl. studzienke wpadowg z osadnikiem. Studzienki powinny
posiadac zwienczenia klasy D400.

Konstrukcja studzienki deszczowej @600 z osadnikiem sktada sie ze szczelnej polietylenowej lub
polipropylenowej konstrukcji trzonu o srednicy wewnetrznej 600mm, podstawy z ptaskim dnem oraz
zwienczenia. W sktad zwienczenia wchodzi: wpust uliczny zeliwny kotnierzowy klasy D400 (ukfadany
bezposrednio na betonowej ptycie montazowej), betonowa ptyta montazowa do wpustu ulicznego,
teleskopowy adaptera oraz betonowego pierscienia odcigzajacego. Dodatkowym elementem jest
wiaderko osadnikowe do wpustu ulicznego.

W trzonie studzienki wykonane jest szczelne wigczenie przewodu kanalizacyjnego PVC SNS.
Ogétem budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano 27 kpl. studzienek deszczowych @600 z
osadnikiem.

Elementy stosowane przy budowie kanalizacji powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnie
obowigzujgcej normy PN-EN 476 ,Wymagania ogodlne dotyczace elementdéw stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Zrzut wod deszczowych do istn. rowu przydroznego w ul. Kwiatowej przewiduje sie poprzez wylot
drenarski.

Konstrukcja wylotu drenarskiego powinna zapewni¢ swobodny odptyw wody z kanatu
deszczowego oraz umozliwi¢ wykonanie prac zwigzanych z eksploatacjg odbiornika.

Wylot drenarski sktada sie ze Sciany czotowej, ptyty dennej oraz 2 skrzydet, tj. scian bocznych
tréjkatnych. Grubos¢ poszczegdlnych elementow - 15 cm. Na wylocie nalezy zamontowacd krate z
pretéw stalowych.

Projektowana rozbidérka istniejacych budynkéw

Do rozbidrki przeznacza sie budynek gospodarczy potozony na dziatce nr 1946/2 ktdry jest
wilasnoscia Inwestora. W budynku nie ma zameldowanych oséb. Budynek jest w stanie
zagrazajgcemu bezpieczenstwu ludzi. Budynek aktualnie nie jest uzytkowany.

Budynek wykonany jest w postaci konstrukcji murowanej z cegty. Dach wykonany z eternitu.
Brak jest podfaczonych instalacji.

Kolejnosé robot rozbidrkowych:

e Prace przygotowawcze: wykonanie prac porzgdkowych tj. usuniecie elementdéw istniejgcego
wyposazenia oraz demontaz obrébek blacharskich, orynnowania i poszycia dachu. W
budynku brak jest okien i drzwi oraz scianek dziatowych.

e Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych: komina ceglanego, konstrukcji dachu, $cian budynku,
ptyty posadzkowej, rozbidrka scian fundamentéow i fundamentéw

e Roboty koncowe i porzadkowe: kruszenie materiatdw na placu rozbidrki, wywiezienie
materiatdw pochodzacych z rozbidrki na sktadowiska odpaddw, uporzagdkowanie terenu oraz
oczyszczenie drog transportowych z gruzu po pracach rozbiérkowych
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Materiaty z rozbiodrki nalezy zutylizowaé w sposob niezagrazajacy Srodowisku.

Zielen
W pasie budowanej drogi ul. Robotniczej wystepujg kolizje z drzewami, ktore zostang usuniete
poprzez wycinke.

Nr Nazwa gatunkowa drzewa Dziatka nr Obwdd mierzony na
drzewa wysokosci 130 cm
1 Buk pospolity (Fagus sylvatica L.) 1987/20 53 cm, 37 cm

2 Buk pospolity (Fagus sylvatica L.) 1987/20 87 cm

3 Robinia, Akacja (Robinia L.) 1940,4 106 cm

4 Robinia, Akacja (Robinia L.) 1940/4 97 cm

5 Robinia, Akacja (Robinia L.) 1943/7 119 cm

6 Robinia, Akacja (Robinia L.) 1943/7 125 cm

7 Sliwa (Prunus L.) 1946/4 69cm, 72 cm, 75 cm
8 Brak drzewa w terenie - -

Drzewa przeznaczone do wycinki nie sg pomnikami przyrody.
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5. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan podtoza stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych - Dz. U. 2012, poz. 463.

W ramach badan terenowych wykonano 7 odwiertéw sprzetem recznym do gtebokosci 3,0m oraz 7
sondowania sondg dynamiczna.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu w profilach wszystkich otworéw wiertniczych
wystepujg grunty nasypowe i grunty rodzime wydzielone jako warstwa geotechniczna nr 1. Warstwe
geotechniczng nr 1 budujg grunty nasypowe wyksztatcone gtéwnie w postaci humusu piaszczystego
oraz piaskéw drobnych z domieszka gruzu ceglanego, lokalnie z domieszkg zuzlu i zwiru oraz grunty
rodzime wyksztatcone w postaci humusu piaszczystego i humusu. Grunty te wystepujg do gtebokosci
ok. 0,2-0,5 m. Grunty warstwy nr 1 z uwagi na zawarto$¢ humusu piaszczystego i humusu sg gruntami
nienosnymi. W trakcie wykonywania robét ziemnych grunty tej warstwy nalezy wykorytowad i
zastgpi¢ zageszczalnym gruntem niespoisty (piaszczystym) zageszczanym warstwami do uzyskania
parametréw zgodnych z wymaganiami normy PN-S-02205. Kontrole zageszczenia i nosnosc
wbudowanego gruntu nalezy zleci¢ uprawnionemu geologowi lub geotechnikowi.

Wykopy najlepiej jest wykonywaé w porze mozliwie suchej, o matej ilosci opadow
atmosferycznych. Nalezy je chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (przemarzanie,
rozmakanie). Nie nalezy pozostawiac¢ otwartych wykopdw na okres jesienno-zimowy.

W trakcie wykonywania badan polowych (maj 2021 r.) w strefie objetej badaniami (tj. do gtebokosci
3,0 m p.p.t.) poziom waod gruntowych stabilizowat sie na gtebokosci od 1,35 m (wiercenie nr 2) do
1,88 m p.p.t. (wiercenie nr 1), natomiast w profilach pozostatych wiercen poziomu wéd gruntowych
nie nawiercono. Wody gruntowe zwigzane sg z gruntami niespoistymi (piaszczystymi) warstwy
geotechnicznej nr 2.

Posadowienie elementéw kanalizacji deszczowej

Roboty ziemne dla budowy kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione na catej dtugosci trasy
uzbrojenia.. Dla budowy przewodéw kanalizacyjnych przyjeto szerokosé¢ wykopu 1,2m, dla budowy
podtgczen studzienek deszczowych szeroko$¢ wykopu wynosi 1,0 m. Dla montazu studni
kanalizacyjnych o $r. 1000 mm nalezy wykonaé wykopy obiektowe o wymiarach 2,0 x 2,0 m.
Przewody kanalizacyjne i elementy systemu odprowadzenia wdd nalezy posadowi¢ na podsypce z
piasku o grubosci 15 cm.

Na odcinakach robdt w ulicach przewiduje sie catkowitg wymiang gruntu nie spetniajgcych
wymaganiom stawianym gruntom na zasypke wykopdw (odwiezienie urobku w miejsce wskazane
przez inwestora).

Zasypke wykopu wykonac recznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostatg przestrzen wypetnic
mechanicznie gruntem przeznaczonym na zasypke. Zageszczanie zasypki wykonywaé warstwami co
30 cm do wskaznika zageszczenia 15>0,97.

Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzyé grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.

Materiat stosowany na zasypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac na przewdd, jego materiat lub wode gruntows,

- wbudowywany materiat nie moze byé zamarzniety lub zbrylony

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym i powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie

- nie moze zawiera¢ materiatdéw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.
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- nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé: 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub
40mm dla srednic wiekszych.

- powinien umozliwiaé dobre jego zageszczenie

Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie

niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu,

warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w

granicach £2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu recznym lub 30cm

przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania

warstw lezgcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie

spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Zasypka w strefie utozenia przewodu powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika

zageszczenia s oraz wtdrnego modutu odksztatcenia E; wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu

pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.

Wskaznik zageszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

Wilgotnos$c¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiegac od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz

+ 2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej

warstwy. Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w

czesciowo w ul. Ogrodowej. Przewidziano odwodnienie wykopdw w rejonie wystgpienia wody

gruntowej w prowadzonych wykopach. Odwodnienie wykopow wykonywac za pomocy igtofiltrow

$rednicy ¢50 mm. Dtugos¢ zestawu L=6m. Przed zrzutem wodd do odbiornika nalezy zastosowac

piaskownik. Odprowadzenie wdd do istn. rowdéw przydroznych.

llos¢ godzin pompowan ustali¢ na etapie wykonawstwa wg dziennika pompowan.

Odwodnienia wykopow liniowych waskoprzestrzennych umocnionych z zastosowanie igtofiltrow nie

naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych

W przypadku wystgpienia innych warunkdéw niz zatozono sposéb odwodnienia zostanie okreslony w

ramach nadzoru autorskiego.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko w zwigzku z czym nie podlega koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

W zakresie odwodnienia zaktada sie powierzchniowe odwodnienie drogi, systemem spadkow
podtuznych i poprzecznych na pobocza i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zrzut wéd z
kanalizacji deszczowej nastepowac bedzie do istn. rowu przydroznego w ul. Kwiatowej.

Odpady, ktore mogg powstawaé w zwigzku z funkcjonowaniem drogi ograniczajg sie wytgcznie do
sytuacji zwigzanych w wypadkami i kolizjami drogowymi. Mogg to by¢: sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne wytwarzane w zwigzku z likwidacja
ewentualnych rozlewdéw substancji innych niz niebezpieczne na drodze, odpady wykazujgce
wiasnosci niebezpieczne — powstate w wyniku ewentualnych wypadkdéw drogowych — tacznie nie
wiecej niz 50 kg rocznie.

Zrédtem emisji hatasu do $rodowiska w fazie eksploatacji drogi bedzie wyfacznie hatas drogowy
powodowany przyjazdem samochoddéw osobowych, dostawczych i ciezarowych. Stopniem
uciazliwosci hatasu drogowego jest przede wszystkim funkcja natezenia strumienia ruchu pojazdéw
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdéw ciezkich w
potoku ruchu.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn od
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Przewiduje sie wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z
uzyciem maszyn i urzadzen budowlanych ktdre nie przekraczajg dopuszczalnych poziomdéw hatasu
oraz nie wptywajg niekorzystnie na Srodowisko. Wykonawca zobowigzany bedzie o przestrzeganie
przepiséw ochrony Srodowiska.

W celu minimalnej ucigzliwosci hatasu nalezy:

» uzywac wyltacznie sprzetu technicznie sprawnego

» wylgczac silniki sprzetu nieuzywanego w celu ograniczenia emisji hatasu, drgan i
zanieczyszczen powietrza.

W czasie eksploatacji drogi hatas oraz ilos¢ drgan bedg mniejsze niz obecnie
z uwagi na rownos¢ nawierzchni drogi.

Klimat akustyczny w rejonie omawianego przedsiewziecia ksztattuje przede wszystkim ruch na
drodze oraz okresowe prace rolnicze. Normy dopuszczalnego hatasu zostang zachowane.

Tereny poza utwardzeniami zostang zahumusowane i obsiane trawg. Inwestycja nie bedzie miata
wptywu na glebe, wody powierzchniowe i wody podziemne.

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn od
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lll. Czes¢ rysunkowa

Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn od
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Istn. ogrodzenia do rozbiorki

Projektowana linia rozgraniczajgca drogi gminnej

Projektowana linia rozgraniczajgca drogi krajowej w zakresie
przebudowy skrzyzowania

_| Projektowana linia rozgraniczajgca w zakresie budowy kanalizacji

deszczowej wraz z wylotem - linia stanowigca ograniczenie uzytkowania

| Projektowana linia rozgraniczajgca czasowego

zajecia w zakresie rozbiorki budynku

Os drogi

Identyfikator zgtoszenia pracy G.6640.6188.2015
Uktad wspoétrzednych 2000, uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH. Opracowano systemem GEO-MAP.

Projektowany kraweznik

Projektowany kraweznik wtopiony / opornik
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Projektowana jezdnia bitumiczna

Projektowany zjazd zwykly z kostki brukowej
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Branza ee do przebudowy
Proj. kanat technologiczny
o Proj. studzienka kanatu technologicznego
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Pik. = 19,27; Rze = 190,01

Pik.=0,00 PLP = 6,95: KLP = 31,61
Rze = 191,06 R = 500’00 Pik.= 78,15; Rze= 189,71

T=1234:B=0,15 PLP = 67,95; KLP = 88,35
R =2000,00
T=10,20;8=0,03

Odcinek B

“ Pik. = 212,13; Rze = 187,66
< S - = X = .
= g = = PLP = 20180;KLP = 222,46 Pi. =256.43; Rze = 167,43
, pat ) o T=10,33;8=0,03 R =1500.00
s 88 T=1767,8=010 .
s = _ Pi. = D803 1opves
I -+ S o= ) =102
= = Rze = 166,00
187,66>
Skala pionowa 1:50
\ . :%‘— “SOKOM” InZynieria Komunikacyjna
Skala pozioma 1:500 ¥ Norman Solanek
f, 05-300 Miisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
- - - o - . o - - o L o § E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 §97
PP. = 183,00 5 5 5 5 5 5 ] 5 5 a & 5 g Inwestor: BURMISTRZ KALUSZYNA
CEENMEEY | 22 2 2 2 & 2 22 2 & = 2 &8 228 =3 s 2 = 5 2 2% 28 & ] 2 ZE¥uss B B o3 oM 2SS o = g2 2 2= s3Eases soe 05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa |
: - = R;OOO - T - - - = ~ - - - - - - - " - M Rz;)ooo ***** - - - - T - - - T Przedsiewziecie:
i=.5 4490 =00, = R=2000,00 =1 =eU, i=.0.497Y R=1500,00 j=-2 8549 ) =282 . . C e \
ELEMENTY NIWELETY W/" T=123 00 =020 50 T=1033 w TA767 w QS Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
1695 B=0,15 1=36,4 B=03 L=11345 B=0,03 =180 B=0,10 L=21,94 =550 Y L=6,72
s 8 8 8 g 8 > 838 = = S S 52 8 8% 8 & 8 88 8 S BBES 8 =S=SR8 3 8 B B8 353 83 = = 82 5 83 =B 73 drogowa ium:
RZEDNE TERENU = € § 8 § 8 2 g2 2 = E: EE g2 g g% s £ 8 g8 g @8 =EES 5 BEEE B B B B 555 =5 = € 88 £ 88 288 branza: o SAlUm: opo KT TECHNCZNY
L=310.25 Tytut rysunku: - :
ELEMENTY TRASY PRZEKROJ PODLUZNY - ODCINEK B

< Branza drogowa:
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Projektant: mgr inZ. Jakub Krol do projektowania bez ograniczef
d) 9 W specjalnosci drogowej
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PRZEKROJ POPRZECINY NORMALNY Skala 150

Warstwa 4cieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr.5cm

Warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16W gr.7cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm
Warstwa odsqezajgca z kruszwa nturalnego gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.4em " . .
Podoudowa z kruszywa famanego, tfucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm Worstwa grutnu stabiizowang spaiwem hydrauliczym © g1 19 em

Warstwa odsqezajgca z kruszwa nturdlnego gr. 10 ¢m

Betonowa kostka brukowa gr.8cm

5500
2 500 2750 % 2750 50
2270 o

-+
o~

Obrzeze betonowe 8x30x100cm 5 550
Podsypka cementowo — piaskowa gr.3em 5850
tawa betonowa C12/15 _

Pabocze z kruszywa famanego gr. 10 cm

Opornik betonowy 12x25x100cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
Podsypka cementowo — piaskowa gr.3cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr.3cm
tawa betonowa C12/15 tawa betonowa C12/15

Szczegot “A” Szczegot “B” Szczegot ‘("

“SOKOM"” InZynieria Komunikacyjna
Skala 110 Skala +10 Skala 110 COHOM it
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897
2 = h o
— | Inwestor: BURMISTRZ KALUSZYNA
S 8 oo _B ” S _ 05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1
| Przedsiewziecie:
. o’ s Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn
= P o Branza: ¢ Stadium
. BN i S rdnza: frogow aulum pROJEKT TECHNICZNY
- Lo 8 Tytut rysunku: / .
Tl s 3 PREEKRO) NORMALNY / SZCZEGOLY
Branza drogowa:
210 150 150 30 2 0 % _ - \ NAZ7OT07PO00T
300 J00 Projektant: mar inz. Jakub Krol do projekfoyania bez ograniczefi
w specialnosci drogowe]
Data: Zm_ 2073 Skala: 110/50 x NP rys: L




|Obrzeze betonowe 8x30 cm

LIAZD IZWYKLY przez chodnik - PRZEKROJE
Skala 150

Opornik betonowy 12x15 cm
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Kraweznik betonowy wyniesiony 15%30 cm Kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm 150
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‘ 100 ‘ | 4000 (zmienna) - wg PZT ‘ 100 ‘

] ] ] ]

” PRZEKROJ A-A
|

Betonowa kostka brukowa gr.8cm

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.4cm

Podbudowa z kruszywa famanego, tucznia kamiennego 0/31,5 qr. 15 cm

Warstwa odsqczajgca z kruszwa nturalnego gr. 10 cm

Szczegot “D” Skala 110

120
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8 [ %
100 120 30
250

Nawierzchnia Scieralna z betonowe] kostki brukowej gr.8cm

I ﬂ T R

Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.4cm

Podbudowa z kruszywa famanego, tucznia kamiennego 0/31,5 qr. 15 cm

Warstwa odsqczajgea z kruszwa nturalnego gr. 15 cm

Warstwa grutnu stabilizowana spoiwem hydrauliczym o gr. 15 cm

Szczegot “G” Ska
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wigczenie do stanu istniejgceqo |

PRZEKRO) (-C

Nawierzchnia $cieralna z betonowe] kostki brukowej gr.8em

Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr.4em

Podbudowa z kruszywa fomanego, tucznio kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa odsqczajgea z kruszwa nturalnego gr. 15 cm

Warstwa grutnu stabilizowana spoiwem hydrauliczym o gr. 15 cm

120 | zqodnie z PZT

150
7

-2

Opornik betonowy 12x25x100cm

el

Szczeqot 'E

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr.3cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr.3cm

tawa betonowa C12/15

tawa betonowa C12/15

Norman Solonek

Inwestor;

BURMISTRZ KALUSZYNA
05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1

Przedsiewziecie:
Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn

Branza: drogowa

ST opo T TECHNCZNY

Tytut rysunku:

SZCTEGOL ZJAZOV

Branza drogowa:

Projekfant:

MAZ/0110/PO0D/11

mgr inz. Jakub Krol do projekfowania bez ograniczef

$alz: 140/50

w specjalnosci drogowe

bie Mg 2003

“SOKOM” InZynieria Komunikacyjna

05-300 Miisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 8§97

Nr rys: g
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“SOKOM” InZynieria Komunikacyjna

Norman Solonek
05-300 Miisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 8§97

R6000

N

R300,0

_ ! Inwesfor: BURMISTRZ KALUSZYNA
05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1

Przedsiewziecie:
Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w m. Katuszyn

Branza: drogowa Stadium: oo KT TECHNCINY

M a0t ROBOT ROZBIGRKOWYCH

Branza drogowa:
, . ] MAZ/0130/P00D/11
Projekfant: mgr inZ. Jakub Krol do projektowania bez ograniczef
w specialnosci drogowe

Data: Maj 2023 Skala: 1500 % Nr rys: 6




PRZEKROJE W CHARAKTERYSTYCZNYCH

PUNKTACH PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Przekroj normalny ulozenia przewodu kanalizacyjnego
w wykopie umocnionym

umocnienia systemowe wykopu

odbudowa nawierzchni

T Z DR 2 m [ IR
QAT "n:,,,::,, :':4.*", n':,,: ‘ .".n""',,:"":’m‘ \\/\ AN
7 X
Y X
E > I X
5 % \ X
(=7
=] N v
= A . . X
g rozparcie umocnienia zasypka wykopu
g0 Y
:3% % X
g b X
'lD
g s X
=)
[5]
&b oyt ———— —— X
gl W AL —_-—_—_-—_—_—_——_z—
N 4
7 J rura kanalizacyjna
\/ /
: b X
=3 Y ' X
o
'% A obsypka 30 cm
Y '; \S
N / 4
/ // fro AS
N ) Tl v
7z, S iE Q podsypka 15 cm
7 X

ANANIANIANIANIA /\7 ANNN

grunt rodzimy

120cm

SUKOM

“SOKOM" InZynieria Komunikacyjna
Norman Solonek

05-300 Miisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39

E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

Inwestor:

BURMISTRZ K
05-310 Katuszyn,

AtUSZYNA
ul. Pocztowa 1

Przedsigwziecie: Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej

w m. Katuszyn

Branza: sanitarna

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY:
PROJEKT TECHNICZNY

Tyt

ut rysunku: /
PRZEKROJE W CHAR. PUNKTACH PRZEWODOW KANAL

Branza sanitarna:

Opracowat:

tech. Pawet Kruk

i

Projektant:

tech. Krzysztof Kruk

GTAL/LB
do projektowania w spec. jnstalaqpno -
inzyniéryjnej w zakresie sieci sanifarnych

-

Sierpien 2022

Skala:

Nr rys: 7
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1:500 v
3 R 3 b=
S ?) g =] ? =] ? =] ? [=] ? o
Sl |8 S 3 S 3 S 3 S 3 S
ss ‘ﬁ z S 24 Y a4 s a4 Y o S|
gy o |2 g g 2 g g
Sug % o3 % . : . : . z ¢ z
gsl 8 EE 2 B E 5 - G = 5 2 5
POZIOM POROWNAWCZY 175.00 m n.p.m. §§' g ‘gg g s g s é‘g 8 8 3 g 3 g 3
PROJ. RZEDNA TERENU g S & 5 & p
RZEDNA TERENU ISTN. S S = < 5 p "SOKoM* xlairyﬂzr?a[/xfzznikatyjna
B B e e e = ~ = — = = — = = 05-300 Midisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
RZEDNA DNA KANALU i e % 3 " S » 3 = p = N = E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 652 079 897
OBSYPKA 2 3 3 3 3 3 Inwestor: BURMISTRZ KALUSZYNA
3 = ) 2 2 Z 05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1
ZAGLEBIENIE DNA KANAEU < - < < < R . . T .
: Przedsiewziecie: Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej
n n [Te)
PODSYPKA S S S S S S w m. Katuszyn
7 2 o = = — Branza: sanitarna Stadium: PROJEKT BUDOWLANY:
ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU - & 2 < 2 2 PROJEKT TECHNICZNY
Tyfut rysunku:
’ 16.60m 50.00m 50.10m 99.90m —
3 Branza sanitarna:
SREDNICA, MATERIAL PP SN8 Dn300 L=216.60m
Opracowat: tech. Pawet Kruk JZ
. QT.L226/16/13/81
RODZAJ SIECI kenat deszceczowy Projektant: tech. Krzysztof Kruk do projektowania w spec. jnstalag¥jno - } l e
Slo o S s o = = = = = = = = = inzyniéryjnej w zakresie sieci sanifarnych
S = RS I o S 3 = 55 S 3 3 %  Canad Skala N Tys:
ODLEGLOSCI T 50.00 8 © o £B.10 = S9.90 © 2 50,00 N g Sierpief 2022 | ™ 100/500 ™9
HEKTOMETRY D10 D13 D14 D15 D16 D17

[PRO-EX0 Art. Profl Generator 5.0 ¢'O ¢"| '¢'2
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INZAZO /SIS

RZUT POZIOMY

WYLOT DRENARSKI
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SUKOM

"SOKOM” InZynieria Komunikacyjna
Norman Solonek

05-300 Miask Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39

E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

Inwestor:

BURMISTRZ K
05-310 Katuszyn,

ALUSZYNA
ul. Pocztowa 1
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KRATA WYLOTOWA
» Prgty $6co 15Smm
o
O
—F = ‘\Ramaz L20x20
Ucho z preta 6 mm
POZ.| WYSZCZEGULNIENIE JEDN. |ILOSCE| UWAGI
1. |Kratka wylot, zpretdw ¢6mm | szt. 1
2. |Rura 9500 PP SN8
~ 3. lUszczelnienie zaprawaq cem.
4. |Obudowa z betonu B-15 |[m®bet. 025
5. |Ubezpieczenie betonem B-10| m%™ S
6. |Podsypka z pospetki m> 0,60

Przedsiewziecie: Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej

w m, Katuszyn
Branza: sanitarna Stadium: PROJEKT BUDOWLANY:
PROJEKT TECHNICZNY
Tytut ku:
YUt TSI WYLOT DRENARSKI
Branza sanitarna:
Opracowat: tach. Pawet Kruk JZ
Projektant: tach. Krzysztof Kruk EoT ér%]zellz{t]vl;a/rgglyspec jnstalaq¥jno - } l e
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
Data: Sierpieﬁ N Skala: Nr rys: 1




STUDZIENKA REWIZYJNA $1000

Pierscien dystanowy =

/

lub rura karbowana

Kineta PE lub PP

HZ

g

#1000

T
3
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R
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SOKOM

“SOKOM* InZzynieria Komunikacyjna

Norman Solonek
05-300 Miisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 §97

Inwestor:

BURMISTRZ KAUSZYNA
05-310 Katuszyn, ul. Poczfowa 1

w m. Katuszyn

Przedsigwziecie: Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej

Branza: sanitarna

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY:

Tyfut rysunku:

STUDZIENAKA REWIZYINA #1000

Branza sanitarna:

Opracowat:

tach. Pawet Kruk

i

Projektant:

tech. Krzysztof Kruk

A
do projektowania w spec. Jns,falac_¥1no -
inzyniéryjnej w zakresie sieci sanitarnych

T

Data:

Sierpien 2022

Skala:

Nr rys: 10




STUDZIENKA DESZCZOWA

Wpust uliczny D400

0600 Z OSADNIKIEM

kofnierzowy
Teleskopowy adapter
do wlazow
Betonowa plyta
montazowa //
Betonowy pierscien ///////}
odcigzajqcy V/ // 0
%
Wiaderko osadnikowe ‘ (]
Y C %
( ) B X
) (@RS
Uszczelka ( o
) (S
Rura_karbowana (— | T =
9600 ) ( L S
( -
) C
( )
) ¢
( ]
Uszczelka
2 7T
Kineta “slepa” #600
&
~
<
N

“SOKOM* InZzynieria Komunikacyjna

R\ Norman Solonek
H 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
\bar; E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897
Inwestor: BURMISTRZ KALUSZYNA

05-310 Katuszyn, ul. Poczfowa 1

w m. Katuszyn

Przedsigwziecie: Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej

Branza: sanitarna

PROJEKT BUDOWLANY:
PROJEKT TECHNICZNY

Stadium:

TR TISUR: ST ZENAKA DESZCZONA 9600 7 OSADNKIEY

Branza sanitarna:

Opracowat: tech. Pawet Kruk

i

Projektant: fech. Krzysztof Kruk

A
do projektowania w spec. Jns,falac_¥1no -
inzyniéryjnej w zakresie sieci sanitarnych

T

Data:

Sierpien 2022 -

Skala: Nr rys: 13




STUDZIENKA WPADOWA 01200 Z OSADNIKIEM

WEAZ ZELIWNY

e

e

11 vz
OTWGR WLOTOWY Z KRATA ZABEZPIECZAJACA
n_
7/
J /:\_smeum_umzm ) KRAG H=750
[y =
/s ',
g — 77, g 7, 7
F ‘///,//’,//,’///
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T 1200 / \_usanum_am_w.uu:
i A ’/ KRAG DENNY Hetons © O
g s %
7/ 7/
d 7/
S Sl
“SOKOM* InZzynieria Komunikacyjna
R\ Norman Solonek
\’ {\ ,”) 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 §97
Inwestor: BURMISTRZ KALUSZYNA

05-310 Katuszyn, ul. Poczfowa 1

Przedsigwziecie: Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej

WM

Katuszyn

Branza: sanitarna

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY:
PROJEKT TECHNICZNY

RIS STURZENAKA WPADOWA 91200 7 OSADNKIEY

Branza sanitarna:

Opracowat:

tach. Pawet Kruk

i

Projektant:

tech. Krzysztof Kruk

A
do projektowania w spec. Jns,falac_¥1no -
inzynieryjnej w zakresie sieci sani

amyeh } J‘\'V\

Data:

Sierpien 2022

Nr rys: 1




