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WIDOK 7 GORY/ PRZEKROJE POPRZECZNE
Skala 1100
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Stan projektowany -

krawgdz zjazdu
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I Istniejacy chodnik dla pieszych
|

Umocnienie 2 kamienio polnego — gr. 10cm /

na warstwie betonu niekonstrukcyjiego C8/10

Istniejqey chodnik dla pieszych

—

GRANICA PASA DROGI KRAJOWEJ

Umocnienie z kamienia poinego — gr. 10cm

na warstwie betonu nickonstrukcyjiego C8/10

Konstrukcja krawgznika wtopionego:

30 em - krawginik betonowy 15x30cm

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — fawa betonowa C8/10

PRZEKROJ B - B

Pobocze z kruszywa famanego - gr. 15cm
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Konstrukcja nawierzchni zjozdu:
e RICTALEK 5 om — warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11 S KALUSZYN

—_—
8 cm — warstwa wigZqca z betonu asfaltowego AC 16 W

10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
20 cm - podbudowa z kruszywa famanego tucznia kamiennego
o frakeji 0/63mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie
10 em - warstwa odsqczajgea z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
~45cm - zasypka inZynierska Is=1,0
50cm — przepust (rura) z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej min. BkN/m2
10cm - fundament z betonu €20/25
20cm - warstwa odsqezajgea z pospdfki
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PRZEKROJ A - A

1,75%

47,6

“SOKOM" InZynieria Komunikacyjna

Norman Solonek
05-300 Mifisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

Investor: GHINA KALUSTYN
05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1
Ladanie:  pryatydowa zjazdu 7 drogi krajowe] nr 2 na teren dziatki o nr ew. 15
- drogi wewnefrznej w m. Olszewice, gmina Katuszyni
Branza:

DROGOWA  [°f0U™  PROJEKT WYKONAWCZY

Iytutrysuki: - yidok 7 gGry, przekroje poprzeczne

Opracowat:
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