"SOKOM" Inzynieria Komunikacyjna

"fj/ Norman Solonek
/// 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
iy E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 897

T~

PROJEKTY — +  NADZORY — *  DORADZIWO — *  GEODEZJA

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA | Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 2 na teren
dziatki o nr ew. 125 - drogi wewnetrznej
w m. Olszewice, gmina Katuszyn

INWESTOR | Gmina Katuszyn
05-310 Katuszyn
ul. Pocztowa 1

LOKALIZACJA | Dziatka nr: 600
(nr ew. dziatki, obreb) | Obreb (nazwa, nr): Olszewice, 0014
Jednostka ewidencyjna: 141209_5.0016
gmina: Katuszyn cz. Wiejska
Dziatka nr: 865
Obreb (nazwa, nr): Katuszyn, 0006
Jednostka ewidencyjna: 141209_4.0006
gmina: m. Katuszyn
STADIUM | Projekt wykonawczy

BRANZA | Drogowa

Funkcja Imie i Nazwisko Nr upr. budowlanych Data Podpis
Opracowat: mgr inz. Norman Solonek - 06.2019r
Projektowat: mgr inz. Jakub Krol MAZ/0170/POOD/11 06.2019r

Minsk Mazowiecki, Styczen 2019r.

Egz.nr: 1

»SOKOM” Inzynieria Komunikacyjna Norman Solonek
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39
Tel.: 662 079 897 E-mail: biuro@sokom.pl
NIP: 822 216 81 35 REGON: 366434930 KONTO: Bank Millennium 38 1160 2202 0000 0001 4613 0329




PROJEKT WYKONAWCZY ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYINA

SPIS ZAWARTOSCI:

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, IZBA 3
- Uprawnienia budowlane 4
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB 5
2. UZGODNIENIA, OPINIE, ZAtACZNIKI 6
- Warunki techniczne (pismo znak nr: O/WA.Z-3.4241.82.2019.ZU z dnia 7

13.02.2019r) dotyczace wtaczenia drogi wewnetrznej do drogi krajowej nr 2
w m. Olszewice (gm. Katuszyn)

3. OPIS TECHNICZNY 8
- Opis techniczny do przebudowy zjazdu 9

4. CZESC RYSUNKOWA: 13
- Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny (skala 1:50000) 14
- Rysunek nr 2 — Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) 15
- Rysunek nr 3 — Widok z géry przekroje poprzeczne (skala 1:100) 16

Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 2 na teren dziatki o nr 125 — drogi wewnetrznej w m. Olszewice




PROJEKT WYKONAWCZY ,SOKOM” INZYNIERIA KOMUNIKACYINA

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, IZBA
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
By BT o2 7

INZYNIEROW

/
— BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Jakubowi Krél
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 listopada 1980 roku w Minsku Mazowieckim, synowi Mieczyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0170/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnmienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

¢ 2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XWQ-VIC-FLW *

Pan JAKUB KROL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0602/11

adres zamieszkania MINSK MAZOWIECKI| ul. SZPITALNA 17 A m. 42, 05-300 Minsk
Mazowiecki

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.UZGODNIENIA, OPINIE, ZAtACZNIKI
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3.0PIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 materialy do niezbedne do zgtoszenia robodt
budowlanych zwigzanych z przebudowg zjazdu z drogi krajowej nr 2 na teren dziatki o nr ew.
125 — drogi wewnetrznej w m. Olszewice, gmina Katuszyn.

2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Katuszyn a ,SOKOM” Inzynieria Komunikacyjna Norman
Solonek na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi

- Mapa zasadnicza
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

- Warunki techniczne (pismo znak nr: O/WA.Z-3.4241.82.2019.ZU z dnia 13.02.2019r)
dotyczace witaczenia drogi wewnetrznej do drogi krajowej nr 2 w m. Olszewice (gm. Katuszyn)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.)

- Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéow drogowych. (Dz.U.Nr 170, poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczenia na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.)

- Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym- zatgcznik Nr 1
do zrzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990r. (poz. 184).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2086 ze zm.)
3. Lokalizacja inwestyc;ji:
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Katuszyn, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie.

Prace bedg prowadzone wytacznie w pasie drogowym drogi krajowe;j.
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Dziatki ewidencyjne, na ktérych beda prowadzone roboty zwigzane przebudowa zjazdu:
Dziatka nr: 600, Obreb (nazwa, nr): Olszewice, 0014, Jednostka ewidencyjna: 141209 5.0016
gmina: Katuszyn cz. Wiejska

Dziatka nr: 865, Obreb (nazwa, nr): Katuszyn, 0006, Jednostka ewidencyjna: 141209 4.0006

gmina: m. Katuszyn
4. Stan istniejacy , parametry techniczne

Parametry techniczne drogi krajowej nr 2:
- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- kategoria drogi — krajowa

- nawierzchnia drogi — bitumiczna

Szeroko$¢ jezdni przy istniejgcym zjezdzie z drogi krajowej wynosi ok. 11,7m. Zjazd
zlokalizowany jest na tuku poziomym drogi (od strony zewnetrznej). Nawierzchnia istniejgcego
zjazdu: bitumiczna. Szerokos$¢ istniejgcego zjazdu wynosi ok. 3,5m — 4,0m. (w zakresie pasa
drogi krajowej). Dla zapewnienia ciggtosci przeptywu wody w rowie przydroznym istniejgcy
zjazd posiada przepust dtugosci ok. 9,50m.

Parametry techniczne drogi wewnetrznej, gmina Katuszyn:
- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- kategoria drogi—-wewnetrzna

- szerokos¢ jezdni: od 4,0m do 6,00m

Droga wewnetrzna stanowigca obwodnice dla miejscowosci Olszewice, przebiega w
przedmiotowym odcinku na terenie niezamieszkatym. Stanowi potaczenie drogi krajowej nr 2
ze wsig Olszewice. Droga posiada nawierzchnie utwardzong (asfaltem Ilub ptytami
betonowymi) jednojezdniowg, dwupasowg. W przewazajgcej diugosci przebieg drogi jest
prostoliniowy. Na catym odcinku brak jest chodnikow. Szerokos¢ jezdni wynosi od 4,0 do
6,00m.

Warunki gruntowe:

Badania terenowe przeprowadzono w miesigcach listopadzie i grudniu 2018 r. W ramach
badan polowych w rejonie planowanej do przebudowy drogi wykonano nastepujgce czynnosci
badawcze: odwiercono 5 otwordw penetracyjnych sprzetem recznym "Eijkelkamp" do
gtebokosci 3,0 m, wykonano sondowanie sondg dynamiczng DPL (SD-10) do gtebokosci 3,0 m,
dokonano pomiaréw poziomu wadd gruntowych w otworach wiertniczych.

W podtozu projektowanej do przebudowy drogi wystepujg generalnie dos¢ proste warunki
gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
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Morskiej z dn. 27.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowany obiekt budowlany zaliczony zostat do | kategorii

geotechnicznej.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Usytuowanie w planie

Projektuje sie zjazd szerokosci 5,50m (po przebudowie) o nawierzchni bitumicznej
z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci 2x1,0m. Witgczenie do drogi krajowej
zaprojektowane prostopadle do istniejgcej krawedzi jezdni. Potgczenie krawedzi zjazdu z
krawedzig drogi krajowej wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=10,0m.

Usytuowanie wysokosciowe

Niwelete zjazdu na witgczeniu do drogi krajowej uksztattowano ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym réwnym 0,5% dostosowanym do spadku podtuznego drogi (przy krawedzi). W
przekroju podtuznym (zjazdu) zaprojektowano pochylenie 1,75 % z odprowadzeniem waod
powierzchniowych w kierunku przeciwnym do pasa drogi krajowej.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Zatozono konstrukcje nawierzchni  zjazdu bitumiczng, dostosowang do przeniesienia
planowanych obcigzen zwigzanych z obstugg komunikacyjng o nastepujgcych warstwach
konstrukcyjnych (w pasie drogi krajowej):

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63mm) — gr. 20cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P — gr. 10cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W —gr. 8cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — gr. 5cm

Odwodnienie

Dla zapewnienia ciggtosci przeptywu wéd u podndza skarpy korpusu drogi krajowej pod
zjazdem zaprojektowano przepust z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej
min. 8 kN/m2, $rednicy 500 mm i dtugosci dotem 16,70m. Przepust usytuowany jest
rownolegle do osi drogi w odlegtosci ~4,10m m od krawedzi jezdni. Pochylenie podfuzne
przepustu wynosi¢ bedzie 2,0%.

Przepust z tworzyw sztucznych projektuje sie na tawie grubosci 10cm z betonu C20/25
usytuowanej na warstwie odsgczajgcej z pospdtki (20cm). W celu zabezpieczenia skarp i dna
rowu przed rozmyciem na wlocie i wylocie zaprojektowano umocnienie z kamienia (obruk) na
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warstwie z betonu niekonstrukcyjnego. Skarpy a takze wlot i wylot rury z PP uksztattowano w
skosie 1;1,5.

6. Zajmowane powierzchnie:

Zestawienie poszczegolnych powierzchni zajmowanych w granicy pasa drogowego drogi
krajowej:

- powierzchnia catego zjazdu: 123,65m2, w tym:

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej: 95,42m2
- powierzchnia poboczy: 28,23m2
7. Dane o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym zlokalizowany jest remont nie jest potozony w strefie
konserwatorskiej i nie podlega szczegdlnej ochronie.

8. Dane dotyczace eksploatacji gorniczej
Obiekt nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
9. Zabezpieczenie i oznakowanie robét

Na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym miejsce robdt nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

Opracowat:

Norman Solonek
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4.CZESC RYSUNKOWA
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