45230000-8

45233000-9

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowie n
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrGwnywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ulicy Trzcianka w Katuszynie
ADRES INWESTYCJI : Ulica Trzcianka w Katuszynie
INWESTOR :  Gmina Katuszyn

ADRES INWESTORA  : ul Pocztowa 1

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : Zbigniew Zbie¢
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont nawierzchni ulicy Trzcianka w Katuszynie

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz Razem
techn.
1 Remont nawierzchni jezdni
1 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1l
3796 m?2 3796.000
RAZEM 3796.000
2 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1l
3796 m?2 3796.000
RAZEM 3796.000
3 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng |t
dl asfaltowg 75kg/m2 mechaniczne
284.7 t 284.700
RAZEM 284.700
4 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1l
3796 m?2 3796.000
RAZEM 3796.000
5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
dl bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
3796 m?2 3796.000
RAZEM 3796.000
2 Roboty towarzysz ace
6|D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
7|D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.2 wych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 Oznakowanie
8|D 07.02.01 |Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o sr. 70 szt.
d.3 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|D 07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.3 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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