45230000-8

45233000-9

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowie n
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrGwnywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni chodnika i zjazdéw ulicy Trzcianka w
Katuszynie

ADRES INWESTYCJI : Ulica Trzcianka w Katuszynie

INWESTOR :  Gmina Katuszyn

ADRES INWESTORA  : ul Pocztowa 1

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : Zbigniew Zbie¢

DATA OPRACOWANIA :12.02.2015r

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont nawierzchni chodnika i zjazdéw ulicy Trzcianka w Katuszynie

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz Razem
techn.
1 Odtworzenie kraw eznikéw i obrze zy
1/D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
dl renie réwninnym.
0.64 km 0.640
RAZEM 0.640
2 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
dl taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1849 m 1849.000
RAZEM 1849.000
3 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
dl ny wypetnione piaskiem
380 m 380.000
RAZEM 380.000
2 Odtworzenie nawierzchni zjazdéw i dojazdow
4 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm ( na zjaz- m?2
d.2 dach i dojezdzie do budynku komunalnego) w kierunku ul Browarnej)
968 m?2 968.000
RAZEM 968.000
5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
968 m?2 968.000
RAZEM 968.000
6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.2 bosci 3 cm (warstwa Scieralna)
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
3 Odtworzenie chodnikow
8 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (+ dwa m?2
d.3 zjazdy na ul. Krauzego)
1395 m?2 1395.000
RAZEM 1395.000
9 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.3 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1395 m?2 1395.000
RAZEM 1395.000

Norma PRO Wersja 4.13




