PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntowrolnych we wsi
Graczyn Duzy i Zimnowoda gm. Katuszyn
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéwrolnych we wsi Graczyn Duzy i Zimnowoda gm. Katuszyn

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz Razem
techn.
1 Prace przygotowawcze
1/D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- |km
dl renie rowninnym.
1.29 km 1.290
RAZEM 1.290
2 Jezdnia
2|D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu m?2
d.2 4,6x1290 = 5934,0
4.6*1290 m?2 5934.000
RAZEM 5934.000
3|D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2 4,6x1290 = 5934,0
4.6*1290 m?2 5934.000
RAZEM 5934.000
4|D 05.03.05 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng |t
d.2 asfaltowg mechaniczne w ilosci
75kg/m2
poz.2*0.075 t 445.050
RAZEM 445.050
5/D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2 4,5x1290 = 5805,0
4.5*1290 m?2 5805.000
RAZEM 5805.000
6/D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2 bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.5 m?2 5805.000
RAZEM 5805.000
7 Uzupetnienie poboczy - gérna warstwa z kruszyw naturalnych gr. 7 cm |m2
d.2
1290.0 m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
3 Prace wyko Aczeniowe
8|D 03.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% |ha
d.3 powierzchni w rowach przydroznych.
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
9|D 03.02.01 |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm |m
d.3
300.00 m 300.000
RAZEM 300.000
4 Oznakowanie
10|D 07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 70 szt.
d.4 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|D 07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d4 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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