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Przedmiar

Ilo  robót
Ilo ci

sk adowe
JmOpisKodLp

654321

Wymagania ogólne1

1,000rycz
t

Wymagania ogólne (badania, inwentaryzacja powykonawcza)1.1

1,000rycz
t

1

Prace przygotowawcze2

0,600kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym

KNNR 1
0111-0100

2.1

0,600km0,6

1,000szt.Mechaniczne cinanie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 26-35 cmKNNR 1
0101-0300

2.2

1,000szt.1

3,000szt.Mechaniczne cinanie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 36-45 cmKNNR 1
0101-0400

2.3

3,000szt.3

1,000szt.Mechaniczne cinanie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 56-65 cmKNNR 1
0101-0600

2.4

1,000szt.1

1,000szt.Mechaniczne cinanie drzew i karczowanie pni. rednice drzew pow. 120 cmKNNR 1
0101-0700
Analogia

2.5

1,000szt.1

Prace rozbiórkowe3

1 250,000m2Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych betonowych grubo ci 15 cm,spoiny
wype nione piaskiem

KNNR 6
0805-0200

3.1

1 250,000m21250

5,000m3Rozebranie ogrodzenia murowanego z ceg y powy ej terenu, o wysoko ci do 9
m na zaprawie cementowej

KNR 4-04
0102-0900

3.2

5,000m35

17,100m3Rozbiórka ogrodze  betonowych niezbrojonych o grubo ci do 15 cmKNR 4-01
0212-0100
Analogia

3.3

17,100m395*1,8*0,1

22,100m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za adunku i wy adunku
koparko- adowark  samochodów samowy adowczych przez 3 samochody na
zmian  robocz

KNR 4-04
1103-0100

3.4

22,100m3$3.2{95,000}+$3.3

59,000mRozebranie ogrodze  z siatki,na linkachKNNR 6
0808-0300

3.5

59,000m59

31,000mRozebranie ogrodze  z siatki,w ramach z k townikówKNNR 6
0808-0400

3.6

31,000m31

86,400m2Rozebranie ogrodze  drewnianych na s upkach drewnianychKNR-W 2-25
0310-0200
Analogia

3.7

86,400m272*1,2

Roboty ziemne4

2 032,688m3Wykopy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0,60
m3 z transportem urobku samochodami samowy adowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II wraz z odwodnieniem

KNNR 1
0202-0700

4.1

2 032,688m30,8*(($6.1*0,6)+($10.1*0,37)+($11.1*0,42)+(127*2,2*0,7*0,5))

508,172m3Wykopy z za adunkiem r cznym i transportem samochodami
samowy adowczymi do 5 t na odleg  1 km. Grunt kategorii I-II wraz z
odwodnieniem

KNNR 1
0301-0100

4.2

508,172m30,2*(($6.1*0,6)+($10.1*0,37)+($11.1*0,42)+(127*2,2*0,7*0,5))

2 540,860m3Wykopy - Nak ady uzup.do tablic za ka dy rozpocz ty 1km odl.transportu ponad
1km samochodami samowy .10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotno =19

KNNR 1
0208-0202

4.3

2 540,860m3$4.1+$4.2

129,600m3Nasyp - materia  z dokopu - roboty ziemne wykonywane koparkami
podsi biernymi o poj. ki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowy adowczymi 10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

KNNR 1
0202-0901

4.4

129,600m372*3*0,6
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Ilo  robót
Ilo ci

sk adowe
JmOpisKodLp

654321

129,600m3Nasyp - Nak ady uzup.do tablic za ka dy rozpocz ty 1km odl.transportu ponad
1km samochodami samowy .10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV

KNNR 1
0208-0202

4.5

129,600m3$4.4{129,600}

129,600m3Formowanie i zag szczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o
wysoko ci do 3,0 m. Grunt kategorii I-II

KNNR 1
0407-0101

4.6

129,600m3$4.4{129,600}

Mur oporowy5

75,000mcianki oporowe, elbetowe z prefabrykowanych elementów k towychKNR-W 2-02
0260-0100

5.1

75,000m75

Podbudowy6

3 256,000m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubo  warstwy
po zag szczeniu 15 cm,wykonywane mieszark  do stabilizacji gruntu,doczepn

KNNR 6
0111-0200

6.1

3 256,000m23256

3 256,000m2Mechaniczne wykonanie i zag szczanie warstwy ods czaj cej w korycie lub na
ca ej szeroko ci korony,grubo  warstwy po zag szczeniu 10 cm
Krotno =1,5

KNNR 6
0104-0300

6.2

3 256,000m2$6.1{3 273,000}

3 256,000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 20 cm

KNNR 6
0113-0200

6.3

3 256,000m2$6.1{3 273,000}

Nawierzchnie7

3 256,000m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltemKNNR 6
1005-0700

7.1

3 256,000m2$6.1

3 256,000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa
wi ca,grubo  warstwy po zag szczeniu 6 cm.Transport mieszanki
samochodem samowy ad.5-10 t
Krotno =1,17

KNNR 6
0308-0301

7.2

3 256,000m2$6.1

3 256,000m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltemKNNR 6
1005-0700

7.3

3 256,000m2$6.1

3 256,000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa
cieralna,grub.warstwy po zag szczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem

samowy ad.5-10 t
Krotno =1,25

KNNR 6
0309-0201

7.4

3 256,000m2$6.1

Pobocza8

396,000m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 15 cm

KNNR 6
0113-0600

8.1

396,000m2396

Elementy ulic9

1 867,000mKraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem aw
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-0300

9.1

1 867,000m1867

536,000mObrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny
wype niane zapraw  cementow

KNNR 6
0404-0400

9.2

536,000m536

Chodnik10

1 013,000m2Mechaniczne wykonanie i zag szczanie warstwy ods czaj cej w korycie lub na
ca ej szeroko ci korony,grubo  warstwy po zag szczeniu 10 cm

KNNR 6
0104-0300

10.1

1 013,000m21013

1 013,000m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 15 cm

KNNR 6
0113-0600

10.2

1 013,000m2$10.1

1 013,000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm,szarej,uk adane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wype niane piaskiem

KNNR 6
0502-0300

10.3

1 013,000m2$10.1

Zjazdy11

273,000m2Mechaniczne wykonanie i zag szczanie warstwy ods czaj cej w korycie lub na
ca ej szeroko ci korony,grubo  warstwy po zag szczeniu 10 cm
Krotno =1,5

KNNR 6
0104-0300

11.1

273,000m2261+12

273,000m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 15 cm

KNNR 6
0113-0600

11.2
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Ilo  robót
Ilo ci

sk adowe
JmOpisKodLp

654321
273,000m2$11.1

273,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm,szarej,uk adane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wype niane piaskiem

KNNR 6
0502-0300

11.3

273,000m2$11.1

Odwodnienie12

42,000mPrzepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o rednicy 40 cmKNNR 6
0605-0600

12.1

42,000m42

11,000mPrzepust rurowy pod jezdni ,rury PP SN8 o rednicy 40 cmKNNR 6
0605-0600

12.2

11,000m11

12,000szt.Przepusty rurowe pod zjazdami, cianki czo owe dla rur o rednicy 40 cmKNNR 6
0605-0300

12.3

12,000szt.12

220,800m2Humusowanie z obsianiem skarp o szeroko ci do 1 m przy grubo ci warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odleg ci 5 km

BCD
D-06.01.01.21.02
BCD_202102

12.4

220,800m292*2,4

Odtworzenie ogrodze13

4,000m2Ogrodzdenie murowane o wysoko ci do 4,5 m,z cegie  budowlanych pe nych,na
zaprawie wapiennej lub cementowo- wapiennej,o grubo ci 1 ceg y.

KNR 2-02
0103-0100
Analogia

13.1

4,000m22*2

190,000m2Budowa ogrodze  z p yt elbetowych pe nychKNR-W 2-25
0308-0100
Analogia

13.2

190,000m295*2

90,000m2Budowa ogrodze  z siatki na s upkach z rur stalowych obetonowanychKNR-W 2-25
0307-0100

13.3

90,000m259+31

86,400m2Budowa ogrodze  drewnianych na s upkach drewnianychKNR-W 2-25
0310-0100

13.4

86,400m272*1,2

Organizacja ruchu14

1,000rycz
t

Sta a organizacja ruchu14.1

1,000rycz
t

1

1,000rycz
t

Czasowa organizacja ruchu14.2

1,000rycz
t

1

Roboty naprawczo - konserwacyjne15

1,000rycz
t

Regulacja pionowa urz dze  podziemnych15.1

1,000rycz
t

1

4 SeKo Smart 12.2.0.3


