Robotnicza_SW_KS2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
1 Budowa sieci wodociggowej
1.1 Roboty ziemne
1|KNR AT- |ST 3.1., |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w m3
d.1.{11 0104- |5.2.,6 |umocnieniu typu box
1|04
633*1.0*1.8*0.95*0.6 m3 649.458
RAZEM 649.458
2|KNR AT- |ST 3.1., |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w m3
d.1./11 0104- [5.2.,6 |umocnieniu typu box
1|05
633*1.0%1.8*0.95*0.4 m3 432.972
RAZEM 432.972
3|KNR AT- |ST 5.2., |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.1./11 0107- |6 cie kat. I-Il w umocnieniu typu box
1|04
633*1.0%1.8*0.05*0.60 m3 34.182
RAZEM 34.182
4/KNR AT- |ST 5.2., |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.1./11 0107- |6 cie kat. Il w umocnieniu typu box
1|05
633*1.0%1.8*0.05*0.40 m3 22.788
RAZEM 22.788
5/KNR AT- |ST 4.8., |[Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - m3
d.1./{11 0108- |6 przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60
102 m3, grunt kat Il
432.972+22.788 m3 455.760
RAZEM 455.760
6|KNR AT- |ST 3.1., |[Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0- |m3
d.1./11 0109- |5.4.6 |1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3
1|04
649.458 m3 649.458
RAZEM 649.458
7|KNR AT- |ST 3.1., |[Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0- |m3
d.1./111 0109- (5.4.6 |1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3
1|05
432.972 m3 432.972
RAZEM 432.972
8/KNR AT- [ST 5.4., |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu typu box w gruncie |m3
d.1./110112- |6 kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
1/01
34.152 m3 34.152
RAZEM 34.152
9|KNR AT- |ST 5.4., |[Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu typu box w gruncie |m3
d.1./111 0112- |6 kat. lll dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
1|02
22.788 m3 22.788
RAZEM 22.788
10[KNNR 4 [ST 3.1., |Zwirowa podsypka odwadniajaca dla hydrantéw p. poz. m3
d.1.[1411-04 |5.4.6
1
0.25"6 m3 1.500
RAZEM 1.500
11|KNNR 1 |ST Zakup ziemi na zaspke wykopu wraz z transportem samochodami samowy- m3
d.1./0208-02 [2.12., |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -4km
1 4.8.6
455.760 m3 455.760
RAZEM 455.760
1.2 Roboty montazowe
12|KNNR 4 |ST 2.2., |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 PN10 o $red.160x9,5 mm |m
d.1./1009-07 [2.15.1., |taczonych metoda zgrzewania doczotowego.
2 3.2,
4.1,
5.3.2.6
608 m 608.000
RAZEM 608.000
13|KNNR 4 |ST 2.2., |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 PN10 o $red.110x6,6 mm |m
d.1./1009-04 [2.15.1., |taczonych metodg zgrzewania doczotowego.
2 3.2,
4.1,
5.3.2.6
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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14/KNNR 11 |ST 2.2., |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE PN10 o ér. zewn. 50 mm m
d.1.|0307-01 |2.15.1.,
2 3.2,
4.1,
5.3.2.6
13 m 13.000
RAZEM 13.000
15|KNNR 11 |ST 2.2., |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE PN10 o $r. zewn. 40 mm m
d.1./0307-01 |2.15.1.,
2 3.2,
4.1,
5.3.2.6
8 m 8.000
RAZEM 8.000
16/KNNR 4 |ST 2.5., |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt
d.1./1012-03 |2.10.2., |wych -tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o $r.zewnetrznej 160 mm
2 3.2,
42,
5.3.4.6
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
17|KNNR 4 |ST 2.5., |[Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.1./1012-02 |2.10.2., |wych -tuleje kotnierzowe na luzny kofnierz o $r.zewnetrznej 110 mm
2 3.2,
4.2,
53.4.6
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
18|KNNR 4 |ST 2.5., |Ztaczki PCW ci$nieniowe jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.zewn. 160 szt
d.1.[{1022-04 |2.10.2., |mm
2 3.2,
4.2,
5.3.4.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 4 |ST 2.5., |Ztgczki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 110 |szt
d.1./1023-03 |2.10.2., |[mm
2 3.2,
4.2,
5.3.4.6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 4 |ST 2.5., |Ksztattki przejsciowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1.[{1014-04 |2.10.2.,
2 3.2,
42,
5.3.4.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 [ST 2.5,, |Ksztattka przejsciowa kotnierzowa o $r. 100 mm szt
d.1.[{1014-03 |2.10.2.,
2 3.2,
4.2,
5.3.4.6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 |ST 2.5,, |Lgcznik rurowo-kotnierzowy o $r. nom. 80 mm szt.
d.1.[{1014-02 |2.10.2.,
2 3.2,
4.2,
5.3.4.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 11 |ST 2.4., |Zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. nominalnej 150 szt.
d.1./0304-04 (2.10.2., |mm wraz z obudowa
2 3.2,
42,
5.3.4.6
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
24/KNNR 4 |ST 2.4., |Zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. nominalnej 80 mm |kpl.
d.1./1105-02 |2.10.2., |wraz z obudowaq
2 3.2,
4.2,
53.4.6
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 |ST 2.5., |Trojniki wod. kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm szt
d.1.[{1014-04 |2.10.2.,
2 3.2,
42,
5.3.4.6
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
26|KNNR 4 |ST 2.5,, |Kréciec 2- kotnierzowe o $r. 80 mm L=1300 szt
d.1.[{1014-02 |2.10.2.,
2 3.2,
4.2,
5.3.5.6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
27|KNNR 4 |ST 2.6., |Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm, kolano |kpl.
d.1./1119-03 |2.10.2., |stopowe oraz zasuwa odcinajgca z obudowg
2 3.2,
4.2,
5.3.5.6
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 4 |ST 2.5., |Kotnierz $lepy o $r. 150 mm szt
d.1.[1014-04 |2.10.2.,
2 3.2,
4.2,
5.3.4.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 |ST 2.5., |Zwezka kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o $r. 150/100 mm szt
d.1.[{1014-04 |2.10.2.,
2 3.2,
42,
5.3.4.6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
30/KNNR 4 |ST 2.5., |Zwezka kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o $r. 150/80 mm szt
d.1.[1014-04 |2.10.2.,
2 3.2,
4.2,
5.3.4.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 11 |ST 2.5., |Nawiertki na rurociggach PE o $r. zewn. 160 mm wraz z zasuwg odcinajaca |kpl.
d.1.]0306-02 |2.10.2., |w skrzynce ulicznej
2 3.2,
4.2,
5.3.6.,6
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
32|KNNR 4 |ST 2.5., |Wiaczenie do istn. przytacza wodociggowego o $r. 32-40 mm szt.
d.1.[0115-03 |2.10.2.,
2 3.2,
4.2,
5.3.6.,6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 4 |ST 2.5., |Wiaczenie do istn. przytacza wodociggowego o $r. 50-63 mm szt.
d.1./0115-06 |2.10.2.,
2 3.2,
4.2,
5.3.6.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 6 |ST 2.3., | Ptytki betonowe do zasuw m?2
d.1./0503-06 |2.13.,
2 3.2.4.,
5.3.3..6
0.5*0.5*16 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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35/KNNR 4 (ST Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -|m3
d.1./1430-01 [2.13., |bloki oporowe
2 2.10.6.,
2.10.7,,
3.2.4.7,
438..,
53.6
0.5*0.4*23 m3 4.600
RAZEM 4.600
36/KNR-W |ST 2.1., |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.12-19 4, sztucznego z wkiadkg metalowag
2|0102-01 |5.3.2.,6
610 m 610.000
RAZEM 610.000
37|KNR 2-19|ST 5.3., |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03 |6
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNNR 4 |ST 6.3. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o ér. 160 mm |200m -
d.1./1606-02 1 prob.
2
610/200 200m - 3.050
1 prob.
RAZEM 3.050
39/KNNR 4 |ST 4., |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1./1611-01 |6.4., Om
2
610/200 odc.20 3.050
Om
RAZEM 3.050
40|KNNR 4 |ST Zaslepienie istniejacych przewodéw wodociagowych szt.
d.1.[{1015-02 |2.12,,
2 2.10.2,,
3.2,
4.2,
5.3.6
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
41|KNR-W |ST 3.2., |Demontaz istn rurociggu wodociggowego o ér. 50-100 mm - w wykopie m
d.1./4-02 5.1.1.,6
2|0229-01
10+70 m 80.000
RAZEM 80.000
42|KNR 4-02|ST 3.2., |Demontaz hydrantu nadziemnego o $r. 80 mm szt.
d.1./0130-02 |5.1.1.,6
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 4-02|ST 3.2., |Demontaz skrzynek zasuw wodociggowych szt.
d.1./0130-06 |5.1.1.,6
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Przej$cia pod przeszkodami rurami 280x16,8 mm - wykop
44|KNNR 4 |ST 2.2., |Montaz rur ostonowych PEHD o $rednicy 280x16,8 mm m
d.1.[{1009-07 |2.10.1.,
3 3.2,
4.1,
5.3.12,,
6
7+7+6+7 m 27.000
RAZEM 27.000
45/KNR-W |ST 3.2., |Przecigganie rur o §r.nom.280 mm przez rury ostonowe m
d.1.|2-19 5.3.12,,
3|0120-02 |6
7 m 7.000
RAZEM 7.000
46|KNNR 4 |ST 2.2., |[Montaz rur ostonowych PEHD o $rednicy 110x6,6 mm m
d.1.[{1009-04 |2.10.1.,
3 3.2,
4.1,
5.3.12,,
6
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9+7 m 16.000
RAZEM 16.000
47/KNR-W |ST 3.2., |Przecigganie rur PE o $r. 40 mm przez rury ostonowe o $r.zewnetrznej m
d.1.12-19 5.3.12., {110/6,6 mm
3|0120-02 |6
9.7 m 9.700
RAZEM 9.700
48|KNNR 4 |ST 2.5., |Zabezpieczenie koncéwek rur ochronnych manszetg szt
d.1.[{1022-08 |2.10.1.,
3 3.2,
41,
5.3.12,,
6
2*(4+2) szt 12.000
RAZEM 12.000
1.4 Studzienka wodomierzowa z wodomierzem sprzezonym
49/KNNR 1 |ST 3.1., |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokoscido 1,5m |m3
d.1./0310-02 [5.2.,6 |na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
4
1.8*2.0*2.0 m3 7.200
RAZEM 7.200
50/KNNR 1 |ST 5.4., |Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1./0318-03 |6 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
4
7.2-3.14*0.6*0.6%1.8 m3 5.165
RAZEM 5.165
51|KNNR 1 |ST 4.8., |Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz- |m3
d.1./0208-02 |6 chni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -4km
4
7.200-5.165 m3 2.035
RAZEM 2.035
52|KNNR 4 |ST 2.8., |Studnie wodomierzowa z kregéw betonowych o ér. wewn. 1200 mm z wta- |stud.
d.1./1413-03 |2.15.3., |zem zeliwnym kl.D400 oraz stopnimi montowana w gotowym wykopie o gte-
4 3.2, bok. 2m
44,
45,
5.3.13,,
6
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W |ST 2.1, |Wykonanie przejscia w trzonie studni wodomierzowej za pomoca potacze- |szt
d.1.]2-18 3.2, 5.3, |nia szczelnego
4/0527-01 |13,6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54/KNNR 4 |ST 2.8., |Wodomierz sprzezony o $r. 100/20 mm (wraz z montazem i niezbednym kpl.
d.1./0141-03 |2.15.3., |wyposazeniem)
4 3.2,
4.4,
45,
5.3.14.,
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 ST 2.8., |Zawér zwrotny o $r. nominalnej 100 mm (wraz z montazem) kpl.
d.1./0130-08 [2.15.3,,
4 3.2,
4.4,
45,
5.3.14.,
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Budowa kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
56|KNR AT- |ST 3.2., |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w m3
d.2./111 0105- [5.2.,6 |umocnieniu typu box
1|04
<wykopy w strefie podsypki i obsypki>
140.6*0.45*1.20*0.8*0.95 m3 57.702
42.1*0.45*1.0*0.8*0.95 m3 14.398
RAZEM 72.100
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57|KNR AT- |ST 3.2., |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w m3
d.2./111 0105- [5.2.,6 |umocnieniu typu box
1|05
<wykopy w strefie podsypki i obsypki>
140.6*0.45%1.2*0.2*0.95 m3 14.426
42.1*0.45*1.0*0.2*0.95 m3 3.600
RAZEM 18.026
58/KNR AT- |ST 5.2., |[Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.2.{11 0107- |6 cie kat. I-Il w umocnieniu typu box
1|04
<wykopy w strefie podsypki i obsypki>
140.6*0.45*1.20*0.8*0.05 m3 3.037
42.1*0.45*1.0*0.8*0.05 m3 0.758
RAZEM 3.795
59|KNR AT- |ST 5.2., |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.2.|11 0107- |6 cie kat. Il w umocnieniu typu box
1|05
<wykopy w strefie podsypki i obsypki>
140.6*0.45*1.20*0.2*0.05 m3 0.759
42.1*0.45*1.0*0.2*0.05 m3 0.189
RAZEM 0.948
60|KNR AT- |ST 3.2., |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w m3
d.2.{11 0105- |5.2.,6 |umocnieniu typu box
1|04
<wykopy w strefie zasypki>
[(24.2*2.90)+(29*2.93)+(41.9*2.10)+(34*2.1)+(11.5*2.62)]*1.20*0.8*0.95 m3 314.339
[(42.1%1.55)]*1.00*0.8*0.95 m3 49.594
11.19*1*2*0.50*0.8*0.95 <dodatek do wykopow przy studzienkach rewizyj- |m3 8.504
nych>
RAZEM 372.437
61/KNR AT- |ST 3.2., |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w m3
d.2./11 0105- [5.2.,6 |umocnieniu typu box
1|05
<wykopy w strefie zasypki>
[(24.2¥2.90)+(29*2.93)+(41.9%2.10)+(34*2.1)+(11.5*2.62)]*1.20*0.2*0.95 m3 78.585
[(42.1%1.55)]*1.00*0.2*0.95 m3 12.398
11.19*1*2*0.50*0.2*0.95 <dodatek do wykopow przy studzienkach rewizyj- |m3 2.126
nych>
RAZEM 93.109
62|KNR AT- |ST 5.2., |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.2./11 0107- |6 cie kat. I-Il w umocnieniu typu box
1|04
<wykopy w strefie zasypki>
[(24.2*2.90)+(29*2.93)+(41.9%2.10)+(34*2.1)+(11.5*2.62)]*1.20*0.8*0.05 m3 16.544
[(42.1%1.55)]*1.00*0.8*0.05 m3 2.610
11.19*1*2*0.50*0.8*0.05<dodatek do wykopow przy studzienkach rewizyj- |m3 0.448
nych>
RAZEM 19.602
63|KNR AT- |ST 5.2., |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3
d.2.{11 0107- |6 cie kat. Il w umocnieniu typu box
1|05
<wykopy w strefie zasypki>
[(24.2%2.90)+(29%2.93)+(41.9%2.10)+(34*2.1)+(11.5*2.62)]*1.20*0.2*0.05 m3 4.136
[(42.1*1.55)]*1.00*0.2*0.05 m3 0.653
11.19*1*2*0.50*0.2*0.05 <dodatek do wykopdw przy studzienkach rewizyj- |m3 0.112
nych>
RAZEM 4.901
64|KNR AT- |ST 3.2., |[Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - m3
d.2.{11 0108- |4.8.,6 |przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60
1102 m3, grunt kat Il
18.026+0.948+932.109+4.901 m3 955.984
RAZEM 955.984
65|KNNR 4 |ST Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./1411-02 |2.12,,
1 2.15.6.,
5.2.3.6
140.6*1.2*0.15 m3 25.308
42.1*1.0*0.15 m3 6.315
RAZEM 31.623
66|KNNR 4 |ST Obsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2.{1411-02 |2.12,,
1 2.15.6.,
5.2.3.,6
140.6*1.2*0.3 m3 50.616
42.1*1.0*0.3 m3 12.630
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RAZEM 63.246
67|KNR AT- |ST Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0- |m3
d.2./11 0110- [2.12., |1,5 m w gruncie kat. |-ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1|04 2.15.6.,
3.2,
54.6
<rury:3.14*0.1*0.1*140,6=4,41>
<studnie: 3.14*0.50.5*11,19+3,14*0,2*0,2*7,93=8,78+1,00=9,78>
372.437-[(4.41+9.78)*0.8*0.95] m3 361.653
RAZEM 361.653
68/KNR AT- [ST Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0- |m3
d.2./11 0110- (2.12., |1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3
1|05 2.15.6.,
3.2,
54.6
93.109-[(4.41+9.78)*0.2*0.95] m3 90.413
RAZEM 90.413
69|KNR AT- |ST Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu typu box w gruncie |m3
d.2.|11 0112- [2.12., |kat. I-ll dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
101 2.15.6,,
3.2,
54.6
19.602-[(4.41+9.78)*0.8*0.05] m3 19.034
RAZEM 19.034
70/KNR AT- ST Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu typu box w gruncie |m3
d.2.|11 0112- {2.12., |kat. lll dla gfebokosci wykopu do 4,0 m
1|02 2.15.6.,
3.2,
5.4.6
4.901-[(4.41+9.78)*0.75*0.05] m3 4.369
RAZEM 4.369
71|KNNR 1 |ST 4.8., |Transportu piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.2./0208-02 |6 wierzchni utwardzonej -4km
1
31.623+63.246 m3 94.869
RAZEM 94.869
72|KNNR 1 ST Zakup ziemi na zaspke wykopu wraz z transportem samochodami samowy- [m3
d.2./0208-02 [2.12., |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -4km
1 4.8.6
955.984-94.869 m3 861.115
RAZEM 861.115
2.2 Roboty montazowe
73|KNNR 4 ST 2.2., |Kanaty sanitarne z rur PVC-U SN8 o $ciankach litych faczonych na wcisk 0 |m
d.2.{1308-03 |2.15.1., |ér. zewn. 200 mm
2 3.2,
4.1,
5.3.7.6
129.1+11.5 m 140.600
RAZEM 140.600
74/KNNR 4 |ST 2.2., |Odgatezienia kanalizacyjne z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o $r. m
d.2.{1308-02 |2.15.1., |[zewn. 160 mm
2 3.2,
4.1,
5.3.7.6
42.1 <10 szt> m 42.100
RAZEM 42.100
75|KNNR 4 |ST 2.9., |Studzienki kanalizacyjne PE o $r 1000 mm z pierscieniem odcigzajagcym i |szt
d.2.{1417-01 |2.15.2., |zwieczeniem
2 3.2,
4.1,
5.3.8.,6
<o gt. do 3,5 m szt.>1 szt 1.000
<o gt. do 3,0 m szt.> 3 szt 3.000
RAZEM 4.000
76|KNNR 4 |ST Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o $r 425 mm ze stozkiem odcigzajg- |szt
d.2./11417-01 |2.10., |cym izwieczeniem
2 2.15.2,,
3.2,
4.1,
5.3.9..6
<podtgczeniowa lewa> 0 szt 0.000
<podigczeniowa prawa szt.> 2 szt 2.000
<podigczeniowa lewa i prawa> 1 szt 1.000
RAZEM 3.000
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77\KNNR 4 ST Wzmocnienie gruntu betonem B10 przy studzience rewizyjnej m3
d.2.{1410-05 |2.13.,
2 3.3,
4.7,
5.3.8.,6
4*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
78/KNR-W |ST 2.5, |Wykonanie podtgczenia o $red. 200 mm w dno istn. studni kanalizacyjnej  |szt
d.2.|2-18 2.151,
2|0527-01 -(3.2,,
analogia (4.2,
5.3.7,6
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
79|KNR-W |ST 2.5, |Montaz korka PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.2.|2-15 2.15.1,
2|0222-03 |3.2.,
4.2,
53.7,6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W |ST 2.5, |Montaz korka PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych |[szt.
d.2.|2-15 2.15.1,
2|0222-03 |3.2.,
4.2,
53.7,6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
81/KNR-W |ST 2.5, |Wykonanie podtgczenia o $red. 160 mm w dno istn. studni kanalizacyjnej  |szt
d.2.|2-18 2151,
2|0527-01 -(3.2.,
analogia (4.2,
5.3.7,6
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR-W |ST 2.5, |Wykonanie podtgczenia o $red. 160 mm w trzonie studni kanalizacyjnej za |szt
d.2.|12-18 2.15.1, |pomoca wktadki "in situ"
2|0527-01 |3.2,,
4.2,
5.3.7,6
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
83|KNNR 4 |ST 2.2., |Rury przepadowe z PVC-U SN4 §r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.2.|0214-01 |2.15.1.,
2 3.2,
4.1,
5.3.11,,
6
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
84/KNNR 4 |ST Przewietrznik kanatowy kpl.
d.2./0214-01 |2.11.,
2 2.15.2,,
2.154.,
3.2,
43,
46,
5.3.10,,
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 4 |ST 6.3. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.{1610-02 prob.
2
140.6/200 odc. -1 0.703
préb.
RAZEM 0.703
86|KNR-W [ST 2.1., |Montaz konstrukcji podwieszen dla zabezpieczenia przewodoéw i kabli o kpl.
d.2.|12-18 3.1, rozpietosci elementu 4.0
2|0901-01 |4.1.,
52.6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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87|KNR-W |ST 5.1., |Demontaz konstrukcji podwieszen dla zabezpieczenia przewodéw i kabli te- |kpl.
d.2./2-18 6 lekomunikacyjnych o rozpietosci elementu 4.0 m
2|0901-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
88/KNR-W |ST 2.1., |Oznakowanie trasy kanatu utozong w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.|2-19 3.1,
2|0102-01 |4.1.,
5.3..6
140.6 m 140.600
RAZEM 140.600
89|KNNR 4 |ST 4., |Jednokrotne ptukanie istn. kanatu sanitarnego o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.2.{1612-02 |6.4, Om
2
140.6/200 odc.20 0.703
Om
RAZEM 0.703
90|KNR 4- |ST 3.2, |Kamerowanie sieci sanitarnej -analogia (bez kosztu M i S) m
d.2.|05lI 6
2|0101-01
140.6 m 140.600
RAZEM 140.600
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