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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Wymagania ogodlne
1.1 Wymagania ogdlne (badania, inwentaryzacja powykonawcza) rycz 1,000
att
1 rycz 1,000
att
2 Prace przygotowawcze
2.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,600
0111-0100 terenie réwninnym
0,6 km 0,600
2.2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 26-35 cm szt. 1,000
0101-0300
1 szt. 1,000
2.3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm szt. 3,000
0101-0400
3 szt. 3,000
2.4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 56-65 cm szt. 1,000
0101-0600
1 szt. 1,000
2.5|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew pow. 120 cm szt. 1,000
0101-0700
Analogia
1 szt. 1,000
3 Prace rozbiérkowe
3.1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 15 cm,spoiny m2 1 250,000
0805-0200 wypetnione piaskiem
1250 m2 | 1 250,000
3.2|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia murowanego z cegty powyzej terenu, o wysoko$cido 9 | m3 5,000
0102-0900 m na zaprawie cementowej
5 m3 5,000
3.3|KNR 4-01 Rozbiérka ogrodzen betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3 17,100
0212-0100
Analogia
95*1,8%0,1 m3 17,100
3.4|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku| m3 22,100
1103-0100 koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przez 3 samochody na
zmiane roboczg
$3.2{95,000}+%$3.3 m3 22,100
3.5|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki,na linkach m 59,000
0808-0300
59 m 59,000
3.6|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki,w ramach z katownikéw m 31,000
0808-0400
31 m 31,000
3.7|KNR-W 2-25 Rozebranie ogrodzen drewnianych na stupkach drewnianych m2 86,400
0310-0200
Analogia
72,2 m2 86,400
4 Roboty ziemne
4.1|[KNNR 1 Wykopy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,6Cf m3 2 032,688
0202-0700 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-Il wraz z odwodnieniem
0,8*(($6.1*0,6)+($10.1*0,37)+($11.1*0,42)+(127*2,2*0,7*0,5)) m3 | 2032,688
4.2[KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami m3 508,172
0301-0100 samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ 1 km. Grunt kategorii I-1l wraz z
odwodnieniem
0,2*(($6.1*0,6)+($10.1*0,37)+($11.1*0,42)+(127*2,2*0,7*0,5)) m3 508,172
4.3|KNNR 1 Wykopy - Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad | m3 2 540,860
0208-0202 1km samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V
Krotnosé=19
$4.1+%$4.2 m3 | 2 540,860
4.4[KNNR 1 Nasyp - materiat z dokopu - roboty ziemne wykonywane koparkami m3 129,600
0202-0901 podsiebiernymi o poj.tyzki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-ll
72*3*0,6 m3 129,600
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4.5[KNNR 1 Nasyp - Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad m3 129,600
0208-0202 1km samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V
$4.4{129,600} m3 129,600
4.6|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o m3 129,600
0407-0101 wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii I-11
$4.4{129,600} m3 129,600
5 Mur oporowy
5.1|KNR-W 2-02 Scianki oporowe, zelbetowe z prefabrykowanych elementéw katowych m 75,000
0260-0100
75 m 75,000
6 Podbudowy
6.1|[KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubos¢ warstwy| m2 3 256,000
0111-0200 po zageszczeniu 15 cm,wykonywane mieszarkg do stabilizacji gruntu,doczepng
3256 m2 | 3 256,000
6.2|KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na | m2 3 256,000
0104-0300 catej szeroko$ci korony,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotno$é=1,5
$6.1{3 273,000} m2 | 3 256,000
6.3|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po m2 3 256,000
0113-0200 zageszczeniu 20 cm
$6.1{3 273,000} m2 | 3 256,000
7 Nawierzchnie
7.1]KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 3 256,000
1005-0700
$6.1 m2 | 3 256,000
7.2|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa m2 3 256,000
0308-0301 wigzaca,grubosé warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.5-10 t
Krotno§é=1,17
$6.1 m2 | 3 256,000
7.3]KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 3 256,000
1005-0700
$6.1 m2 | 3 256,000
7.4|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa m2 3 256,000
0309-0201 $cieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t
Krotno$é=1,25
$6.1 m2 | 3 256,000
8 Pobocza
8.1|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po m2 396,000
0113-0600 zageszczeniu 15 cm
396 m2 396,000
9 Elementy ulic
9.1|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw | m 1 867,000
0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
1867 m 1 867,000
9.2|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny m 536,000
0404-0400 wypetniane zaprawg cementowg
536 m 536,000
10 Chodnik
10.1]KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na | m2 1 013,000
0104-0300 catej szerokosci korony,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1013 m2 | 1013,000
10.2|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po m2 1 013,000
0113-0600 zageszczeniu 15 cm
$10.1 m2 | 1013,000
10.3|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm,szarej,uktadane na m2 1 013,000
0502-0300 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
$10.1 m2 | 1013,000
11 Zjazdy
11.1]KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na | m2 273,000
0104-0300 catej szeroko$ci korony,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotno$é=1,5
261+12 m2 273,000
11.2|[KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po m2 273,000
0113-0600 zageszczeniu 15 cm
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$11.1 m2 273,000
11.3|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na m2 273,000
0502-0300 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
$11.1 m2 273,000
12 Odwodnienie
12.1|[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o $rednicy 40 cm m 42,000
0605-0600
42 m 42,000
12.2|[KNNR 6 Przepust rurowy pod jezdnig,rury PP SN8 o $rednicy 40 cm m 11,000
0605-0600
11 m 11,000
12.3|[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,$cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt. 12,000
0605-0300
12 szt. 12,000
12.4(BCD Humusowanie z obsianiem skarp o szeroko$ci do 1 m przy grubo$ci warstwy m2 220,800
D-06.01.01.21.02 |ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odlegtosci 5 km
BCD_202102
92*2.4 m2 220,800
13 Odtworzenie ogrodzen
13.1|KNR 2-02 Ogrodzdenie murowane o wysokosci do 4,5 m,z cegiet budowlanych petnych,na | m2 4,000
0103-0100 zaprawie wapiennej lub cementowo- wapiennej,o gruboéci 1 cegly.
Analogia
2*2 m2 4,000
13.2|KNR-W 2-25 Budowa ogrodzen z ptyt zelbetowych petnych m2 190,000
0308-0100
Analogia
95*2 m2 190,000
13.3|KNR-W 2-25 Budowa ogrodzen z siatki na stupkach z rur stalowych obetonowanych m2 90,000
0307-0100
59+31 m2 90,000
13.4|KNR-W 2-25 Budowa ogrodzen drewnianych na stupkach drewnianych m2 86,400
0310-0100
72,2 m2 86,400
14 Organizacja ruchu
141 Stata organizacja ruchu rycz 1,000
att
1 rycz 1,000
att
14.2 Czasowa organizacja ruchu rycz 1,000
att
1 rycz 1,000
att
15 Roboty naprawczo - konserwacyjne
15.1 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych rycz 1,000
att
1 rycz 1,000

att
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