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BEST WATER TECHNOLOGY

Efekty:

Dynamicznie pracujgca, wszechstronna
dysza, dajaca duze mozliwosci choreo-

graficzne strumienia wody. montowana

w ptycie chodnika. Bardzo dobre efekty
uzyskuje sie oswietlajac dysze oswietle-
niem diodowym typu LED
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- zawieszona na ptycie (A), WAT BLARTTEIMY
- wbudowana w nisze (B),
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PARAMETRY PRACY
TYP —
DYSzY WYSOKOSC
FONTANNY 0,9m | 1,5m | 2,1m | 2,7m | 3,4m | 4,3m | 4,9m
Q, I/m 35 43 51 56 62 67 72
NWS110C112 H, mH20 5,3 7,7 10,3 | 12,9 | 16,5 | 21,5 | 24,6
L zasieg,m 0,5 0,7 0,9 1,0 1,4 1,7 1,7
Q, I/m 34 47 53 57
NWS110C114 H, mH20 5 9,2 11,2 14
L zasieg,m 0,9 1,2 1,3 1,4
Q, I/m 27 35 39 12,8 48 59
NWS110A120 H, mH20 3,4 5,2 6,8 9,9 13,1 | 15,4
L zasieg,m 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9
009m|1,4m|1,8m|[23m|2,7m|3,4m|[3,7m
Q, I/m 31 36 40 47 50 55 57
NWS110C118 H, mH20 4,1 5,6 7 8,7 10,6 13 14,3
L zasieg,m 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,7




