Program funkcjonalnoaytkowy fontanny.

1. Obrazy wodne

Obraz wodny bdzie tworzony przez siedem pionowych strumieni wodnych wyskekel z
pod powierzchni chodnika o wysolk®®,5 metra.

Strumienie pionowe flay oswietlane przez programowalne zmienno kolorogw@atto ledowe.
Zintegrowanie reflektora z dyszapewnia podsietlenie catego strumienia wody. Reflektorydhe
zabezpieczone szklem pancernym.

Agregaty fontannowegdlla catkowicie ukryte pod nawierzchini

2. Sterowanie

Program pracy dysz Hzie zaprogramowany i sterowany przez sterownik szafy zasilaj
sterupcej fontanny. Kady z agregatow fontannowych orazz#la z lamp bdzie sterowana poprzez
cyfrowy system komunikacyjny DMX. Pozwoli to na indywidualne sterowanid&a dysz, dowols
zmiane wysokog<i kazdego ze strumieni wodnych, uzyskanie mgeh kolorow dla kadego
strumienia.

3. Niecka fontanny i pomieszczenie techniczne

Projektowana fontannactizie placem wodnym bez otwartego lustra wody. Pod nawietgzchni
zostanie wykonany system kanatéw do ktérych woda poprzez dylatacje w kamieniu i odwodnienie
liniowe edzie odptywa& grawitacyjnie.

Kanaty bga stanowé zbiornik wodny w obgbie ktérego bdzie uzdatniania woda.
Dla fontanny zostanie zaprojektowane podziemne pomieszczenie maszynowni obok niecki fontanny.

Zostanagw nim umieszczone wszystkie gdzenia techniczne niezthge do prawidtowego dziatania
instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania wody i obiegi atrakcji oraz sterowanie.

4. Obieg uzdatniania wody

W celu zapewnienia odpowiedniej jakbévody dla fontanny zaprojektowano uktad uzdatniania
wody sktadajcy sk z nasgpujacych elementow:

* pompy filtracyjnej z koszem ssawnym zabezpiegzap przed uszkodzeniem wirnika
o filtra ze zZlozem kwarcowym zgcznym zaworem szeiodrogowym
e ukladem automatycznej kontroli jal@dvody i dozowania chemii

5. Dodatkowo fontanna zostanie wypzsaa w:
- automatyczny system uzupetniania wody

- automatyczny uktad sterowania wysogidontanny w zalgnosci od sity wiatru
- przelew burzowy do kanalizacji



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

— wizja lokalna

— projekt budowlany - architektura obiektu
— uzgodnienia z wtkownikiem

— uzgodnienia bramwe

— obowigzujagce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze projekt obejmuje:
- przylcze wodocigowe
— przylgcze kanalizacji sanitarnej

3. PRZYIACZE WODOCKAGOWE

Projektowana fontanna i toaleta pacitone lgda zgodnie z warunkami technicznymi do
sieci wodocagowej wykonanej z rurp 100 zeliwo, zlokalizowanej w chodniku przy Placu
Kili nskiego, po uprzednim wykonaniu odcinka peoga z rurg 40 PE 80 na dz. 3242¢thkcej
wtasnacia inwestora.

Przyhcze wodocigowe do studni wodomierzowej wykananaleey z rur polietylenowych
PEBO @ 40. Whczenie wykoné przy pomocy nawiertki 100/11/4” wraz zeyatky zaciskovy 11/4"/40.
Przewdd uktadana gebokogi 1, - 1,7 m poza strgfprzemarzania gruntu.
Na w/w odgadzieniu naley zamontowé zasuv¢ wodociagowa ¢ 40 PE, palczonaz przewodem na
zaciski typu ,POLYRAK” lub zgrzewanaumieszczonav bloku kotwigcym.
Przefcie przez jezdri wykona przeciskiem w rurze ostonowej80 mm stalowej bez szwu diugbs
L-11,50 m.

Przylhcze zasilajce fontannepoza pomiarem, tj. studniwodomierzow, diugo&i 46,50 m
nalezy z rur ¢ 32 PE 80. Bdzie ono wprowadzone do pomieszczenia technicznego umieszczonego pod
poziomem terenu i zakonczone zaworem odaimajn Dn 25.

Przylacze zasilajce toale¢ poza pomiarem, tj. studnivodomierzow, diugo&i 4,8 m naley z
rur ¢ 32 PE 80. Bdzie ono wprowadzone do studni technicznej Dn 1200 umieszczonej pod toalet
zakonczone zaworem odcigaym Dn 25.

Po wykonaniu robét morntawych i prébie cinieniowej naley przeprowad ptukanie oraz
zgtosic do odbioru przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie.

Przewdd uklada na podsypce z piaskirednioziarnistego min. 10 cm, Podsypki nie wolno
zag:szcz&é. Obsypk rury z pisakusrednioziarnistego natg wykona do wysokogi 10 cm ponad
wierzch rury i zagsci¢c do wskanika 0,98 zmodyfikowanej wartos Procktora. Zasypk nalery
wykonat z gruntu rodzimego oraz zggi¢ do wskanika 0,97 zmodyfikowanej wartok Procktora.



4. WODOMIERZ

Pomiar odbywa si¢ bedzie w studni wodomierzowej 1400 z kegoéw betonowych z felcem,
przykrytej wkazem eliwnym z ryglami typu izkiego, zlokalizowanej poza pasem drogowym.

Projektuje s} dwa zestawy wodomierzowe, oddzielny dla fontanny i toalety.

Do pomiaru ilogi zuxtej wody na przyczu naley zamontowa wodomierz
jednostrumieniowy klasa C Dn 20, z zaworami odeioyhi i zaworem antyska&niowym typu BA.

5. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo - gospodarcze zostamaw/w dziatki odprowadzone do kanalizacji sanitarnej i
wigczone do istnigeej studni rewizyjnej Sxp425 PVC, zlokalizowanej w drodze asfaltowej przy
Placu Kilinskiego, na kanale sanitarnym2@0 PVC. Wjczenie wykoné& powyzej kinety.

W tym celu naley wykon& dwie studzienki rewizyjne $200 bet. przykryte wiazeneliwnym
typu ckzkiego zatrzaskowym.

Projektowane podtzenie nalgy wykona z rur @160 PVC typ cgzki (S) do studni S2,
natomiast przykanaliki z rury @160 PVC typgki (S) utozone z minimalnym spadkiem i = 1,5 %.

Przefcie przez ulie wykona przeciskiem w rurze ostonowej355,6/8,8 mm stalowej
bez szwu dlugad 10,50 m.

Rury uktad@ na podsypce piaskowej gruleodl5 cm ze spadkiem jak na rysunku. Podsypka
pod rurocagi PVC nie mog zawiera kamieni osrednicy wekszej nz 20 mm, materiat podsypkowy
nie moz by zamrobny. Podsypk nalezy odpowiednio zaggci¢ i wyrowna tak aby rurocig
przylegat do niej na catej diugts Po utoeniu rurocagdéw naley obsypé piaskiem jak wyej do
wysokoci 30 cm ponad wierzch rury, zgyczajc po obu stronach ruragu ze szczegdlna
ostronoscia tak aby nie zostat przemieszczony ruggciWykop zasypywapiaskiem gednioziarnistym
i zaggszczagc warstwami.

Po wykonaniu robot montawych i probie dinieniowej naley przeprowadz ptukanie oraz
zgtosit do odbioru przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie.

6. BHP wykonawstwa robot.

Podczas wykonywania prac budowlano-meateych naley przestrzega przepisow
BHP zawartych w Rozpogdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp | Materiat llogé
Przylhcze wodocigowe
1 @40 PE80 SDR11 13,70 mb
2 ¢ 32 PE80 SDR11 51,30 mb
3 Nawiertka 100/1/4" 1 szt.
4 Ztaczka zaciskowa114'/40 1 szt
5 Przecisk - (80 mm, rura stalowa bez szwu 11,50 mb
6 Zasuwa @0 PE 1 szt
7 Wodomierz skrzydetkowy @0 2 szt.
8 Zawor @25 8 szt.
9 Zawor antyskaeniowy typu BA @25 2 szt.
10 Ksztattka ,POLYRAK” 40/1’ z gw. zew. 1 szt.
11 Ksztattka ,POLYRAK” 32/1’ z gw. zew. 4 szt.
12 Skrzynka uliczna 1 szt.
13 Studnia wodomierzowa Dn 1400 h-2,20 m 1 kpl.
z wlkazem 2l. typ cezki (40 T)
14 Przejcie szczelne gumowe4§) 1 szt.
15 Przejcie szczelne gumowe 3R 4 szt.
16 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 52,00 mb
17 Rura ochronna - §3PE 2,00 mb
Przylhcze kanalizacyjne
1 @200 PVC typ ajzki (S) 55,00 mb
3 studnia @200 elbet z wlazemel. typ cezki (40 T) h-2,20 2 kpl.
4 Przecisk - @50 mm rura stalowa bez szwu 8,00 mb
5 Wkiadka ,in situ” ¢160 1 szt.
7 Przefcie szczelne gumowe 160 5 szt.
8 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 42,00 mb
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KALUSZYN, Plac Kilinskiego, dziatka nr geod. 3242

Inwestor: GMINA KALUSZYN, ul. Pocztowa 1, 05-310 KALUSZYN

Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W KALUSZYNIE - PLAC KILINSKIEGO

PRZYLACZE WOD-KAN - Proj. zagospodarowania

£‘/
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S mgr inz. Roman Grzeskiewicz Sko‘i::soo
jektant: |\ o MAZI0193/PWOSI05
Branza:
Sanitarna
Opracowal: Marek Boruta Data:
05.2010

08—-110 Siedlce, ul. Reymonta 2A

LINIARS s.c. Andrzej Bakiera i Patrycja Bakiera
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PROFIL WYKOPU I ZASYPKI
przewodu
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Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, ptyty chod>
Warstwa zwiru stabilizowanego

Worstwa zwiru stobkilizowonego

Grunt rodzimy

Taéma ostrzegawczo- lokalizacy jna

Nadsypka - min, 10 cm

Rura przewodowa

. Podsypka - min. 10 cm
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