Przekréj normalny nr 1
km 0+000,00 do 0+040,00 i km 0+077,0 do 0+115,6

0,08 0,15 0,08
zmienna 0,15 6,00 - 7,60 2-22
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={ i obrzeze betonowe 8x30 cm
obrzeze betonowe 8x30 cm kraweznik bet 15x30x100 cm \podsypka cem. pisskowa 1:4 gr. 3cm
podsypka plaskowa 3 cml jsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm 8cm - betonowa kostka brukowa

warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego |

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm
fawa z betonu C12/15 10x33x25 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego10cm

fawa z betonu C12/15 10x33x25 cm

warsiwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego 10 cm

4 cm -warstwa Scieralna - AC 118
4 - 6 cm -warstwa wyrdwnawcza - AC 11W
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

3cm - podsypka piaskowa

10cm - podbudowa z kruszywa naturainego

15 cm - warsiwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

Przekrdj normainy nr 2
km 0+040,00 do 0+077,00 o
0,15
0,08 0,15
zmienna 0,15 6,00 6,89 0,35
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kra ik 15x30x100 em
"mod "’”’k o W‘k 8"3"3 cm krawaznik betonowy 15x22x100 cm podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm
iaskowa 3 cm P .
i o’;'sqcza';ca podsypka cem. Pfsfow;’ 14 gr. 3cm fawa z betonu C12/15 10x33x25 cm
Z kruszywa naturalnego Z betonu C12/15 an | 8cm-betonowa kostka brukowa warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego10cm
warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 10 cm 3cm-podsypka cementowo piaskowa
8cm - betonowa kostka brukowa 4 cm -warstwa Scieralna - AC 115 250m - pod ic28 2 ko xamni
- - 5 - - podbudowa zasadn Z kruszywa famanego kamiennego
3cm - podsypka piaskows 4 - 6 cm -warstwa wyréwnawcza - AC 11W W wa .
10cm - podbudowa z kruszywa naturalnego| istniejgca nawierzchnia bitumiczna - gbma o uziarnieniu 0/31,5.gr 10¢cm
15 cm - warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego - dolna o uziamieniu 31,5/63 gr15 cm
| kraweznik betonowy 15x30x100 cm 15cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturainego
podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm
fawa z betonu C12/15 10x33x25 cm
warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego10cm
Zakonczenie chodnika od strony poses;i
ummm
lub sciana .
zmienna 0,15 Branta DROGOWA Rys. 4
‘ Naz Przebutiowa drogl gminnej (ul. Koécleine/) SKALA
oraz budowa parkingu przy ul. Koéclelne] w miejscowoscl Kaluszyn 1:50
’{ Przodmet PRZEKROJE NORMALNE
8cm - betonowa kostka brukowa | krawezZnik wy 1 1.400 c;n Inwestor | Gmina Kaluszyn
3cm - podsypka plaskowJ I:‘:vda ﬂ; oel':"c‘: 1' 2/"! 1' 5“’ ':am );; cman Adres  |ul. Pocziowa 1, 05-310 Kaluazyn Nr uprawniefi Podpls | Dain
10cm - podbudowa z kruszywa naturalnego, Opracowst| mgr inz. Zbigniew Zbie¢ lplec
. warstwa odsgczajgca z krusZywa naturalnego10cm
15 cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego Projektant | mgr inz. Ewa Zble6 W’% 2014r




