SZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:10

SZCZEGOE 1.1
WZMOCNIENIE KONSTRUKGJI JEZDNI 0 NAWIERCHNI BITUMICZNEJ

SZCZEGOt 1.3.
KONSTRUKCJA CHODNIKA

4 cm -warstwa Scieralna - AC 11S
4-6 cm -warstwa wyrdwnawcza - AC 11W <'>I°\° 8cm-bstonowa kostka brukowa
| RGN i 3cm-podsypka piaskowa
! | Istnisjaca nawierzchnia bitymiczna o IIA ’ . 2" 10cm-podbudowa z kuszywa naturainego
i i T
"'9 , 15cm-warstwa odsgczajqca z kruszywa naturalnego
|
|
|
SZCZEGOt 1.2 SZCZEGOL 1.4..
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KONSTRUKCJA ZJAZDU

ORAZ KONSTRUKCJA CHODNIKA PRZYLEGLEGO DO PARKINGU

] 8om-betonowa kostia brukowa
© Som-betonowe kostias brukowa ™ oateaniomo
ol | Sam-podsypka plaskows
Scm-podsypka cemeniowo plasiowa
[Te) 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego
25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego - uloZona w dwdch warstwach:
o ufoZona w dwdch warstwach: - géma o uziamieniu 0/31,5 gr 5 cm
Y - géma o uziarnieniu 0/31,5 gr 10 cm | | -dolna o uziamieniu 31,5/63 gr10 cm
- dolna o uziarnieniu 31,5/63 gr15 cm o |
- | | 15cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
| l
2 15ecm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

Branza DROGOWA Rys 5.1

Nezwm Przebutiowa drogi gminnej (ul. Koécieine]) SKALA
oraz budowa parkingu przy ul. Ko$cielnej w miejscowosci Kaluszyn 1:10
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