Przylacze wodociagowe typ SW

PRZEKROJ B-B

zawor wypltywowy $20

ze ztaczka do weza :

tuleja ochronna ¢80

zestaw wodomierzowy
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studzienka wodomierzowa z punktem czerpalnym R

SCHEMATY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Zelbetowy plerscien
odciaza jacy

STUDZIENKA WODOMIERZOWA DLA WODOMIERZY SKRZYDELKOWYCH
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Obsypka ploskbw.o
zageszczona do 93-94%
w/g skali Proctora

. 560m

_Dbéypka piaskowa
- zageszczona do 93-947
w/g skali Proctora

Zwietczenie z lekko pokrywoa polietylenowa

Pokrywo
polietylenowa

50 cm

. - Plasek stoabilizowany
>~ cementem, zageszczony
do937% w/g skali Proctora

wg rozwiazania firmy Roto-Tech

Podsypka piaskowa
zageszczona do 957
w/g skali Proctora
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BIURO USLUG TECHNICZNYCH

Obiekt: Wodociqg miejski "Katuszyn”

Zadanie: Sie¢ wodociqgowa z przytqczami

Kaluszyn ul. Mickiewicza, Koscielna, Mostowa

Projektowal: Krzysztof Kruk Skala
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