SZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:10

8ZCZEGOL 1.1
KONSTRUKCJA JEZDNI 0 NAWIERCHNI BITUMICZNEJ

4 cm -warstwa $cieralna - AC 118
4 cm -warstwa wigzgeca - AC 11W

Y 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego
kamiennego ufoZona w dwdch warstwach:

- gérna o uziarnieniu 0/31,5 gr 10 cm

X - dolna o uziarmieniu 31,5/63 cm gr15 cm

15 cm-warstwa odsqczalqca z kruszywa naturainego

15

SZCZEGOt 1.2
,X ONSTRUKCJA NA s\\mmN,OIZ\ PARKINGU WZMOCNIONEJ PLYTA AZUROWA
| ] \Mﬂ 2 Plyta azurowa 60x40x8 cm szara iona

humusem i piaskiem w stosunku 40:60 i obsiana trawa

R SuSS 5 cm-podsypka piaskowa

25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego
uloZona w dwdch warstwach:

- goma o uziarmieniu 0/31,5 gr 10 cm

- dolna o uziarnieniu 31,5/63 cm gr15 cm

25

15

15cm-warstwa odsgczajqca z kruszywa naturainego

SZCZEGOL 1.3.
KONSTRUKCJA CHODNIKA

8cm-betonowa kostka brukowa
g e TS L R 3om-podSypka piaskowa

10cm-podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie
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, 15cm-warstwa odsqczajgca z krusZywa naturainego
ﬁ

Branta DROGOWA Rp. 5
BUDOWA DROGI GMINNE PRZY CMENTARZU (UL CMENTARNA) | SKALA

o W MIEJSCOWOSCI KALUSZYN. 1:10

i SCZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Inwestor | Gmina Kaluszyn

|Ades |ul Pocziowa 7, 05-370 Kaluszyn Nr uprawniefi Podpis | Data

Opracows!| mgrinz. Zbigniew Zbled ey

Projoktant | mgrinz. Ewa Zble¢ ﬁﬂ% 2014r




