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SZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:10

SZCZEGOL 1.1
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI 0 NAWIERCHNI BITUMICZNEJ

4 cm -warstwa $cieralna - AC 11S
4 - 6 cm -warstwa wyrdwnawcza - AC 11W

Istniejgca nawierzchnia bitymiczna

SZCZEGOL 1.3.
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego
wloZona w dwdch warstwach:
- géma o uziamieniu 0/31,5gr 5 cm

- dolna o uzlarmienlu 31,5/63 gr15 cm

15cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

SZCZEGOt 1.2
KONSTRUKCJA CHODNIKA

"’E 8cm-betonowa kostka brukowa
a4 - Ya a <,
e ’ « .4 < || 10cm-podbudowa z kruszywa naturalnego
. .. | stabilizowanego mechanicznie

15

15cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturainego

SZCZEGOL 1.4.
KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

[+ o]
@
[Te] 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego
-~ ufoZona w dwdch warstwach:
- g6rna o uziarnieniu 0/31,5 gr 5 em
- doina o uziamieniu 31,5/63 gr10 cm
w
- 15cm-warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego
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Fresdmot SZCZEGOLY KONSTRUKCY.NE

Inwestor | Gmina Kaluszyn

|Adres |ul Pocziowa 1, 05-370 Kaluszyn Nr uprawnie/i Podpis | Data

Opracowa!| mgrin2. Zbigniew Zbleé uty

Projeldant | mgrin2. Ewa Zbled ﬁg’.{’ ﬁm 2015r




