PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

NAZWA INWESTYCJI : TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE WOKOL ZBIOR-
NIKA REKREACYJNEGO W KALUSZYNIE - UKLAD DRO-
GOwWY
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ADRES INWESTORA  : ul.Pocztowal 05-310 Katuszyn
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Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIAZKA PRZEDMIAROW

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE WOKOL ZBIORNIKA REKREACYJNEGO W KALUSZYNIE - UKLAD DROGOWY

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 DROGA DOJAZDOWA NA TEREN REKREACYJNY
1.1 Jezdnia drogi
1.1. Prace przygotowawcze
1
1/D-M Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.1./01.01.01  |terenie réwninnym.
11
0.205 km 0.205
RAZEM 0.205
1.1. Roboty ziemne
2
2|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. II-VI na |m?2
d.1. catej szerokosci jezdni i chodnikéw
1.2
1067.36 m?2 1067.360
RAZEM 1067.360
3|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.1. gruncie Kkat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
1067.36 m?2 1067.360
RAZEM 1067.360
1.1. Nawierzchnia drogi dojazdowej
3
4/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.1. niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.3
170.9 m 170.900
RAZEM 170.900
5|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.1. niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.3
64.9 m 64.900
RAZEM 64.900
6|D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm z wykonaniem |m
d.1. taw betonowych (0,0170m/m)na podsypce cementowo-piaskowej
1.3
182.4 m 182.400
RAZEM 182.400
7|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.1.
1.3
1067.36 m?2 1067.360
RAZEM 1067.360
8|D 04.04.04 |\Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.
1.3
1010.1 m?2 1010.100
RAZEM 1010.100
9| D-05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m?2
d.1. sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.3
1010.1 m?2 1010.100
RAZEM 1010.100
1.2 Zjazdy publiczne
10|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykona- m
d.1. niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
11|D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o0 wymiarach 12x25cm z wykonaniem |m
d.1. taw betonowych (0,0170m/m)na podsypce cementowo-piaskowej
2
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
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12|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.1.
2
43.8 m?2 43.800
RAZEM 43.800
13|D 04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.
2
43.8 m?2 43.800
RAZEM 43.800
14| D-05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m?2
d.1. sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
43.8 m?2 43.800
RAZEM 43.800
1.3 Zjazdy indywidualne
15|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykona- m
d.1. niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
16|D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o0 wymiarach 12x25cm z wykonaniem |m
d.1. taw betonowych (0,0170m/m)na podsypce cementowo-piaskowej
3
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
17|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.1.
3
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
18|D 04.04.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.
3
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
19| D-05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m?2
d.1. sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.4 Jezdnia manewrowa
1.4. Prace przygotowawcze
1
20/D-M Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.1./01.01.01 |terenie rowninnym.
4.1
0.144 km 0.144
RAZEM 0.144
1.4. Roboty ziemne
2
21|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 1I-VI na |m2
d.1. calej szerokosci jezdni i chodnikéw
4.2
741.4 m?2 741.400
RAZEM 741.400
22|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m2
d.1. gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.2
poz.21 m?2 741.400
RAZEM 741.400
1.4. Nawierzchnia drogi manewrowej
3
23|D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm z wykonaniem |m
d.1. taw betonowych (0,0170m/m)na podsypce cementowo-piaskowej
4.3
269.9 m 269.900
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RAZEM 269.900
24\D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.1.
43
poz.22 m?2 741.400
RAZEM 741.400
25|D 04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.
43
704.6 m?2 704.600
RAZEM 704.600
26| D-05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m?2
d.1. sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
43
poz.25 m?2 704.600
RAZEM 704.600
15 Parking dla samochodéw osobowych
1.5. Prace przygotowawcze
1
27\D-M Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.1./01.01.01  |terenie réwninnym.
5.1
0.027 km 0.027
RAZEM 0.027
1.5. Roboty ziemne
2
28|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 1I-VI na |m?2
d.1. catej szerokosci jezdni i chodnikéw
5.2
136 m?2 136.000
RAZEM 136.000
29|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2
d.1. gruncie Kkat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.2
poz.28 m?2 136.000
RAZEM 136.000
1.5. Nawierzchnia parkingu
3
30|D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm z wykonaniem |m
d.1. taw betonowych (0,0170m/m)na podsypce cementowo-piaskowej
5.3
37 m 37.000
RAZEM 37.000
31|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.1.
5.3
poz.29 m?2 136.000
RAZEM 136.000
32|D 04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.
5.3
136 m?2 136.000
RAZEM 136.000
33| D-05.03.23|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m?2
d.1. sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.3
136 m?2 136.000
RAZEM 136.000
1.6 Nawierzchnia zielona z ptyt betonowych a  zurowych humusows-
nych i obsianych traw a
1.6. Roboty ziemne
1
34\D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 1I-VI na |m2
d.1. calej szerokosci jezdni i chodnikéw
6.1
1062.5 m?2 1062.500
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RAZEM 1062.500
35/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2
d.1. gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.1
poz.34 m?2 1062.500
RAZEM 1062.500
1.6. Nawierzchnia z ptyt a zurowych
2
36|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.l.
6.2
poz.35 m?2 1062.500
RAZEM 1062.500
37|D 04.04.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.l.
6.2
poz.36 m?2 1062.500
RAZEM 1062.500
38|D - Nawierzcnia z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x8 m?2
d.1./06.01.01 |cm humusowsnych i obsianych trawg
6.2
poz.37 m?2 1062.500
RAZEM 1062.500
2 SCIEZKA DYDAKTYCZNA SLADAMI WALK | WYDARZE N HIS-
TORYCZNYCH - CHODNIK
2.1 Prace przygotowawcze
39/D-M Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.2./01.01.01 |terenie rowninnym.
1
0.625 km 0.625
RAZEM 0.625
2.2 Roboty ziemne
40|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. l1I-VI na |m?2
d.2. calej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
1697.4 m2 1697.400
RAZEM 1697.400
41|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m?2
d.2. gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
1697.4 m2 1697.400
RAZEM 1697.400
23 Nawierzchnia $cie zki
42|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, |m
d.2. spoiny wypetnione piaskiem
3
1300.3 m 1300.300
RAZEM 1300.300
43|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2.
3
1697.4 m2 1697.400
RAZEM 1697.400
44/D-04.04.01 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.2.
3
poz.43 m?2 1697.400
RAZEM 1697.400
45|D 04.04.04 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.2. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
1593.41 m2 1593.410
RAZEM 1593.410
3 SZLAK TURYSTYCZNY PIESZO - ROWEROWY
3.1 Prace przygotowawcze
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46|D-M Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.3./01.01.01  |terenie réwninnym.
1
2.032 km 2.032
RAZEM 2.032
3.2 Roboty ziemne
47|D 02.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na |m?2
d.3. catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
6305.4 m?2 6305.400
RAZEM 6305.400
48|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.3. gruncie Kkat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
poz.47 m?2 6305.400
RAZEM 6305.400
3.3 Nawierzchnia $cie zki
49/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d.3. spoiny wypetnione piaskiem
3
4442.1 m 4442.100
RAZEM 4442.100
50|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3.
3
6305.4 m?2 6305.400
RAZEM 6305.400
51|D 04.04.04 |Warstwa gorna nawierzchni z tucznia kamiennego gr. 10 cm m?2
d.3.
3
6305.4 m?2 6305.400
RAZEM 6305.400
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