OPIS TECHNICZNY

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE WOKOL
ZBIORNIKA REKREACYJNEGO W KALUSZYNIE
UKLAD DROGOWY

nr geodezyjne dziatek: 1659; 3017; 3021/1; 3021/3; 3022; 3023/2; 3023/3
3023/4;

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa stuzgca do opisu zamowienia,

ktorego przedmiotem jest uktad drogowy wokét zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie.

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest umowa na opracowanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zawarta z Gming Katuszyn.

Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Minsku Mazowieckim nr ew. 3171-1022/2011 z dnia
31.01.2012r.

* Uchwata nr XXIV/144/05 Rady Miejskiej w Katuszynie z dnia 30 sierpnia
2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Katuszyna

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

« Katalog Szczegotow Drogowych.

2. Cel i zakres opracowania.

2. I. Niniejsza dokumentacja projektowa opracowana zostata w celu:
-opisania przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych,
-wykonania robét budowlanych wg wymagan niezbednych do okreslenia ich
standardéw i jakosci (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych),




-sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowigcego podstawe okreslenia
wartosci zaméwienia na roboty budowlane.

2.2. Zakres opracowania:

-projekt budowlany dostosowany do specyfiki charakteru i stopnia

skomplikowania projektowanych robo6t budowlanych,

-rysunki konstrukcyjne szczegdtéw drogowych stanowigcych elementy
projektu wykonawczego, uzupetiajgcego projekt budowlany w zakresie

i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego oraz oferty na wykonanie projektowanej
infrastruktury drogowej turystycznego zagospodarowania wokot zbiornika

rekreacyjnego w Katuszynie,

-przedmiar robat, ktéry zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis poszczegoélnych pozycji, wikasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot oraz wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,
-informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 23 marca 3003 r. - Dz. U. Nr 120,poz. 1126),
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (odrebne
opracowanie), dostosowane do zakresu i charakteru przedsiewziecia
budowlanego i stanowigce element tzw. dokumentacji przetargowej,
zawierajgce;j:

- plan orientacyjny,

- przedmiar robét, w ktérym okreslono: kody poszczegoélnych pozyciji,
wlasciwe specyfikacje techniczne, wyliczenie i zestawienie ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

-kosztorys inwestorski sporzadzony w pojedynczym egzemplarzu jako
odrebne opracowanie.

2.3. Ze wzgledu na rodzaj i specyfike przedsiewziecia budowlanego,

projekt branzy drogowej oraz projekt architektoniczno-budowlany
potraktowane zostaly w niniejszym opracowaniu jako kompletny dokument
spetiajacy wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
art.34, ust 2 oraz Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - § 12 ust. 3
i 8 13 ust 2. Powyzsze dotyczy czesci opisowej i rysunkowej niniejszego

opracowania.




Czes¢ rysunkowa obejmuije:

- uksztattowanie istniejgcego terenu tgcznie z projektowang infrastrukturg,
drogowa turystycznego zagospodarowania wokot zbiornika rekreacyjnego
w Kaltuszynie,

- projektowane zmiany profilu podtuznego drogi dojazdowej i manewrowej

- przekroje normalne - konstrukcyjne projektowanych drdg, parkingow,
chodnikéw, sciezek oraz rysunki dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i materialowych, ktérych odzwierciedlenie na rysunkach
projektu budowlanego nie jest wystarczajace do sporzadzenia przedmiaru
robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacji rob6t budowlanych.

3. Materialy i zato zenia wyj $ciowe.

3.1. Ocena stanu technicznego infrastruktury drogowej turystycznego
zagospodarowania wokét zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie,

3.2. Analiza mozliwosci usytuowania rozwigzania technicznego infrastruktury
drogowej turystycznego zagospodarowania wokot zbiornika rekreacyjnego
w Katluszynie

3.3. Ogdlna charakterystyka zagospodarowania w stanie istniejgcym
Teren inwestycji zlokalizowany jest w pothocnej czesci miasta Katuszyna przy
drodze powiatowej nr 2247W ( ulica 1-go Maja). Na terenie tym znajduje sie
nieurzadzona i bardzo zniszczona droga gruntowa lgczaca ul 1-go Maja

Z terenem potozonym w bliskosci zalewu.

3.4. Wplyw projektowanego przedsiewziecia na srodowisko.

W wyniku projektowanych rob6t budowlanych nie nastgpi zmiana sposobu
odprowadzania wéd deszczowych z  powierzchni  zaprojektowanej
infrastruktury drogowej. Odwodnienie projektowanych drég, parkingow,
chodnikow, $ciezek, odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo. Wybudowane
projektowane drogi, parkingi, chodniki i Sciezki , zmienig estetyke, podniosg
funkcjonalnos¢ i beda nowoczesnym elementem zagospodarowania

przestrzeni publicznej Inie wptyng ujemnie na Srodowisko naturalne.

4. Opis rozwi gzan projektowych.

4. |. Parametry techniczne przyjete do projektowania:

- droga dojazdowa szerokosci 5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr.8cm




- droga manewrowa szerokosci 5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr.8cm

- chodnika (Sciezka dydaktyczna sladami walk i wydarzen
historycznych ) szerokosci 2m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr.6cm

- Sciezki edukacji ekologicznej szerokosci 2,5m o nawierzchni z ttucznia
kamiennego gr. 10 cm

- parking dla samochoddéw osobowych (10 stanowisk) o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr.8cm

- Nawierzchnia zielona wzmocniona betonowg azurowg kratg trawnikowg
wysokosci 60x40x8 cm

- Nawierzchnia zjazddw publicznych z betonowej kostki brukowej gr.8cm

- Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej gr.8cm

- Kategoria terenu: ptaski

4.2. Infrastruktura drogowa w uktadzie sytuacyjno-wysokosciowym.

Projektowana inwestycja, polega na budowie infrastruktury drogowe]
przeznaczonej do obstugi terenow rekreacyjnych wokét zalewu, skiad ktorej
wchodza;:

a. Droga dojazdowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, taczacej
tereny rekreacyjne z drogg powiatowa,

b. Parking dla samochodow (10 stanowisk) o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej,

c. Nawierzchnia zielona wzmocniona betonowg azurowg kratg

trawnikowg zapewniajgca mozliwos¢ parkowania (dodatkowe miejsca

postojowe)

Droga manewrowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

Zjazdy publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (sciezka

dydaktyczna sladami walk i wydarzen historycznych)

Sciezka edukaciji ekologicznej o nawierzchnia z ttucznia kamiennego

> @moo

Rozwigzanie geometrii uktadu drogowego zostato zaproponowane
w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym;
Turystycznego zagospodarowania wokot zbiornika rekreacyjnego w

Katuszynie.

Nawierzchnia nowych drég, parkingu dla samochodéw osobowych, chodnika
i zjazdow wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej o odpowiednio
dobranej kolorystyce natomiast sciezka edukacji ekologicznej o nawierzchnia
z tlucznia kamiennego (mieszanka optymalna). Zaprojektowana zostata

nawierzchnia zielona zapewniajgca mozliwos¢ parkowania samochodéw




osobowych (dodatkowe miejsca postojowe) wzmocniona kratg trawnikowg
z tworzywa sztucznego wysokosci 50 mm .Profile podtuzne drég, chodnikéw
I Sciezek uksztaltowane zostaly w nawigzaniu do istniejgcego terenu.
W przekrojach poprzecznych (w zaleznosci potozenia przekroju)
zaprojektowane zostaty spadki poprzeczne o wartosci od 1% - 2% stwarzajgce
korzystne warunki dla powierzchniowego odwodnienia drég, chodnikow

i Sciezek.

4.3. Niweleta uktadu drogowego
Projektowana niweleta uktadu drogowego uksztaltowana zostat zgodnie
Z istniejgcym terenem.

4.4. Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla projektowanej infrastruktury drogowej zaprojektowano przekroje normalne
(przedstawione na rys. nr 3irys. nr 3.1 ) w ten sposéb aby umozliwi¢

powierzchniowy odptyw wéd opadowych

4.4. 1. Konstrukcja drogi dojazdowe;j
- 8 cm betonowa kostka brukowa
- 3 cm-podsypka piaskowa
- 15 cm podbudowa z tlucznia kamiennego
- 15 cm warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego

4.4. 2. Konstrukcja drogi manewrowej
- 8 cm betonowa kostka brukowa
- 3 cm-podsypka piaskowa
- 15 cm podbudowa z tlucznia kamiennego
- 15 cm warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego

4.4. 3. Konstrukcja parkingu
- 8 cm betonowa kostka brukowa
- 3 cm-podsypka piaskowa
- 15 cm podbudowa z tlucznia kamiennego
- 15 cm warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego

4.4. 4. Konstrukcja zjazdu publicznego
- 8 cm betonowa kostka brukowa
- 3 cm-podsypka piaskowa
- 15 cm podbudowa z tlucznia kamiennego
- 15 cm warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego

4.4. 5. Konstrukcja zjazdu indywidualnego
- 8 cm betonowa kostka brukowa
- 3 cm-podsypka piaskowa
- 15 cm podbudowa z tlucznia kamiennego
- 15 cm warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego




4.4. 6. Konstrukcja nawierzchni zielonej wzmochionej betonowg azurowa kratg
trawnikowg wypetniona humusem i w stosunku 40:60 i obsiana trawg

- 3 cm-podsypka piaskowa

- 15 cm podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5

- 15 cm warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego

4.4. 7. Konstrukcja chodnika
- 6 cm betonowa kostka brukowa kolorowa
- 3 cm-podsypka piaskowa
- 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
- 10 cm warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego

4.4. 8. Konstrukcja sciezki edukacji ekologicznej
- 10cm podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 (mieszanka optymalna)
- 10 cm warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego

5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne to giéwnie wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne

6. Odwodnienie.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz jego sposob zabudowy i uzytkowania

zaprojektowano odprowadzenie wdd deszczowych z powierzchni utwardzonych

powierzchniowo.

7. Kolizja z istniej gcym uzbrojeniem terenu.
Istniejgce uzbrojenie terenu usytuowane w rejonie inwestycji nie bedzie kolidowac

z projektowang_infrastruktura drogowg przeznaczong do obstugi terenow
rekreacyjnych wokét zalewu.

8. Whnioski i uwagi ko ncowe.

8.1. Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga by¢ wykonywane po
uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy
kontrolne wykonywaé recznie). Wykopy ziemne w rejonie isthiejgcego uzbrojenia

podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

8.2. Kolor i wzor betonowej kostki brukowej nalezy uzgodni¢ z inwestorem.




