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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgid.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna zostala opraca na podstawie Ogoélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy budowy uktaddrogowego, turystycznego
zagospodarowania wokét zbiornika rekreacyjnego wigaynie

Omawiana SST dotyczy wykonania koryta przeznaczoregutaenia konstrukcji nawierzchni
jezdni i chodnikow.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Ogoblne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoln
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pode powinien

wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fhie ustawianym lemieszem; Zynier maze
dopuscic wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygtn.

Stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogoélne” pkt
5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
poditaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest
mozliwe wytacznie za zgogInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hy
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rgdach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wekszych ni
co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaolot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi b§ zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poanby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWlowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przezzmiera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przyapieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepdwyzsze nk projektowane rgdne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinignuehni podtaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Irtyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spemiggy wymagania obowgrujace
dla gérnej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychdizych
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wysokasciowych i zagsci¢ warstwg do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych
w tablicy 1.
Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéakceptowany przezayniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskak zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia podia (l)

Minimalna wartéc¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drdog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
Ciezki od ckzkiego
i bardzo
cigzki
Gorna warstwa o grukoi 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podima 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tw@y podize uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia poghowediug BN-64/8931-
02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu atideenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna Iy réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zvgzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecéyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez/era.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy nina przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeani
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to hapgaw
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

41



Budowa ukladu drogowego, turystycznego zagosmudatia wokaét zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiaza
Lp.| Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwas¢
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownda¢ poprzeczna | 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km
5 | Rzdne wvsokéciowe |0 25 mw osi_jezdni i na jej kragziach dla
& wysokeciow autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i ha jej kradziach dla
planie” autostrad i drég ekspresowych, co 100an|d
pozostatych drég
Cd. tablicy 2
7 Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnaos¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@hnia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroke¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic¢ sig od szerokeci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaci podtuzne koryta i profilowanego podta naley mierzyt 4-metrovy tata
zgodnie z normp BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naky mierzyt 4-metrowy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacj
projektowg z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Raznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zgl cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej egj niz + 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lubogj niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)
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Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartici modutow
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztgcekrélonych
zgodnie z norrmp BN-64/8931-02 [3] nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoté
gruntu podtaga powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +
10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podto za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtorne zgggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacija projektd@®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogphleaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntusrealki transportowe i odwiezienie na odkiad lub

nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
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10. przepisy zwi gzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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