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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznesTp @ wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna zostata opracawma podstawie Ogoélnych Specyfikaciji
Technicznych i dotyczy budowy uktadu drogowegarystycznego zagospodarowania wokot
zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie

- odtworzenie trasy i punktow wysad@owych w terenie réwninnym.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSTa ggodne z odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog".

1.4. Okre slenia podstawowe

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezopocztkowy i
koncowy punkt trasy.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00ymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Ogo6lne wymagania dotyseze robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogome”
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdumaosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geamobot ziemnych, w asiedztwie punktow
zatlamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i diugédod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowad paliki drewnianegrednicy od 0,05 do
0,08 m i diugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w ispméej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.Swiadki” powinny mig dtugasé¢ okoto
0,50 m i przekrgj prostajtny.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdow wysckmyvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejiiaw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidne
p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 00000 ymagania ogélne” p. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboaadujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizac i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiags odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wdnzyniera o wszelkich lkbach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy lubperéw roboczych. Bély te powinny by
usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Irzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie ngavinno by zmieniane
przed podiciem odpowiedniej decyzji przezayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikzg
z r&nic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektoweajzddnych rzeczywistych,
akceptowane przez idgniera, zostapm wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia lnayniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afagi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazuna pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzbyé
zaopatrzone w oznaczenia oltegace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk

23



Budowa ukladu drogowego, turystycznego zagosmudatia wokoét zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie

potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzpowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. dgli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzé¢sse
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe koniecznepdisvidtowej realizacji robét nate
do obowazkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glébwnych osi t rasy i punktéw
wysoko sciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowhazane do punktéw
pomocniczych, potmnych poza granic robét ziemnych. Maksymalna odlegto pomigdzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nieze@rzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiu
osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegigd migdzy reperami roboczymi wzditutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wyno&i 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zaftee od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zaanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzygeych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na
stabilnych, istnigjicych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalgy zatary¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatidww stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluazsjosiadanie, zaakceptowany przezylmera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky dokladndcia, abysredni bhd niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stagupiwelac podwojra w nawizaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane
i jednoznaczne okskenie nazwy reperu i jegoganej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingévowe]
albo innej osnowy geodezyjnej, okienej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtébwnych i w punktachrpdnich w
odlegtcici zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydscz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejt@sy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie mge by wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cen dl
pozostatych dr6g. Rzne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rginych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najlaizy¢ materialtdw wymienionych w p. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zagt
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umiesagch poza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okkenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektony
oraz w miejscach wymaggaych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenkzotro w
miejscach zaakceptowanych przezyimera.
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Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naty stosowa dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr
oraz wykopow gibszych nk 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa
do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dn@go Odlegid¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uhwiaé wykonanie nasypow i wykopow
o0 ksztalcie zgodnym z dokumentagjrojektows.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jada rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogoélnych zasad oklenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. ar robot
zwiazanych z wyznaczeniem obiektdw jestdtza obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0fnagania ogolne” p. 8.

Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicoOw
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétikantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Iaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi trgminktéw wysokéciowych,
— uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyereniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocla przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtdwny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdaUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysai@mowa oshowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GeU1983.
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