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Budowa ukladu drogowego, turystycznego zagosmudatia wokoét zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania
ogolne dotycgzce wykonania i odbioru robot zadanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupreatargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgid.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogolnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy budowy ukfathogowego, turystycznego
zagospodarowania wokot zbiornika rekreacyjnego wugaynie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanyatchanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmup SST:
D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajjodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudgwmocnicz i podbudowe zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych [31].

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapcy na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotioi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00aI, Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w
SST dotyczcych poszczegolnych rodzajow podbudow z kruszywiltawanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krwsgtabilizowanych mechanicznie
podano w SST dotyazych poszczegdlnych rodzajow podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabititnego mechanicznie,
D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé&
miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbuda@wpomocnicz (dolmna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy ukfadanej
jednorazowo.

2.3.2.Wihasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa | Kruszywa _—
Lp. | Wyszczegdlnienie naturme +ama¥1vé Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasad{ pom| zasal pomo| zasa| pomo
nicza| oc- | d- c- d- c-
nicz | nicz | nicza| nicza| nicza
a a
1 | Zawartd¢ ziarn od2 |od2(od2|od2|od2| od2 | PN-B-
mniejszych nt 0,075 | do 10| do | do |do 12| do |do 12| 06714
mm, % (m/m) 12 | 10 10 -15 [3]
2 | Zawart@g¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wecej > 10 S 10 > 10 06714
niz -15 [3]
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3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 | 451 35 40 ) " | 06714
%(m/m), nie wecej -16 [4]
niz

4 | Zawartd¢
zanieczyszcze 1 1|1 1 1 1 gz’l\l4gl
organicznych, [1]
%(m/m), nie wgcej
niz

5 | Wskanik piaskowy

. od 30| od | od |od 30 BN-
po pcio-krotnym | 4 701 30 | 30 |do70| ~ | " | 64/8931
zagzszczeniu metag do | do 01 [26]
[ lub Il wg PN-B- 20 | 70
04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles

a) scieralné¢
catkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie 35 45 | 35 | 50 40 50

wigcej niz PN-B-
b) écieralng¢ 06714
cze$ciowa po 1/5 30 [ 40| 30| 35 | 30 35 | -42[12]
petnej liczby obrotéw
nie wiecej niz
7 | Nashkliwosé, PN-B-
%(m/m), nie wecej 2,5 4 3 S 6 8 06714
niz -18 [6]
8 | Mrozoodpornéx, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10| 5 10 5 10 06714
cyklach zamrza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy 8217?4
i zela- - - - - 1 3 37 [10]
zawy hc;nie,_ %_ _ PN-B-
(m/m), nie wkcej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkow PN-B-
siarki w przeliczeniu 1 1 1 1 2 4 06714
na SQ, %(m/m), nie o8
O -28 [9]
wigcej niz
11 | Wskenik nosnosci
Wpe Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy nk: 80 | 60 | 80 | 60 | 80 60 PN-S-
a) przy zagszczeniu | 120 - | 120 - 120 - 06102
Is=1,00 [21]
b) przy zagszczeniu
Is>1,03

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca
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Na warstw odsiczajca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warstwodcinajca

Na warstwe odcinajca stosuje i
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowldknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje &i

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienayzzdnych
efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniazzyniera.

Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§oooptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania. W miejscach
trudno dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmaterialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-N@00 , Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podto za

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgaprawdzt wzorem:

D .5 (1)
d85
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho®&giolziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gio&iarn gruntu podia, w
milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podiau utozy¢ warstwe odcinajca
lub odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wiciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagst warunku:

9s0 o g @)
O90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥oziarn gruntu podia, w
milimetrach,

Og - umownasrednica porow geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu
zatrzymugca s¢ na geowtokninie w iléci 90% (m/m); wart&¢ parametru § powinna by
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przezera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivsia¢ nacihgnigcie sznurkéw lub linek

do wytyczenia robét w odgtach nie wékszych nk. co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza w mieszarkach gwarantigiych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodia nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po agpkowaniu powinna kiyod razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcjpnie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadbyozkiadana w warstwie o jednakowej gratiptakie,
aby jej ostateczna gruliopo zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grukig
pojedynczo ukfadanej warstwy nie peoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna liyroztazona w sposdb zapewnialy oshgniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokeéciowych. Jeeli podbudowa sktadacse wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Rozpoozie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiad@ilgotnasci
optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda 11). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@viada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoagiem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spgk budowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa  jest
wiasciwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubdci warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniegyd takich materiatow oraz spitm do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez kyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedadniem nasipnej warstwy, powinna ldy
utrzymywana w dobrym stanie. zédi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera,
gotowa podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviktych z niewtaciwego utrzymania
podbudowy obciza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu
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akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badegprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalnal
powierzchni
a

podbudowy

Minimalna

Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada

na dziennej
dziatce

.| przy-
roboczej Ba dya;ica na

jedno
badanie ()

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnags¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pl tClla kazdej Pa”.” k“.JSZ.an
przy kazdej zmianie

2.3.2
kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierd w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane ynierowi.

6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodazltoleranci +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasik az do osagnigcia wymaganego
wskanika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest nielmge ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag;szczenia nalg oprz€ na metodzie obazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej nk raz na 5000 A lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszcezenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modukty do pierwotnego modutu odksztatceligjest nie wekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ep
Eq
6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

< 22
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Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw| Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 |Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2| Rowna pockana e
3 | ROwna¢ poprzeczna 10razy na 1l km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 |Rz¢dne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubaé¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejnraz na
400 nf

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegni
raz na 2000 f

8 | Nadnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach na
kazde 1000 m

- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerok&¢ podbudowy nie mige r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kragmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokai
warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.ROWNG¢ podbudowy

Nieréwndci podtwzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastinmy by zgodne z dokumentac;j
projektows, z tolerang = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Raznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pezalto

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podés

Gruba¢ podbudowy nie mae sk rdzni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinisit zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dut
z kruszywa| Wskaznik - INimalny modadu
o W zagszczeni Maksymalne ugicie odksztal-cenia mierzony
wskaniku | als nie sprzyste pod kotem, mm - pivta o srednicy 30 cm,
Whes Ni€ | mniejszy nk MPa
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegd
pierwszego|l obciazenia
obcizenia E,
Es
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaawnjeksze odchylenia od okilenych
w punkcie 6.4 powinny kynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zagczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékigorojektowanej o vgicej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwomgylezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt

poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na petyrubd¢ do potowy szeroksi pasa
ruchu, dotagenie materiatu i powtdrne zeggczenie.
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6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztfim grubéci, Wykonawca wykona
naprave podbudowy. Powierzchnie powinnybgaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaigigbokdi¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem
0 odpowiednich wigciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wigkdu tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nodnosé podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezkine do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie ngnaosci podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawc
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektowa, SST | wymaganiami kiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnai objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabititnego mechanicznie,
D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu
Ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie wilgotn£ci
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6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie
nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredng
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.dzanie zawartai
siarki metod bromowy
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nathealo
nawierzchni drogowychwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@&awierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo
nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodit
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmsz
stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa igi@ehnia z
ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do
nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniexnnika
piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoadksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnonawierzchni
planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiae&igiodatnych
ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichétsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
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