Budowa uktadu drogowego, turystycznego zagospouearia wokot zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie
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Budowa uktadu drogowego, turystycznego zagospouearia wokot zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgdanych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysegblnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opraiga na podstawie Ogoélnych Specyfikacji
i dotyczy budowy uktadu drogowego, turystyczneggospodarowania wokot zbiornika
rekreacyjnego w Katuszynie.

- ustawienie obrzg betonowych aizkich o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej
3cm, spoiny wypetnione piaskiem.

- ustawienie obrzg betonowych lekkich o wymiarach 6x20x100 cm nagypde piaskowej
3cm, spoiny wypetnione piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzej jednostronnie lub
dwustronnie ¢igi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaoudnikacii.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,kvggania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13/8],
- piasek do wykonania podsypki,

2.3. Betonowe obrzia chodnikowe

Do wykonania robot wedtug niniejszej SSTema zastosowa wysokie (Ow), gatunku 1
(G1) wedtug BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach wedtaglicy 1 i ksztaifcie jak na rysunku 1.
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Rysunek 1. Ksztait betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
75 8 30 3
Ow 100 8 30 3

2.3.1.Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olbigze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
! +8
b, h +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia okigze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny lByréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnaigdzi elementéw nie powinny
przekraczéa wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielka

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuktas¢e powierzchni i krawdzi w 2
mm
_Szczerby _ ogranlcz_a@cych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)

krawedzi i nary | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugaé¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6
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2.3.3.Skiadowanie

Betonowe obrze chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grab@,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5
cm wieksza nk szeroké¢ obrzeza.

2.3.4.Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B
30.

2.5. Materiaty na tawg i do zaprawy

Piasek do wykonania podsypki ohbiye powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinngipawviadé wymaganiom
podanym w SST D-08.01.01 ,Kra#niki betonowe” p. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe maghby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
po osignieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigg siszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materialéw podano w SST DD81 ,Krawgzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalery wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokaci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza powinna stanowi podsypka z piasku, o grudm
warstwy od 3 do 5 cm po zegpczeniu. Podsygkwykonuje st przez zasypanie koryta
piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalsy ustawiad na wykonanym podfa w miejscu i ze
swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewretrznasciana obrzga powinna by obsypana piaskientwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgigbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych olyrzdodnikowych i przedstawiwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadeg/stepujacych na powierzchniach i krgdziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomatngaici i gigbokasci uszkodzé nalery
wykona: za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow palprzeprowad z doktadnécia do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubnegy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie atdbw prostych w nartach elementéw wykonuje esiprzez
przytozenie lkytownika do badanego nas@i zmierzenia odchytek z doktadiot do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowazystkie wiaciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow venignych w p. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami p. 5.2,

b) podsypki zezwiru lub piasku (taw z betonu B-10) - zgodnie z wymaganiami p. 5.3,

c) ustawienia betonowego obvze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me wynosé + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugeri
obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéosvipno wykazywé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peljtcbokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego
lub obramowania w formie palisady.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0Bnagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagprojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6

daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatléw,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzex
— wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzado nawierzchni drogowych.

Piasek

o
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PN-B-19701  Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdiog, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.
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