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WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikéw oraz obrzezy betonowych w zwigzku z remontem nawierzchni uli-
cy Trzcianka w Katuszynie.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk-
cie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce i majgce na celu wykonanie, kontrole i odbiér chodnika z brukowej
kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej oraz ustawienie obrze-
za 30x8 cm

Okreslenia podstawowe

obramowanie chodnikow — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykona-
ne z obrzezy betonowych lub innych materiatow,

koryto chodnika — element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim kon-
strukcji chodnika,,

. podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu,
. pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z

definicjami podanymi w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot nie pdzniej niz trzy tygodnie.



2.2.

2.3.

2.4.

Dla kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betono-
wej, obrzezy betonowych, piasku) dotaczony powinien by¢ dokument potwier-
dzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg
wyroby (kostka, obrzeze) i wytwdrnie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

Betonowa kostka brukowa

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8
cm. Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:

klasa nie nizsza niz B 30 (wytrzymatos¢ na Sciskanie > 45 Mpa),
nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

mrozoodporno$¢ nie wieksza niz F 150,

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci nie wieksza
niz 4 mm.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Kra-
wedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni
gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne od-
chytki wymiaréw wynosza:

e dla dlugosci i szerokosci + 3 mm,
e dla grubosci £ 5 mm.

Powierzchnie boczne uwaza sie za ptaskie wzglednie proste jezeli nie wystepu-
ja odchylenia powyzej 2 mm, przy grubosci elementu < 8 cm.

Sprawdzanie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogle-
dzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na po-
wierzchniach i krawedziach elementu. Pomiarow nalezy dokonywac¢ zgodnie z
PN-80/B-10021. W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob
pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj
badan. Kolor i ksztatt kostki Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Obrzeza betonowe
Do wykonania robd6t nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 20x6 cm.
Obrzeza powinny spetniaC wymagania jak dla kostek brukowych betonowych.

Klasa betonu nie nizsza niz B 25. Dopuszczalne odchytki wymiardw:

e dla wysokosci + 3 mm,
e dla szerokosci i dlugosci + 8 mm.

Pozostate wymogi (oprocz klasy betonu) jak w punkcie 2.2.

Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami obrzezy



2.5.

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowac piasek spetniajacy wymagania PN-
B-111113 lub piasek wg PN-B06712. Do zaprawy cementowej 1:2 w celu wy-
petnienia spoin pomiedzy obrzezami nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy
32.5 wg PN-B-19701 oraz piasek zwykty wg PN-B-06711.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostki betonowe i obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym z zastosowaniem podktadek i
przektadek lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warun-
kach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow i frakcji.

Cement nalezy przechowywac nie diuzej niz trzy miesigce wg BN-88/6731-08.
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wyma-
gania ogolne”.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem
wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, ubijakow recznych lub
mechanicznych. Do wykonania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mate spy-
charki, rowniarki a do zageszczania rowniez mate walce statyczne i wibracyjne.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wy-
magania ogolne”.

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwaranto-
wanej. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcza-
niem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach
drewnianych dlugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Spo-
s6b ich zatadunku na s$rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunie-
ciem w czasie jazdy powinny byC zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone
na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem
nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke. Oznaczenie na pa-
lecie powinno zawiera¢ co najmniej:

e oznaczenie (okre$lenie) wyrobu,
e znak wytworni,
e date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.



5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Koryto
Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej 0,97

wyznaczone wg metody | lub Il normy PN-B-044811. Podtoze gruntowe powin-
no mie¢ zgodnie z projektowanymi spadki podtuzne oraz przechytki na tukach.

5.2. Ukladanie brukowej kostki betonowej

5.1.

e brukowg kostke betonowg nalezy zawsze uktadaC na warstwie podsypki,
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu nawierzchni powinna wynosi¢ 5 cm,

e dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy ptaszczyznami sasiaduja-
cych ze sobg elementdéw nie moze przekracza¢ 2 mm,

e powierzchnia elementow potozonych obok urzadzen infrastruktury tech-
nicznej (studzienki, wtazy itp.) powinna wystawa¢ 3+5 mm powyzej po-
wierzchni tych urzadzen,

e elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby

ich gérna powierzchnia znajdowata sie 1 cm powyzej gornej powierzchni

kraweznika,

kostke zaleca sie uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu,

szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm,

wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ o 2 szerokosci,

elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac¢, aby spoiny rozszerzaty

sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9 mm,

e spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone pia-
skiem na petng grubos¢ elementu,

e utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabru-
dzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej poto-
zonej w kierunku poprzecznym ksztattek,

e po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem.

Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 4 cm roz-
Scielajgc piasek bezposrednio w wykopie. Piasek zagesci¢ ubijakiem mecha-
nicznym lub recznym. Spina miedzy obrzezami powinna by¢ szerokosci okoto 5
mm, nalezy je wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2 wg PN-B14501.
Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Swiatto obrzezy
od strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylng $ciane obrzezy nalezy obsy-
pac gruntem i ubié.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymaga-
nia ogoélne”
6.1. Badania w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na
podstawie przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1. niniejszej SST.

6.2. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzic:

¢ Kostki betonowe, obrzeza:

wyglad zewnetrzny,

ksztatt i wymiary,

wytrzymatoS¢ na sciskanie (dla elementow z mieszanki betonowej za-
geszczanej nie przez wibrowanie) na catych kostkach betonowych i
probkach wycietych z obrzezy o wymiarach 110x170 mm za pomocg
prasy wg PN-B-06250 punkt 6.3.4. Badanie przeprowadza sie za po-
mocg ptyt dociskowych o grubosci co najmniej 30 mm ze stali twardosci
HKc 58-62 o wymiarach w zaleznoéci od grubosci elementu — dla kostki
6x10x28 wymiary ptyt 60x120 mm, dla kostki 8x10x28 i obrzezy wymia-
ry ptyt 80x160 mm — jeden raz przed przystgpieniem do robét i w przy-
padkach watpliwych,

nasigkliwo$¢ betonu na probkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z
gotowego elementu wg PN-B-06250 — jeden raz przed przystgpieniem
do robdt i w przypadkach watpliwych,

odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 — w przypadkach
watpliwych,

Scieralnos¢ betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 — jeden raz
przed przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych.

¢ Materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:

piasek, uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawarto$¢ zanieczyszczenh ob-
cych (wg PN-B-06714/12), zawartos¢ pytow mineralnych dla piasku do
zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartosS¢ zanieczyszczen organicznych
(wg PN-B-06714/26) — jeden raz przed przystgpieniem do robdét dla par-
tii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodta dosta-
wy,

wiasciwosci cementu klasy 32.5 — zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych
w deklaracji producenta z wymogami odpowiednich norm.

6.3. Kontrola podioza gruntowego

Nalezy sprawdzic:

e Zageszczenie wg metody | lub Il normy PN-B-04481 — w dwéch punktach
dziennej dziatki roboczej,



Uksztattowanie powierzchni podtoza:

spadek poprzeczny — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 0,5%,

spadek podtuzny — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 0,3%,

réownos¢ w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym — co 20 m, dopusz-
czalna tolerancja + 20 mm,

rzedne wysokosciowe — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 2 cm,

e szerokosc¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja = 5 cm.

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzic:

e grubosé warstwy podsypki - w pieciu punktach dziennej dziatki roboczej,
dopuszczalne odchyiki grubosci + 1 cm,

e rzedne wysokosciowe — co 20 m na krawedziach, odchytki od wartosci pro-
jektowych £ 1 cm,

e uksztattowanie w planie - co 50 m,

e rownos$c¢ w profilu podtuznym — co 20 m mierzong tatg 4 metrowa, nieréw-
nosci nie moga przekracza¢ 8 mm,

e rowno$c¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 m, prze$wi-
ty pod tatg profilowg nie moga przekracza¢ 8 mm, odchyika spadkéw po-
przecznych nie wieksza od 0,3%,

e szerokosc¢ i wypetnienie spoin — w pieciu punktach dziennej dziatki roboczej,
spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

6.5. Kontrola utozenia obrzezy
Nalezy sprawdzic:

e Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20 m, dopuszczalne odchytki + 1
cm na kazde 100 m,

e usytuowanie w planie — co 20 m, odchytki nie mogg przekracza¢ + 1 cm na
kazde 100 m,

e rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwéch punktach
na kazde 100 m nie moze przekraczac¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogél-
ne”.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? utozonego chodnika, 1 m utozonych obrzezy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogol-
ne”.



10.

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot na
podstawie badan i pomiarow wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej SST.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00.
,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa 1 m? chodnika obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod konstrukcje,

przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,
utozenie brukowej kostki betonowej,

wypetnienie spoin,

wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg SST.

Cena jednostkowa 1 m utozenia obrzezy obejmuije:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki z piasku,

ustawienie obrzezy,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie S$cieralnosci na tarczy

Boehmego.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712.Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-06714/12.Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci za-

nieczyszczen obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowe-

go.

8. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci za-
nieczyszczenh organicznych.

9. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geo-
metrycznych.

10.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Piasek.

11.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

12.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

13.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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14.PN-B-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produk-
tu do probki.

15.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i bada-
nia.

16.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

17.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano-
grafem i fatg

18.Projekt PN-S Drogi samochodowe. Nawierzchnia z drobnowymiarowych
elementéw betonowych. Wymagania i badania. IBDiM, 30 czerwca 1997 r.



