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WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych ulicznych
na tawie betonowej z oporem, w zwigzku z remontem nawierzchni ulicy
Trzcianka w Katuszynie.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk-
cie 1.1.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigza-

nych z ustawieniem kraweznikow betonowych ulicznych 15x30x100 cm na tawie
betonowej B-15 z oporem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne zamieszczonymi w
SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe uliczne 15x30x100 powinny spetniaC wymagania normy
BN-80/6775-03/04 [1]. Do kazdej partii kraweznikow sprowadzonej przez Wy-
konawce powinno by¢ zatgczone swiadectwo jakosci. Badanie, postepowanie z
partig elementow niezgodng z wymaganiami norm i sktadowanie powinny byc¢
zgodne z normg BN-80/6775-03/01 [2].

Cement

Cement portlandzki marki nie mniejszej niz 35 uzyty do wytwarzania betonu,
zaprawy cementowej i podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-30000 [3]. Warunki sktadowania cementu powin-
ny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/B-6731-08 [4].
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Kruszywo

Kruszywo do betonu (piasek, zwir) powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712 [5]. Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom nor-
my PN-79/B-06711 [6].

Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250 [7]. Barwa wody powinna odpowiadac barwie wody wodociggowej. Woda
nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Beton

Beton B-15 do wykonania tawy pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaga-
niom podanym w PN-88/B-06250 [9].

Deskowanie

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-63/B-06251
[10].

Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatdw odpowiadajagcym nastepujacym nor-
mom:

e drzewo iglaste tartaczne do robét ciesielskich wedtug PN-89/D-95017 [11],

e tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-63/B-06251 [1] i PN-75/D-9600
[12]

¢ tarcica do drobnych elementow jak kliny, klocki, itp. wg PN-72/D-96002 [13],

e gwozdzie wedtug BN-87/5028-12 [14],

e Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wedtug PN-88/M-82121 [15],
PN-85/M-82503 [16], PN-85/M-82505 [17] i PN-59/M-82010 [18],

o ptyty pilSniowe z drewna wedtug BN-69/7122-11 [19] lub sklejka wodoodpor-
na odpowiadajgca wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakcepto-
wanym przez Inzyniera.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatbw pod warunkiem ak-
ceptacji przez Inzyniera.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wyma-
gania ogolne”.

Wykonanie betonu musi odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach przeciwbiez-
nych lub wytworniach betonu.

TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wy-
magania ogolne”.

Transport materiatdw powinien by¢ zgodny:

e kraweznikdw z normg BN-80/6775-03/01 [2],
e cementu z normg BN-80/6731-08 [4],

Transport kruszywa moze odbywaé sie dowolnymi samochodami samowyta-
dowczymi.

Transport betonu do miejsca wbudowania powinien odbywac sie w sposéb za-
pobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz zbyt duzej utracie wilgotnosci. Do
transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody ciezarowe samowytadowcze
o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mie-
szanki w miejsce jej wbudowania.

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je
przed przemieszczaniem.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wyma-
gania podane w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Przygotowanie podtoza

Koryto pod tawe betonowg nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajgcych usta-
wienie szalunku. Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpo-
wiednim spadkiem podtuznym zgodnym z dokumentacjg projektowg i zagesz-
czone do wskaznika zageszczenia 0,97.

Wykonanie tawy i ustawienie kraweznika

W wykonywaniem wykopie pod tawe betonowg i kraweznik nalezy zgodnie z
rzednymi wysokosciowymi i wymiarami w planie na podstawie dokumentaciji
projektowej, ustawi¢ szalunki z desek 25 - 32 mm, dla wykonania w nich tawy z
betonu B-20. Betonowanie faw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-637b-06251 [8]. Uktadang mieszanke betonowg zageszczac¢ ubijakami
recznymi lub mechanicznymi.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo - pia-
skowg grubosci 5 cm i przy sznurach ustawi¢ krawezniki betonowe do wyma-
ganych rzednych wysokosciowych. Podsypka cementowo - piaskowa powinna
mie¢ wytrzymatos¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa, po 28 dniach nie
mniejsza niz 14 MPa.



Po ustawieniu kraweznikéw zatozy¢ szalunki z desek i wykonac opér z betonu
B-20. Wysokos¢ oporu powinna wynosi¢ 10 cm. Spoiny na ztgczach krawezni-
kow wypetni¢ zaprawg cementowg i zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow.
Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa po-
winna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa.

Zewnetrzng powierzchnie kraweznikow zabezpieczy¢ dodatkowo przez obsy-
panie gruntem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymaga-
nia ogoélne”

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robat.
Kontrola powinna obejmowac:

a) zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

b) prawidtowos¢ przygotowania koryta,

c) prawidtowos¢ ustawienia szalunkdéw pod fawe betonowa,

d) zageszczenie betonu,

e) wymiary wykonanej tawy,

f) wysokos¢ posadowienia kraweznikow,

g) odchylenie linii kraweznikow w planie,

h) doktadnos$¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie minimum 1 raz na 10 m),

i) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow,

j) kontrole wizualng wbudowanych kraweznikéw pod katem nieréwnosci i ich
uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach
winny by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia
Inzynierowi w trakcie odbioréw roboét badz na jego zyczenie.

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robot:

¢ tolerancje wymiaréw wykonanej fawy mogg wynosi¢ do wysokosci - +10%, a
dla szeroko$ci - +20% wymiaru projektowanego,

¢ odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika do nwelety projektowane;j
moze wynosic - =1 cm,

e odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosic - +1
cm,

e spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc,

e przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i fatg 3 m nie powinien
by¢ wiekszy od 0,5 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogol-
ne”.
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Jednostkg obmiarowg jest 1 m ustawionego kraweznika.
ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogol-
ne”.

Roboty uznaje sie za wykonane z dokumentacjg projektowg i SST jezeli
wszystkie badania i pomiary wedtug punktu 6 niniejszej SST daty pozytywne
wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00.
,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa 1 m ustawienia kraweznika obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta pod fawe i kraweznik,
ustawienie szalunkéw, ustawienie deskowania,
wykonanie fawy betonowej i jej zageszczenie,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowe],
ustawienie kraweznika,

zatarcie spoin i wykonanie oporu z gruntu.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i ba-

dania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-70/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

10 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

11.PN-89/D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo tartaczne iglaste.

12.PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

13.PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

14.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrg-
gtym i kwadratowym.

15.PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

16.PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.
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17.PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.
18.PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
19.BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna.

20.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.



